Przedmiar robót

	Lp.
	Podstawa

ustalenia
	Opis robót
	Jedn. miary
	Obmiar


	 1
	wg nakładów

rzeczowych
AW-040
	Kalkulacja Własna. Iniekcja krystaliczna, izolacja pozioma - odwierty w murze grub. 55cm, normalnej twardości na zaprawie cementowo - wapiennej o wilgotności do 15% ( Aktywator krzemowy z atestem  PZH)

krotność= 1,00


	m
	70,00



	1.
	Izolacja pozioma (636 otworów)
	
	
	
	

	2.
	6,65+7,76+7,18+1,8+3,62+3,0+14,57+5,0+7,50+2,15+3,40+2,34+4,13+0,90
	
	
	
	70,00

	2
	wg nakładów

rzeczowych
AW-040
	Kalkulacja Własna. Iniekcja krystaliczna, izolacja pionowa - odwierty w murze grub. 55cm, normalnej twardości na zaprawie cementowo - wapiennej o wilgotności do 15% ( Aktywator krzemowy z atestem  PZH)

krotność= 1,00


	m
	70,00



	1.
	Izolacja pionowa ( 2100 otworów). Średnia wysokość od izolacji poziomej  - 1,20m
	
	
	
	

	2.
	70
	
	
	
	70,00

	3
	wg nakładów

rzeczowych
AW-050
	Kalkulacja własna. Zabezpieczenie stanowiska pracy poprzez wydzielenie pomieszczeń przegrodą stałą wykonaną z folii na stelażu. Demontaż i montaż (3 - krotność)

krotność= 3,00


	m2
	52,90



	1.
	23,0*2,30
	
	
	
	52,90
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