Charakterystyka inwestycji

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 0252T Ciemietniki-Pilczyca"

1. Rozwigzanie wysokosciowe

Profile podtuzne projektowanych drdog zatozono w oparciu o przekroje poprzeczne

terenu istniejgcego. Zatozone spadki oraz promienie tukdw spetniajg warunki normatywne.

2. Technologia wykonania nawierzchni w technologii MCE

Projektowana droga ulegta znacznej degradacji. Wystepujg liczne uszkodzenia a istniejgcy
stan nie spetnia zatozen i parametréw dla wymaganego obcigzenia ruchu — KR 2.

Projektowana droga powiatowa ma prawie jednorodny przekrdj poprzeczny. Zaréwno
grubos¢ warstw bitumicznych jak i warstw z piasku pozwala na wykonanie wzmocnienia
konstrukcji nawierzchni w technologii recyklingu na zimno.

W zakres naprawy nawierzchni wchodzg nastepujgce roboty:

¢ wykonanie frezowania istniejgcych warstw bitumicznych (destrukt do odwozu na

odktad a nastepnie do wykorzystania pod warstwe MCE),

e doziarnienie kruszywem na poszerzeniach w celu wykonania warstwy mrozoochronnej,

¢ wykonanie warstwy mrozoochronnej (| przejazd recyklera),

e doziarnienie kruszywem i destruktem na wykonanej warstwie mrozoochronnej,

* wykonanie recyklingu MCE na miejscu na catej szerokosci jezdni na gtebokos$¢ 15 cm

cementem i emulsjg (Il przejazd recyklera) roztozonego wczesniej kruszywa i destruktu,

e wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego,

* wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego.

3. Konstrukcja jezdni drogi powiatowej

Na podstawie "Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”
opracowanego na zlecenie GDDKIiA wprowadzonego do stosowania zarzgadzeniem nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. dla kategorii
obcigzenia ruchem KR2 oraz grupy nosnosci podtoza G1, przyjeto nastepujacg konstrukcje
drogi powiatowej:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 4cm



* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubosci 8cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE grubosci 15cm
e warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

C15/20<4,0MPagr.15cm

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 42cm

Nawierzchnie od strony chodnika ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30x100cm

ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm i fawie betonowej z oporem z

betonu C 12/15.

Pobocze projektuje sie utwardzi¢ kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie,

warstwa grubosci 15cm.

4.

Konstrukcja chodnikow

Konstrukcja chodnikéw przedstawig sie nastepujaco:

nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8cm

podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C g9/30/31,5 mm gr. 15cm

warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem Cp4/05<2,0 MPa gr. 15 cm

Chodniki od strony terendw zielonych ograniczono obrzezem betonowym 8x30cm

ustawionym na podsypce cementowo-piaskowe] i tawie betonowej z oporem z betonu C

12/15, obrzeze wtopiono do wysokosci nawierzchni chodnika.

5.

Konstrukcja zjazdow indywidualnych z kostki betonowej

Konstrukcje zjazdow indywidualnych zaprojektowano w nastepujgcej technologii:
nawierzchnia kostka betonowa grubosci 8cm

podsypka cementowo — piaskowa grubosci 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C g9/30/31,5 mm gr. 20 cm

warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem Cp4/05<2,0 MPa gr. 15 cm

Nawierzchnie zjazdéw ograniczono obrzezem betonowym 8x30cm ustawionym na

podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej z oporem z betonu C 12/15, obrzeze



wtopiono do wysokosci nawierzchni zjazdu.

6. Konstrukcja zjazdow publicznych

Na podstawie "Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”
opracowanego na zlecenie GDDKiA wprowadzonego do stosowania zarzgdzeniem nr 31
Generalnego Dyrektora Drdég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. dla kategorii
obcigzenia ruchem KR2 oraz grupy nosnosci podtoza G1, przyjeto nastepujacg konstrukcje
zjazddw publicznych:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grubosci 4cm

* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grubosci 8cm

* podbudowa zasadnicza z mieszanki MCE grubosci 15cm

e warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

C15/20<4,0 MPagr.15cm



