Ogoélna charakterystyka obiektu lub robét

Charakter i funkcja przebudowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej nie ulega
zmianie. Przyjete rozwigzania spetniajg warunek zachowania parametrow istniejace;j
infrastruktury telekomunikacyjnej podlegajacej przebudowie oraz wymagania norm i

przepisdw jednoczesnie umozliwiajg realizacje zamierzenia inwestycyjnego.

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej obejmuje zakres przedstawiony

w tabeli nr 1

Tab. 1. Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej operatora CONECT Marcin
Barszcz

Obiekt Budowa | Demont Przelozen
az ie
rurociag — 1 x HDPE 32mm zabudowany 30,0m X X
Mikrokanalizacja — 1 x HDPE 12/8mm 110,0m 82m X
Zasobnik ZK-3 1 szt. X X
Mufo-przetacznica nastupowa 1 szt. 1 szt. X

Przebudowa mikrokanalizacji teletechnicznej ztozonej z profilu 1 x HDPE
12/8mm oraz zasobnika kablowego typu SK3 z urzadzeniami towarzyszacymi ,
polega na zmianie trasy w miejscach kolizyjnych poprzez budowe nowych odcinkéw
kanalizacji 1x HDPE 40/3,7mm oraz przetozenie istniejacej infrastruktury
teletechnicznej w nowe odcinki i zdemontowanie istniejacych znajdujacych sie w
kolizji z inwestycja. Kable telekomunikacyjne w mikrokanalizacji zostana
przebudowane na odcinkach pomiedzy istniejacymi i projektowanymi ztgczami
poprzez instalacje w kanalizacji/rurociagu nowych odcinkéw mikrokanalizacji oraz

kabla swiattowodowego.

Wstawki kablowe beda wykonane znormalizowanymi kablami
telekomunikacyjnymi typu optycznego o parametrach odpowiadajgcych kablom
istniejacym uktadanymi w mikrokanalizacji lub w rurach ostonowych na odcinkach

skrzyzowan z drogami zjazdami, rowami i sieciami.

Mikrokanalizacje budowa¢ z rur HDPE 12/8mm w ostanie z rury HDPE Fi

40/3,7mm pod ulicami stosowa¢ dodatkowo zabezpieczenie z rury HDPE



110/6,3mm. Budowane i przektadane odcinki rur uktada¢ w wykopie wasko
przestrzennym na gtebokosci mierzonej od gérnej powierzchni rury do niwelety
nawierzchni zapewniajgcej przykrycie 1m oraz na skrzyzowaniu z drogg na
gtebokosci 1,2m. Rury uktada¢ na 5cm podsypce z piasku lub przesianej ziemi,
zasypac¢ 10cm warstwg obsypki bocznej i wierzchniej. Kolejne warstwy zasypki
grubosci 20cm wykonywacé z gruntu rodzimego zageszczanego mechanicznie do
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Is=1. Rury powinny by¢ uktadane
bez naprezenia ze sfalowaniem min 0,3% ich dtugosci. Bezpo$rednio nad rurami
ukfadac¢ tasme ostrzegawczo lokalizacyjna szerokosci 10cm. W potowie gtebokosci

uktadac tasme ostrzegawczg szerokosci 10cm.
Przepusty uszczelni¢ przed zamuleniem pianka poliuretanowa.

Istniejgce tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo lokalizacyjne na odcinku
przebudowy, zabezpieczenia i uszkodzone przy pracach ziemnych odtwarzac.
Istniejace stupki oznaczeniowe, oznaczeniowo pomiarowe na trasie przebudowy
rurociggu przestawia¢ w miejsce nie utrudniajgce ruchu. Po przebudowie rurociggu

wykonac¢ pomiary: ciggtosci tasmy lokalizacyjne;j.

Kolidujaca linia nie posiada rur rezerwowych przebudowe kabli na odcinkach
przewidzianych do wymiany kabla nalezy wykonaé¢ instalujgc nowe odcinki kabli w
budowanych rurach i istniejgcych czes$ciowo zajetych, Nastepnie zmontowac kable w
ztgczach istniejgcych (modernizowanych) i projektowanych. Po sprawdzeniu
poprawnosci parametrow linii zdemontowac z rurociggu istniejgce nieczynne kable.

Po zdemontowaniu kabli wykonac¢ potaczenie odcinkow rurociggu.

Kabel telekomunikacyjny do przetozenia wypia¢ ze ztgcza wyciagnac
z rurociggu/mikrokanalizacji do miejsca przebudowy a nastepnie zaciaga¢ do
wybudowanego i istniejacego rurociagu. Ponownie zmontowac w istniejgcej mufie

odtwarzajgc potaczenia.

Wycigganie i wcigganie kabli wykonac recznie z rejestracjg naciggu lub
instalowa¢ metoda pneumatyczng. W catym procesie przebudowy kabla nalezy
szczegoblng uwage zwraca¢ na zachowanie promienia giecia (min. r = 30 x $rednica

kabla), tak aby nie narusza¢ wewnetrznej struktury kabla.

Po catkowitym zmontowaniu linii wykona¢ pomiary witdkien obustronnie.

Do budowy zasobnikéw kablowych rurociagu kablowego zaprojektowano
zasobniki typu ZK-3 wykonane w technologii odlewu z polietylenu PE. Zastosowane



zasobniki umozliwiaja zamontowanie dwéch muf ztgczowych oraz zapaséw kabli.
Wykop pod zasobnik nalezy wykona¢ na takiej gtebokosci, aby po
zageszczeniu  gruntu i wyrownaniu dno znajdowato sie w odlegtosci nie mniejszej
niz 0.7 m + wysokos¢ zasobnika od powierzchni ziemi. W potowie wykopu umiesci¢
tasme lokalizacyjno — ostrzegawczg. Dodatkowo w zasobniku nalezy umiescié
znacznik elektromagnetyczny kulisty. Wykop powinien by¢ szerszy o okoto p6t metra
od zasobnika. Zanim zasobnik zostanie posadowiony w wykopie nalezy wywiercic¢
otwory wlotowe  w miejscu znacznikdbw na ptaskich czesciach odpowiednich
naroznikbw korpusu. Do wykonania otworéw najlepiej postuzyé sie odpowiednig
otwornicg, dobierajac odpowiednig srednice narzedzia do zgdanej rury. Zakonczenia
rur nalezy sfazowaé, a nastepnie oczysci¢ aby utatwi¢ wprowadzenie rur do
zasobnika. Zewnetrzng powierzchnie rury oraz uszczelke w otworze korpusu nalezy
posmarowac srodkiem utatwiajgcym poslizg. Wprowadzong rure w otwor nalezy
uszczelni¢ uszczelka. Otwory rur ostonowych wprowadzonych do zasobnika powinny
by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposob, aby nie mogto nastapi¢ zamulenie rur

ani falowe (swobodne) przenikanie gazu =z kanatu do zasobnika.






