ADM-1 o/ZGM

Kosztorysowanie FORTE 17.01
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

Wykonywanie drobnych napraw biezacych oraz swiadczenie stalych ustug konserwacyjnych
ogo6lnobudowlanych w zasobach gminnych w rejonie ADM-1 - budynki i lokale niemieszkalne

Sposodb liczenia skladnikow kalkulacyjnych - Petny:
Rob = R+Dod

Mat = M+Mp+Mm

Spr=S

Kz = Mat-Mm

Kp = Rob+Spr+KJ

Z = Rob+Spr+KJ+Kp

Razem = Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A

Poziom cen:sekocenbud IV kw 2021

Stawka robocizny:
Waluta: ztoty

NIEMIESZKALNE

Identyfikator kosztorysu: 2022 OGOLNOBUDOWLANE GMINA

W2 Wycena nakladéw rzeczowych

wyk.dn: 27.12.2021 str. 1

Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
Nakt. Nazwa naktadu Naki.jedn.‘JM ‘Nak’r.cai. Cena Robocizna |Materiaty Sprzet
1 KNR 2-02 1610-1 m2 1,00
Rusztowania ramowe RR-1/30 przyscienne o wys.do 10 m
Razem robocizna 0,3361| r-g 0,3361
Mat |Ptyty pomostowe robocze 0,0062 m2 0,0062
Piyty pomostowe komunikacyjne 0,0002 m2 0,0002
Bale iglaste obrzynane gr.50mm k.1l 0,00018 m3 0,0002
Deski iglaste obrzynane gr.25mm ki || 0,00013 m3 0,0001
Deski iglaste obrzynane gr.25mm kl.IlI 0,0003 m3 0,0003
Haki do muru 0,012 kg 0,0120
Drut stal.okr.miekki (Na) d:3mm 0,009 kg 0,0090
Gwozdzie budowlane okr.gote 0,0009 kg 0,0009
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  |Rusztowania ramowe RR-1/30 0,0951 m-g| 0,0951
Razem poz. 1 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
2 KNR 4-01 320-2 m2 0,50
Obsadzenie w $cianach z cegiet o$cieznic stalowych [analogia]
Razem robocizna 1,88 r-g 0,9400
Mat |[Cement portlandzki zwykty 35 bez 3,45 kg 1,7250
dodatkow
Oscieznice metalowe 1l m2 0,5000
Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm 0,008 m3 0,0040
Woda 0,004 m3 0,0020
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  Wycigg jednomasztowy z nap.elekir.0.5 t 0,09 m-g 0,0450
Razem poz. 2 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
3 KNR 2-02 1015-6 m2 2,00

Skrzydta drzwiowe zewnetrzne petne o powierzchni ponad 1.0 m2

Razem robocizna 2,07‘ r-g‘ 4,1400‘
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Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
Nakt. Nazwa naktadu Nakt.jedn.JM |Nakt.cat. |Cena Robocizna |Materiaty Sprzet
Mat Skrzydta drzwiowe klepkowe zewnetrzne 1 m2 2,0000
gruntowane
Farba ftal.do gruntowania 0,2121ldm3| 0,4240
Farba ftalowa nawierzchniowa ogdélnego 0,239dm3| 0,4780
stosowania
Rozcienczalnik do farb ftalowych 0,106/dm3| 0,2120
Papier scierny 0,15 m2 0,3000
Szpachléwka do drewna biata 0,33dm3| 0,6600
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  Srodek transportowy (1) 0,03 m-g| 0,0600
Razem poz. 3 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
4 KNR 2-02 1017-2 m2 1,80
Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe fabrycznie
wykoriczone, jednodzielne petne o powierzchni ponad 1.60 m2
Razem robocizna 0,37 r-g 0,6660
Mat Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne 1 m2 1,8000
wewnatrzlokalowe
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  Wyciag jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t 0,01/m-g| 0,0180
Srodek transportowy (1) 0,02 m-g| 0,0360
Razem poz. 4 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
5 KNR 4-01 920-20 szt 2,00
Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych, klamek z szyldami
Razem robocizna 0,44 r-g 0,8800
Mat |Klamka z szyldami 1 szt 2,0000
Materiaty pomocnicze 8 %M
Razem poz. 5 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
6 KNR 4-01 920-24 szt 2,00
Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych, zamkdéw wpuszczanych
zwyktych
Razem robocizna 1,05 r-g 2,1000
Mat [Zamek wpuszczany 1| szt 2,0000
Materiaty pomocnicze 8 %M
Razem poz. 6 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
7 KNR 4-01 411-8 szt 2,00
Wymiana progéw
Razem robocizna 0,75 r-g 1,5000
Mat |Progi drzwiowe z drewna 1| szt 2,0000
igl.wym.21x70mm
Gwozdzie budowlane okr.gote 0,06 kg 0,1200
Materiaty pomocnicze 2 %M
Razem poz. 7 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
8 KNR 0-19 IGM 1023-5 m2 1,00

Okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne o powierzchni do
1.0 m2

Razem robocizna ‘ 5,76‘ r-g‘ 5,7600‘
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Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
Nakt. Nazwa naktadu Nakt.jedn.JM |Nakt.cat. |Cena Robocizna |Materiaty Sprzet
Mat |Okno i drzwi balkonowe z tworzyw 1| m2 1,0000
sztucznych
Kotwa stalowa 10,18 szt | 10,1800
Pianka poliuretanowa 0,41dm3| 0,4100
Silikon wodoodporny z dodatkiem 0,09dm3| 0,0900
Srodkow grzybobdjczych
Gips budowlany zwykty 3,4 kg 3,4000
Mineralna szpachléwka do tynkéw 6,12 kg 6,1200
zewnetrznych
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  Wycigg jednomasztowy z nap.elekir.0.5 t 0,05 m-g 0,0500
Srodek transportowy (1) 0,06 m-g| 0,0600
Razem poz. 8 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
9 KNR 0-19 IGM 1022-9 m2 2,00
Okna uchylne rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne o powierzchni do
2.0 m2
Razem robocizna 1,52 r-g 3,0400
Mat |Okno i drzwi balkonowe z tworzyw 1 m2 2,0000
sztucznych
Kotwa stalowa 6/ szt | 12,0000
Pianka poliuretanowa 0,33/dm3| 0,6600
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  Wyciag 0,05 m-g| 0,1000
Srodek transportowy (1) 0,06 m-g| 0,1200
Razem poz. 9 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
10 KNR 4-01 820-3 m2 10,00
Zabezpieczenie otworu okiennego lub drzwiowego ptytg OSB [analogia]
Razem robocizna 0,49 r-g 4,9000
Mat Piyty widrowe typu OSB3 15 mm 1,05 m2 | 10,5000
Ptyty wiérowe typu OSB3 18 mm 1,05 m2 | 10,5000
Ptyty wiérowe typu OSB3 22 mm 1,05 m2 | 10,5000
Ptyty bud.OSB3 o krawedz.prostych 1,05 m2 | 10,5000
gr.25mm
Sruby EBS 5-15cm 1| szt | 10,0000
Materiaty pomocnicze 2 %M
Razem poz. 10 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
11 KNR 2-02 613-6 m2 2,00
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr 10 cm pionowe z
ptyt uktadanych na sucho
Razem robocizna 0,156 r-g 0,3120
Mat Piyty z wetny mineralnej péttwarde 100 1,05 m2 2,1000
gr.100 mm
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  Wyciag 0,0059 m-g 0,0118
Srodek transportowy (1) 0,0089/m-g| 0,0178

Razem poz. 11 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
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Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
Nakt. Nazwa naktadu ’Naki.jedn.‘JM ‘Nak’r.cai. Cena  |Robocizna [Materiaty [Sprzet
12 KNR 2-02 609-12 m2 1,00
Izolacje cit_aplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 5 cm pionowe,
na zaczynie gipsowym
Razem robocizna 0,6672 r-g 0,6672
Mat [Plyta styropianowa gr 5 cm EPS 70 1,05 m2 1,0500
Gips budowlany szpachlowy 0,013 t 0,0130
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr Wycigg jednomasztowy z nap.elektr.0.5t| 0,0237| m-g 0,0237|
Srodek transportowy (1) 0,0047\m-g| 0,0047
Razem poz. 12 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
13 KNR 2-02 609-3 m2 1,00
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr 10 cm poziome,
na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa
Razem robocizna 0,0891| r-g 0,0891
Mat Plyta styropianowa gr.10 cm EPS 1,05 m2 1,0500
100-038
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  Wycigg jednomasztowy z nap.elekir.0.5t| 0,0032 m-g 0,0032
Srodek transportowy (1) 0,0047\m-g| 0,0047
Razem poz. 13 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
14 KNR 2-02 2007-1 m2 1,00
Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych na $cianach z listew
drewnianych
Razem robocizna 0,9664| r-g 0,9664
Mat [Listwy iglaste kL.III 0,00432 m3 0,0043
Kotki do wstrzeliwania 2,55 szt 2,5500
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  Wycigg jednomasztowy z nap.elekir.0.5 t 0,03 m-g 0,0300
Srodek transportowy (1) 0,0044/m-g| 0,0044
Razem poz. 14 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
15 KNR 2-02 2011-3 m2 1,00
Okfadziny gipsowo-kartonowe gr 9,5 mm, pojedyncze na stropach, na ruszcie
metalowym rozstaw profili nosnych 20 cm
Razem robocizna 2,87 r-g 2,8700
Mat Ptyta gipsowo-kartonowa gr.9.5mm 1,03 m2 1,0300
Profile nosne 60/27 3,8 m 3,8000
Profile przyscienne 28/27 0,6 m 0,6000
taczniki wzdtuzne Iw 60/110 0,76 szt 0,7600
taczniki krzyzowe Ik 60/60 2,28 szt 2,2800
Wieszak w 60/100 3,04 szt 3,0400
Whkrety do ptyt gipsowych 0,032 kg 0,0320
Gips budowlany szpachlowy 0,504 kg 0,5040
powierzchniowy
Tasma spoinujgca 1,15 m 1,1500
Kotki do wstrzeliwania 51| szt 5,1000
Woda 0,006 m3 0,0060
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
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Gtadzie gipsowe na $cianach z ptyt gipsowych, 2-warstwowe

Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
Nakt. Nazwa naktadu Nakt.jedn.JM |Nakt.cat. |Cena Robocizna |Materiaty Sprzet
Spr  Wycigg jednomasztowy z nap.elekir.0.5 t 0,045 m-g 0,0450
Srodek transportowy (1) 0,02 m-g| 0,0200
Razem poz. 15 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
16 |KNR 2-02 2006-4 m2 1,00
Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych wododpornych gr 12,5 mm (suche
tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach
Razem robocizna 0,7039 r-g 0,7039
Mat Plyta gipsowo-kartonowa wodoodporna 1,04 m2 1,0400
gr.12.5mm
Gips budowlany szpachlowy 0,00098 t 0,0010
Whkrety do ptyt gipsowych 0,0321] kg 0,0321
'Tasma spoinujgca 1,258 m 1,2580
Woda 0,00064| m3 0,0006
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  Wycigg jednomasztowy z nap.elekir.0.5 t 0,01 m-g 0,0100
Srodek transportowy (1) 0,0096/ m-g| 0,0096
Razem poz. 16 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
17  KNR 2-02 2006-2 m2 1,00
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych gr 12,5 mm (suche tynki gipsowe)
pojedyncze na scianach na zaprawie, na paskach
Razem robocizna 1,0591| r-g 1,0591
Mat Piyta gipsowo-kartonowa gr.12.5mm 1,525 m2 1,5250
Gips budowlany szpachlowy 0,00702 t 0,0070
'Tasma spoinujgca 1,258 m 1,2580
Woda 0,00456| m3 0,0046
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  |Mieszarka do zapraw 0,009 m-g 0,0090
Wyciag jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t 0,026 m-g| 0,0260
Srodek transportowy (1) 0,0194 m-g| 0,0194
Razem poz. 17 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
18 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane m2 1,00
é?;c:;zﬁe o grubosci 3 mm na podtozu z piyt gipsowych
Razem robocizna 0,39 r-g 0,3900
Mat |Gipsowa zaprawa tynkarska - sucha 4,7/ kg 4,7000
mieszanka
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  Wyciag 0,004/ m-g| 0,0040
Srodek transportowy (1) 0,005 m-g| 0,0050
Razem poz. 18 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
19 |KNR 2-02 815-2 m2 1,00

Razemrobocizna ‘ 0,5605‘ r-g‘ 0,5605‘
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Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
Nakt. Nazwa naktadu Nakt.jedn.JM |Nakt.cat. |Cena Robocizna |Materiaty Sprzet
Mat |Gips budowlany szpachlowy 1,5 kg 1,5000
powierzchniowy
Gips budowlany zwykty 1 kg 1,0000
Narozniki stalowe ze stali kgtowe;j 0,043 szt 0,0430
Woda 0,00175 m3 0,0018
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr Wycigg jednomasztowy z nap.elekir.0.5t| 0,0018 m-g 0,0018
Srodek transportowy (1) 0,0029/m-g| 0,0029
Razem poz. 19 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
20 KNR 2-02 2009-2 m2 1,00
Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie Scian na tynku
Razem robocizna 0,2426| r-g 0,2426
Mat |Gips budowlany szpachlowy 0,00327 t 0,0033
Woda 0,00213 m3 0,0021
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  Mieszarka do zapraw do 3 m3/h 0,004/ m-g| 0,0040
Wyciag 0,02 m-g| 0,0200
Srodek transportowy (1) 0,0032 m-g| 0,0032
Razem poz. 20 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
21 KNR 2-31 702-1 szt 1,00
Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 50 cm
Razem robocizna 0,7449 r-g 0,7449
Mat Stupki z rur stalowych 10,9 kg | 10,9000
Gruz z betonu zwirowego 0,045 m3 0,0450
Woda 0,005 m3 0,0050
Materiaty pomocnicze 0,5 %M
Razem poz. 21 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
22 KNR 2-31 703-1 szt 1,00
Przymocowywanie tablic znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
Razem robocizna 0,8241| r-g 0,8241
Mat [Tablice znakéw drogowych 1| szt 1,0000
Materiaty pomocnicze 0,5 %M
Razem poz. 22 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
23 KNR 2-31 704-1 szt 1,00
Blokada wjazdowa parkingowa
Razem robocizna 2,184 r-g 2,1840
Mat Blokada wjazdowa parkingowa wraz z 118ZT| 1,0000
kotwami
Materiaty pomocnicze 0,5 %M
Razem poz. 23 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
24 KNR 2-02 WACETOB 2602-1 m?2 1,00

Docieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr 10 cm - metoda lekka

"Ispo” z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki - Sciany

Razem robocizna

2,68\ r-g \ 2,6800‘
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Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
Nakt. Nazwa naktadu Nakt.jedn.JM |Nakt.cat. |Cena Robocizna |Materiaty Sprzet
Mat Plyty styropianowe EPS 70 10 cm 1,03 m2 1,0300
Zaprawa tgczaca "Ispo” 6 kg 6,0000
Siatka z widékna szklanego 1,1 m2 1,1000
Podktad pod tynk "Ispo” 0,275 kg 0,2750
Tynk cienkowarstwowy mineralny 4 kg 4,0000
Farba silikonowa 0,4 kg 0,4000
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  Wycigg jednomasztowy z nap.elekir.0.5t| 0,0279 m-g 0,0279
Srodek transportowy (1) 0,0208 m-g| 0,0208
Razem poz. 24 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
25  |KNR 2-02 1102-1 m2 1,00
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm
zatarte na ostro
Razem robocizna 0,3564 r-g 0,3564
Mat [Zaprawa cementowa m.80 0,0206) m3 0,0206
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr Wycigg jednomasztowy z nap.elektr.0.5t| 0,0309m-g| 0,0309
Srodek transportowy (1) 0,0003 m-g| 0,0003
Razem poz. 25 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
26  KNR 2-02 1611-3 kolumna 1,00
Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe o wys.do 8 m
Razem robocizna 8,59 r-g 8,5900
Mat Ptyty pomostowe komunikacyjne dtugie 0,11 m2 0,1100
gr.38 mm
Piyty pomostowe komunikacyjne krotkie 0,03 m2 0,0300
gr.38 mm
Bale iglaste obrzynane gr.50mm k.1l 0,007 m3 0,0070
Deski iglaste obrzynane gr.25mm Kkl Il 0,002 m3 0,0020
Haki do muru 0,32 kg 0,3200
Drut stal.okr.miekki (Na) d:3mm 0,24 kg 0,2400
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  |Rusztowanie warszawskie, kolumnowe 2,43 m-g 2,4300
stojakowe ramowe,wys.6-10 m
Razem poz. 26 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
27  |KNR 2-02 902-1 m2 0,50
Tynki zwykte kat.lll scian ptaskich i powierzchni poziomych (balkony, loggie)
wykonywane recznie
Razem robocizna 0,8833 r-g 0,4417|
Mat [Zaprawa wapienna 0,0028 m3 0,0014
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 0,0211 m3 0,0106
Zaprawa cementowo-wapienna m.50 0,0006 m3 0,0003
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  [Zuraw okienny przenosny 0.15 t 0,1082 m-g| 0,0541
Razem poz. 27 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
28  |KNR 2-02 902-4 m2 0,50

Tynki zwykte kat.lll oéciezy o szer.do 30 cm wykonywane recznie

Razemrobocizna

\ 2,8268‘ r-g \

1,4134\
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Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
Nakt. Nazwa naktadu Nakt.jednJM |Naki.cat. (Cena Robocizna Materiaty Sprzet
Mat [Zaprawa wapienna 0,0029 m3 0,0015
Zaprawa cementowo-wapienna m.15 0,0217 m3 0,0109
Zaprawa cementowo-wapienna m.50 0,0006 m3 0,0003
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  [Zuraw okienny przenosny 0.15 t 0,2899 m-g| 0,1450
Razem poz. 28 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
29 KNR 4-01 304-1 m3 0,10
Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej z cegty
Razem robocizna 15,37 r-g 1,5370
Mat ﬁe%a budowlana petna 25x12x6,5cm 372 szt | 37,2000
Cement portlandzki zwykty 35 bez 61,8 kg 6,1800
dodatkéw
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 34,5 kg 3,4500
Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm 0,322 m3 0,0322
Woda 0,152 m3 0,0152
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  Betoniarka wolnospadowa elektr.150 0,45 m-g 0,0450
Wycigg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t 2,11 m-g 0,2110
Razem poz. 29 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
30 KNR 4-01 304-2 m3 0,10
Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie
cementowo-wapiennej z bloczkéw z betonu komérkowego
Razem robocizna 7,14] r-g 0,7140
Mat Bloczki z bet.komérk.M 500-700 34,5 szt 3,4500
wym.49x24x24 cm
Cement portlandzki zwykty 35 bez 17,95 kg 1,7950
dodatkéw
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 10,6 kg 1,0600
Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm 0,093 m3 0,0093
Woda 0,043 m3 0,0043
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  Betoniarka wolnospadowa elektr.150 0,13 m-g 0,0130
Wycigg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t 0,9 m-g 0,0900
Razem poz. 30 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
31 KNR 2-02 WACETOB 101-5 m3 0,10
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
Razem robocizna 5,03 r-g 0,5030
Mat Bloczki $cienne betonowe 4-cegl.b-4 73,3 szt 7,3300
25x25x14 cm
Bloczki $cienne betonowe 2-cegl.b-2 46,9 szt 4,6900
25x12x14 cm
Zaprawa budowlana 0,18/ m3 0,0180
Materiaty pomocnicze 1,5 %M

Razem poz. 31 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
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Nakt. Nazwa naktadu Naki.jedn.‘JM ‘Nak’r.cai. Cena Robocizna |Materiaty Sprzet
32 KNR 4-01 207-1 m 1,00
Wypetnienie bruzd w podtozach, stropach i $cianach bez deskowan i
stemplowan zwirobetonem, przekréj do 0.015 m2
Razem robocizna 0,17, r-g 0,1700
Mat |[Cement portlandzki zwykty 35 bez 0,004 t 0,0040
dodatkow
Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm 0,007 m3 0,0070
Zwir do bet.wielofrak.uziar.2-8mm 0,012 m3 0,0120
Woda 0,004 m3 0,0040
Materiaty pomocnicze 2 %M
Spr  Betoniarka wolnospadowa elektr.150 0,02 m-g 0,0200
Zuraw okienny przenosny 0.15 t 0,09 m-g| 0,0900
Razem poz. 32 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
33 KNR 4-01 711-13 m2 1,00
Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll na stropach ptaskich,
belkach, podciggach biegowych i spocznikach schod.na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w
jednym miejscu do 1 m2
Razem robocizna 2,32 rg 2,3200
Mat |[Cement portlandzki 25 z dodatkami 0,0052 t 0,0052
Wapno gaszone (ciasto) 0,0048 m3 0,0048
Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm 0,0266) m3 0,0266
Woda 0,0067| m3 0,0067
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  Wycigg jednomasztowy z nap.elekir.0.5 t 0,05 m-g 0,0500
Razem poz. 33 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
34 KNR 4-01 726-2 m2 1,00
Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll $cian, loggi, balkondéw o
podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonowych,
powierzchnia uzupetnianych tynkéw w jednym miejscu do 2 m2
Razemrobocizna 1,29 rg 1,2900
Mat |[Cement portlandzki 25 z dodatkami 0,0042 t 0,0042
Wapno gaszone (ciasto) 0,0044) m3 0,0044
Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm 0,0229 m3 0,0229
Woda 0,0053| m3 0,0053
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  Wyciag jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t 0,03 m-g| 0,0300
Razem poz. 34 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
35 KNR 4-01 1202-9 m2 1,00
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2
Razem robocizna 0,092 r-g 0,0920
Mat |Mydto techniczne maziste,szare 65% 0,022 kg 0,0220
Wapno suchogaszone 0,00088 t 0,0009
Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm 0,001 m3 0,0010
Materiaty pomocnicze 2 %M

Razem poz. 35 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
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Nakt. Nazwa naktadu Naki.jedn.‘JM ‘Nak’r.cai. Cena Robocizna |Materiaty Sprzet
36 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadéw rzecz.na konstrukcje budowlane m2 1,00
grﬁ?wtgwanie powierzchni pionowych
Razem robocizna 0,08 r-g 0,0800
Mat |Preparat gruntujgcy 0,22dm3| 0,2200
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  Wyciag 0,0002 m-g| 0,0002
Srodek transportowy (1) 0,0003 m-g| 0,0003
Razem poz. 36 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
37 KNR 2-02 1505-1 m2 1,00
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw gtadkich bez
grunt.(powierzchnie wewn.)
Razem robocizna 0,1391| r-g 0,1391
Mat |[Farba emulsyjna Polinit 0,2891dm3| 0,2891
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  [Srodek transportowy (1) 0,0003 m-g| 0,0003
Razem poz. 37 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
38 KNR 4-01 1206-2 m2 1,00
Malowanie olejne Scian bez szpachlowania, dwukrotne
Razem robocizna 0,384 r-g 0,3840
Mat |Farba olejna nawierzchniowa 0,111/dm3 0,110
0g.stosowania
Grunt pokostowy 0,18dm3| 0,1800
Rozcienczalnik do farb ftalowych 0,06/dm3| 0,0600
Farba olejna do grunt.ogdlnego 0,149dm3| 0,1490
stosowania
Gips budowlany zwykty 0,004 kg 0,0040
Materiaty pomocnicze 2 %M
Razem poz. 38 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
39 KNR 4-01 WACETOB 803-2 m2 1,00
Uzupetnienie posadzek cementowych o powierzchni 1.0 do 5.0 m2 w jednym
miejscu, z zatarciem na gtadko
Razem robocizna 1,52 r-g 1,5200
Mat (Cement portlandzki 25 zwykty z 14 kg | 14,0000
dodatkami
Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm 0,033 m3 0,0330
Materiaty pomocnicze 2 %M
Razem poz. 39 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
40 KNR 4-01 WACETOB 708-1 m osciezy 1,00
Wykonanie tynkéw zwyktych kat.lll na podtozach z cegiet, pustakow
ceramicznych, betonéw - tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.osciezy
do 15cm
Razem robocizna 0,62 r-g 0,6200
Mat (Cement portlandzki 25 zwykty z 0,8 kg 0,8000
dodatkami
Wapno gaszone (ciasto) 0,0007| m3 0,0007|
Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm 0,004 m3 0,0040
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
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Nakt. Nazwa naktadu Nakt.jedn.JM |Nakt.cat. |Cena Robocizna |Materiaty Sprzet
Spr  Wycigg jednomasztowy z nap.elekir.0.5 t 0,01 m-g 0,0100
Betoniarka wolnospadowa elektr.150 0,01 m-g 0,0100
Razem poz. 40 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
41 KNR 4-01 203-12 m3 0,10
Uzupetnienie elementéw konstrukcji z betonu monolitycznego B20 - ptyt
balkonowych i daszkow
Razem robocizna 6,87 r-g 0,6870
Mat ggton zwykly z kruszywa naturalnego B 1,02 m3 0,1020
Materiaty pomocnicze 2 %M
Spr  Wycigg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t 2,08 m-g| 0,2080
Razem poz. 41 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
42 KNR 4-01 811-1 m2 1,00
Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m2 w jednym miejscu na zaprawie
cementowej z plytek terakotowych [analogia]
Razem robocizna 4,94 r-g 4,9400
Mat Ptytki i ksztaltki ceramiczne podiogowe 1,12 m2 1,1200
szkliw.(terakotowe)
Cement portlandzki 25 z dodatkami 0,0082 t 0,0082
Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm 0,02 m3 0,0200
Kwas solny techniczny (5%) gat.l/lI 0,3 kg 0,3000
Materiaty pomocnicze 2 %M
Razem poz. 42 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
43 KNR 4-01 818-2 m2 1,00
Naprawa posadzki o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu z winyleum
Razem robocizna 0,72 r-g 0,7200
Mat Wyktadzina podtogowa z polichlorku 1,09 m2 1,0900
winylu-Winyleum
Klej kazeinowy 0,4 kg 0,4000
Pasta podtogowa bezbarwna 0,08 kg 0,0800
Materiaty pomocnicze 2 %M
Razem poz. 43 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
44 KNR 4-01 WACETOB 205-8 szt 1,00
Naprawa stopni schodowych - wieksze uszkodzenia w 1 stopniu do 0.2 m2
Razem robocizna 1,58 r-g 1,5800
Mat |Cement portlandzki zwykty 35 bez 6 kg 6,0000
dodatkéw
Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm 0,005 m3 0,0050
Materiaty pomocnicze 2 %M
Spr  [Zuraw okienny przenosny 0.15 t 0,07/ m-g| 0,0700
Razem poz. 44 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
45 KNR 4-01 310-2 m3 0,51

Przemurowanie kominow, objetos¢ w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegta
klinkierowa drgzona na zaprawie kominowej z domieszkg trasu

Razem robocizna \ 19,86‘ r-g‘ 10,1286‘
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Mat [Cegta bud.klink.drgzona 392 szt | 199,9200
25x12x6,5cm-kl.25
Zaprawa kominowa z domieszkg trasu 288 kg |146,8800
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 25,59 kg | 13,0509
Woda 0,146 m3 0,0745
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  Betoniarka wolnospadowa elektr.150 0,33 m-g 0,1683
Wyciag jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t 3,25 m-g 1,6575
Razem poz. 45 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
46 KNR 4-01 310-1 m3 0,10
Przemurowanie kominéw, objeto$¢ w jednym miejscu do 0.5 m3 - cegta
klinkierowa petna na zaprawie kominowej z domieszka trasu
Razemrobocizna 20,12 r-g 2,0120
Mat |Cegta bud.klinkier.petna 25x12x6,5cm 392 szt | 39,2000
kl.25
Zaoprawa kominowa z domieszkg trasu 288 kg | 28,8000
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) 25,59 kg 2,5590
Woda 0,146 m3 0,0146
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  Betoniarka wolnospadowa elektr.150 0,33 m-g 0,0330
Wyciag jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t 3,25 m-g| 0,3250
Razem poz. 46 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
a7 KNR 2-02 923-2 m2 1,00
Spoinowanie $cian fugg barwiona, wykonanie reczne [analogia]
Razem robocizna 0,832 r-g 0,8320
Mat [Fuga barwiona 20 kg | 20,0000
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  [Zuraw okienny przenos$ny 0.15 t 0,1978 m-g 0,1978
Razem poz. 47 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
48 KNR 4-01 420-4 m2 1,00
Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych
Razem robocizna 0,97 r-g 0,9700
Mat |Deski iglaste obrzynane wymiarowe 0,003 m3 0,0030
gr.19-25mm KL.III
Drewno na stemple budowlane okragte 0,001 m3 0,0010
Gwozdzie budowlane okr.gote 0,3 kg 0,3000
Materiaty pomocnicze 2 %M
Razem poz. 48 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
49 KNR 4-01 422-1 m 1,00
Podstemplowanie stropow z deskowaniem
Razem robocizna 0,3927| r-g 0,3927|
Mat Drewno na stemple budowlane okragte 0,008 m3 0,0080
Bale iglaste obrzynane gr.50mm KkLIII 0,0002] m3 0,0002
Deski iglaste obrzynane gr.25mm Kl.III 0,0007| m3 0,0007|
Gwozdzie budowlane okr.gote 0,04 kg 0,0400
Materiaty pomocnicze 2 %M

Razem poz. 49 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
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50 KNR 4-01 614-2 m2 1,00
Odgrzybianie elementéw drewnianych metodg smarowania preparatami
solowymi - odgrzybianie desek lub ptyt o powierzchni odgrzybiania do 10 m2,
kazde nastepne
Razem robocizna 0,08| r-g 0,0800
Mat |Srodki impregnacyjne i grzybobdjcze - 0,01 kg 0,0100
preparaty solowe
Materiaty pomocnicze 2 %M
Razem poz. 50 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
51 KNR 2-02 1220-1 szt 1,00
Trzepak pojedynczy typ T-2
Razem robocizna 10,84 r-g | 10,8400
Mat [Trzepak stalowy 54 kg | 54,0000
Zaprawa cementowa m.80 0,01 m3 0,0100
Farba olejna do grunt.ogdélnego 0,15 dm3| 0,1500
stosowania
Farba olejna nawierzchniowa 0,12dm3| 0,1200
0g.stosowania
Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 0,28 m3 0,2800
7.5
Elektrody 1,47 kg 1,4700
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  [Srodek transportowy (1) 0,58 m-g| 0,5800
Razem poz. 51 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
52 KNR 4-01 203-1 m3 0,10
Uzupetnienie elementéw konstrukcji z betonu monolitycznego B15 -
niezbrojonych taw i stop fundamentowych
Razem robocizna 5,93 r-g 0,5930
Mat Beton zwykty z kruszywa naturalnego B 1,015 m3 0,1015
15
Materiaty pomocnicze 2 %M
Razem poz. 52 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
53 KNR 2-31 105-5 m2 1,00
Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana recznie, gr.warstwy po
zageszczeniu 3 cm
Razem robocizna 0,2136| r-g 0,2136
Mat Piasek zwykly 0,0389 m3 0,0389
Cement portlandzki zwykty 35 bez 0,0088 t 0,0088
dodatkow
Woda 0,0045 m3 0,0045
Materiaty pomocnicze 0,5 %M
Razem poz. 53 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
54 KNR 2-31 502-4 m2 1,00

Chodniki z ptyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

Razem robocizna

\ 0,5985‘ r-g‘ 0,5985‘
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Nakt. Nazwa naktadu Nakt.jedn.JM |Nakt.cat. |Cena Robocizna |Materiaty Sprzet
Mat |Ptyty chodnikowe betonowe 50x50x7cm 4,08 szt 4,0800
kl.| szare
Piasek zwykty 0,0849 m3 0,0849
Cement portlandzki zwykty 35 bez 0,0185 t 0,0185
dodatkow
Woda 0,0286 m3 0,0286
Materiaty pomocnicze 0,5 %M
Razem poz. 54 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
55  |KNR 2-31 511-2 m2 1,00
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowej
Razem robocizna 1,2342 r-g 1,2342
Mat |[Kostka brukowa 6 cm,szara 1,025 m2 1,0250
Piasek zwykty 0,0788 m3 0,0788
Cement portlandzki zwykty 35 bez 0,0117] t 0,0117|
dodatkéw
Woda 0,026/ m3 0,0260
Materiaty pomocnicze 0,5 %M
Spr  Wibrator powierzchniowy 0,13 m-g| 0,1300
Pita do ciecia kostki 0,025 m-g| 0,0250
Razem poz. 55 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
56  |KNR 2-31407-4 m 1,00
Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg
Razem robocizna 0,2458 r-g 0,2458
Mat |Obrzeza trawnikowe bet.75-100x30x8cm 1,02 m 1,0200
-szare
Piasek zwykty 0,006 m3 0,0060
Cement portlandzki zwykty 35 bez 0,0001] t 0,0001
dodatkow
Woda 0,0004| m3 0,0004
Materiaty pomocnicze 0,5 %M
Razem poz. 56 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
57  |KNR 2-31 402-4 m3 0,10
tawy betonowe B10 z oporem pod krawezniki
Razem robocizna 9,02 r-g 0,9020
Mat 1B(()aton zwykly z kruszywa naturalnego B 1,04 m3 0,1040
Deski iglaste obrzynane gr.25mm Kl.Il| 0,04 m3 0,0040
Piasek zwykty 0,27 m3 0,0270
Woda 0,47/ m3 0,0470
Materiaty pomocnicze 0,5 %M
Razem poz. 57 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
58  |KNR 2-31 403-1 m 1,00

Krawezniki betonowe wystajgce o wym.15x30 cm na podsypce piaskowej

Razem robocizna 0,3838\ r-g\ 0,3838\
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Nakt. Nazwa naktadu Nakt.jedn.JM |Nakt.cat. |Cena Robocizna |Materiaty Sprzet
Mat |Kraweznik drogowy betonowy 1,02 szt 1,0200
100x30x15¢cm
Piasek zwykty 0,0128 m3 0,0128
Cement portlandzki zwykty 35 bez 0,0003 t 0,0003
dodatkow
Woda 0,0042 m3 0,0042
Materiaty pomocnicze 0,5 %M
Razem poz. 58 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
59  |KNR 2-31606-2 m 1,00
Scieki z elementéw betonowych na podsypce piaskowej, gr.prefabrykatu 20
cm
Razem robocizna 0,412 r-g 0,4120
Mat |Prefabrykaty sciekowe 60x50x20cm 2,06 szt 2,0600
Piasek zwykty 0,043 m3 0,0430
Cement portlandzki zwykty 35 bez 0,0005 t 0,0005
dodatkéw
Woda 0,006 m3 0,0060
Materiaty pomocnicze 0,5 %M
Razem poz. 59 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
60 KNR 4-01 1301-8 szt 1,00
Wymiana lub uzupetnienie wsypdéw piwnicznych
Razem robocizna 4,09 r-g 4,0900
Mat |(Wsyp piwniczny 1| m2 1,0000
Elektrody stal.do spaw.stali wegl.i 0,48 kg 0,4800
niskost.d:2.5-6mm
Materiaty pomocnicze 2 %M
Spr |Spawarka elektryczna wirujgca 300 A 3,677 m-g| 3,6770
Razem poz. 60 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
61 KNR 4-01 722-2 m2 1,00
Przecieranie istniejgcych tynkow zewnetrznych cementowo-wapiennych na
Scianach, loggiach balkonach, kat.tynku IlI
Razem robocizna 0,31 r-g 0,3100
Mat Wapno gaszone (ciasto) 0,0022l m3 0,0022
Gips budowlany szpachlowy 0,0014] t 0,0014
Piasek do zapraw o uziarnieniu do 1mm 0,005 m3 0,0050
Woda 0,0084| m3 0,0084
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  Wycigg jednomasztowy z nap.elektr.0.5 t 0,01/m-g| 0,0100
Razem poz. 61 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
62 KNR 4-01 1206-2 m2 1,00
Malowanie olejne Scian bez szpachlowania, dwukrotne
Razem robocizna \ 0,384‘ r-g‘ 0,3840‘
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Nakt. Nazwa naktadu Nakt.jedn.JM |Nakt.cat. |Cena Robocizna |Materiaty Sprzet
Mat |Farba olejna nawierzchniowa 0,111/dm3 0,1110
0g.stosowania
Grunt pokostowy 0,18dm3| 0,1800
Rozcienczalnik do farb ftalowych 0,06)dm3| 0,0600
Farba olejna do grunt.ogdlnego 0,149dm3| 0,1490
stosowania
Gips budowlany zwykty 0,004 kg 0,0040
Materiaty pomocnicze 2 %M
Razem poz. 62 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
63 KNR 4-01 1304-3 m spoiny 1,00
Spawanie stali okragtej lub ksztattowej, pretow okragtych do ksztattownikow
lub ptaskownikow
Razem robocizna 0,42 r-g 0,4200
Mat Elektrody stal.do spaw.stali wegl.i 0,97 kg 0,9700
niskost.d:2.5-6mm
Materiaty pomocnicze 2 %M
Spr |Spawarka elektryczna wirujgca 300 A 0,422 m-g| 0,4220
Razem poz. 63 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
64 KNR 2-02 1216-1 szt 1,00
Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni
elementéw do 1 m2
Razem robocizna 2,801 r-g 2,8010
Mat Ruszty stalowe 59,16 kg | 59,1600
Zaprawa cementowa m.80 0,007 m3 0,0070
Lakier asfaltowy ogoélnego stosowania 0,517/dm3| 0,5170
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  [Srodek transportowy (1) 0,0386/m-g| 0,0386
Razem poz. 64 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
65 KNR 2-02 1219-3 szt 1,00
Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2
Razem robocizna 1,771 r-g 1,7710
Mat |[Zaprawa cementowa m.80 0,007 m3 0,0070
Lakier asfaltowy ogoélnego stosowania 0,272dm3| 0,2720
Wycieraczki do obuwia 1| szt 1,0000
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  [Srodek transportowy (1) 0,007 m-g| 0,0070
Razem poz. 65 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
66 KNR 2-02 1804-4 m 1,00
Ogrodzenie z siatki o wys.2 m na stupkach zelbet.prefabr.o wym.16x12x285
cm obsadzonych w gruncie
Razem robocizna 1,6269 r-g 1,6269
Mat Stupek ogrodzeniowy 0,4166| szt 0,4166
zelb.pref.16x12x285 cm
Siatka ogrodz.slimakowa z drutu 2,08 m2 2,0800
ocynk.d:2.8mm
Lina stal.ocynk.d:6.3mm 3,12 m 3,1200
Uchwyty metalowe 0,083 kg 0,0830
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
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Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
Nakt. Nazwa naktadu Nakt.jedn.JM |Nakt.cat. |Cena Robocizna |Materiaty Sprzet
Spr  Srodek transportowy (1) 0,0063 m-g| 0,0063
Razem poz. 66 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
67 KNR 2-25 WACETOB 307-1 m2 1,00
Ogrodzenia na stupkach metalowych obetonowanych - panel siatkowy
ocynkowany
Razem robocizna 0,79 r-g 0,7900
Mat Stupki z kgtownikéw 60x40x5 dt.1.75 0,29 kg 0,2900
Obejma poczatkowa/narozna/tagczaca 1| szt 1,0000
Panel ogrodzeniowy ocynkowany 1,03 m2 1,0300
$e5ton zwykty z kruszywa naturalnego B 0,03l m3 0,0300
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  [Srodek transportowy (1) 0,04 m-g| 0,0400
Razem poz. 67 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
68 KNR 5-08 809-3 szt 1,00
Osadzenie w podtozu w gotowych slepych otworach kotkéw kotwigcych M6
na scianie lub stropie
Razem robocizna 0,0105 r-g 0,0105
Mat |Kotek kotwigcy metalowy M6 1| szt 1,0000
Materiaty pomocnicze 2,5 %M
Razem poz. 68 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
69 KNR 2-02 1219-8 szt 1,00
Uchwyty do flag
Razem robocizna 0,7437| r-g 0,7437|
Mat |Uchwyt do flag 1| szt 1,0000
Kofki uniw.rozpor.z wkretami 8 mm 4 szt 4,0000
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  [Srodek transportowy (1) 0,0017\m-g| 0,0017
Razem poz. 69 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
70 KNR 2-02 1208-3 m 1,00
Pochwyt stalowy d:48mm na wspornikach
Razem robocizna 0,98 r-g 0,9800
Mat |Pochwyt stalowy d:48mm 4 kg 4,0000
Zaprawa cementowa m.80 0,001 m3 0,0010
Farba olejna do grunt.ogdlnego 0,017/dm3| 0,0170
stosowania
Farba olejna nawierzchniowa 0,016dm3| 0,0160
0g.stosowania
Materiaty pomocnicze 1,5 %M
Spr  Wyciag 0,02 m-g| 0,0200
Razem poz. 70 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
71 KNR 2-02 1220-4 m?2 1,00
Daszki 1-spadowe poliweglanowe na konstrukcji stalowej w kolorze RAL
[analogia]
Razem robocizna 0,8198 r-g 0,8198
Mat |Daszki 1-spadowe poliweglanowe na 1,02 m2 1,0200

konstrukcji staloiwej w kolorze RAL

Materiaty pomocnicze 1,5 %M
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Nr Nazwa Jednostka miary llos¢
Nakt. Nazwa naktadu Nakt.jedn.JM |Nakt.cat. |Cena Robocizna |Materiaty Sprzet
Spr  Srodek transportowy (1) 0,0064 m-g| 0,0064
Razem poz. 71 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
72 KNR 4-01 108-9 m3 0,50
\l:\r/nywiezienie odpaddéw budowlanych samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
Razem robocizna 1,39 rg 0,6950
Spr  |[Samochdd skrzyniowy do 5 t (1) 0,72 m-g| 0,3600
Razem poz. 72 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A] ‘
73 KNR 4-01 108-10 m3 0,50
Wywiezienie odpadéw budowlanych samochodami skrzyniowymi - kazdy
nastepny 1 km
Razem robocizna 0 rg 0,0000
Spr  |[Samochéd skrzyniowy do 5t (1) [1] 0,02 m-g| 0,0100
Razem poz. 73 [Rob+Mat+Spr+KJ+Kz+T+Kp+Z+U+A]
Razem R+M+Mp+S kosztorys
Narz. Kz
Kp

Razem kosztorys

VAT (23%)

Razem kosztorys + VAT




