M.20.01.11  SCIEKI SKARPOWE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z utozeniem Scieku skarpowego w ramach biezgcego utrzymania obiektéw inzynierskich.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Przetargowg i Specyfikacjg Techniczna.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIA TECHNICZNA

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu sciekéw
usytuowanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg na skarpach obiektéw. Roboty, ktdrych dotyczy niniejsza
SST obejmuja:

— ufozenie prefabrykowanego scieku trapezowego,
— budowa i odbudowa prefabrykatow sciekéw skarpowych,
— przetozenie prefabrykatéw sciekéw skarpowych.

1.4. OKRESLENIE PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i SST D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w SST D-M.00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa SST i poleceniami Terenowego Inspektora Mostowego.

2. MATERIALY

Zgodnie z Ustawg o wyrobach budowlanych z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyréb
budowlany (materiat) dopuszczony jest do stosowania przy wykonywaniu robdét budowlanych, jezeli jest
- oznakowany CE lub znakiem budowlanym B,
- umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

Producent wyrobu budowlanego winien dotgczy¢ do wyrobu krajowa deklaracje zgodnosci.

Sposdb deklarowania oraz oceny zgodnosci wyrobu budowlanego okresla Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych
oraz sposobu ich znakowania znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z 2004 r.)

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. Dla
wszystkich zastosowanych materiatdow Wykonawca przedstawi Polskg Norme lub aktualng aprobate
techniczng wydang przez IBDiM.

Okreslenia standardu materiatu dokonano poprzez nazwe rodzajowg towaru stanowigcg informacje o
wtasciwosci, jakosSci, masie, przeznaczeniu, sposobie, czasie lub miejscu wytworzenia, sktadzie, funkcji lub
przydatnosci towaru itp. nie dajgcymi podstaw do odrdznienia pochodzenia towaru.

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw podano w SST D-M.00.00.00, pkt 2.

Str.1



2.2.  SCIEK SKARPOWY

2.2.1. Sciek z elementéw prefabrykowanych
Do wykonanie $cieku skarpowego nalezy stosowac materiaty:
— Betonowy prefabrykat scieku skarpowego
— Prefabrykaty nalezy wykonac z betonu hydrotechnicznego B25 wg karty katalogowej 01.25
,Katalogu Powtarzalnych elementéw Drogowych” w ilosci 2,40 szt. o masie 48 kg kazda, na 1 m

Scieku.

Tolerancje wykonania prefabrykatu:
grubosc: +3 mm,
szerokos¢: 3 mm,
dtugosc: +10 mm.

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé 3,5 mm. Nasigkliwo$¢ betonu, badana zgodnie z
PN-B-06250, powinna by¢ nie wieksza niz 4% Wodoszczelnos¢ betonu, badana zgodnie z PN-B-06250,
powinna by¢ co najmniej W6 Mrozoodporno$¢ betonu , badana zgodnie z PN-B-06250, powinna
wynosi¢ co najmniej F100

Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni elementéw nie
powinna przekraczaé¢ 3 mm.

Kazda partia elementéw prefabrykowanych powinna mieé atest Wytwércy, potwierdzajacy jakosé
produktu. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - jako podtoze pod prefabrykat.

Na podsypke nalezy stosowac piasek srednio lub gruboziarnisty z cementem portlandzkim. Cement na
podsypke powinien by¢ klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002 Piasek powinien spetnia¢ wymagania PN-96/B-
11113.

2.3. UMOCNIENIE WYLOTU NARZUTEM KAMIENNYM

Do umocnienia wylotu nalezy stosowaé materiaty:
Pospétka lub zwir - jako podtoze pod wylot
Nalezy stosowac pospotke lub zwir spetniajgce wymagania PN-B-11111.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3. Roboty
mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z zastosowaniem: betoniarek do wytwarzania
betonu, zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej wibratoréw ptytowych, ubijakéw
recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 4.
Transport prefabrykatow powinien odbywac sie wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg BN-88/6731-
08.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane w pozycji wbudowania, na podtozu utwardzonym i
dobrze odwodnionym.
Sktadniki betonu i mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ wg zasad podanych w SST M.13.00.00. pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 5.
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do wykonania Scieku nalezy wytyczy¢ o$ scieku zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.
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5.3. WYKONANIE SCIEKU SKARPOWEGO

Sciek z prefabrykatéw nalezy wykona¢ zgodnie z ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw
Mostowych”. Wiot nalezy wykonaé z kostki betonowej uktadanych na podsypce zgodnie z ,Katalogiem
Powtarzalnych Elementéw Drogowych”, karta 01.11.

Roboty obejmuija:

a) Wykopanie koryta pod sciek oraz pod umocnienie wlotu i wylotu.

b) Wyprofilowanie i zageszczenie podtoza.
Podtoze, na ktérym bedg uktadane elementy prefabrykowane, powinno by¢ zageszczone do wskaznika Is
> 1,0. Na przygotowanym podtozu, po prefabrykatami nalezy utozyé podsypke cementowo-piaskowg o
stosunku 1:4 o grubosci 7 cm, wyprofilowac i zgescic.

c) Utozenie prefabrykatéw sciekowych.
Elementy prefabrykowane Scieku skarpowego (prefabrykaty trapezowe) nalezy uktadac z zachowaniem
spadku podtuznego i rzednych scieku zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Element wlotu przylegajgcy do
$ciany przyczétka powinien by¢ odpowiednio wyprofilowany (zaslepiony od strony przyczétka), aby
umozliwi¢ wtasciwy kierunek odptywu wody. Drugi element wlotu i przylegajgcy do niego element
trapezowy scieku powinny by¢ tak przyciete, aby Scisle do siebie przylegaty i nie stwarzaty mozliwosci
przesigkania wody w gtgb podtoza. Spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi nalezy oczyscic i
zmoczy¢ wodg przed wypetnieniem zaprawg na pefng gltebokos¢. Szerokos¢ spoin nie powinna
przekracza¢ 1 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 6.
6.2. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Elementy prefabrykowane scieku nalezy kontrolowa¢ na podstawie Atestéw producenta,
potwierdzajacych spetnienie przez prefabrykaty wymagan podanych w pkt.2.
Sktadniki betonu i zaprawy , mieszanke betonowg i beton nalezy sprawdza¢ wg SST M.13.00.00. pkt. 6.

6.3. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
W czasie robdt zwigzanych z wykonaniem $cieku nalezy sprawdzac:
- koryto pod Sciek
- podsypke
- wykonanie scieku z prefabrykatéw
6.3.1. Koryto pod sciek
Nalezy sprawdza¢, czy wymiary koryta sg zgodne z Dokumentacjg Projektowa
zageszczenia dna koryta.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosit 2 cm, dla gtebokosci £ 1 cm.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.3.
6.3.2. Podsypka grubos¢ podsypki nie moze réznic sie od projektowanej o wiecej niz+ 1 cm
6.3.3. Sciek z prefabrykatéw niweleta $cieku nie moze réznic¢ sie od niwelety projektowanej
o wiecej niz 1 % wymagane jest catkowite wypetnienie spoin miedzy prefabrykatami

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkami obmiaru sa:
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— 1 m (metr biezacy) dtugosci scieku z elementéw prefabrykowanych na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiarow w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robdt podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania Ogélne”.

8.2. ODBIORU ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Podstawg odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie przedstawiciela Zamawiajgcego
wykonania Robét okreslonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, wymaganiami zawartymi w
SST oraz wyrazenie zgody na przystgpienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy Robot.

8.3. ODBIOR KONCOWY
Podstawg odbioru korncowego jest pisemne stwierdzenie przedstawiciela Zamawiajgcego

zakonczenia wszystkich Robdt i spetnienia wymagan okreslonych w Dokumentacji Projektowej, SST oraz
innych warunkéw dotyczacych tych Robét zawartych w Kontrakcie.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

— wyniki wszystkich wymaganych pomiardéw i badan,
protokoty wszystkich odbioréw Robdt czesciowych,
— aprobaty techniczne,
instrukcje producentéw (zastosowanych materiatéow).
Jezeli wszystkie badania daty wynik zgodny z Dokumentacjg Techniczng oraz wymogami odpowiednich
norm i SST, to wykonane Roboty nalezy uznac za wykonane prawidtowo.
W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane Roboty lub ich czes¢ nalezy uznac za
niezgodne z wymaganiami normy Dokumentacjg i SST. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest
doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z normg Dokumentacjg Techniczng oraz SST i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.
Odbidér koricowy Robét winien by¢ potwierdzony spisaniem protokotu odbioru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00, pkt 9.
9.2. CENAJEDNOSTKI OBMIAROWE)

Cena jednostkowa wykonania 1 m scieku z prefabrykatéw uwzglednia:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiatéw

- wykonanie koryta z zageszczeniem dna

- utozenie podsypki i jej zageszczenie

- utozenie prefabrykatéw

- utozenie narzutu kamiennego

- wykonanie badan

- uporzadkowanie terenu
W cenie jednostkowej mieszczg sie rdwniez koszty badan , a takze ubytki i odpady.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

10.2. INNE DOKUMENTY
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