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ul. Baftyckiej w miejscowosci teba, powiat leborski, wojewddztwo pomorskie.

1. Wstep

1.1. Zamawiajgcy

MS BIURO PROJEKTOWE MICHAL SROKA
1.2. Charakterystyka obiektu oraz podstawa prawna

Niniejszg opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza wykonano w celu
rozpoznania warunkéw geotechnicznych dla projektu budowy drogi wraz z infrastrukturg
towarzyszaca przy ul. Battyckiej w miejscowosci Leba, powiat leborski, wojewddztwo

pomorskie.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkéw posadawiania obiektow budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Projektowane obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowych.
Ostateczna decyzja w sprawie ustalenia kategorii geotechnicznej nalezy do projektanta.

Niniejsze opracowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Geologiczne i Gérnicze.

2. Wykaz literatury, opracowan archiwalnych, przepiséw i norm

Przy sporzgdzaniu dokumentac;ji korzystano z nastepujgcych materiatéw:

+» Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow

budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463

+» Polska Norma PN-EN 1990 : 2004 / NA: 2010 Eurokod - Podstawy projektowania
konstrukgcji

+» Polska Norma PN-EN 1997-1:2008/ NA:2011 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne,
zasady ogoélne

+ Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne,
rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

+» Polska Norma PN-EN ISO 14688-1:2006 - Badania geotechniczne - Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw -- Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

+ Polska Norma PN-EN ISO 14688-2:2006 - Badania geotechniczne -- Oznaczanie i

klasyfikowanie gruntow -- Cze$c¢ 2: Zasady klasyfikowania

Oraz dodatkowo:
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+» Polska Norma ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie” PN-B-03020:1981

+ Polska Norma ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”
PN-B-02480 : 1986,

< Polska Norma ,Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”
PN-B-02481: 1998

+ Polska Norma ,Geotechnika , Roboty ziemne — wymagania ogdine” PN-B-06050,

3. Potozenie, geologia i geomorfologia terenu badan

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Battyckiej w miejscowosci Leba. Omawiany rejon

pod wzgledem geomorfologicznym nalezy do pasa nizin nadmorskich.

Powierzchnia geomorfologiczna terenu prac jest mato urozmaicona, rzedne wysokosciowe
w okolicy badan zawierajg sie w przedziale 0,5 — 1,8 m n.p.m. Budowe geologiczng tworzg
powierzchniowo grunty antropogeniczne obejmujgce nasypy budowlane oraz nasypy
niekontrolowane, ponizej zanotowano wystepowanie gtéwnie fluwialnych gruntow
piaszczystych, miejscowo z domieszkami organicznymi (otwér nr 3). W obrebie otworu nr 6

wystepuje powierzchniowo warstwa aluwialnych namutéw.

4. Zakres wykonanych badan

4.1. Prace geodezyjne

W ramach prac pomiarowych dokonano wytyczenia w terenie miejsc projektowanych badan
metodg domiaréw prostokatnych, rzedne wysokosciowe wyznaczono za pomocg metody
GPS-RTK.

4.2. Prace geotechniczne terenowe

W ramach prac wiertniczych wykonano:
- 6 otwordéw geotechnicznych do gtebokosci maksymalnej 3,0 m, tgczny metraz
wykonanych otworéw wynosi 17,0 m.

- 2 sondowania DPL do gtebokosci maksymalnej 2,0 m.

4.3. Nadzor geotechniczny

Badania terenowe zostaty wykonane pod statym dozorem geotechnicznym inz. Wojciecha
topki.
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4.4. Prace kameralne

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, badan laboratoryjnych i zapoznaniu sie

z materiatami archiwalnymi opracowano opinie geotechniczng, ktéra zawiera:

¢ Mape dokumentacyjna, na ktoérej przedstawiono lokalizacje poszczegdinych otworéw
wiertniczych

e objasnienia symboli i znakéw

¢ karty dokumentacyjne otworéw wiertniczych

e metryki sondowania

o przekrdj geotechniczny

o tabele parametréw geotechnicznych

e opracowanie tekstowe

5. Opis metodyki badan

wiercenia

Otwory geotechniczne zostaty wykonane za pomocg $widréw spiralnych o srednicy 100 mm.
Podczas wykonywania odwiertéw pobrano proby gruntu, ktére zbadano makroskopowo
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 14688-2. Czes¢ charakterystycznych préb pobrano
do foliowych woreczkoéw. Odwierty likwidowano przez zasyp urobkiem w kolejno$ci zalegania

warstw z jednoczesnym ubijaniem.

e sondowania

Sondowania dynamiczne DPL zostaty wykonane zgodnie z procedurg zawartg w normie PN-
EN 1997-2 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne, rozpoznanie i badanie podfoza

gruntowego.

6. Warunki wodne

Na terenie projektowanej inwestycji zanotowano wystepowanie swobodnego zwierciadta
wody gruntowej na gtebokosci 0,8 - 1,2 m p.p.t., co odpowiada rzednym ok. 0,4 — 0,5 m
n.p.m. W obrebie otworu nr 6 zanotowano wystepowanie napietego zwierciadta wody
gruntowej na gtebokosci 1,1 m, stabilizacja nastepuje na powierzchni terenu tj. 0,5 m n.p.m.

Dane hydrogeologiczne odnoszg sie do okresu badan (tj. grudzien 2020 r.). W okresie
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poprzedzajgcym badanie wystepowaty $rednie opady atmosferyczne, poziom wéd

gruntowych moze ulega¢ sezonowym wahaniom (+/- 0,5 m).

8. Zestawienie wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych

Wyprowadzone warto$ci danych geotechnicznych zostaty zawarte w zatgczniku nr 6 do

niniejszej dokumentacji - Tabela parametréow geotechnicznych.

9. Charakterystyka warunkoéw geotechnicznych

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych wartosciach parametréw
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametréw ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych prob gruntu,
wynikow badan laboratoryjnych, oraz doswiadczeh praktycznych z tego rejonu i zaleznosci

korelacyjnych.

nN (Nasypy niekontrolowane) — obejmuje grunty antropogeniczne zbudowane z piaskéw

humusowych z domieszkami gruzu, zwiru i organiki.

nB (Nasypy budowlane) — obejmuje grunty antropogeniczne zbudowane z pospétki, zwiru i

gruzu.

Warstwa | - obejmuje organiczne grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne namuty gliniaste
w stanie plastycznym i miekkoplastycznym (15=0,45-0,50), parametry wytrzymatosciowe

wyznaczono dla stopnia plastycznoéci IL = 0,50.

Warstwa lla - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako nawodnione piaski drobne z
przewarstwieniami organiki w stanie $redniozageszczonym (1=0,40-0,45), parametry

wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia zageszczenia Ip = 0,40.

Warstwa Ilb - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne i nawodnione piaski
drobne w stanie $redniozageszczonym (Ip=0,43-0,50), parametry wytrzymato$ciowe

wyznaczono dla stopnia zageszczenia Ip = 0,43.
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10. Wnioski geotechniczne

= Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze w rejonie projektowanej inwestycji
wystepujg proste warunki gruntowe (ponizej warstwy nasypow). W obrebie otworu nr 6

warunki gruntowe sg ztozone.

= Nasypy niekontrolowane nie spetniajg wymagan dla podtoza budowlanego w zakresie
sktadu oraz wskaznika zageszczenia, zaleca sie ich catkowite usuniecie i zastgpienie

nasypem o wskazniku zageszczenia 1s>0,98.

=  Grunty warstwy geotechnicznej nr | sg matonosne.

= Grunty warstw geotechnicznych nr lla i Il b sa nosne i niewysadzinowe.

= Podioze w obrebie wykonanych odwiertow kwalifikuje sie do grupy nosnosci G3/G4

wedtug katalogu typowych nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

= Dane odnosnie wdéd gruntowych odnoszg sie do okresu badan, tj. grudzien (2020 r.).

Poziom wod gruntowych moze ulega¢ sezonowym wahaniom wynoszgcym +/- 0,5 m.

= Na badanych dziatkach nie zaobserwowano wystepowania niekorzystnych zjawisk

geodynamicznych.

= Rozpoznanie ma charakter punktowy, nie wyklucza sie wystepowania odmiennych
warunkéw gruntowych pomiedzy wykonanymi odwiertami (migzszo$¢ gruntéw nasypowych

w obrebie istniejgcych sieci podziemnych moze by¢ wieksza).
= W przypadku projektu infrastruktury posadowionej na gtebokosci przekraczajacej 1,2 m
nalezy rozszerzyc¢ niniejsza opinie o projekt geotechniczny.

= Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi
h,=1,0m.
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