Przedmiar robot

Obiekt Remont drogi gminnej w m. Laski Wateckie
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm | Ilos¢
1. Roboty przygotowawcze
1.1. Roboty pomiarowe
1 KNR | D.01.01.01a |Roboty pomiarowe wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza
01212}03
0,29550 km 0,30
razem | km 0,30
1.2. Roboty rozbiérkowe
2 KNR | D.05.03.11, |Frezowanie profilujace istn. nawierzchni bitumicznej o $r. gr. 4 cm z wywozem i utyliacja materiatu z
AT-03 D.01.02.04 |frezowania
0102/01
50,00*3,00 m2 150,00
razem | m2 150,00!
2. Podbudowy
3 KNR D.04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
1(?0?1}04
1335,00 m2 | 1335,00
razem | m2 | 1335,00
4 KNR | D.04.04.00, |Wyréwnywanie istniejacej podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5 mm (C 90/3) zaggszczanym mechanicznie
2-31 D.04.04.02 |o $redniej grubosci warstwy po zageszczeniu 12 cm (min. 8 cm)
0107/02
112,50 m3 112,50
razem | m3 112,50
5 KNR D.04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
1(?0?1}04
890,00+295,50*%0,03*2,0 m2| 907,73
razem | m2 907,73
6 KNR D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w ilosci 0,6 kg/m2
15031}07
890,00+295,50*%0,03*2,0 m2 | 907,73
razem | m2 907,73
7 | KNNR 6 |D.04.08.01a Warstwa wiazaca z mieszanek mineralno-bitumicznych z BA, AC 11W, KR 1-2, (asfalt 50/70) o grubosci po
0308/02 zaggszczeniu Scm
890,00+295,50*%0,03*2,0 m2| 907,73
razem | m2 907,73
3. Nawierzchnie
8 KNR D.04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1(?0?1}06
890,00 m2 | 890,00
razem | m2 890,00
9 KNR D.04.03.01 |Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa w iloéci 0,3 kg/m2
15031}07
890,00 m2 | 890,00
razem | m2 890,00
10 | KNNR 6 |D.05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 8S, KR 1-2, (asfalt 50/70) - warstwa $cieralna o
0309/01 grubosci po zageszezeniu 3cm
890,00 m2 | 890,00
razem | m2 890,00
4. Roboty wykonczeniowe
11 KNR D.06.03.02 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-IV
05202}04
295,50*%1,50%2,0 m2 | 886,50
razem | m2 886,50
12 | KNR D.06.03.02 |Dolna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej roz$cielanej mechanicznie o grubos$ci po zageszczeniu 10cm.
2-31 Analogia: uzupetnienie, profilowanie i zaggszczenie poboczy gruntowych
0202/07
445,00 m2 | 445,00
razem | m2 445,00
13 | KNNR 6 |D.04.04.00, [Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10cm. Analogia: wykonanie
0113/05 | D.04.04.02 |poboczy z kruszywa tamanego
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445,00 m2 | 445,00
razem | m2 445,00
14| KNR |D.04.04.00, |Wyréownywanie istniejacej nawierzchni mieszanka 0/31,5 mm z mechanicznym profilowaniem i
2-31 D.04.04.02 |zaggszczeniem. Analogia: dowigzania przyleglych drog gruntowych i zjazdéw
0107/02
25,00 m3 25,00
razem | m3 25,00
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