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I. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-DW-7131/32-21/2004 Poznan, dnia 14 czerwca 2004 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art.13 ust.1 pkt.1i 2, art. 14
ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8 poz. 38, z p67n. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu

Grzegorzowi Piluszczykowi
magistrowi inZynierowi
kierunek: Budownictwo

urodzonemu dnia 29 czerwca 1974 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0099/PWOD/04

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjainosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Poznaniu na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 13/0KK/04 z dnia 09 czerwca 2004 r. stwierdzita, ze Pan Grzegorz Piluszczyk
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke¢ zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sthuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty
jej dorgezenia.
<O

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski:\ ). .....ccccoopiinicciecnnnne
Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: :
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 4a ust. 1 rozp. MGPiB,
Pan Grzegorz Piluszczyk jest upowazniony w specjalnosci drogowe;j do:

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi: wszystkich drog kotowych oraz drog
przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, facznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami
o dlugosci catkowitej do 10 m i przepustami,

- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementoéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie §4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowig podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dzialki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catos¢ problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt.1 i 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,- niniejsze uprawnienia budowlane,

uprawniajg rowniez :

1) do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000m3 takich jak domy

jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skfadowe, handlowe lub uslugowe:

a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji naziemnych w
odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b) zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie no$nym,

¢) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiggu do 2 m lub wysokosci dla jednej
kondygnacji do 4,8 m,

d) majacych konstrukcje dla ktérej jest wilasciwy obliczeniowy statystycznie wyznaczalny, lub
zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciagte obliczane jednokierunkowo,

¢) nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu technologicznemu
wigkszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednicnia obcigzen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materialéw sypkich albo cieczy, sil sprezajacych oraz wplywow dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpor,

f) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gorniczej,

2) do kierowania robotami budowlanymi w obiektach:

a) o kubaturze mniejszej niz 5000m?

b) nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 4 kondygnacji naziemnych w
odniesieniu do budynkéw,

c) zaglebionych nie wigcej niz 4 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie no$nym,

d) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpietosci do 12 m, wysiggu do 3 m lub wysokosci dla jednej
kondygnacji do 6 m,

¢) majacych konstrukcj¢ no$na, zawierajaca prostoliniowe belki, shupy i ptyty plaskie,

f) nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obciaZeniu zmiennemu technologicznemu
wigkszemu niz 8 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obciazen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materiatoéw sypkich albo cieczy,

) nie zawierajacych elementéw wstepnie sprezanych na budowie ,

h) nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gornicze;.

Zgodnie z § 5 ust. 3 w/w ograniczenia nie dotycza obicktow budowlanych gospodarki wodnej i obiektow
budowlanych melioracji wodnych

Otrzymuja:
1.Pan Grzegorz Piluszczyk PRZEWODNICZACY

P1. Konstytucji 3 Maja 1-2/22 64-920 Pila W’_elgkr?nge; Komisji Kwalifikacyjnej .~
2.0kregowa Rada Izby Polsie] Okregowe]lzby lnzyrlxerdw Budownictwa
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Vel it AL
4.a/a mgrinz. Jan Lemariski

PW. 4



2. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do PIIB

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PEI-WYI-X6D *

Pan Grzegorz Antoni Piluszczyk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0656/04

adres zamieszkania ul. Mita 20, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-01 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektantow

Na podstawie art. 34 ust. 3d, p. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682

ze zm.), sktadamy niniejsze o$wiadczenie, iz projekt wykonawczy inwestycji pod nazwa:

Remont drogi gminnej w m. Laski Waleckie

zlokalizowanej w wojewodztwie zachodniopomorskim, powiat watecki, gmina Watcz

dziatki nr: 71/1 - ID: 321705_2.0024

zostat sporzadzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY

PROJEKTANT

branza drogowa

mgr inz.
Grzegorz Piluszczyk

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
WKP/0099/PWOD/04

02.2024 r.

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja

dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,

uwzgledniana w planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia

7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) spetniajgca wymagania rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PW. 6




II. CzesSc¢ opisowa

1. Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu  drogowego i  warunkdw ich  umieszczania na  drogach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 880 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drodze oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz. U. z 2017 r., poz. 784 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
poz. 1126 ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057),

- Wymagania techniczne WT-1 2014 Kruszywa. Wymagania techniczne (GDDKIA),

- Wymagania techniczne WT-2 2014 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne (GDDKIA),

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (GDDKIA).
2. Przedmiot i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej w m. Laski Wateckie. Projektowany obiekt zaliczany

jest do kategorii XXV.
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3. Zakres inwestycji

- frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej,

- oczyszczenie istniejgcej nawierzchni z bruku kamiennego,

- wykonanie warstwy wyrownawczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm,

- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 11W,

- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 8S,

- uzupetnienie gruntu pod projektowane pobocza,

- wykonanie poboczy z kruszywa famanego 0/31,5 mm,

- wykonanie dowigzan wysokosciowych istniejgcych drég gruntowych oraz zjazdéw z kruszywa
famanego 0/31,5 mm,

- regulacja istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej z wymiang uszkodzonych elementow

na nowe (w jezdni i na zjazdach - typu ciezkiego z pierscieniem odcigzajacym).
4, Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja pofozona jest na dziatlce ewidencyjnej nr 71/1 w m. Laski Waleckie
— gmina Watcz. Istniejgca droga w gtdwnej mierze petni funkcje obstugi komunikacyjnej przylegtych
nieruchomosci i posesji oraz prowadzi do przylegtych kompleksow lesnych.

Istniejgca droga posiada nawierzchnie z bruku kamiennego o szerokosci w przedziale 3,00 — 3,50 m.
Na odcinku ok. 50 m istniejgcy bruk kamienny przykryty jest masg bitumiczna.

Istniejgca nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym, w ktorej wystepujg liczne zapadniecia
i nierownosci. Istniejgcej nawierzchnia bitumiczna jest spekang oraz posiada uszkodzenia i ubytki wzdtuz
krawedzi jezdni.

Na catej dtugosci istniejgcej drogi wystepujg zawyzone pobocza gruntowe porosniete trawami.

Odwodnienie istniejgcej jezdni odbywa sie powierzchniowo przy pomocy istniejgcych spadkéw
podtuznych i poprzecznych w przylegty teren.

W istniejacym pasie drogowym wystepujg sieci infrastruktury technicznej zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Projektowana trasa w planie

Projektowa droga pofozona jest w miejscowosci Laski Wateckie na terenie gminy Watcz na dziatce
ewidencyjnej nr 71/1.

Poczatek planowanego remontu przyjeto na pofgczeniu z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng na
wysokosci petli autobusowej, natomiast koniec na wysokosci dziatki nr 85/3 (strona prawa). Dlugosc
projektowanej trasy wynosi 295,50 m.

Szeroko$¢ projektowanej jezdni przyjeto 3,00 m. W ramach planowanego remontu zaktada sie
wykonanie frezowania istniejgcej warstwy bitumicznej, a na pozostatym odcinku oczyszczenie istniejgcej
nawierzchni z bruku kamiennego. Na tak przygotowanej podbudowie zatozono wykonanie warstwy

wyrownawczej z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o $r. gr. 12 cm (min. 8 cm), a nastepnie warstwy wigzacej
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z betonu asfaltowego AC 11W gr. 5 cm oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 8S gr. 3 cm.

Na calym odcinku projektowanej drogi zatozono wykonanie poboczy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie z mieszanki 0/31,5 mm o szerokosci 2 x 0,75 m i grubosci 10 cm.

Dowigzania przylegtych zjazdéw i drog gruntowych nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie KtSM 0/31,5 mm o ér. gr. 15 cm.

Odwodnienie projektowanej drogi zaprojektowano jako powierzchniowe w przylegty teren w granicach
istniejacego pasa drogowego.

W ramach planowanego remontu zatozono wykonanie regulacji wszystkich urzadzen infrastruktury
technicznej. Uszkodzone elementy infrastruktury technicznej nalezy wymieni¢ na nowe (w jezdni i na zjazdach
na typu ciezkiego).

Na calym terenie projektowanej inwestycji wystepujg elementy infrastruktury technicznej zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.

5.2. Wycinka drzew i krzewow.

W ramach planowanej inwestycji nie przewidziano wycinki istniejacych drzew i krzewdw.

5.3. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.

Projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

W sytuacji natrafienia podczas prac ziemnych na znaleziska, co do ktorych istnieje przypuszczenie, ze
sg zabytkiem, nalezy o tym niezwlocznie powiadomi¢ wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, wstrzymac
prace ziemne i zabezpieczy¢ znalezisko przed zniszczeniem — zgodnie z ustawg o ochronie zabytkdw i opiece

nad zabytkami (Dz. U z 2003 r. nr 162, poz.1568, z p6zniejszymi zmianami).

5.4. Wpltyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Projektowana inwestycja nie lezy na terenie objetym oddziatywaniem obszaru eksploatacji gorniczej.

5.5. Obszar oddzialywania inwestycji

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr 71/1 — obreb Laski Wateckie. Obszar
oddziatywania projektowanego obiektu w catosci miesci sie na powyzszych dziatkach.
Podstawa:

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska — (Dz.U.2018, poz.799 z pdzn. zm.) Rozporzadzenie
RM z 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzieC mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz.U. 2016 poz. 71).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — (Dz.U. Nr 43, poz.430 z p6zn. zm.)
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5.6. Kolizje

Planowana inwestycja nie koliduje z istniejgcymi sieciami infrastruktury technicznej. W miejscu
planowanej inwestycji wystepujg elementy istniejgcej infrastruktury technicznej, wobec czego przed
rozpoczeciem robot nalezy wykonac prébne przekopy w celu okreslenia faktycznej lokalizacji istniejgcych sieci.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy zwrdci¢ sie do gestorow sieci w celu ustalenia aktualnych lokalizacji
wszystkich sieci — nie wyklucza sie istnienia w terenie innych sieci niz wskazanych w projekcie

zagospodarowania terenu.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

6.1. Parametry techniczne:

- kategoria drogi - droga gminna,
- kategoria ruchu drogowego - KR 1,

- dostepnosc - nieograniczona,
- predko$¢ projektowa - 30 km/h,

- szerokos¢ jezdni - 3,00 m,

- szeroko$¢ poboczy -2x0,75m,

- pochylenie poprzeczne jezdni - 2,00 %,

- pochylenie poprzeczne poboczy: - 6,00 %,

- spadki podtuzne - 0,47 — 2,61 %,
- kategoria obiektu - XXV,

6.2. Zestawienie powierzchni
- nawierzchnia jezdni bitumicznej: - 890,00 m?,
- pobocza z KtSM 0/31,5 mm: - 445,00 m?,

6.3. Projektowana niweleta
Niwelete projektowanej jezdni zaprojektowano uwzgledniajac:
- poziom istniejgcych drdg,
- poziom przylegajacego terenu,
- wlasciwe odwodnienie,
- minimum robdt ziemnych,
- najmniejsze pochylenie podtuzne 0,47 %,

- najwieksze pochylenie podiuzne: 2,61 %.

6.4. Przekréj poprzeczny
Przekrdj poprzeczny zawiera jezdnie o szerokosci 3,00 m oraz pobocza z kruszywa tamanego KtSM

0/31,5 mm o szerokosci 2 x 0,75 m. Spadek poprzeczny jezdni przyjeto 2%, natomiast poboczy 6%.
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6.5. Projektowane odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi zaprojektowano jako powierzchniowe w przylegty teren w granicach

istniejacego pasa drogowego.

7. Rozwigzania konstrukcyjne

W ramach planowanej inwestycji zaprojektowano nastepujgce rozwigzania konstrukcyjne:

konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa Scieralna z BA, AC 8S, KR 1-2, (asfalt 50/70) gr. 3 cm,
- warstwa wigzaca z BA, AC 11W, KR 1-2, (D 50/70) gr. 5 cm,
- warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm (C 9/3) 0 $r. gr. 12 cm (min. 8 cm),

- konstrukcja istniejgcej nawierzchni z bruku kamiennego.

Konstrukcja poboczy:

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm.

Konstrukcja na dowigzaniach do istniejacych drég gruntowych oraz zjazdow:

- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm o ér. gr. 15 cm.

ZALECENIA i UWAGI:

1.

Szczegotowe rozwigzania materiatowe i kolorystyczne nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz uzyskac
jego zgode na wbudowanie.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscig — nie wyklucza sie istnienia sieci
infrastruktury podziemnej, ktéra nie widnieje na istniejgcych podkladach geodezyjnych — przed
rozpoczeciem robdt wykonawca winien uzyskac informacje od gestorow sieci o aktualnym ich stanie
i lokalizacji.

Nadmiar gruntu powstaty z wykopdw nalezy wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowac.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w terenie i dostosowa¢ do stanu istniejgcego. O wszelkich
nieprawidtowosciach oraz odstepstwach od projektu nalezy niezwtocznie powiadomi¢ biuro
projektowe.

Niekontrolowane nasypy oraz gleby prochnicze nie moga stanowi¢ bezposredniego podioza
powierzchni utwardzonych. Wymagajg one bezwzglednego usuniecia z poditoza do stropu gruntu
nosnego. Przegtebienia po usunietych nasypach niebudowlanych i glebie nalezy zastgpi¢, do poziomu
projektowanego posadowienia konstrukcji nawierzchni warstwg pospoétki zageszczong mechanicznie

do stopnia zageszczenia minimum Is > 0,98.
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8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie
8.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakosc¢ i sposéb odprowadzania $ciekéw
Dla projektowanego obiektu nie przewiduje sie zapotrzebowania na wode, z wyjatkiem okresu
wykonywania robét budowlanych.

8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, zanieczyszczen pylowych i ptynnych
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Projektowany obiekt nie emituje zanieczyszczen gazowych, zapachdéw, zanieczyszczen pytowych

i ptynnych

8.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Powstate w tracie realizacji robot odpady nalezy segregowac i w ograniczonym zakresie sktadowaé
w obszarze placu budowy w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ negatywnego wptywu na Srodowisko. W tym celu
nalezy stosowa¢ odpowiednie pojemniki, natomiast materiaty sypkie i masowe nalezy skfadowac
w zwartych pryzmach z dala od drzew i krzewéw w sposdb uniemozliwiajgcy ich negatywny wplyw na
srodowisko glebowo — wodne. Wykonywanie robdt i tymczasowe sktadowanie odpadéw nalezy zabezpieczy¢
przed nadmiernym pyleniem oraz przedostawaniem sie do gruntu poprzez stosowanie odpowiednich przegrdd,
ogrodzen i szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbidrki oraz prowadzonych robdt posegregowane
materiaty nalezy przeznacza¢ do odzysku lub jezeli nie jest to mozliwe do utylizacji przez uprawnione do tego

celu podmioty.

8.4. Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczegolnosci jonizujace, pola
elektromagnetyczne i inne zakilécenia, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Pogorszenie klimatu akustycznego na etapie realizacji przedsiewziecia na terenie inwestycji
i terenach bezposrednio sasiadujgcych zwigzane jest z ruchem budowlanym zwigzanym bezposrednio
z realizacjg inwestycji. Prace budowlane w sasiedztwie terenéw objetych ochrong przed hatasem nalezy
prowadzi¢ wytgcznie w porze dnia w godz. 6-22. Zaleca sie rowniez ograniczy¢ rdwnoczesng prace sprzetu
emitujgcego hatas o duzym natezeniu oraz tak zorganizowac przejazdy przez tereny zabudowy mieszkaniowej
by zminimalizowac ich ilo$¢. Na etapie uzytkowania inwestycja nie bedzie powodowata nadmiernej ucigzliwosci

zwigzanej z hatasem. Projektowany obiekt nie jest zrédtem wibracji ani form promieniowania.

8.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

W ramach projektowanej inwestycji nie przewiduje sie wycinki istniejagcych drzew i krzewow. Wptyw
projektowanego obiektu na powierzchnie ziemi oraz glebe wystgpi wylacznie w trakcie prowadzenie robét
budowlanych. Glebe urodzajng w obszarze projektowanych robot nalezy zebra¢ w pryzmy na odkiad.
Konieczna jest bezwzgledna ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami odpadami budowlanymi oraz
ptynami eksploatacyjnymi z pracujgcych maszyn budowlanych. Obszar objety budowa, po jej zakoriczeniu
winien by¢ poddany rekultywacji i pokryty ponownie warstwa gleby, a nastepnie obsiany nasionami traw. W

trakcie normalnej eksploatacji projektowany obiekt nie ma negatywnego wptywu na powierzchnie ziemi oraz
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glebe. Realizacja robdt i nastepnie odprowadzenie wod deszczowych z terenu inwestycji nie spowoduje

pogorszenia stanu wod powierzchniowych i podziemnych.

8.6. Usuwania sciekow, wody opadowej i odpadéw

Nawierzchnie projektowanej drogi zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie odprowadzenie wody
opadowej przy pomocy projektowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych do istniejgcych rowdéw oraz w
przylegty teren. Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziatywania na warunki gruntowo — wodne

przylegtych dziatek.

8.7. Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajace lub eliminujace wplyw
obiektu budowlanego na s$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane

Projektowany obiekt budowlany nie wymusza koniecznosci wyburzen istniejgcych zabudowan
mieszkalnych i gospodarczych oraz wycinki istniejgcych drzew i krzewdw. Obiekt zostat zaprojektowany przy
zatozeniu minimalnej ingerencji w tereny przylegte, w tym $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane. Zachowano obowigzujgce przepisy dotyczace minimalnych odlegtosci od istniejgcej zabudowy.

Przewidziano utylizacje odpaddéw powstajgcych w trakcie realizacji inwestycji.

9. Elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Nie dotyczy

10. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej
Nie dotyczy

11. Informacja o zgodzie na odstepstwo
Nie dotyczy

12. Wymagania dotyczace interesu 0so6b trzecich

Projektowana inwestycja nie narusza interesu prawnego 0sob trzecich ani nie powoduje pogorszenia
warunkdéw uzytkowania sasiednich nieruchomosci. Projektowany obiekt jest dostepny dla oséb

niepetnosprawnych.

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Piluszczyk

Pifa, luty 2024 r.
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LEGENDA :

1 - warstwa $cieralna z BA, AC 8S, KR 1-2, (D 50/70) gr. 3 cm
2 - warstwa wigzaca z BA, AC 11W, KR 1-2, (D 50/70) gr. 5 cm

3 - warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm
o §r. gr. 12 cm (min. 8 cm)

4 - frezowanie istniejgcych warstw bitumicznych / oczyszcenie istniejgcego bruku
5 - konstrukcja istniejacej jezdni z bruku kamiennego

| 6 - pobocza z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm
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DROGBIT Grzegorz Piluszezyk
ul. Mtynarska 9/4, 64 - 920 Pita
DROG BIT NIP 764-218-56-31, REGON 572071876
kom. +48 660 489 340, e-mail. drogbit@interia.pl
INWESTOR: S.mtl)r;%ygffscéego 8, 78 - 600 Watcz
OBIEKT: Remont drogi gminnej w m. Laski Wateckie
RYSUNEK: Przekroje normalne NR RYSUNKU
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