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Dziat Rozwoju i Inwestycji
61-108 Poznan, ul. Panny Marii 2

Zarzad Komunalnych

Zasobéw Lokalowych Sp. z o0.0.
ul. Jana Matejki 57
60-770 Poznan

Warunki Przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

charakter obiektu : zasilanie kontenerow
lokalizacja obiektu  : Poznan. ul. Szczepankowo 72D
warunki dotycza : rozdziatu instalacji w obiekcie

moc przylaczeniowa : 40 KW na napigciu 0,4 KV
grupa przylaczeniowa : V

VI.

VIL.

VIII.

XI.

MIEJSCE PRZYLACZENIA
-istniejace ztacze kablowe ZK3 nr 2370.
RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. zakres dotyczacy ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1. zakres dotyczacy niezbednych zmian w sieci :
-nie dotyczy.
1.2. zakres dotyczacy przytacza :
-zasilanie posesji istniejace— bez zmian.
2. zakres dotyczacy podmiotu przylaczanego :
-wykona¢ rozdziat instalacji z przedlicznikowych urzadzen zasilajgcych w budynku (proj. lub istn.
tablica wlz).
MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
-zaciski na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia w ztaczu kablowym w kierunku instalacji podmiotu
przytaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granicg wiasnosci i eksploatacji urzqdzen.
MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
-miejsce ogolnodostepne — poza lokalem (obiektem).
WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
zainstalowa¢ bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy (licznik dostarczy i zabuduje ENEA Operator
Sp. z 0.0.). Miejsce do zabudowy uktadu pomiarowego (szafke licznikowa i zabezpieczenie
przedlicznikowe) przygotowuje Klient.
RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
-zabezpieczenie przedlicznikowe 3x63 A usytuowane przy zestawie licznikowym
-Na zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ wytaczniki nadmiarowo - pradowe wzglednie bezpieczniki
instalacyjne.
WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspotczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
WARTOSCI DO OBLICZEN
-rezystancji dodatkowego uziemienia roboczego ztacza kablowego: maks. 30ohm.
DANE 1 INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD
PORAZEN
sie¢ nn - uktad pracy sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. - TNC ( punkt rozdziatu instalacji odbiorcy z uktadu
TN-C na TNC-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorcy, punkt ten nalezy uziemi¢ ).
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM
ZAKLOCEN ELEKTRYCZNYCH
W przypadku zainstalowania urzadzen mogacych powodowa¢ zakldcenia, nalezy zainstalowa¢ odpowiednie
urzadzenia uniemozliwiajace przeniesienie zaktocen do sieci zasilajacej np. filtrow wyzszych
harmonicznych lub urzadzen ograniczajacych wahania i odchylenia napigcia.
UWAGI DODATKOWE
1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie” (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).
2. Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty.
Przytaczane urzadzenia powinny posiada¢ wymagang odpornos$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz
powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywotywaly w swoim §rodowisku zaburzen
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elektromagnetycznych o warto$ciach przekraczajacych odporno$¢ na te zaburzenia innych urzadzen
wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie
podstawe do zawarcia w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej
standardowych parametréow jakoSciowych energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwoscei i
napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartoSci  poszczegélnych  harmonicznych, wskaznika
dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowane;j
oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiagzujacego prawa.

4. Podstaweg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i/lub budowlano-montazowych ujetych w
niniejszych warunkach stanowi umowa o przylaczenie.

5. Realizacja w/w warunkéw wymaga rowniez opracowania projektow budowlano-wykonawczych zgodnie
z umowa o przylaczenie do sieci. Projekty przed przystapieniem do realizacji inwestycji podlegaja
sprawdzeniu przez ENEA Operator Sp.z 0.0. RD Poznan pod wzglegdem zgodnodci z warunkami
przytaczenia do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wiacznie. Do projektu zatgczyé kpl. dodatkowych
planow, schematéw projektowanych urzadzen do ukladu pomiarowo-rozliczeniowego wiacznie dla
potrzeb naszego Rejonu.

Ze wzgledu na wnioskowang moc przylaczeniowa (40 kW) konieczne jest wykonanie projektu
technicznego instalacji elektrycznej.
Data waznosci Warunkow Przylaczenia : 2 lata od daty ich doreczenia.

Uniewaznia si¢ dotychczasowe ustalenia dotyczace przedmiotowego obiektu.

Rejon Dystrybucji Poznan
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobe posiadajgcg stosowne umocowanie
Szczegdtowe informacje zawarto w sekcji podpisu elektronicznego
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