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Poznan, 28/04/2022

Zarzad Komunalnych Zasobow
Lokalowych Sp. z o.0.

os. Matejki 57

60-770 Poznah

Dotyczy: warunkoéw przylaczenia do sieci wodociagowej istniejagcego budynku uslugowego
i planowanych 4 budynkéw (pawilonéw handlowych) oraz informacji o mozliwosci
przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej planowanych 4 budynkéw (pawilonow
handlowych) na terenie dzialki nr geod. 2/5 przy ul. Szczepankowo nr 72D w Poznaniu.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.03.2022 r. (data wptywu do Aquanet S.A. 15.03.2022r.)

w sprawie przylaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej planowanych 4 budynkow

(pawilonow handlowych) na terenie dziatki nr geod. 2/5 przy ul. Szczepankowo nr 72D w Poznaniu

oraz majac na uwadze:

a) brak zgody Aquanet S.A. na propozycje rozdzialu istniejacego przylacza wodociaggowego
o Srednicy 32 mm z rur PE doprowadzajacego wode do istniejagcego budynku ustugowego na
przedmiotowej nieruchomos$ci (zgodnie z wytycznymi: Projektowanie, wykonawstwo sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylgczy, wymagania ogolne, Aquanet S.A.,
Poznan 2021 r. kazda posesja, kazdy budynek, kazdy lokal w budynku jednorodzinnym powinien
posiada¢ odrebne opomiarowane przylacze, wykonane bezposrednio od sieci);

b) kolizj¢ jednego z planowanych pawilonow z ww. przytaczem;

c) propozycj¢ Inwestora zasilania w wode istniejacej i planowanej zabudowy poprzez jedno
przylacze wodociagowe, co wiaze si¢ z koniecznosciag wykonania nowego przylacza o Srednicy
wynikajacej z zapotrzebowania na wodg¢ istniejacej i planowanej zabudowy wraz z zachowaniem
strefy ochronnej min. 1,5 m od osi przylacza do planowanej zabudowy;

informujemy, co nastgpuje:

I. Warunki przylaczenia do sieci wodociggowej istniejacej i planowanej zabudowy:

1. Zapotrzebowanie na wodg¢ i miejsce wilgczenia przylacza wodociggowego:

Zaopatrzenie w wode na cele bytowe w iloéci wnioskowanej Quw = 3,10 m¥d
i g = 1,61 dm’/s (lacznej dla istniejacego budynku ushigowego oraz planowanych
4 budynkow — pawilonéw handlowych) nalezy przewidzie¢ z sieci wodociagowej o srednicy

110 mm z rur PVC zlokalizowanej w ul. Szczepankowo, poprzez budowe nowego przylacza
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wodociggowego. Zwracamy uwage, ze w tym przypadku (jednego przylagcza do
nieruchomosci), rozliczanie za sumaryczny pobor wody we wszystkich budynkach
(istniejgcym 1 planowanych) odbywac si¢ bedzie na podstawie wskazan wodomierza
zamontowanego w studni wodomierzowej, pomigdzy Wtlascicielem nieruchomosci
a Aquanet S.A. Natomiast rozliczanie za pobor wody w poszczegolnych budynkach
odbywa¢ si¢ bedzie pomigdzy Wilascicielem nieruchomosci a uzytkownikami tych
budynkow, bez udzialu Aquanet S.A.
2. Parametry i wykonanie przylacza:

2.1  Przylacze wodociggowe wykona¢ o s$rednicy DN40 lub DN50 (dotyczy s$rednicy
nominalnej) i dlugos$ci ok. 8,0 m.
Wybor srednicy lezy po stronie Inwestora/Projektanta.

2.2 Odlegtos¢ w $wietle miedzy pionowym usytuowaniem przewodoéw powinna wynosi¢

minimum 30 cm.
3. Polaczenie przylacza wodociggowego z siecia wodociagowa:
Polaczenie nalezy wykona¢ poprzez zastosowanie:
3.1 Dla $rednicy przytacza wodociggowego < DN50

opaski do nawiercania pod ci$nieniem (dla odpowiednich rur) z odejsciem
gwintowanym (konstrukcja z zZeliwa sferoidalnego min. GGG-40-DIN1693
zabezpieczone powtoka z farby epoksydowej naktadanej metoda proszkows, o grubosci
minimum 250pm - max 800 pm), $ruby, nakretki, podktadki ze stali ocynkowanej
ogniowo lub podktadki ze stali nierdzewnej A2, za nig zasuwy do przytacza domowego
wykonanej z zywicy POM Iub z zeliwa sferoidalnego, z powloka z farby epoksydowej,
naktadanej metoda proszkowa, o grubosci min. 250 pm - max 800 pm,

lub

dla DN50 nasuwki lub opaski z odejsciem kotierzowym zgodnie z pkt 3.2 ,,Standardy
materiatowe do budowy przewodow wodociggowych” uwzgledniajagc wymagania
zawarte w tabeli nr 8 ewentualnie weinki do rurociagu, z uwzglgdnieniem tgcznikow
rurowo-kothierzowych R-K zabezpieczonych przed przesunigciem z mozliwoscia

regulacji.

3.2 skrzynki ulicznej do zasuwy dla przylacza domowego, wykonanej z PEHD lub Zeliwa
z kolierzem i pokrywa okragla o $rednicy nie mniejszej niz 150 mm zgodnie z Norma

PN-M-74081:1998. Pokrywa skrzynki ulicznej do zasuw, musi by¢ wykonana z zeliwa
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szarego EN-GJL-250 zgodnie z PN-EN 1561 o $rednicy nie mniejszej niz 150 mm

z odpowiednig obudowa do zasuw (wraz z drazkiem).
4. Lokalizacja zestawu wodomierzowego z wodomierzem:

Zestaw wodomierzowy nalezy lokalizowa¢ w studni (komorze) wodomierzowej — zgodnie z
wytycznymi ,,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz
przytgczy. Wymagania ogdlne” - opracowanie Aquanet S.A. dostepne na stronie internetowe;j

www.aquanet.pl., uwzgledniajac warunki gruntowo-wodne i lokalizacj¢ ww. studni.
Wodomierz o $rednicy DN25 dostarczany i montowany bedzie przez Aquanet S.A.
Odlegtos¢ migdzy redukcjami winna wynosi¢ 360 mm.
Na instalacji wewngtrznej za zestawem wodomierzowym nalezy przewidzie¢ zamontowanie
zaworu zwrotnego antyskazeniowego z mozliwoscig poboru probek wody do badania jej
jakosci (nie dopuszcza si¢ zaworu zwrotnego antyskazeniowego zintegrowanego z zaworem
odcinajacym).

5. Dodatkowe informacje:

Po wybudowaniu nowego przylacza wodociggowego, istniejace przylacze wodociaggowe o
srednicy 32 mm z rur PE nalezy zglosi¢ do odcigcia. Zlecenie na powyzsze nalezy przedtozy¢
w Aquanet S.A. najpdzniej podczas odbioru nowego przylacza wodociggowego. Usluga

zostanie wykonana na koszt Aquanet S.A.
II. Informacje formalno-prawne (dotyczace pkt I):

1. Z uwagi na ryzyko kolizji z innymi elementami infrastruktury niezbedne jest uzgodnienie
usytuowania przylacza w ramach Narady Koordynacyjnej dzialajagcej przy Geopozie
ul. Gronowa 20 w Poznaniu. Niniejsze warunki stanowig podstawe do uzgodnienia trasy
przylacza na Naradzie Koordynacyjnej, o ktorej mowa powyzej. W zwiazku z tym nalezy je
dotaczy¢ do wniosku o uzgodnienie trasy przytacza na Naradzie Koordynacyjne;.

2. Przed przystapieniem do robdt, po sporzadzeniu planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub jednostkowej (tj. mapy zasadniczej lub mapy do celow projektowych)
Inwestor winien ztozy¢ w Aquanet S.A. wniosek ,,zgloszenie zamiaru realizacji przylgcza”.
Niewniesienie uwag w ciggu 12 dni od daty jego wplywu do Spoélki, upowaznia Klienta
(Inwestora) do przystgpienia do wykonywania robot przylaczeniowych zgodnie

ze zgloszeniem.

3. Wykonawcg przylacza winna by¢ osoba fizyczna lub prawna prowadzaca dzialalnosé¢

w zakresie wykonywania instalacji wod.-kan.
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4. Przylacze nalezy wybudowac:

e zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez Aquanet S.A.,

e 7zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi ,.Projektowanie, wykonawstwo  sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylgczy. Wymagania ogolne”- wydanie
AQUANET, wraz z zalacznikami: ,,Standardy materiatowe do budowy przewodow
wodociggowych”, ,, Standardy materiatowe sieci kanalizacyjnych w obszarze dzialania
Aquanet S.A.” oraz ,, Zestawienie wodomierzowych studni tworzywowych dopuszczonych
do stosowania w obszarze Aquanet S.A. dostgpnymi na stronie internetowej
www.aquanet.pl,

e wymaganiami: ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi,

e w warunkach posiadania niezb¢dnych zgdd i zezwolen wynikajgcych z przepisow prawa

(w tym zgody wszystkich wiascicieli dziatek, po ktorych przebiegac bedzie przytacze).

5. Klient (Inwestor) lub Wykonawca w imieniu Klienta, z 5 dniowym wyprzedzeniem powinien
si¢ umowi¢ na odbiér przytacza w stanie odkrytym z jednym z pracownikow Aquanet S.A.

(lista pracownikow dostgpna w zgloszeniu zamiaru realizacji przylacza do sieci).

6. Na odbiorze w stanie odkrytym Klient (Inwestor) lub Wykonawca przekazuje pracownikowi
Aquanet S.A. wypeliony i podpisany wniosek o zawarcie umowy dla nowowybudowanego
przylacza wraz z tytulem prawnym do nieruchomosci (dokument do wgladu pracownika
Aquanet S.A.) — wniosek dostepny na stronie www.aquanet.pl, w Punkcie Obstugi Klienta lub
u pracownika Spoétki bedacego na odbiorze.

7. W kolejnym kroku, po wizji inspektora w terenie (odbiér techniczny przylacza w stanie
odkrytym) w celu dokonaniu odbioru koncowego przylacza, Klient (Inwestor) Ilub
Wykonawca dostarcza do Spotki:

e szkic 1 wspélrzedne X.vy.z,

e mape z naniesionym przylaczem potwierdzona przez osrodek geodezyiny
lub

mape z inwentaryzacji geodezyjnej przylacza z klauzula geodety uprawnionego wraz

z protokotem z pozytywne] weryfikacji prac geodezyjnych (ze niniejszy dokument

zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktoérych rezultaty

zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany)
lub

nieaktualizowana mape zasadnicza z naniesionym przylaczem,
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o dokumentacj¢ zdjeciowa =z realizacji przylacza (miejsce wiaczenia, ulozenie

przewodu, podejscia wodomierzowego, studni rewizyjnej — jednoznacznie okreslajace
miejsce ich wykonania).
Powyzsze dokumenty nalezy dostarczy¢ do Spotki w nieprzekraczalnym terminie do 3
miesiecy od daty odbioru technicznego przylacza w stanie odkrytym, w celu zweryfikowania
poprawno$ci wykonania przytacza wzglgdem przedtozonego planu sytuacyjnego, dotaczonego

do ,,zgloszenia zamiaru realizacji przytgcza®.

8. Od momentu odbioru przylacza w stanie odkrytym do odbioru koncowego Inwestor
zobowigzany jest do zapewnienia zamknigcia zasuwy na podlaczeniu przylacza do sieci
wodociggowej poprzez nawiertke lub wcinke oraz zabezpieczenia przylacza przed kradzieza,
dewastacjg, awarig i niekontrolowanym wyplywem wody. Ponowne otwarcie zasuwy
na przytaczu Inwestor zobowigzany jest zapewnic bezposrednio przed montazem wodomierza,
ktory nastgpuje nie wczesniej niz po podpisaniu protokotu odbioru koncowego przylacza i
zawarciu umowy o dostarczanie wody.

9. Warunkiem zaopatrzenia w wode¢ jest odbior przylacza przez Aquanet S.A. zgodnie
z zasadami dokonywania odbioru przez Aquanet S.A. przylaczy wod. — kan. (zatgcznik nr 5)
oraz podpisanie umowy ze Spotka o dostarczanie wody i odprowadzanie $ciekéw (na
nieruchomosci zlokalizowane jest przylacze kanalizacji sanitarnej, poprzez ktore
odprowadzane sa $cieki z istniejacej zabudowy oraz beda odprowadzane $cieki z planowanych

4 budynkow — pawilonow handlowych, o czym mowa w pkt III ponizej).

10. W umowie o dostarczanie wody zawarte beda nastgpujace zapisy:

10.1 Granica odpowiedzialnosci Spotki za swiadczone ustugi jest zawdr za wodomierzem
gldwnym na przylaczu do przedmiotowej posesji.

10.2 Przylacze wybudowane przez Klienta/Inwestora stanowi jego wlasno$¢.

10.3 Klient odpowiada za eksploatacje i usuwanie awarii na przylaczu wodociggowym,
ktorego jest w posiadaniu. Po wykonaniu przytacza zapisy okreslajace
odpowiedzialno$¢ stron moga by¢ zmodyfikowane zgodnie ze zrealizowanym stanem
faktycznym i zapisami w protokole odbioru przyfacza.

11. Ponadto informujemy, ze Aquanet S.A. pokrywa koszty pofaczenia przylacza z siecig

wodociggowa ustalone w formie ryczattu zgodnie z cennikiem umieszczonym na naszej

stronie internetowej: www.aquanet.pl w zaktadce dla klienta/cennik wykupu podiaczen do
sieci wodociggowe] i1 kanalizacyjnej eksploatowanej przez Aquanet S.A. Podstawg zwrotu
ww. kosztow jest zawarcie "Umowy odplatnego przekazania podlgczenia do sieci" oraz

dostarczenie inwentaryzacji powykonawczej przylacza, stanowigcej zatgcznik do umowy.
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12." Jednocze$nie informujemy, ze majg Panstwo mozliwo$¢ realizacji przylacza na podstawie
zgloszenia do organu architektoniczno-budowlanego (na podstawie projektu wykonanego
przez projektanta posiadajagcego odpowiednie uprawnienia, dzialajacego na zlecenie

Inwestora/Klienta). Spotka sugeruje realizacje przylacza w trybie zgloszenia na terenach

mocno zurbanizowanych, gdzie na etapie uzgodnienia projektu przylacza zaistnieje mozliwo$¢

weryfikacji/unikniecia kolizji wysokosciowych.

13. Na zyczenie Wnioskodawcy istnieje mozliwo$¢ wykonania ushugi uzgodnienia projektu

przylaczy wod.-kan. przez Aquanet S.A. (ustuga bezptatna).

Warunki przytaczenia wazne sa dwa lata.

III. Informacja o mozliwo$ci przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej planowanych 4

budynkéw (pawiloné6w handlowych):

Przedmiotowa posesja posiada przylacze kanalizacji sanitarnej o $rednicy 160 mm z rur PVC

zakonczone studnig rewizyjng na terenie dziatki nr geod. 2/5.

Za odprowadzane $cieki wnoszone sg opfaty.

Jednocze$nie nadmieniamy, ze poprzez wyzej opisane przylacze kanalizacji sanitarnej
odprowadzane sg S$cieki z istniejgcego budynku ustugowego zlokalizowanego na terenie

przedmiotowej nieruchomo$ci jak rowniez z nieruchomos$ci sasiednich tj. 72b 1 72c¢

zlokalizowanych przy ul. Szczepankowo.

Majac na uwadze oswiadczenie Wnioskodawcy (mail z dnia 25.04.2022 r.), Ze istnicjace
przylacze kanalizacji sanitarnej jest wystarczajace dla istniejagcego odbioru $ciekéw oraz
projektowanego zwigkszenie ich ilo$ci, Aquanet S.A. nie wnosi sprzeciwu do propozycji
odprowadzania $ciekow bytowych z planowanych 4 budynkoéw (lokali handlowych) poprzez ww.
przylacze.

W przypadku wiaczenia instalacji z projektowanych 4 budynkéw (pawilonéw handlowych) do:

a) studni rewizyjnej zlokalizowanej na koncoéwce przytacza kanalizacji sanitarnej, odbiorowi
w stanie odkrytym podlega¢ bedzie punkt wlgczenia instalacji do ww. studni.
Do protokotu odbioru nalezy zalaczy¢ inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza instalacji

(wykonang przez uprawnionego geodete, zgodnie z zasadami aktualizacji mapy zasadnicze;j,

wraz ze zgloszeniem do zasobow Geopozu, ul. Gronowa 20 w Poznaniu) od ww. studni
rewizyjnej do planowanych budynkow. Nadmieniamy, ze ww. inwentaryzacj¢ mozna

wykonac¢ tacznie z inwentaryzacjg przytgcza wodociggowego.
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Warunkiem rozpocze¢cia odprowadzania $ciekow z planowanych budynkéw jest odbidr punktu
wlaczenia Sciekow do ww. istniejacej studni rewizyjne;.

b) istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej (skad $cieki ptynaé beda dalej do przylacza na
terenie przedmiotowej nieruchomos$ci), nowo wykonany odcinek instalacji kanalizacji
sanitarnej na terenie przedmiotowej dziatki powinien zosta¢ zainwentaryzowany przez
uprawnionego geodete, zgodnie z zasadami aktualizacji mapy zasadniczej, wraz ze
zgloszeniem do zasobow Geopozu ul. Gronowa 20 w Poznaniu. Ww. inwentaryzacje mozna
wykonac¢ Iacznie z inwentaryzacjg przytacza wodociagowego. Fakt wykonania podigczenia do
instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zglosi¢ w Aquanet S.A. zalaczajac ww. inwentaryzacje.

Zwracamy uwage, ze instalacja kanalizacji sanitarnej zlokalizowana na przedmiotowej

nieruchomosci (ktora nie jest w eksploatacji Aquanet S.A.), odprowadzajaca $cieki poprzez wyzej

opisane przylacze kanalizacji sanitarnej do kanalu sanitarnego  zlokalizowanego

w ul. Szczepankowo koliduje z planowana zabudowa. Przedmiotowy odcinek instalacji

kanalizacji sanitarnej kolidujagcy z planowang zabudowa nalezy przebudowaé zachowujac

ciaglos¢ przeptywu Sciekow z istniejacej zabudowy odprowadzajacej Scieki poprzez ta instalacje.

Nadmieniamy, ze w przypadku przylacza kanalizacji sanitarnej, zgodnie z wytycznymi

Aquanet S.A. nalezy zachowac strefe ochronng min. 1,5 m od osi przylacza do zabudowy.

Proponujemy zachowanie takiej samej strefy w przypadku instalacji kanalizacji sanitarne;.

W sytuacji wystgpienia przyboréw sanitarnych, z ktérych sa odprowadzane $cieki w sposob

grawitacyjny i zlokalizowanych ponizej powierzchni terenu (w miejscu posadowienia kanatu)

nalezy przewidzie¢ na instalacji zabezpieczenia przed przeplywem zwrotnym $ciekoéw

z zewnetrznej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z §124 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju "w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie”. Ww. urzadzenia przeciwzalewowe nalezy eksploatowa¢ zgodnie z instrukcja

producenta.

W przypadku wystapienia $ciekéw przemystowych z istniejacego budynku ustugowego
i planowanych 4 budynkow - pawilonow handlowych wielko$¢ zanieczyszczen w $ciekach
wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych
podanych w zalagczniku nr 4 do niniejszego pisma. W przypadku przekroczenia warto$ci

dopuszczalnych w $ciekach, Inwestor zobowigzany jest do wykonania na instalacji wewngtrzne;j

urzadzen podczyszczajacych $cieki. W takim przypadku projekt podczyszczania $ciekow nalezy
przedstawi¢ do zaopiniowania w Aquanet S.A.
Nadmieniamy, ze wprowadzanie §ciekow pochodzacych z prowadzonej dziatalnosci gospodarczej

do kanalizacji i zawierajacych substancje szczegdlnie szkodliwe dla $rodowiska wodnego
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AC)IDUANCT

Spétka Akcyjna

okreslone w przepisach odrebnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie
z ustawg Prawo wodne (art. 391. ustawy Prawo wodne - Dz.U. z 2017, poz. 1566 z p6zniejszymi

zmianami). Organem wilasciwym do wydania pozwolenia sa wtasciwe organy Waod Polskich.

zalaczniki:

1) plan zabudowy;

2) mapa - opracowanie przebiegu sieci: Aquanet S.A., Lokalny System Informacji o Terenie nr ew. 30.0002.2010,
skala 1:500;

3) instrukcja plukania i dezynfekeji;

4) tabelaryczny wykaz wielkoSci dopuszczalnych zanieczyszczen w $ciekach wprowadzanych do urzadzen
kanalizacyjnych;

5) zasady dokonywania odbioru przez Aquanet S.A. przytaczy wod. —kan.;

sprawe prowadzit: Mariusz Piana, tel.: 885 955 902
email: mariusz.piana@aquanet.pl

Dokument zatwierdzita:
Emilia Skupio
glowny specjalista ds. warunkow technicznych

Siedziba Spofki Dziat Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aguanet,

q P @2d P e %utronaph z8

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zaktadowy: 1 121 290 222,00 zt (w catosci optacony)



