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Lokalowych Sp. z 0.0.

os. Matejki 57

60-770 Poznan

Dotyczy: wniosku o wydanie warunkéw technicznych przylaczenia do sieci kanalizacji
deszczowej zespolu pawilonéw handlowych (4 szt.)) na terenie dzialki nr geod. nr 2/5,

przy ul. Szczepankowo 72D w Poznaniu.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 14.04.2022 r., w sprawie jw., dzialajac w imieniu Aquanet S.A.,
na podstawie umowy o $wiadczenie ustug, Aquanet Retencja Sp. z o0.0. informuje co nastgpuje.

Na wysokos$ci nieruchomosci objetej wnioskiem, tj. dziatki o nr geod 2/5 przy ul. Szczepankowo
w Poznaniu brak sieci kanalizacji deszczowej znajdujacej si¢ w ewidencji prowadzonej przez
Aquanet S.A.

W zwiazku z powyzszym, informujemy iz zgodnie z obowigzujagcym Planem Adaptacji do Zmian
Klimatu Miasta Poznania do roku 2030 (Uchwata nr X/144/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z dnia 16
kwietnia 2019 r.) oraz Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Miasta
Poznania z 2014 r., za priorytet przyjeto zasade maksymalnego zatrzymania i zagospodarowania wod
deszczowych w miejscu ich powstawania.

Wobec powyzszego, plan zagospodarowania przedmiotowego obszaru, powinien przewidzie¢
catkowite zatrzymanie wod opadowych i roztopowych w obrebie nieruchomos$ci, poprzez
zastosowanie rozwigzan zapewniajacych przesaczania tych wod do gruntu (o ile warunki gruntowe na
to pozwolg) oraz retencje i wykorzystanie wod deszczowych dla celow gospodarczych (podlewania
zieleni).

Ponadto zwracamy uwage, ze przedmiotowy teren inwestycji lezy w przeciazonej zlewni Piasnicy
i obecnie nie ma mozliwosci skierowania do nich zadnych dodatkowych ilosci wod opadowych
i roztopowych.

Jednocze$nie, informujemy iz zgodnie ze Studium Rozwoju Infrastruktury Kanalizacyjnej
Aglomeracji Poznanskiej, opracowanie AQUA Spétka z o. o. z kwietnia 2007 r., w celu odwodnienia

terenu dziatki o nr geod. 2/5 przy ul. Szczepankowo bedzie mozliwe poprzez budowe:
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a) kanalu deszczowego o S$rednicy 1200 mm i dlugosci ok. 240,0 m w ul. Ostrowskiej,
wlaczonego do zbiornika retencyjnego zlokalizowanego w rejonie ronda Szczepankowo
im. Mycielskich;
b) kanalu deszczowego o srednicy 1000 mm i dlugosci ok. 406,0 m w ul. Ostrowskiej
i Gardowskiej, wlaczonego do planowanego kanatu o ktéorym mowa w pkt. ,,a”;
¢) kanalu deszczowego o s$rednicy 800 mm i dlugosci ok. 280,0 m w ul. Wieprawskiej,
wlaczonego do planowanego kanatu o ktérym mowa w pkt. ,,b”;
d) sieci kanalizacji deszczowej o $rednicach 500 mm i 600 mm o dilugosci ok. 825,0 m
w ul. Szczepankowo do wysokos$ci planowanej inwestycji, wlaczonego do planowanego
kanatu o ktorym mowa w pkt. ,,c”.
W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia wod do gruntu Iub ich innego wykorzystania,
konieczne jest zastosowanie pelnej retencji czasowe] wod opadowych, poprzez wybudowanie
w ramach wewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zbiornika retencyjnego lub kanatoéw
petigcych funkcjg¢ retencji.
Opréznianie ww. zastosowanego zbiornika retencyjnego lub kanatow petligcych funkcje retencji
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej mozna rozpoczaé w porze bezdeszczowe;,
minimum 4 godziny po ustaniu opadow.
Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu objetego wnioskiem, mozliwe bgdzie w ilosci
nie przekraczalnej 1,0 dm?/s, do planowanej sieci kanalizacji deszczowej o $rednicy 500 mm
w ul. Szczepankowo w Poznaniu, poprzez budowe przytacza kanalizacji deszczowe;j.
Jezeli przedmiotowy teren bedzie generowaé wickszg ilos¢ wod opadowych i1 roztopowych
niz q~=1,0 dm’/s nalezy zastosowal rozwigzania zawarte w opracowaniu: ,, Projektowanie,
wykonawstwo sieci wodociggowych i kanalizacyjnych oraz przylgczy. Wymagania ogolne ”-wydanie
Aquanet S.A. 2021 r.”.
Za zbiornikiem retencyjnym, przed studnia na przylaczu nalezy zaprojektowaé urzadzenie
ograniczajace odptyw, dostepne na rynku i dopuszczone do stosowania w budownictwie, do systemu
kanalizacji deszczowej (quop = 1,0 dm’/s), a w przypadku braku mozliwo$ci grawitacyjnego
odprowadzania wod opadowych i roztopowych ze zbiornika do kanatu ulicznego nalezy zastosowac
uktad przepompowywania wod opadowych i roztopowych (o wydajnosci nie przekraczajacej
w zadnym momencie gs= 1,0 dm?/s — jedna pompa).
Obliczenia ilosci wod opadowych i roztopowych z wyszczegdlnieniem powierzchni, jej rodzaju,
wspotczynnikow sptywu oraz obliczenie zbiornika retencyjnego i dobdr urzadzenia ograniczajgcego

odptyw nalezy przedstawi¢ w projekcie technicznym przylacza kanalizacji deszczowe;.
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Do dokumentacji nalezy zalaczy¢é plan zagospodarowania terenu z opisanymi jednorodnymi
powierzchniami zabudowanymi i niezabudowanymi (zréznicowanymi kolorem). Projekt nalezy
uzgodni¢ w Aquanet Retencja Sp. z 0.0.
Przylacze kanalizacji deszczowej wraz z urzadzeniami ograniczajacymi odptyw nalezy zglosic¢
do odbioru u Gestora sieci kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Poznania.
Przytacze kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowaé z jednego z materiatlow okreslonych
w opracowaniu pt.. ,Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociggowych 1 Kkanalizacyjnych
oraz przylaczy. Wymagania ogdlne” - wydanie AQUANET S.A. 2021 r., wraz z zalgcznikiem
»Standardy materialowe sieci kanalizacyjnych w obszarze dziatania AQUANET S.A.”.
Ponadto, informujemy iz na budowe ww. sieci kanalizacji deszczowej (w przypadku gdy inwestorem
jest podmiot inny niz jednostka miejska), Inwestor winien zawrze¢ stosowne porozumienie z Miastem
Poznan.
W  zwigzku z  powyzszym, informujemy iz wydanie  warunkoéw  technicznych
na budowe sieci kanalizacji deszczowej bedzie moglo nastapié po:
e zawarciu stosownego porozumienia na budowg sieci kanalizacji deszczowej z Miastem
Poznan;
e zlozeniu przez Inwestora stosownego zlecania wykonania ustugi wydania warunkow
technicznych na rozbudowg sieci kanalizacji deszczowej na terenie m. Poznania, w celu

przytaczenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub innego obiektu.

Powyzsza opinia wazna jest dwa lata.

Zalaczniki:
1. Plan sytuacyjny w rejonie planowanej inwestycji, ul. Szczepankowo w Poznaniu,
2. Plan ze Studium Rozwoju Infrastruktury Kanalizacyjnej Aglomeracji Poznanskiej;
3. Informacja o przepisach dotyczacych ochrony danych osobowych.

Dokument zatwierdzit:

Weronika Kotacka
Specjalista ds. Opiniowania
1 Warunkéw Technicznych
sprawe prowadzita:
Weronika Kotacka
tel. 885 972 946
e-mail: weronika.kotacka@aquanet-retencja.pl
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