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2.

OPIS TECHNICZNY

Przygotowanie terenu pod budowe dwoch instalacji fotowoltaicznych o lacznej mocy
59 kW na potrzeby oczyszczalni $ciekow w Przedczu.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem inwestycji jest przygotowanie terenu pod budowe dwoch instalacji fotowoltaicznych
o tacznej mocy 59kW na potrzeby oczyszczalni §ciekdw w Przedczu na terenie dziatek nr: 29, 45,
46, 34, 35, 36 i 37 obr¢b 0001 Przedecz.

Podstawa opracowania projektu

- Umowa nr 11/2022 z dnia 09.02.2022r. na opracowanie dokumentacji projektowej spisana z Gming

Przedecz

- Szczegblowe wytyczne techniczne do opracowania dokumentacji projektowej
- mapa sytuacyjna w skali 1:500
- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych z 1978 i 83 /KPED/

3.

Zakres projektu

Zakres opracowania obejmuje nastgpujacy rodzaj prac:

4.

Droga dojazdowa do oczyszczalni Sciekow:

1. Wykonanie przebudowy uszkodzonego przepustu o 40 pod droga dojazdowa do oczyszczalni
sciekow.

2. Wykonanie remontu uszkodzonej nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do

oczyszczalni $ciekow.

3. Odnowg nawierzchni asfaltowej poprzez utozenie warstwy $cieralnej gr 5 cm z betonu

asfaltowego AC 8S.

4. Wykonanie uzupetnienia (umocnienia) poboczy warstwg kruszywa naturalnego 0,075/32 mm
(pospotka) stabilizowanego mechanicznie — warstwa o $redniej grubosci 5 cm na drodze
dojazdowej do oczyszczalni Sciekow.

5. Oczyszczenie 1 odmulenie rowu przydroznego.

6. Zamontowanie szlabanu w km 0+004 ograniczajacego wjazd nieuprawnionych pojazdow na
teren oczyszczalni Sciekow.

Drogi na terenie oczyszczalni $ciekow:

1. Wykonanie wyrdwnania istniejgcej nawierzchni asfaltowej z nadaniem spadku nawierzchni w
Kierunku istniejgcego rowu. (miejsce oznaczono na planie sytuacyjnym).

2. Odnowe nawierzchni asfaltowej poprzez ulozenie warstwy Scieralnej gr 5 cm z betonu
asfaltowego AC 8S.

3. Przebrukowanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej przy budynku socjalno-

warsztatowym na terenie oczyszczalni $ciekow - chodnik zanizony po utoZeniu nawierzchni

asfaltowe;j.

Humusowanie terenu z obsianiem trawa przy grub.warstwy humusu 5 — 10 cm

5. Przedsigwzigcie realizowane bedzie na dziatkach nr 29, 45, 46, 34, 35, 36, 37 obr¢gb 0001
Przedecz jednostka ewidencyjna: 300911 4 Gmina Przedecz.

e

Stan istniejacy

Istniejaca jezdnia na drodze dojazdowej oraz na terenie oczyszczalni $ciekow ma nawierzchnie¢
asfaltowag wymagajaca wyremontowania i odnowy ze wzmocnieniem.
Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+267,30 istniejace parametry drogi:

- szerokos¢ jezdni ( nawierzchnia asfaltowa) 3,07m od km 0+000,00 do km 0+258,30
odcinek przejsciowy z 3,07 m do 6,09 m od km 0+258,30 do km 0+267,30
- szerokos$¢ poboczy 2x0,75m



- na catej dtugos$ci wystepuje przekroj drogowy
Odwodnienie pasa drogowego odbywa si¢ powierzchniowo.
Drogi wewngetrzne na terenie oczyszczalni $ciekow maja nawierzchni¢ asfaltowa o szerokosci
zmiennej 2,10 m — 7,40 m.

5. Stan projektowany
W ramach dokumentacji projektuje sie:

Droga dojazdowa do oczyszczalni $ciekow:

- Wykonanie przebudowy uszkodzonego przepustu @ 40 pod droga dojazdowa do oczyszczalni
sciekdw poprzez zastapienie rur betonowych rurg PEHD ¢ 40 cm SN 8 kN/m?2.

- Wykonanie remontu uszkodzonej nawierzchni asfaltowej betonem asfaltowym AC 16W w ilosci
125 kg/m2.

- Odnowe nawierzchni asfaltowej poprzez utozenie warstwy Scieralnej gr 5 cm z betonu

asfaltowego AC 8S.

- Wykonanie uzupetienia (umocnienia) poboczy warstwa kruszywa naturalnego 0,075/32 mm
(pospoéika) stabilizowanego mechanicznie — warstwa o sredniej grubosci 5 ¢cm na drodze
dojazdowej do oczyszczalni Sciekow.

- Oczyszczenie 1 odmulenie rowu przydroznego od km 0+000 do km 267,30 oraz wzdluz
oczyszczalni $ciekow.

- Zamontowanie szlabanu w km 0+004 ograniczajacego wjazd nieuprawnionych pojazdéw na teren
oczyszczalni $ciekow.

Drogi na terenie oczyszczalni Sciekow:

- Wykonanie wyréwnania istniejacej nawierzchni asfaltowej betonem asfaltowym o uziarnieniu
0/11 , z nadaniem spadku nawierzchni w Kierunku istniejgcego rowu. (miejsce 0znaczono na
planie sytuacyjnym ).

- Odnowge nawierzchni asfaltowej poprzez utozenie warstwy Scieralnej gr 5 cm z betonu
asfaltowego AC 8S.

- Przebrukowanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej przy budynku socjalno-
warsztatowym na terenie oczyszczalni $ciekdw - chodnik zanizony po utozeniu nawierzchni
asfaltowej. Powierzchnia 1,00 x 8,00 m.

- Humusowanie terenu z obsianiem trawa przy grub. warstwy humusu 5 — 10 cm

5.1. Przebudowa przepustu w km 0+113

W ramach przebudowy przepustu planowane jest:

- mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grub. 8 cm

- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 20 cm

- odkopanie uszkodzonych rur — wykop o szerokosci 1,00 m

- rozebranie przepustu rurowego - rury betonowe o 40 cm

- wykonanie tawy fundamentowej zwirowej pod przepust rurowy, gr. w-wy 20 cm

- wbudowanie rur karbowanych PEHD @ 40 cm SN 8 kN/m2

- zasypanie rur i wykopu mieszankg piaskowo-zwirowa 0-32 mm

- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5 - grub. w-wy po
zageszcz. 20 cm.

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W - warstwa wigzaca - grub. w-wy 5 cm.

- wykonanie umocnienia skarp i dna rowu przy wlocie i wylocie przepustu , kostkg kamienng 8/11 cm
zatopiong w betonie C12/15 gr. 15 cm

5.2. Nawierzchnia

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+267,30 zaprojektowano:

- likwidacje zagie¢ w istniejacej nawierzchni asfaltowej poprzez wykonanie remontu czastkowego
betonem asfaltowym AC 16W w ilosci 125 kg/m2



- ulozenie warstwy $cieralnej nawierzchni z wbudowaniem betonu asfaltowego dla KR1, AC 8 S.

Na drogach na terenie oczyszczalni §ciekow zaprojektowano:

- Wykonanie wyréwnania istniejgcej nawierzchni asfaltowej betonem asfaltowym o uziarnieniu 0/11 ,
z nadaniem spadku nawierzchni w kierunku istniejagcego rowu. (miejsce oznaczono na planie
sytuacyjnym ).

- Odnowe nawierzchni asfaltowej poprzez utozenie warstwy Scieralnej gr 5 cm z betonu
asfaltowego AC 8S.

- Przebrukowanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej przy budynku

socjalno-warsztatowym na terenie oczyszczalni Sciekow - chodnik zanizony po ulozeniu
nawierzchni asfaltowej. Powierzchnia 1,00 x 8,00 m.

5.3. Pobocza

Na odcinku od km 0+000,00 do km 0+267,30 zaprojektowano uzupetnienie (umocnienie) poboczy
warstwa kruszywa naturalnego 0,075/32 mm (pospoéika) stabilizowanego mechanicznie — $rednia
grubos$¢ warstwy 5 cm.

5.4. Row przydrozny
Planowane jest oczyszczenie i odmulenie rowu przydroznego od km 0+000 do km 267,30 oraz wzdhuz
oczyszczalni $ciekow.

5.5. Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni odbywa si¢ powierzchniowo.

Dla zapewnienia prawidlowego splywu wod z terendow zielonych oczyszczalni, nalezy wykonaé
dodatkowe humusowanie terenu (zaznaczenie na planie sytuacyjnym) z wyprofilowaniem spadku w
kierunku rowu. Na utozonym humusie nalezy wykonac siew trawy.

5.6. Zadrzewienie
Nie jest planowane usunigcie drzew.

5.7. Urzadzenia obce

W obrgbie przebudowywanej drogi znajduja si¢ urzadzenia obce podziemne: wodociag, kabel
energetyczny.

Przy prowadzeniu prac w sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia nalezy zachowacé szczegdlng ostroznosé.

5.8. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
Projektowana przebudowa drogi nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikoéw drogi. Poprawi ona bezpieczenstwo uzytkownikow drogi.



