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1 WPROWADZENIE

11

Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania przewodoéw sieci kanalizaciji
sanitarnej oraz wszelkich obiektéw sieciowych i armatury w ramach zamoéwienia pn. ,Budowa sieci
wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej, Leszczynowej i Czeresniowej w Wojcieszycach.”

1.2

1.3

1.4

Przedmiot i zakres robét budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia w m. Wojcieszyce robdt
zwigzanych z uktadaniem przewodéw kanalizacyjnych grawitacyjnych.

Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zaméwienia objety niniejszg Specyfikacjg odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzgdzenia
Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggébw i rurociggédw do
odprowadzania sciekéw.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i
postanowieniami Kontraktu.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1

211

2.2

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST- 00
Wymagania Ogdlne punkt 2.

Sie¢ kanalizacyjna

Przewody PVC

Nalezy stosowac rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) o sSrednicy
@200:

e Odcinki sieci nalezy wykona¢ z rur PVC-U ze Sciankg litg SDR34 SN8 kN/m2 DN
min.160 mm.

e Przetgczenia istniejgcych przytgczy nalezy wykona¢ do granicy dziatki z rur PVC-U ze
scienkg litg SDR34 SN8 o DN160 mnm.

Przejscia podziemne
Przejscia podziemne, jak pod rzekami, rowami, drogami nalezy wykona¢ zgodnie z przekrojami
poprzecznymi zatgczonymi w DP.

Nalezy je wykonaé metodg przecisku w rurach ostonowych stalowych.

Rury ochronne w jednym wykopie powinny by¢ ulozone w jednej warstwie obok siebie. Po
utozeniu rur, ich konce nalezy zaslepi¢ w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie wilgoci oraz
zamuleniem. Przy wykonywaniu rowu dla rur ochronnych nalezy zwréci¢ uwage na to, aby
odlegtos¢ od gornej powierzchni drogi do gérnej powierzchni rury ochronnej byta nie mniejsza
niz 0,10 m.

Projekt pn. ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej, Leszczynowej i Czere$niowej w

Wojcieszycach.”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

ST-04 Siec¢ kanalizacyjna

2.3

2.4

24.1

Rury ostonowe

Stosowac¢ rury stalowe bez szwu izolowane fabrycznie zgodne z PN-79/H-74244 lub PE
zgodnie Dokumentacjg Projektowa.

Studnie
W zaleznosci od podanego w DP typu stosowa¢ studnie betonowe lub tworzywowe.

Studnie kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 476, PN-EN
10729 i PN-EN 1917.

Studnie betonowe nalezy zabudowaé w rozstawie uwarunkowanej przez lokalizacje odcinkéw
bocznych do posesji oraz w odlegtosci nie wiekszej niz 50 m na odcinkach bez kanatéw
bocznych.

Studnie betonowe na kanale grawitacyjnym

Stosowac studnie wlazowe z prefabrykowanych elementéw betonowych, zgodne z PN-EN 476,
PN-EN 10729 i PN-EN 1917 spetniajgce nastepujgce wymagania:

e beton o wytrzymatosci min C35/45 wg PN-EN 206+A1, nasigkliwosci betonu nie
wiekszej niz 4% i wodoszczelnosci W8, mrozoodpornosci F150, odpornosci betonu na
agresje chemiczng XA1, cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1, szerokos¢
rozwarcia rys do 0,1 mm, wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45, maksymalna zawartosé
chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu, beton powinien by¢ zwarty i jednorodny (o
parametrach jw.) we wszystkich elementach, takze w kinecie,

¢ elementy studzienek stanowia:

® dno stanowigce monolityczne potaczenie kregu i ptyty dennej, wyposazone w
fabrycznie wykonane: kinete stanowigcg monolit i otworami wlotowymi i
wylotowymi wyposazonymi w przejscia szczelne dla rurociggéw
przytgczeniowych — wszystko wykonane w jednym cyklu produkcyjnym
kregi betonowe tworzace komin i dennice,
zwienczenie — zwezka betonowa z otworem na wtaz g 600mm,
pierscienie dystansowe do poziomowania wtazu - max ilo$¢ pierscieni
okreslona zostanie indywidualnie dla kazdej studni tak aby nie przekroczy¢ max
odlegtosci od gory wtazu do pierwszego stopnia ztazowego studzienki,
® uszczelki do fgczenia elementow prefabrykowanych studni.

e elementy tgczone na zintegrowane uszczelki (nie dotyczy pierscieni dystansowych),

wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce wymagania PN-EN 681-1

e w Scianach powinny by¢ fabrycznie osadzone podczas prefabrykaciji stopnie ztazowe
zgodne z PN-EN 13101, zeliwne lub stalowe powlekane tworzywem sztucznym w
jaskrawym kolorze, powinny by¢ rozmieszczone w pionie w odlegtosci od 250 do 350
mm, a w przypadku stopni pojedynczych w odlegtosci od 270 do 300 mm, w jaskrawym
kolorze, wystajgce minimum 120 mm przed lico $ciany, minimalna sita wyrywajgca
stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN.

e wilaz Zeliwny z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego przejazdowy z zamkiem
spetniajgcy wymagania normy PN-EN 124:2000, klasy D400 z wentylacjg, wysoko$¢ i
konstrukcja wtazu musi by¢ odpowiednia do montazu kostki betonowej wokot whazu,

e pozostate wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752,

e szczelnosé studni dla cisnien wody do 5 m stupa wody.

Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztatcenia
wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2.2.

Dodatkowo w przypadku studni kaskadowych na kanatach wykonaé zewnetrzng kaskade
stosujgc materiaty zgodnie z :

- ksztattki kanalizacyjne (trojnik, kolana, prostki) z materiatu jak kanat,
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242

2.5

2.6

- wzmocnienie kaskady - grunt stabilizowany cementem, zageszczony recznie.

W drogach o nawierzchni gruntowej wiazy zabezpieczy¢ prefabrykowanym betonowym
pierscieniem.

Studnie tworzywowe

Zgodnie z DP na kanale grawitacyjnym stosowac studnie tworzywowe, studnia na kanale
ttocznym tworzywowa (rozprezna). Studzienki z tworzyw sztucznych posadowi¢ na 5 -10 cm
niezageszczonej posypce piaskowej stanowigcej warstwe wyréwnawczg dna wykopu.

Montaz studzienek wykonac $cisle wg instrukcji producentow.

Kruszywa
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét sa:

— grunt rodzimy — do zasypek zasadniczych,

— grunt z dokopu,
® piasek sredni - do podsypek, obsypek i zasypek wstepnych i zasadniczych,
® piasek gruby,
® Zwir,

wg PN-86/B-02480.

Przydatnos¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi Inzynier.

Skladowanie materiatéw
Materiaty sktadowac¢ zgodnie z wytycznymi producentow.

Przy magazynowaniu i przenoszeniu zabezpieczy¢é rury przed uszkodzeniami oraz
zanieczyszczeniami niezaizolowane koncowki rur (ostania¢ deklami, kapturkami ochronnymi).

Oryginalnie zapakowane wigzki mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnie 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.

Rury magazynowa¢ pod zadaszeniem, zgodnie z instrukcjg producenta, uktadajac je na
podkfadach drewnianych - belkach drewnianych o wymiarach ca 10x15 cm w stosy, piramidy o
wysokosci do max 2 m.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych. Pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkiadach
drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup i
wielkosci, w sposdb zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych
stoséw lub pojedynczych rur.

Rury chroni¢ przed swiattem stonecznym i temperaturg przekraczajgcg 400C. Materiaty do
potaczen odcinkéw czy elementéw oraz wszelki osprzet przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych, kontenerach itp. Chemikalia, ciekte skfadniki pianki poliuretanowej oraz materiaty
termokurczliwe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych. Ksztattki, armatura:
przechowywac w pomieszczeniach suchych i zamknietych.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdlnych grup,
wielkosci i gatunkéw w sposob zapewniajgcy stateczno$é oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegdblnych stoséw lub pojedynczych rur.

Armatura powinna by¢ skitadowana 2z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Przechowywac¢ nalezy w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.
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3 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne punkt 3.

Do wykonania robét bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

—  zuraw samochodowy,

zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE,

— spawarka elektryczna wirujaca,

— wiertarka udarowa,

— wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym,

— urzgdzenia do wykonywania przewiertu poziomego,
— ubijak spalinowy 200 kg,

— narzedzia reczne,

zestawy do odwadniania wykopow.

4 SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogolne dotyczgce $rodkoéw transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdine punkt
4,

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu:

— samochdéd skrzyniowy 5-10T,
— samochdéd dostawczy do 0,9T,
— ciggnik kotowy 50-60 KW,

— przyczepa skrzyniowa 3,5T,

— przyczepy samochodowe.

Rury moga by¢ przewozone wytgcznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dtugosci.

Przewéz i prace przetadunkowe powinny sie odbywaé przy temperaturze powietrza w
przedziale +5 do +300C. Szczegdlng ostrozno$¢ zachowaé w temperaturze bliskiej 00C.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac i przeciggaé po podtozu, lecz muszg by¢
przenoszone.

Rury PVC przewozi¢ w pakietach przy uzyciu przektadek drewnianych i tasmy stalowej,
wysokos¢ pakietéw nie powinna przekracza¢ 2,0 m. Zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem sie
W czasie transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$é robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu
winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu mieszanki betonowej, Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji skladnikow, zmiany sktadu mieszanki lub zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Wymagania ogolne dotyczace wykonania Robét podano w ST-00 Wymagania Ogéine punkt 5.

Roboty zwigzane z ukladaniem ci$nieniowych i grawitacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych
przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805 i PN-EN 1610:2002 wytycznymi
producenta a takze ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” oraz i wymaganiami szczegétowymi podanymi ponizej.

Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST-01 oraz PN-B-06050:1999.

Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami ST-02.

Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robot ziemnych na terenie budowy nalezy uzyskaé zezwolenie na
prowadzenie robét ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W przypadku robét
ziemnych poza terenem budowy, jak np., na ulicach miast, w poblizu drég panstwowych itp.,
nalezy uzyskac zezwolenie odpowiednich organdw.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami ST-03.

Podsypka ,obsypka i zasypka wstepna przewodéw

Materiat na podsypke, obsypke i zasypke wstepng przewodoéw powinien by¢ zgodny z p. 2
niniejszej ST.

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstepna
przewodow powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— nie powinien zawiera¢ czgstek wigkszych niz 3 mm,

— nie powinien by¢ zmrozony,

— nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego materiatu,
— grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ min. 10 cm.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosié, co najmniej 0,3
m. W przypadkach podanych w DP zasypke wykonaé na catej wysokosci wykopu. Zasypke
wstepng nad przewodem nalezy zageszczac recznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami.
Migzszo$¢ zageszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykaé rur, nie spowodowac ich
przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelnosci, miejsca potgczen przewoddéw
powinny pozosta¢ odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewodéw wykonaé do
wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy
dokonczy¢ dopiero po zakohczeniu prob szczelnosci danego odcinka przewodu wynikiem
pozytywnym.

Jezeli DP nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do
wskaznika zageszczenia rownego, co najmniej 0,98. Po wykonaniu zasypki wstepnej wykonac¢
zasypke zasadniczg zgodnie wymaganiami okreslonymi w ST-03 Roboty ziemne i DP.

Wykonanie podtoza
Przed przystgpieniem do wykonanie podioza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany
zgodnie z wymaganiami opisanymi w ST-03 Roboty ziemne.

Nalezy dagzy¢ do ukifadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura.
Odnosi sie to o gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i
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niezawierajgcych kamieni. W tych gruntach przewdéd mozna utozy¢ bezposrednio na
wyréwnanym dnie wykopu w pozostatych wypadkach przewdd nalezy ukfadaé na warstwie
podsypki grubosci 10 cm, w przypadku rurociggéw kanalizacji, 10 cm w przypadku wodociggu.
W przypadku przewoddéw o potgczeniach kielichowych powyzsze grubosci dotyczg warstwy pod
kielichem.

Materiat na podsypke powinien by¢é zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej
ST. Szerokos¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna
by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywac
warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

W przypadku gruntéw nienosnych, takich jak torfy, nalezy podioze pod przewdd specjalnie
przygotowaé, np. przez jego wymiane tj. wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego, a
miejsce po jej wybraniu wypetnic piaskiem.

Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaty naruszone
(rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie
nalezatoby usungé naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowg podsypka.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W momencie
uktadania przewodu wyréwnuje sie te réznice.

W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem
odpowiednio zageszczonym. Rury nalezy obsypa¢ warstwg piasku do wysokosci co najmniej
25-30 cm nad rura.

Ogdblne zasady montazu rurociggéw

Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ kohce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogg w
zadnym punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od
ustalonego w planie nie moze przekracza¢ 10 cm.

Rurociagi grawitacyjne PVC

Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub w przypadku wiekszych srednic (0,50 m) przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym
podtozu. Podtoze profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie
do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.
Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie,
zas przy taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej. Ztgcza
powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu
stronach pofgczenia, do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci przewodu. Potgczenie
kielichowe przed zasypaniem nalezy owingc¢ folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia
przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody powinny by¢ uktadane ze
spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy. Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku utozenia
przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna,
kamieni itp.

Przewody powinny byé utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajgcy:
- zamarzanie w nich $ciekéw w okresie zimowym,

- uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,
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- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Zagtebienie przewodow sieci kanalizacyjnej powinno uwzglednia¢ strefe przemarzania gruntu
dla okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Gtebokos¢ utozenia przewoddéw powinna by¢
taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu bylo wieksze niz umowna
gtebokos¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartosci przykrycia przewodu
powinny by¢ takie, jak w tablicy.

W przypadku koniecznosci utozenia przewodéw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciekéw, przewody powinny byé ocieplone, np. warstwg
zuzla uzupeiniajgcego zgdang gtebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mieé
bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).

Wartosci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zaleznosci od gtebokosci przemarzania
gruntu.

Gtebokos¢ Glebokosé utozenia
przemarzania gruntu h
s przewodu hy, (m)
0.8 1.0
1.0 1-2
12 1.3
14 15

Przewody powinny by¢ rozmieszczane w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z wymaganiami.

Rurociagi cisnieniowe PE

Montaz przewoddéw z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z
uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca sie
wykonywaé potaczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Sposdéb montazu przewodéw
powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg techniczna.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Uktadanie przewodu na dnie wykopu Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie. Ukfadanie
odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym poditozu. Podtoze profiluje sie w miare
uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czeéci
przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwréci¢é uwage na to,
aby osie tgczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien Scisle
przylega¢ do podifoza na catej swej dlugosci, w co najmniej 1/4 jego obwodu. Nie wolno
wyrownywacé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw,
takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w
dokumentac;ji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,1 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno
wykopu, jak rdwniez przy zmianie kierunku rur lezgcych, nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie
przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktéry dla rur PEHD moze
wynosi¢ 50 x D (D - $rednica zewnetrzna). Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej
niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. Uktadanie
opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywaé sie na
przygotowanym podtozu. Ztgcza powinny pozostac odstoniete do czasu przeprowadzenia proby
na szczelnos¢ przewodu. Bloki powinny mie¢ izolacje od strony przewodu a Sciany oporowe
blokéw powinny przylega¢ do nie naruszonego gruntu i zapewnia¢ stateczno$é bloku.
Szeroko$é bloku oporowego nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosé $cian wykopu od Scianki
przewodu. Wysokos¢ bloku oporowego nalezy przyjg¢é 50 — 60 cm wyzszg od sSrednicy
przewodu z zatozeniem, ze srodek wysokosci bloku znajdowac sie bedzie na poziomie osi
przewodu, co osiggnie sie poprzez zagtebienie fundamentu bloku. Mozna stosowac bloki
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wykonane na budowie lub prefabrykowane. Bloki nalezy wykonaé z betonu zwykitego klasy C
25/30 ( dawniej B 7,5 ) wg PN-EN 206-1 : 2003. Sposoéb i rodzaj zabezpieczenia blokéw
oporowych przed korozjg powinien odpowiada¢ rodzajowi i stopniowi agresywnosci srodowiska

taczenie rur i ksztattek PVC

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokonaé¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢é gtadkie, czyste, bez przypaleh,
pozbawione nieréwnosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1452-1+5:2000.

Rury i ksztattki w zaleznosci od rodzaju materiatu tgczy¢ za pomocg potgczen kielichowych z
uszczelkg lub potgczen kotnierzowych oraz zaciskowych. W miejscach ztgczy wykonaé dofki
montazowe dla umozliwieni wepchniecia bosego konca rury lub ksztattki do kielicha rury. Ksztatt
i wielkos¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci - nie dostawania sie piasku do
wnetrza kielicha.

5.10 kaczenie rur i ksztaltek PE

Nalezy stosowac¢ generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzujg procedury
podane przez ich producentéw. Stanowisko do zgrzewania rur powinno sie znajdowa¢ w poblizu
wykopu, w miejscu ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami
atmosferycznymi.

Do taczenia ksztattek elektrooporowych oraz rur o sSrednicy mniejszej lub réwnej 63mm
zastosowane bedzie zgrzewanie elektrooporowe. Odbywa sie ono przy uzyciu ksztaltek z
wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone
koncowki rur z PE, a nastepnie przepuszcza "sie przez drut oporowy, prgd w okreslonym czasie i
o0 odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta ztgcz.

Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koncéwkach
rur.

Kazde zlgcze elektrooporowe ma ,swoje" parametry zgrzewania. Sg one zapisane bgdz na
ztgczu w postaci nadruku, badz w postaci kodu kreskowego, badz na karcie magnetycznej, bgdz
zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w zigczu - elektrozgrzewarka.

Niektore zlgcza elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci wyptywek
(wysuwajace sie preciki PE po zakonczeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac zgrzewania okre$lajg
producenci ztgcz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjaé, ze zgrzewanie to jest dopuszczalne
w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

5.11 Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe i Kkolizie z

uzbrojeniem

Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe powinny byé wykonywane w rurach
ostonowych.

Sposdb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na
przeciskaniu pod przeszkodg lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mogg by¢
rury stalowe lub PE o srednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym
zapasem wolnej przestrzeni. Grubos¢ $cianki rury ostonowej jest okreslona w dokumentacji i
uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi. Przewdd musi by¢é umieszczony wspotosiowo z
rurg ostonowg lub w inny sposdb gwarantujgcy stabilnos¢ utozenia oraz swobodne (bez
dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie zigcz. Przewody nalezy uktadaé w rurach
ochronnych na ptozach. Slizgi nalezy zaktadaé¢ na rurach przewodowych co 1,5 m w celu
centrycznego ustawienia rury przewodowej w rurze — po zakonczeniu przeciggania nalezy
wykonaé prébe szczelnosci rurociggu przewodowego. W zasadzie nalezy unika¢ umieszczania
ztgcz w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na dlugo$¢ przejscia, nalezy przed
utozeniem przewodu przeprowadzié probe szczelnosci.

Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do
przewodu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugieé. Rozstaw nalezy
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przyjmowa¢ dla okreslonej srednicy doktadnie wg danych producenta rur. Koncéwki rury
ostonowej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

W miejscach zblizeh z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chronigce istniejacg infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych
pracach zabezpieczajgcych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi
dwudzielnymi i podwieszenie na catej dlugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez
zabezpieczenie podpdr. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzoér
odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposdb wykonania zabezpieczenia. W miejscach
wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robét
ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy instalowany rurocigg umiesci¢ w rurze
ochronnej.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez zakfadanie
rur ochronnych na rurze istniejgcej (rure ostonowg dwudzielng taczong na s$ruby) lub na
projektowanym uzbrojeniu.

5.12 Wykonanie sieci kanalizacyjnej metoda bezwykopowa

Jesli DP przewiduje przejscia przewodu przez przeszkody terenowe powinny by¢é wykonywane
w rurach ostonowych.

Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega na
przeciskaniu pod przeszkodg lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi mogg by¢
rury stalowe lub PE o $rednicy umozliwiajgcej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym
zapasem wolnej przestrzeni, zgodnie z DP. Grubos$¢ $cianki rury ostonowej jest okreslona w
dokumentaciji i uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi. Przewdéd musi byé umieszczony
wspotosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposdéb gwarantujgcy stabilno$¢ utozenia oraz
swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie ztgcz. Przewody nalezy uktadaé
w rurach ochronnych na $lizgach. W zasadzie nalezy unikaé umieszczania zigcz w rurze
ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na dtugos¢ przejscia, nalezy przed utozeniem
przewodu przeprowadzic¢ probe szczelnosci.

Wewnatrz rury ostonowej przewdd powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane do
przewodu), ktérych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugieé. Rozstaw nalezy
przyjmowaé dla okreslonej Srednicy doktadnie wg danych producenta rur. Koncéwki rury
ostonowej nalezy uszczelnic¢ piankg poliuretanowa.

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chronigce istniejacg infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych
pracach zabezpieczajgcych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi i podwieszenie na cafej dlugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez
zabezpieczenie podpdr. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzoér
odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposob wykonania zabezpieczenia. W miejscach
wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robdt
ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy instalowany rurociagg umiesci¢ w rurze
ochronnej.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizerh w pionie zabezpieczy¢ poprzez zaktadanie
rur ochronnych na rurze istniejgcej (rure ostonowg dwudzielng tgczong na $Sruby) lub na
projektowanym uzbrojeniu.

5.13 Studnie

Posadowienie studni wg wymagan DP.
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Studnie nalezy wykonaé z prefabrykowanych elementéw betonowych lub tworzyw sztucznych
zgodnych z wymaganiami okreslonymi w p. 2 niniejszej ST z dnem prefabrykowanym o
wyksztatconej kinecie. Jesli przewidziano w Dokumentacji Projektowej zewnetrzne
powierzchnie kregéw zelbetowych nalezy pokry¢ izolacjg powlokowg bitumiczng (2x podktad
+1xwarstwa wierzchnia). Od wewnatrz czesci studzienki/lkomory narazong na bezposrednie
dziatanie sciekow nalezy pokry¢ izolacjg z zywic epoksydowych o odpowiedniej odpornosci
chemicznej.

Wyposazenie studni zgodnie z opisem w DP.

Elementy nalezy taczy¢ za pomocg uszczelek gumowych wykonanych specjalnie dla tgczenia
prefabrykatow. Podczas montazu nalezy pokry¢ samarem poslizgowym zewnetrzng
powierzchnie uszczelki umieszczanej na dolnym elemencie studzienki i wewnetrzng
powierzchnie ,zamka” gérnego elementu studni naktadanego na uszczelke.

Zaleznie od zapiséw DP w terenie nieutwardzonym nalezy wykona¢ opaski betonowe wokot
wtazéw studzienek o grubosci 30 cm i Srednicy zewnetrznej pierscienia 2,0 m lub pokrywy
nalezy obrukowaé na zaprawie cementowej i podnie$¢ 15 cm ponad teren lub w terenie
nieutwardzonym pokrywy wtazéw studzienek nalezy obrukowac i podnies¢ 8 cm ponad teren.

5.14 Przywrodcenie terenu do stanu pierwotnego

Po zakonczeniu prac zasadniczych Teren Budowy nalezy uprzatngé i przywrécié do stanu
sprzed wykonywania robét (lub lepszego) i uzyskaé aprobate Inzyniera i wtasciciela terenu.

6 KONTROLA JAKOSCI

6.1

6.2

Wymagania ogolne dotyczgce Kontroli jakosci Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdlne
punkt 6.

Materiaty

Badanie materiatdbw uzytych do wykonania robo6t nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatdw z wymogami rysunkéw i odpowiednich norm materiatowych i wymagan niniejszej
ST.

Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera.
Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe
odbioréw Robét. Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wiasciwymi ST oraz wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i
instrukcjach producentéw materiatéw i urzgdzen.

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-
B-10725:1997, PN-EN 1610:1997, Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
wodociggowych i Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowaé w szczegdlnosci:

— sprawdzenie szerokosci wykopu,

— sprawdzenie gtebokosci wykopu,

— sprawdzenie odwodnienia wykopu,

— sprawdzenie szalowania wykopu,

— sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,
— sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,
— sprawdzenie rodzaju i wykonania podfoza,

— sprawdzenie wykonania obiektéw sieciowych,

— sprawdzenie wykonania przejs¢ szczelnych,
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— badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki gtownej,
— badanie szczelnosci studni — proba zgodna z PN-B-10729:1999,
— badanie szczelnosci rurociggéw — wg normy PN-B-10725,

— badanie szczelno$ci zbiornikow — proba zgodna z PN-B-10702.

6.2.1 Proby cisnieniowe
Kanalizacja grawitacyjna:

Probe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610. Kanat przygotowany do préby szczelnosci
powinien by¢ zestabilizowany poprzez wykonanie obsypki piaskiem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury, ubijanym warstwowo, z pozostawieniem potgczen rur i potgczen ze studzienkami nie
zasypanych. Rurocigg z PVC poddaje sie probie cisnienia 3,0 m stupa wody.

— napetnianie kanat od dotu ze studzienki potozonej najnizej na badanym odcinku,
— wode doprowadzaé powoli z otwartego zbiornika,

— po napetnieniu wodg przewodd pozostawi¢ na 1 godzine,

— na zlgczach kielichowych nie powinny sie ukazywac krople wody,

— kanat uwaza sie za szczelny jezeli ilo$¢ dopetnianej wody w czasie 15 min. nie wynosi
wiecej niz 0,02 dm3/m2 powierzchni rury,

— temperatura zewnetrzna do wykonywania préby nie moze by¢ nizsza niz +10°C.
W przypadku nieszczelnosci ztgcze nalezy wymieni¢ a probe powtorzyc.
Kanalizacja tloczna:

Proby szczelnosci wykonywaé sukcesywnie w miare postepu roboét zgodnie z wymaganiami PN-B-
10725 oraz wytycznymi producenta rur.

Do préb nalezy przystapi¢ po usztywnieniu przewodow cisnieniowych, wiasciwym ich zaslepieniu i
odstonieciu wszystkich uszczelnianych ztgczy. Dtugo$¢ odcinka probnego nie wieksza niz 300 m.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy szczegotowo przestrzegaé nastepujgcych
warunkow:

— przewody nie mogg by¢ nastonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

— napefnianie przewodu powinno sie odbywac¢ powoli od najnizszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciSnienia nie powinna przekraczad
20°¢C,

— po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac poziom cisnienia.

Odcinki przewodu uktadane metodg przewiertu sterowanego nalezy poddaé prébie cisnienia
przed wprowadzeniem do przewiertu.

7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” punkt 7.

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robdét w jednostkach okreslonych
w Wycenionym Przedmiarze Robdt.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST i ujmuje w ksigzce obmiaru.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptaciji
Inzyniera i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Dlugos¢ przewoddw mierzona bedzie z uwzglednieniem dtugosci
armatury, ksztattek i studni kanalizacyjnych, pomiedzy nastepujgcymi punktami skrajnymi:

— przeciecie osi rurociggu z osig studni kanalizacyjnej na rurociggu grawitacyjnym,
— przeciecie linii osiowych rur w potgczeniach,

— zewnetrzna powierzchnia sciany, komory, itp.

— punkt w ktérym nastepuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu,

— inny punkt zakonczenia wskazany na rysunkach.

8 ODBIOR ROBOT

8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.14

8.1.5

Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w ST-00 Wymagania Ogdélne punkt 8.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Ogodlne zasady odbioréw robot zanikajgcych opisane sg w punkcie 8.1 ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

Przewody grawitacyjne
Odbiory techniczne robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinny by¢ zgodne z PN-EN
1610 oraz wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.2 Warunkdéw technicznych wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych.

Przewody cisnieniowe
Odbiory techniczne robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu powinny byé zgodne PN-B-10725
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 6.2.1 Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
sieci wodociggowej — nie dotyczy.

Pompownie

Proby koncowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnos$ci Wykonawcy, Inzyniera, przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz innych osob wskazanych przez Inzyniera, zakonczy¢ raportem i zatgczy¢
do dokumentacji rozruchu pompowni — nie dotyczy..

Warunki rozpoczecia Préob Koncowych

— Zakonczenie prac montazowych zgodnie z ST, projektami techniczno - ruchowymi
maszyn i urzgdzeh D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych, a w szczegdlnoéci dotrzymanie zatozonych warunkéw
technicznych pracy:

— Zakonczenie prac regulacyjno - pomiarowych uktadéw elektrycznych,
— Sprawdzenie i wstepna regulacja pomp, aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki,

— Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzadzen w niezbedne czynniki
energetyczne;

— Zabezpieczenie osob uczestniczgce w rozruchu w sprzet bhp i p.poz. oraz ratowniczy.

Zakres i etapy Préb Koncowych

Wykonawca w ramach préb odbiorowych przeprowadzi rozruch przepompowni, zgodnie
zatwierdzonym przez Inzyniera i pozytywnie zaopiniowanym przez Zamawiajgcego programem
rozruchu.

Etapy Préb Konncowych bedg nastepujgce:

e Szkolenie stanowiskowe pracownikdw uzytkownika w zakresie biezgcej obstugi
pompowni, bhp i przepiséw p.poz.

o Wyposazenie w sprzet bhp.

e Rozruch mechaniczny (indywidualny) w obecnosci dostawcy urzgdzen polegajgcy na:
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8.2

8.3

— sprawdzeniu potgczen przewoddw,
— sprawdzeniu dziatania armatury,
— sprawdzeniu prawidtowosci montazu pomp,

— zapoznaniu sie z DTR poszczegdlnych maszyn i urzgdzen, przeprowadzeniu wszelkich
czynnosci przewidzianych w DTR dla tego etapu rozruchu.

Zakohczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyn
lub agregatu na luzie, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi
w DTR danej maszyny i napedu.

Zakonczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno by¢ zamkniete
protokotem przekazujgcym czes$c¢ lub cato$¢ obiektow i urzgdzen do rozruchu hydraulicznego.

e Rozruch hydrauliczny (techniczny) polegajgcy na przeprowadzeniu préb rozruchowych
pod obcigzeniem woda.

Warunkiem przystgpienia do prob pod obcigzeniem wodg jest zakonczenie rozruchu
mechanicznego (indywidualnego) urzgdzen oraz sprawdzenie instalacji ttoczne;.

Celem rozruchu hydraulicznego jest m.in.:

— sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania pompowni za pomoca
napetnienia, czystg woda,

— sprawdzenie dziatania poszczegdlnych elementéw oraz ich regulacja za pomoca,
przepuszczenia przez urzadzenie czystej wody, aby zauwazone usterki mogty by¢
usuniete w bezpiecznych warunkach sanitarnych,

— sprawdzenie parametréw pracy pomp przy petnym obcigzeniu wodg,
— regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie,
— sprawdzenie dziatania pompowni w warunkach zasilania awaryjnego (agregat)

e Rozruch technologiczny z uzyciem witasciwego medium - Sciekéw, w wyniku, ktérego
osigga sie zatozone projektem parametry technologiczne.

Zadanie rozruchu technologicznego ogranicza sie do sprawdzenia dziatania pompowni w
warunkach ich rzeczywistego obcigzenia $ciekami i zanieczyszczeniami,

Warunki rozpoczecia préb rozruchu technologicznego:

— zakonczenie rozruchu mechanicznego oraz préb pod obcigzeniem woda,

przeszkolenie zatogi w zakresie eksploatacji oraz bhp i p.poz.,

zabezpieczenie dostawy czynnikow energetycznych, w tym energii elektrycznej,
— wyposazenie w odpowiedni sprzet, narzedzia, sprzet bhp i p.poz.,

Rozruch przeprowadzony powinien by¢ we wspotpracy z wyznaczonym i oddelegowanym przez
przysztego uzytkownika personelem.

Obowigzkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiggniecie bezpiecznej i witasciwej pracy
dostarczonych urzadzen. Wady i braki w wymaganej jakosci pracy urzgdzenia bedg usuwane
natychmiast.

Odbiér czesciowy
Ogodine zasady odbioréw czesciowych opisane sg w punkcie 8.2 ST-00 ,Wymagania ogdine”.
Sposoéb wykonania i zakres czynnosci sprawdzajgcych bedzie identyczny jak dla punktu 8.1 ST.

Préby Koncowe
Ogodlne zasady odbioréw czesciowych opisane sg w punkcie 8.3 ST-00 ,Wymagania ogdine”.
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8.3.1 Przewody grawitacyjne

Zakres Prob Koncowych przewodow grawitacyjnych powinien by¢ zgodny z p 7.2.3 ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

8.3.2 Raport z Préb Koncowych

Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi raport poswiadczony przez
wszystkie osoby obecne podczas przeprowadzania prob zgodnie z p. 8.3.3 w ST-00.

9 ROZLICZENIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonaé zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST
zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje m.in.:

— zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i sktadowania wszystkich
materiatow w tym materiatébw pomocniczych,

— roboty pomiarowe,
— prace przygotowawcze niewyodrebnione w PR,
— roboty ziemne, w tym m.in.
e zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,
e przekopy kontrolne,
o wykopy wykonywane recznie i mechaniczne,
e zabezpieczenia kolizji,
¢ odwodnienie wykopdw,
e umocnienie $cian wykopdw,
e transport urobku,
o tymczasowe sktadowanie urobku na sktadowisku Wykonawcy,
e zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z wymaganiami ST-03 Roboty ziemne,
e reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow,
e zageszczanie gruntu w wykopach i wykopach obiektowych,
o rozscielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub mechanicznie,
o wszelkie inne prace okreslone w punkcie 9 ST-03 Roboty ziemne,

— wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczajgce niezbedne do wykonania Robdét zgodnie z
Kontraktem, w tym m.in:

o oznakowanie i zabezpieczenie wykopdw,
o wykonanie ktadek dla pieszych,
o montaz i demontaz konstrukcji podwieszer i podpar¢ rurociggéw,

o montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejgcych kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych i przewodéw gazowych,

— wykonania wszelkich robot zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem
rurociggéw, obiektéw sieciowych i urzgdzen, w tym:

o w przypadku rurociggéw m.in.:

» wykonanie podsypki piaskowej,
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wykonanie obsypki i zasypki wstepnej rurociggu z piasku,
montaz przewodéw prostych i ksztattek,

montaz rur ostonowych,

montaz rur przewodowych w przypadku przewiertu,
oznakowanie trasy rurociggu,

wybicie otworéw w studniach i zamontowanie przej$¢ szczelnych w
przypadku gdy kanat wigczany jest do istniejgcej studni,

wykonanie przejs¢ szczelnych przez $ciane budynku,
wykonanie wigczen przewodow do studzienek i komor,
powigzanie sieci projektowanych z istniejgcymi,

montaz korkéw (zaslepek) na przylgczach, jesli Dokumentacja
Projektowa przewiduje,

montaz nasad rurowych (opasek) na rurociggach,
wykonanie obejs¢ i tymczasowego przepompowywania sciekéw,
préby szczelnosci,

ptukanie i dezynfekcje przewodéw wodociggowych,

o w przypadku rurociggéw w ramach wykonywanych metodami bezwykopowymi:

wykonanie i demontaz komoér nadawczych i odbiorczych (w przypadku
gdy na komory te wykorzystywane sg studnie rewizyjne nalezy
uwzgledni¢ dodatkowe koszty zwigzane z dostosowaniem studni do
potrzeb wykonania przecisku/przewiertu oraz przebudowy na studnie
rewizyjng po wykonaniu przecisku/przewiertu z wytgczeniem kosztéw
uwzglednionych w cenie jednostkowej wykonania studni rewizyjnej),

wykonanie odcinka metodg bezwykopowg zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej,

szczelne potgczenie przeciskanego odcinka z siecia,

o w przypadku studni, studzienek sciekowych, komor:

posadowienie,

montaz kompletnego obiektu w tym:
¢ wykonanie konstrukcji studni/lkomory/zbiornika,
e docigzenie w gruntach nawodnionych,

e montaz wewnetrznego orurowania, urzgdzenh, armatury i
pozostatego wyposazenia,

¢ wykonanie kinety
¢ wykonanie przejs¢ szczelnych,

e polgczenie instalacji tlocznej z rurociggiem ttocznym (w
przypadku pompowni i ttoczni),

e montaz instalacji elektrycznej, AKP, sygnalizacji i transmisji
danych,

e podigczenie do szaf zasilajgco sterowniczych,
e programowanie uktadéw automatyki,
e montaz kro¢cdw przytgczeniowych,

e 0sadzenie stopni ztazowych,
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= wykonanie izolacji pionowych i poziomych,
= montaz pierscieni odcigzajgcych,
= osadzenie i regulacja wiazow, i zwienczen.
o wykonanie armatury (zasuw, zaworow, zaworéw odcinajgcych itp.) w tym:

* montaz armatury wraz z ksztattkami, tulejami i Kkotnierzami
potaczeniowymi,

= wyposazenie w plyty podktadowe, rekawy termokurczliwe, obudowy
ziemne  teleskopowe,  skrzynki  uliczne, (zasuwy, zawory
napowietrzajgco-odpowietrzajgce),

= oznakowanie armatury na stupkach,
= wykonanie préby szczelnosci,

o w przypadku regulacji wpustéw i studzienek, napraw, zaslepieh, adaptaciji
studni i komor — wszelkie niezbedne prace budowlano-instalacyjne.

— wykonanie w miejsce rozebranych nawierzchni drogowych nawierzchni tymczasowych (w
przypadku poOzniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, a nie bezposrednio po
zakonczeniu uktadania sieci kanalizacyjnych),

— odtworzenie ogrodzer demontowanych w trakcie robo6t przygotowawczych,
— odtworzenie trawnikow,
— uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robét,

— wykonanie wszelkich préb, kontroli, badan, pomiaréw i prob zgodnie z niniejszg specyfikacja
i wymaganiami Inzyniera.

Cena jednostkowa wykonania wszelkich robét zwigzanych z odtworzenie ogrodzen
demontowanych w trakcie robét przygotowawczych,

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatéw
pomocniczych,

— ustawienie ogrodzenia w sposéb zapewniajgcy stabilnosc,
— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonania wszelkich robdt zwigzanych z odtworzeniem trawnikéw.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne Wymagania i badania
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode wymagania dotyczace systemdw
zewnetrznych i ich czesci sktadowych
PN-EN 476:2001 Wymagania ogodlne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;.
PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
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PN-B-10736:1999

PN-EN 1074 -
1:2002
PN-EN 1074 -
2:2002
PN-EN 1074 -
3:2002
PN-EN 1074 -
5:2002

PN-EN 1717:2003

PN-EN
13828:2004
PN-EN 1074 -
4:2002

PN-EN

13828:2004

PN-EN 295-1:1999

PN-EN 295-2:1999

PN-EN 295-3:1999

PN-EN 295-4:1999

PN-EN 295-7:2001

PN-H-74105
PN-H-74107

PN-EN 545

PN-B10728

PN-EN 1916:2005

BN-83/8971-06.00
PN-B-06250
PN-EN 1591

PN-EN 1092

PN-EN 1515
PN-EN 1563

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes$¢ 1: Wymagania ogoine

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Cze$¢ 2: Armatura zaporowa

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Cze$¢ 3: Armatura zwrotna

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Cze$¢ 5: Armatura regulujgca

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe ze
stopéw miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody
wodociggowej. Badania i wymagania.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe ze
stopéw miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody
wodociggowej. Badania i wymagania.

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej -Wymagania

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej — Sterowanie jakos$cig i pobierania prébek

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej — Metody badanh

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej — Wymagania dotyczace specjalnych ksztaltek,
tacznikéw i elementéw zamiennych

Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej — Wymagania dotyczgce kamionkowych rur i ztgczy
przeznaczonych do przeciskania.

Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Podziat i wymiary.

Rury cidnieniowe z Zeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.

Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ztgcza do
rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.

Studzienki wodociggowe.

Rury i ksztattki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe

Prefabrykaty z betonu. Rury i ksztattki bezciSnieniowe.
Beton zwykty.

Kotnierze i ich potaczenia. Zasady projektowania potgczen
kotnierzowych okragtych z uszczelka.

Kotnierze i ich potgczenia — Kotnierze okragte do rur, armatury,
ksztattek, tgcznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN

Kotnierze i ich potgczenia. Sruby i nakretki.

Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne
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PN-B-10729:1999
PN-EN 1917:2004

PN-EN
13101:2005

PN-EN 124:2000

PN-B-10702
PN-B-10736:1999

PN-EN 1717:2003

PN-EN 206-1:2003
PN-B-06251

PN-B-06265:2004
PN-86/B-02480

PN-88/B-04481

PN-B-06050
PN-B-04452:2002
PN-B-03020

PN-EN 25817

PN-EN 26520

PN-EN 970

PN-EN
12157:2001

PN-89/M-74092

10.2 Inne dokumenty

Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe.

Stopnie do podziemnych studzienek. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
do ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig.

Wodociagi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

Beton Czes$¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnoscé
Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
Geotechnika Badania polowe

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Ztagcza stalowe spawane fukowo.

Wytyczne do okreslania poziomow jakosci wedtug niezgodnosci
spawalniczych

Klasyfikacja niezgodno$ci spawalniczych w ztgczach spawanych
metali wraz z objadnieniami.

Badanie nieniszczgce ztgczy spawanych.
Badanie wizualne.
Badania nieniszczace ztgczy spawanych.

Badania radiograficzne ztgczy spawanych. Poziomy akceptaciji

Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpien 2003r

Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”, wrzesieh 2001r
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