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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

I. Dokumenty dotaczone do projektu (str. 3 - 5)
1. Oswiadczenie projektanta o spadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego
zgodnie z obovdzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
2. Kopia decyzji o nadaniu uprawmie budowlanych projektanta i wpis do 1B,
poswiadczona za zgoddo z oryginatem
3. Kopia decyzji o nadaniu uprawiiebudowlanych sprawdzgjego i wpis do IIB,
poswiadczona za zgoddb z oryginatem

[I. Czes$é opisowa (str. 6 - 10)
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot opracowania
3. Zakres i cel opracowania
4. Opis stanu istniggego
5. Opis stanu projektowanego

[ll. Cz ¢s¢ rysunkowa

1. Plan sytuacyjny 1:500
2. Rzut parteru niskiego (DS. ,USKA"), rzuidznika,

rzut pitra (stotowka) — stan istnigjy 1:100
3. Przekrgj A-A — stan istniegy 1:100
4. Rzut Bcznika — demontae | wyburzenia 1:50
5. Przekrdj A-A hcznika — demontae | wyburzenia 1:50
6. Rzut hcznika — projekt 1:50
7. Przekrdj A-A hcznika — projekt 1:50
8. Zestawienigcianek przeszklonych — projekt 1:100



OSWIADCZENIE O SPORZ ADZENIU | SPRAWDZENIU PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

My nizej podpisani ;

oswiadczamyze na podstawie art.20 ust. 4 prawa budowlanegavPBudowlane - jednolity tekst
Dz. U. R.P. Poz. 1333 z dnia 2020.08.03)iniejszy projekt architektoniczno - budowlany stad
sporadzony zgodnie z obowZujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznggst
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu mazgéu

Nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budoarego:

Projekt architektoniczno - budowladiabudowa platformy schodowej wraz z likwidacp
barier architektonicznych w celu zapewnienia dogjpu osobom z niepetnosprawniciami
do pomieszcza stotowki i tacznika ul. Bielska 66, Cieszyn

Nazwa Inwestora oraz jego adres:
Uniwersytet Slaski w Katowicach.
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice

Lp. Nazwisko projektanta Nr uprawmigrojektowych Data Podpis
1 mgrire. arch. Nr upr. 520/90 28.10.2021

Swiatopetk Dudziski
2  mgrirg. arch. Nr upr. 170/POOKK/IV/2016 28.10.2021

Marta Nowak
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Wytyczne programowe opracowane przez Inwestora,
- Inwentaryzacja budowlana wykonana przez projektant
- Polskie Normy i obovgizujace przepisy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany,gabudowa platformy schodowej wraz z likwi-
dacja barier architektonicznych w celu zapewnienia dogpu osobom z niepetnosprawngciami do
pomieszczé stotdwki i tacznika ul. Bielska 66, Cieszyn

Inwestor: Uniwersyte$laski w Katowicach.

Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice.

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA.

Zakres opracowania dotyczycznika medzy Domem Studenta ,$KA” a stotdéwka i obejmuije:

e wymiare zewretrznejscianki przeszklonej z drzwiami jednoskrzydtowymigfgcie do hcznika,

e wymiare wewretrznejscianki przeszklonej z drzwiami dwuskrzydtowymi (d@g do stotdwki),

e zabudow wewretrznej platformy schodowej wa¢zniku.

Opracowanie ma na celu likwidadparier architektonicznych, zapewni@ajosobom z niepetnosprawno-
sciami dosgp do pomieszczestotowki z hcznika.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

4.1. Lokalizacja.

Obiekt sktadajcy si e z budynku Domu Studenta SKIA”, stotéwki oraz hcznika zlokalizowany jest
w Cieszynie przy ul. Bielskiej 66. Nr ew. dzialli4 Obkb geodezyjny nr 39.

4.2. Stan istniejcy zagospodarowania terenu.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Cieszynierdre jest nieogrodzony i ma degtdo drogi publicz-
nej, ul. Juliana Ursyna-Niemcewicza. Na terenikali@aowany jest przedmiotowy budynek (Domu Stu-
denta ,WBKA”, stotéwka i facznik) oraz inne obiekty budowlane. Teren posiadgodn, wewrgtrzna
komunikacg kotows i piesz oraz uporzdkowary zielea.

Droge pazarowa zapewnia istnigcy uklad drog wewetrznych. Zapotrzebowanie wodne do zewr-
nego gaszenia paru stanowi lokalna stewodochgowa.

Teren jest uzbrojony. Odprowadzenie wod opadowyctsthiepcej kanalizaciji deszczowej.

4.3. Forma i funkcja obiektu — hcznika.

Budynek jest obiektem niepodpiwniczonym, jednokardhicyjnym, w rzucie prostata o wymiarach
14,85x3,45 m. Wégie gldbwne zewetrzne zlokalizowane jest od strony poinocnej. Buekydgwietlony
jestswiattem dziennym. Obiekt petni funkcjacznika.

4.4. Uktad konstrukcyjny obiektu — facznika.

- konstrukcja nénazelbetowa,

- Sciany zewntrzne murowane gr. 25 cm,

- stropyzelbetowy.

4.5. Wykonczenie obiektu —4cznika.

sufity i §ciany malowane farbami emulsyjnymi,

oktadzinyscian z ptytek ceramicznych,

posadzki z ptytek ceramicznych,

okna z profili aluminiowych,

- oscieznice i drzwi z profili aluminiowych, przeszklone,

tacznik dawietlony jestswiattem dziennym.

Instalacje:

- elektryczna éwietlenia ogolnego,

- centralnego ogrzewania wodnego.



4.6. Dane techniczne obiektu -g€znika.
- dhugas¢ — 14,85 m,

- szerokdé¢ — 3,45 m,

- wysoka¢ — 5,5 m,

- powierzchnia zabudowy — 51,66 m?,
- kubatura — 284,13 m3,

- powierzchnia aytkowa — 40,91 m2.
4.7. Zestawienie pomieszche

Nr POMIESZCZENIE / POSADZKA POWIERZCHNIA
pom. m?
/1 tacznik / ptytki ceramiczne 40,91

4.8. Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana.

Ogolny stan techniczny pomieszézebjetych opracowaniem jest zadawalg).

Elementy konstrukcyjne tgciany i stropy 8 w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono uszko
dzer elementow konstrukcyjnych w postacekan, zarysowa czy ubytkow.

4.9. Orzeczenie o madiwosciach przebudowy.

Projektowane elementy budowlane nie ingewjukiad konstrukcyjny obiektu. Nie wplymegatyw-
nie na uktad konstrukcyjny i sposébytkowania budynku i niedola zagraaty bezpieczéstwu ludzi i
mienia.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

5.1. Dane ogdlne

Prace projektowe polegana przeprojektowaniu stanu istnieggo z dostosowaniem dla 0os6b z niepetno-

sprawndciami oraz obowdzujacych przepisow i wymaga

Zakres prac obejmuje:

e demontae i wyburzenia,

* roboty budowlane,

* roboty wykaiczeniowe.

5.2. Opis do projektu zagospodarowania terenu.

Zagospodarowanie dziatki, uwzghiajac w szczegolnéi wiasciwosci obiektu budowlanego, przezna-

czenie, sposbbzytkowania i zakres oddzialywania na otoczenie tega zmianie.

5.3. Rozwjzania funkcjonalne.

Funkcja obiektu nie ulega zmianie.

Obiekt przystosowano dla oséb z niepetnosprasiami poprzez zaprojektowanie platformy schodowe;j

oraz przeszklonyckcianek z profili stalowych z drzwiami dwuskrzydtomy

Forma obiektu pozostaje bez zmian.

5.4. Uktad konstrukcyjny.

Ukfad konstrukcyjny obiektu pozostaje bez zmian.

5.5. Roboty budowlane.

Zakres prac obejmuje:

* roboty demontzowe i wyburzeniowe,

* roboty budowlane.

Roboty demontazowe i wyburzeniowe:

1. Zdemontowa przeszklonegcianki z profili aluminiowych (wejcie do hcznika i stotowki): 265x462 cm
(1 szt.) 1 238x248 cm (1 szt.).

2. Zdemontowa balustrad schodow.

3. Wyburzy¢ fragmenty zewetrznychscianek murowanych, gr. 24 cm i wys. 57cm.

4. Rozebré obrzeza betonowe gr. 7 cm na diugd 150 cm na zewgtrz obiektu, przed wégiem do
tacznika.

5. Rozebré fragment nawierzchni z kostki betonowej o powi@ric~5,7 m2, na zevatrz obiektu, przed
wejsciem do hcznika.

6. Rozebré fragment wyktadziny PCV na szerakanuru, w przejciu migdzy facznikiem a stotowik



Materiaty z rozbidrki skladowaw miejscu wyznaczonym przez inspektora nadzorw agkaczeniu

robot wywies¢ na sktadowisko odpadow.

Roboty budowlane:

1. Naprawi¢ miejsc po zdemontowanycKciankach przeszklonych:

— uzupeiné tynki w miejscach ubytkow, zapravwynkarsk i wykona nowe tynki kat. lIl,

- wykon& gtadzie gipsowe,

- zagruntowdé malarskimisrodkami gruntugcymi,

- pomalowa 2x emulsyjnymi farbami akrylowymi. Kolor biaty RA2010.

- potozy¢ ptytki ceramiczne nacianach (wejcie do hcznika) i podtodze (prz&ie midzy facznikiem
a stotowlk). Wymiary, kolor i inne parametry ptytek dopasaévem istniegcych.

2. Zamontowa¢ przeszklonescianki:

S1 — Wefcie do hcznika. Scianka o wymiarach 265/462 cm, z cieptych profiliminiowych, min. p¢-

ciokomorowych, malowana proszkowo przez producent&plorze biatym. Odcie koloru dopasowa

do istniegcychscianek szklanych. Petne szklenie zestawem trojseybn szkiem bezpiecznym.

Drzwi dwuskrzydtowe 100+30/251 criwiatto przegcia), z regulag kolejnasci zamykania.

Scianka i drzwi odporngei ogniowej EI60.

Wspotczynnik przenikania ciepta dla catego zestawul,3 W/maK.

Drzwi zewretrzne w hczniku wyposaone leda w sitownik sterowany elektrycznie napiem 230V o

czestotliwosci 50Hz. Sitownik wyposaony kedzie w stalow podstaw, plastikowa pokrywe, przektadng

silnika, panel uktadu sterowania, transformatossilaaie awaryjne, enkoder, vagznik zasilania. Z

zewnatrz do sitownika przymocowane jest rgmsitownika przymocowane do szyn$lizgowej

przyquconej do drzwi.
Drzwi zewrgtrzne sterowaneghbla za pomog czujnika radarowego montowanego od zgiwnoraz za
pomoa przycisku umaliwiajacego otwarcie / zamkegie drzwi od wewatrz.

- Drzwi zewrgtrzne otwierane dula tylko w czasie wydawania positkOw na stotdwce, ozgstatym
czasie drzwi bda zablokowane przez elektromagnetyczrworke. Zworka elektromagnetyczna
sterowana &dzie przez ukfad sterowania sitownika poprzez pazek elektromagnetyczny. Do
ukladu sterowania drzwiami pagizony ledzie sterownik z panelem operatorskimettziktéremu
mozliwe bedzie zaprogramowanie zworki elektromagnetycznej.

— Do uktadu sterowania drzwiami padkony ledzie réwnie przycisk awaryjnego otwarcia drzwi
wyposaony w ruchom szyble.

- W razie wysjpienia paaru instalacja sygnalizacji za gednictwem styku bezpotencjatowego
automatycznie otworzy drzwi.

— Przy drzwiach zewgtrznych w czniku zrezygnowano z instalacji domofonowej.

- SzczegOly techniczne w projekcie birgrelektrycznej

S2 — Wejcie do stotdwki.Scianka o wymiarach 238/248 cm, z profili aluminiasky min pgciokomo-

rowych, malowane proszkowo przez producenta w keldiatym. Odcig koloru dopasowado istniej-

cychscianek szklanych. Pelne szklenie, szklem bezpiguzny

Drzwi dwuskrzydtowe 110+30/200 criwiatto przefcia), z regulag kolejnasci zamykania.

— Drzwi stotéwki wyposaone feda w sitownik sterowany elektrycznie napiem 230V o cgstotliwosci
50Hz. Sitownik wyposzony kedzie w stalow podstaw, plastikova pokrywe, przektadni silnika,
panel ukltadu sterowania, transformator, zasilaniargine, enkoder, wytznik zasilania. Z zewatrz
do sitownika przymocowane jest rangitownika przymocowane do szysdlzgowej przykeconej do
drzwi.

— Drzwi stoléwki sterowaneduala za pomog przyciskow umaliwiajacych otwarcie / zamkacie drzwi.

— Do ukltadu sterowania drzwiami padkony ledzie réwnie przycisk awaryjnego otwarcia drzwi
wyposaony w ruchom szyble.

— SzczegOly techniczne w branelektryczne;.

3. Wykona¢ nawierzchnie przed wejciem do hcznika:

- utozy¢ obrzea betonowe 8x30x100 cm z oporem betonowym (fundémen

- wyprofilowa¢ i zagzéci¢ podiaze do Is >0,96

- wykona warstw odsiczapca z piasku gr. 10 cm,

- wykona& podbudow z podsypkiwirowej o granulacji 1+4 mm,

- utozy¢ nawierzchng z kostki betonowej 20x10x6 cm na podsypce cemesHmaskowej gr. 4 cm.
Kolor szary. W miejscu projektowanej wycieraczkwmerzchng obnizy¢ o 2,5 cm.



4. Zamontowa¢ systemowvs, aluminiowa wycieraczke zewrgtrzng 170x130 cm, antyp&lizgows,
przed wejsciem do hcznika.

Parametry wycieraczki:

* wycieraczka z elementami czyszcymi w postaci szczotek i z wktadami osugzgjni,

e wymiary: 170x130 cm

» wysoka¢ profilu aluminiowego: 19 mm

* wysokas¢ catkowita wraz z podktadem i elementem czysegm: 23 mm,

« cigzar 1 nf: ok. 15 kg,

« zakres temperatur: od - 25°C do + 70°C

» klasa antypélizgowosci wg DIN 51130:2014: R13

* material wlosia: poliamid PA6 0,4,

* materiat korpusu szczotki: polipropylen,

* bezpieczéstwo wytkownikéw drzwi z napdem automatycznym  pod warunkiem zastosowania
dystanséw 3 mm,

« materiat dystansu: guma EPDM,

* materiat linki: stal nierdzewna,

« materiat podktadu wygluszgjego: tdma 100% PP,

« zakres stosowania: ruch pieszy bez ogramica®zki inwalidzkie, wozki dzieece bez ogranicze

e monta: w posadzce, we wgdie ograniczonym ragnsystemow.

Ze wzgkdu na skrzydta drzwiowe nachage na wycieraczki, natg obnizy¢ nawierzchng z kostki

betonowej na gbokas¢ 25 mm, co umdiwi bezkolizyjne otwieranie drzwi.

5. Zamontowaé systemowy platform ¢ schodowg dla oséb z niepetnosprawréciami.

Dane techniczne platformy schodowej:

e wymiary platformy: 100x90 cm,

* napd elektryczno-zbkowy,

» zasilanie: 230V/400V, AC, 50 Hz,

e udzwig: 250 kg,

« sterowanie: radiowe, przycisk lub pilot na kablirapym — zapewniacy samodziela obstug plat-
formy przez osofpz niepetnosprawrigiami,

* mozliwos¢ przywotania platformy z innego poziomu,

* mozliwos¢ wejscia do platformy bez konieczém kontroli dosgpu — czyli platforma nie jest
zamykana na klucz, lub klucz do uruchomienia ptatfona state znajdujecsw srodku,

« przywolanie: kasety przywotawcze,

e przycisk bezpieczestwa na platformie ,, STOP” z funkcplarmu,

e porecze bezpieczestwa,

« klapki najazdowe,

e reczny zjazd awaryjny,

» rozktadane siedzisko,

e ogranicznik pedkasci.

e rodzaj toru: tor krzywoliniowy,

e wersja wykonania: wewitrzna,

« platforma wykonana z wysokiej jaka stali, malowana w kolorze szarym RAL — 7035,

« podest wykaczony materiatem antyglizgowym,

* rampy najazdowe: wersja przelotowa 2 sztuki,

e system przeciwlty i przeciwzgnieceniowy,

« dwie barierki zabezpieczgje chowane w platformie,

« zabezpieczenie przed korzystaniem zadeenia przez osoby nieupoivéone, na platformie i kase-
tach wezwa (kluczyk),

» skiadanie / rozktadanie podtogi: automatyczne,

* system tagodnego startu i zatrzymania platformy,

e predkosé: 0,06 — 0,1 m/s,

* kat nachylenia toru jezdnego: od 0% do 47%,



e szyna: wykonana z wysokiej jad@ stali malowanej w kolorze szarym RAL 77035,

e sposOb mocowania: na stupkach do stopni,

« wypelnienie przestrzeni gdzy stupkami i szynami w formie blachy perforowanej

« zasilanie: jednofazowe 230 V AC; TN — S (bezp. BXdiés wyhcznik bezpiecznika 30mA), przewod
zasilapcy 3x1,5 mm2. Zasilanie bateryjne na platformia2x. W budynku wymagane jest uziemie-
nie, moc silnika: 0,5 kW,

UWAGA
Dostawa i montéa platformy schodowej oraz pagiizenie do instalacji zasilagej musi by wykonane
przez wyspecjalizowarfirme.

Projektant:
mgr inz. arch. Swiatopetk Dudzinski

MGR ML ARCH. SWIATOPELK DURTHISK
Sloska Okrggowa lzbo Architekidw RP ar 311215
Uprawnieniz budoviane
da prejekiowania bez ogranicied
w specjalnesd architekioniczne] ni 520/90
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1 =l TEMAT:  ZABUDOWA PLATFORMY SCHODOWEJ WRAZ Z LIKWIDACJA BARIER
7 181 L__ 1 WYBURZENIA | DEMONTAZE: ARCHITEKTONICZNYCH W CELU ZAPEWNIENIA DOSTEPU OSOBOM TEMAT RYSUNKU:
! @._ Z NIESPELNOSPRAWNOSCIAMI DO POMIESZCZEN STOLOWKI | tACZNIKA,
. . ) : UL. BIELSKA 66, CIESZYN
1- %SoamN. oENm.Nm cmssos.a@o unm.ﬂ wejsciem do _%Nz_xm_ T R ———— RZUTL PONZ_—A A -
2 - demontaz kostki betonowej przd wejsciem do fgcznika, UL BIELSKA 66, CIESZYN .
3 - demontaz Scianki przeszklonej z drzwiami jednoskrzydtowymi DZIALKA O NR EW. 4/2 OBREB GEODEZYJNY NR 39 - DEMONTAZE
. (wejécie do facznika), INWESTOR | WYBURZENIA
| . 5 &oianki i - ; UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
4 MMM_.JMMMWM %M_ﬂwﬂ%,\ ﬂ_ﬁvamN_A_osm_ z drzwiami dwuskrzydtowymi UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
- f\ - — 5 - wybyrzenie fragmentow $ciany zewnetrznej PROJEKTANT: ) JonosTiarrosekrows |2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
— 11 (wejscie do tacznika), R ARG, SWIATOPELK DUDZIRSKI P. U. P. "UTEX" BUDOWLANY
7 6 - demontaz balustrady schodowej. SP.Z0.0 T T RRRVSUNRD
SPRAWDZAJACY: ’ e B ' '
MGR INZ. ARCH. MARTA NOWAK PAZDZIERNIK .
UPR. PROJ. NR: 170/POOKK/IV/2016 44-105 GLIWICE, A . mo
_.l._ UL. STRZELECKIEGO 27 2021




1
L1

WYBURZENIA | DEMONTAZE:

1 - demontaz obrzeza betonowego przed wejsciem do lacznika,
2 - demontaz kostki betonowej przd wejsciem do facznika,
3 - demontaz $cianki przeszklonej z drzwiami jednoskrzydtowymi

(wejscie do tacznika),
4 - demontaz $cianki przeszklonej z drzwiami dwuskrzydtowymi
(wejScie do stotowki).

5 - wybyrzenie fragmentow $ciany zewnetrznej
(wejscie do tacznika),
6 - demontaz balustrady schodowe;j.

||
<
N
7 +1,53
[
7 -|1,50
[
TEMAT:  ZABUDOWA PLATFORMY SCHODOWEJ WRAZ Z LIKWIDACJA BARIER
ARCHITEKTONICZNYCH W CELU ZAPEWNIENIA DOSTEPU OSOBOM TEMAT RYSUNKU:
Z NIESPELNOSPRAWNOSCIAMI DO POMIESZCZEN STOLOWKI | LACZNIKA, 4
UL. BIELSKA 66, CIESZYN PRZEKROJ A-A
OBIEKT:
DOM STUDENTA "USKA" > -
UL. BIELSKA 66, CIESZYN tACZNIKA
DZIALKA O NR EW. 4/2 OBREB GEODEZYJNY NR 39 5
INWESTOR: - U mgozq>Nm
UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE | WYBURZENIA
PROJEKTANT: |
MGR INZ. ARCH. SWIATOPELK DUDZINSKI JEDNOSTKA PROJEKTOWA: vxo._mx._.mwwm_,._\,_\.ﬁw_”_.ﬂoz_ﬂzo
UPR. PROJ. NR: 520/90 mv. C. —U. :C.—umx:
SP.Z0.0. DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY: .
MGR INZ. ARCH. MARTA NOWAK PAZDZIERNIK A . O m
UPR. PROJ. NR: 170/POOKK/IV/2016 44-105 GLIWICE, NQN\_ . m
UL. STRZELECKIEGO 27
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. TEMAT: ZABUDOWA PLATFORMY SCHODOWEJ WRAZ Z LIKWIDACJA BARIER
7 181 PROJEKTOWANE ELEMENTY: ARCHITEKTONICZNYCH W CELU ZAPEWNIENIA DOSTEPU OSOBOM TEMAT RYSUNKU:
, @A Z NIESPELNOSPRAWNOSCIAMI DO POMIESZCZEN STOLOWKI | EACZNIKA,
1 - obrzeza betonowege 8x30x100 cm, UL BIELSKABS CIESZYN
7 2 - nawierzchnia z kostki betonowej 10x20x8 cm, OBIEKT: ww_,m _m_m_q.mmm%»,omww@z
3- Eo_m_,mﬂxm systemowa 170x130 cm o . DZIALKA O NR EW. 4/2 OBREB GEODEZYJNY NR 39 RZUT _\LPONZ IKA
u 4 - Scianka przeszklona 265x462 cm, z drzwiami dwuskrzydtowymi 100+30/251 cm INWESTOR.
7 klasa odpornosci ogniowej EI60 UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
5 - $cianka przeszklona 238x248 cm, z drzwiami dwuskrzydtowymi 110+30/200 cm UL BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
I 6 - systemowa platforma schodowa. PROJEKTANT: FAZA:
7 - MGR INZ. ARCH. SWIATOPELK DUDZINSKI JEDNOSTHA PROJEKTOWA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
- - - 1 - UPR. PROJ. NR: 520/90 P.U. P. "UTEX" BUDOWLANY
7 SP.ZO0.O0. DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. ARCH. MARTA NOWAK PAZDZIERNIK ‘_ . mO Q
UPR. PROJ. NR: 170/POOKK/IV/2016 44-105 GLIWICE, NON‘— .
_.l._ UL. STRZELECKIEGO 27
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ZABUDOWA PLATFORMY SCHODOWEJ WRAZ Z LIKWIDACJA BARIER
ARCHITEKTONICZNYCH W CELU ZAPEWNIENIA DOSTEPU OSOBOM

Z NIESPELNOSPRAWNOSCIAMI DO POMIESZCZEN STOLOWKI | EACZNIKA,
UL. BIELSKA 66, CIESZYN

PROJEKTOWANE ELEMENTY: TEMAT:

4 - §cianka przeszklona 265x462 c¢m, z drzwiami dwuskrzydtowymi 100+30/251 cm

TEMAT RYSUNKU:

PRZEKROJ A-A

- L BIEKT: .
klasa EI60 odporno$ci ogniowej 0 DOM STUDENTA "USKA!
. — . UL. BIELSKA 66, CIESZYN
5 - $cianka przeszklona 238x248 cm, z drzwiami dwuskrzydiowymi 110+30/200 cm DZIALKA O NR EW. 4/2 OBRES GEODEZYJNY NR 39 LACZNIKA
6 - systemowa platforma schodowa. INWESTOR:
UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
PROJEKTANT: FAZA:
MGR INZ. ARCH. SWIATOPELK DUDZINSKI JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO
UPR. PROJ. NR: 520/90 P.U. P. "UTEX" BUDOWLANY
SP.Z0.0. DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. ARCH. MARTA NOWAK PAZDZIERNIK ‘_ . mO N
UPR. PROJ. NR: 170/POOKK/IV/2016 44-105 GLIWICE, NON‘— .
UL. STRZELECKIEGO 27
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Sz 265 238
Hz 462 248
SWIATLO
PRZEJSCIA 100+30 110+30
SWIATLO
PRZEJSCIA 251 200
TYP P L P L
ILOSC SZTUK - 1 1 -
- Profile aluminiowe ciepte, min. pieciokomorowe, - Profile aluminiowe, min. pieciokomorowe,
malowalowane proszkowo przez producenta. Kolor bialy, malowalowane proszkowo przez producenta. Kolor biaty,
- Pefne szklenie zestawem tréjszybowym, szktem bezpiecznym, - petne szklenie, szktem bezpiecznym,
- Drzwi dwuskrzydiowe (100+30/251 cm) z regulacjq kolejnosci zamykania, | - drzwi dwuskrzydiowe (110+30/200 cm) z regulacija kolejnosci zamykania,.
-U<1,3WmkK. - Wyposazenie:
- Wyposazenie: - sitownik sterowany elektrycznie,
- czujnik radarowy montowany od zewnatrz, - przyciski umozliwiajace otwarcie / zamknigcie drzwi,
- przycisk umozliwiajacy otwarcie / zamkniecie drzwi od wewnatrz, - przycisk awaryjnego otwarcia drzwi,
- zwora elektromagnetyczna, - naped elektromechaniczny,
- przycisk awaryjnego otwarcia drzwi, - mozliwos$¢ otwierania i zamykania z pomieszczenia portierni,
- w razie pozaru, instalacja sygnalizacji do automatycznego otwarcia drzwi, | - odbojnice, klamki bezpieczne i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
- naped elektromechaniczny, - zamek atestowy w klasie "C" antywtamaniowy,
- odbojnice, klamki bezpieczne i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, | - samozamykacz.
- zamek atestowy w klasie "C" antywlamaniowy,
- samozamykacz,
- w klasie EI60 odpornosci ogniowej.
Przed zamoéwieniem $cianek sprawdzi¢ wymiary w murze
TEMAT:  ZABUDOWA PLATFORMY SCHODOWEJ WRAZ Z LIKWIDACJA BARIER
ARCHITEKTONICZNYCH W CELU ZAPEWNIENIA DOSTEPU OSOBOM TEMAT RYSUNKU:
Z NIESPELNOSPRAWNOSCIAMI DO POMIESZCZEN STOLOWKI | EACZNIKA,
UL. BIELSKA 66, CIESZYN
OBIEKT: bOM STUDENTA "USKA" ZESTAWIENIE
UL. BIELSKA 66, CIESZYN s
DZIALKA O NR EW. 4/2 OBREB GEODEZYJNY NR 39 SCIANEK
NWESTOR PRZESZKLONYCH
UNIWERSYTET SLASKI W KATOWICACH
UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE
PROJEKTANT:  |raza:
MGR INZ. ARCH. SWIATOPELK DUDZINSKI JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PROJEKT BUDOWLANY
UPR. PROJ. NR: 520/90 P U P "UTEX"
. . O. : : NR RYSUNKU:
SPRANOEAAGT. SP.Z0.0 DATA ] SKALA
MGR INZ. ARCH. MARTA NOWAK PAZDZIERNIK 1 . 1 8
UPR. PROJ. NR: 170/POOKK/IV/2016 44-105 GLIWICE, 2021 . OO
UL. STRZELECKIEGO 27




