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I WSTEP

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z sadzeniem drzew, krzewow, bylin 1 trawnikéw oraz
pielegnacjg roslinnosci w okresie gwarancyjnym.

2.  Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

3.  Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie robot wymienionych w punkcie 1.4. w zakresie zgodnym
z rysunkami i opisem technicznym. Roboty te obejmujg :
- oczyszczenie terenu z resztek gruzu i materialow budowlanych
- odchwaszczanie sposobem rgcznym
- sadzenie drzew lisciastych
- sadzenie drzew iglastych
- sadzenie krzewow lisciastych
- sadzenie krzewow iglastych
- sadzenie r6zanecznikow, bylin 1 traw
- Sciotkowanie terenu wokot drzew 1 krzewdw Scm warstwa kory lub kruszywa
- pielegnacja po posadzeniu
- roztozenie maty rozchodnikowej
- montaz trejazy
- montaz obrzezy typu Ekobord

4. OKkreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace
ro$linom prawidlowy rozwdgj
Materiat ro$linny — sadzonki drzew, krzewow, traw 1 bylin
Bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajaca
ja korzeniami roslin

5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania i ich zgodno$¢ z
rysunkami, opisem technicznym, specyfikacja i poleceniami projektanta.
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II MATERIALY

1. Wymagania dotyczgace materialow
Okresla si¢ wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i1 sktadowania.

1.1 Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna w zaleznos$ci od miejsca pozyskiwania , powinna posiada¢ nastgpujaca
charakterystyke:
- ziemia rodzima powinna by¢ zdj¢ta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci.
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy nie moze by¢

zagruzowana , przerosni¢ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

1.2 Ziemia kompostowa
Ziemia kompostowa do catkowitego zaprawiania dotow przy sadzeniu drzew i krzewow powinna

by¢ sporzadzona w wyniku rozktadu roznych odpadow roslinnych i zwierzecych. Przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i warunkach zapewniajacych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

1.3 Ziemia dla rozanecznikow
Ziemia pod rézaneczniki — gotowe podtoze dla r6zanecznikoéw o odpowiednim ph.

1. 4 Ziemia dla r6z
- ziemia gliniasto- piaszczystej
- ziemia kompostowa zmieszana z ziemig zyzng w stosunku 3:2.

2. Material roslinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023, zgodnie z publikacja ,,Zalecenia
jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego™ (praca zbiorowa, wydanie III poprawione i
uzupetnione, Zwiazek Szkotkarzy Polskich, Warszawa 2013) oraz wlasciwie oznaczone, tzn. musza
mie¢ etykiety, na ktorych podane sa: nazwa facinska, forma, wybor, numer normy.

Sadzonki roslin powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:
- udrzew pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac¢ przewodnik,
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, a na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
- u ro$lin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta
korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
- pedy korony u drzew i1 krzewow nie powinny by¢ przycigte, chyba Ze jest to cigcie
formujace, np. u form kulistych,
- pedy boczne korony drzew i krzewow powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$ni¢te, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie
zaro$niete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.
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- drzewa do nasadzen winny mie¢ minimum 2,5-3m. Wysokos¢ pnia pod korong min. 2,2 m,

- system korzeniowy wiasciwy dla gatunku — bez uszkodzen.

- Zaleca si¢ stosowac¢ drzewa starsze kilkunastoletnie.

- szkotka powinna posiada¢ wymagane przepisami za§wiadczenia Panstwowej inspekcji ochrony
Roslin

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- §lady Zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i cz¢$ciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupegdowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;,
- zte zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

Sadzonki ros$lin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkotkarskim. Materiat w jednym
gatunku 1 od-mianie musi by¢ wyrdéwnany wielkos$cig, zdrowy, z dobrze wyksztatlcong brylg

korzeniowg i1 korong oraz w po-kroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany.

2.1 Projektowane rosliny — zestawienie (spis alfabetyczny)

: ILOSC/POWIERZCHNIA/
L.p. | NAZWA GATUNKOWA ROSLIN ROZSTAWA UMIEJSCOWIENIE
IBarwinek pospolity 2,5m2x12szt=30szt RABATY OD STRONY PARKINGU
Vinca minor Sm2x12szt=60szt
1. 8m2x12s5zt=96szt
186szt
Berberys Thunberga ‘Erecta’ CHODNIK WZDLUZ ALPACZINO
b. \Berbris thunbergii 6m2x4szt=24szt
Berberys Thunberga ‘Orange Rocket’ 7,5m2x3szt=22,5szt RABATY OD STRONY PARKINGU
\Berbris thunbergii 15m2x3szt=45szt RABATY OD STRONY PARKINGU
3. 34m2x3szt=102szt RONDO OWALNE
169,5szt
IBerberys Thunberga ‘Red Carpet’ 39m2 +96m2 =135m2  [DUZA WYSPA
4. \Berbris thunbergii 135m2x 2szt = 270szt
Berberys Thunberga ‘Red Rocket’ 30m2x6szt = 180szt RONDO OKRAGLE
\Berbris thunbergii 8mbx3szt = 24szt IPAS ZIELENI
5. 50 szt. DUZA WYSPA
254szt
IBergenia sercowata 'WOKOL OKREGU
6. \Bergenia cordifolia 16,5m2x7szt=115szt
IBluszcz pospolity 15mbx4szt=60szt 'WOKOL OKREGU
\Hedrea helix przy starych drzewach - po [CHODNIK WZDLUZ ALPACZINO
5 3sztx8drzew=24szt
’ 30mbx4szt=120szt PRZY MURALU
204szt
3 IBodziszek czerwony ‘Max Frei’ 16m2x8szt=128szt ILEZKA PRZY RONDZIE OWALNYM
i Geranium sanguineum 16m2x8szt=128szt ILEZKI PRZY RONDZIE OKRAGLYM
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(od strony MOPS)
IBodziszek korzeniasty 'WOKOL OKREGU
9. Geranium macrorrhizum 740m2x8szt=5920szt
IBrunera wielkolistna 'WOKOL OKREGU
10.  |Brunnera macrophylla 16,5m2x7szt=115szt
IBrzoza pozyteczna ‘Doorenbos’ DUZA WYSPA
11.  |Betula utilis 9szt
Cis pospolity ‘David’ DUZA WYSPA
12. |Taxus baccata 21szt
Cis pospolity ‘Repandens’ 'WOKOL OKREGU
13.  |Taxus baccata 61szt
Cis pospolity ‘Wojtek’ 'WOKOL OKREGU
14.  |Taxus x media 65szt
Czosnek olbrzymi ‘Gladiator’ S54szt DUZA WYSPA
15 \llium 50szt RONDO OWALNE
104szt
Czysciec weknisty 6m2x12szt=72szt ILEZKA PRZY RONDZIE OWALNYM
IStachys bizantina 8m2x12szt=96szt ILEZKI PRZY RONDZIE OKRAGLYM
16. (od strony MOPS)
168szt
IDabrowka roztogowa ‘Burgundy Glow’ 'WOKOL OKREGU
17. |Ajuga reptans 23,4m2x16szt=374szt
IDeren biaty ‘Sibirica’ DUZA WYSPA
18. |Cornus alba 66m2x 1szt = 66szt
IDeren roztogowy ‘Kelsey’ DUZA WYSPA
19. |Cornus sericea 55,5m2x4szt=222szt
Funkia ‘Patriot’ 'WOKOL OKREGU
20. |Hosta 16m2x5szt=80szt
GRAB POSPOLITY ‘Fastigiata’ 'WOKOL OKREGU
21. |Carpinus bet ulus 6szt
IHortensja bukietowa ‘Bobo’ DUZA WYSPA
22. |Hydrangea paniculata 80m2 x 0,5 = 40szt
[Hortensja bukietowa ‘Garndiflora’ 6szt RONDO OWALNE
3 \Hydrangea paniculata 26szt IWOKOL OKREGU
32szt
Watowiec chinski ‘Plumosa’ 6szt ILEZKA PRZY RONDZIE OWALNYM
b4 Vuniperus chinensis 8szt ILEZKI PRZY RONDZIE OKRAGLYM
: (od strony MOPS)
14szt
Jatowiec chinski ‘Stricta’ RONDO OWALNE
25.  Vuniperus chinensis 3szt
Ualowiec plozacy ‘Golden Carpet’ DUZA WYSPA
26. Vuniperus horizontalis 26m2x2szt = 52szt
Jatowiec rozestany ‘Nana’ 'WOKOL OKREGU
27.  Vuniperus procumbens 32szt
Jarzab maczny ‘Magnifica’ RABATY OD STRONY PARKINGU
28. |Sorbus aria Iszt
Juka karolinska DUZA WYSPA
29. |Yucca filamentosa 25szt
IKasztanowiec czerwony ‘Briotii’ 3szt DUZA WYSPA
B0. |Aesculus x carnea 3szt RABATY OD STRONY PARKINGU
3szt IWOKOL OKREGU
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9szt

IKosmatka olbrzymia ‘Marginata’
\Luzula sylvatica

2,5m2x5szt=12,5szt
4m2x5szt=20szt

RABATY OD STRONY PARKINGU

B1. 4m2x5szt=20szt
53szt
IKostrzewa sina ‘Azurit’ 6m2x12szt=72szt ILEZKA PRZY RONDZIE OWALNYM
[Festuca glauca 12m2x12szt=144szt ILEZKI PRZY RONDZIE OKRAGLYM
32. (od strony MOPS)
216szt
Lilak Meyera ‘Palibin’ 'WOKOL OKREGU
33.  |Syringa meyeri 22szt
Lilak Meyera ‘Palibin’ — forma pienna 'WOKOL OKREGU
34.  |Syringa meyeri Sszt
Liliowce ‘Stella de Oro’ DUZA WYSPA
35. |Hemerocallis 23,5m2 x 9szt = 212szt
Lurowi$nia wschodnia ‘Caucasica’ 'WOKOL OKREGU
36.  |Prunus laurocerasus 57szt
IMacierzanka piaskowa DUZA WYSPA
37.  |Thymus serpyllum 38,7m2 x 16szt = 620szt
IMahonia pospolita 'WOKOL OKREGU
38. |Mahonia aquifolium 60szt
39. IMata rozchodnikowa ok. 100m2 IPAS ZIELENI
IMiskant chinski ‘Flamingo’ 'WOKOL OKREGU
40.  Miscanthus sinensis 14szt
INarcyzy DUZA WYSPA
41.  |Narcisus 180szt
Ostnica cieniutka ‘Ponytails’ RONDO OWALNE
42.  |Stipa tennuisima 36szt
IPerovskia tobodolistna ‘Little Spire’ 10m2x 5szt=50szt ILEZKA PRZY RONDZIE OWALNYM
\Perovskia atriplicifolia 10m2x5szt= 50szt ILEZKI PRZY RONDZIE OKRAGLYM
43.
(od strony MOPS)
100szt
IPigwowiec posredni ‘Interpitra’ IRONDO OKRAGLE
44.  |Chaenomeles x superba 70m2 = 70szt
IProso rozgowate ‘Heavy Metal’ IPAS ZIELENI
4S.  |Panicum virgatum 28szt
IPrzywrotnik migkki/ostroklapowy ICHODNIK WZDLUZ ALPACZINO
46.  |4lchemilla mol lis 8m2x5szt=40szt
IRokitnik zwyczajny ‘Hikul’ IRABATY OD STRONY PARKINGU
47.  |Hippophae rhamnoides 15m2x1szt=30szt
IRozchodnik okazaty ‘Herbstfreude’ 14m2x3szt = 42szt IPAS ZIELENI
48 ISedum spectabile 33,5m2x3szt =100,5szt [DUZA WYSPA
143szt
IRozplenica japoniska ‘Lady U’ 6szt ILEZKA PRZY RONDZIE OWALNYM
49 \Pennisetum alopecuroides Tszt ILEZKI PRZY RONDZIE OKRAGLYM
: (od strony MOPS)
13szt
IR6za okrywowa/pomarszczona ‘Foxi’ DUZA WYSPA
50.  |Rosa rugosa 15m2x 3szt = 45szt
IR6za okrywowa ‘Marathon’ 30m2x4szt=120szt 'WOKOL OKREGU
51 IRosa 60m2x4szt=240szt RONDO OKRAGLE
360szt
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IR6za okrywowa ‘Short Track’
IRosa

13m2x4szt=52szt
25m2x4szt=100szt

ILEZKA PRZY RONDZIE OWALNYM
ILEZKI PRZY RONDZIE OKRAGLYM

52 (od strony MOPS)
152szt
Rozanecznik 'WOKOL OKREGU
53.  |Rhododendron 14szt
IRunianka japonska ICHODNIK WZDLUZ ALPACZINO
54.  |Pachysandra terminali 7m2x16szt=112szt
Sesleria jesienna 15szt CHODNIK WZDLUZ ALPACZINO
55 \Sesleria autumnalis 70m2 x 5szt = 350szt DUZA WYSPA
365 szt
Sosna gorska RONDO OKRAGLE
56.  |Pinus mugo 20m2 x3szt = 60szt
Snieguliczka Chenaulta ‘Hancock’ 374,5m2x1szt=372szt WO_KOL OKREGU
57 \Symphoricarpos %chenaultii 50 szt. IDUZA WYSPA
422 szt
Swierk ktujacy ‘Edith’ IRONDO OWALNE
58.  |Picea pungens Iszt
Tamaryszek drobnokwiatowy DUZA WYSPA
59.  |Tamarix parviflora 3szt
Tawulec pogiety ‘Crispa’ 30m2x2szt=60szt RABATY OD STRONY PARKINGU
\Stephanandra incisa 70m2x2szt=140szt CHODNIK WZDLUZ ALPACZINO
3,5m2x2szt=7szt
60 18sztx2szt=36szt RABATY OD STRONY PARKINGU
: 20m2x2szt=40szt ILEZKI PRZY RONDZIE OKRAGLYM
40m2x2szt=80szt (od strony MOPS)
IRONDO OWALNE
363szt
Tawutla japonska ‘Goldflame’ RABATY OD STRONY PARKINGU
61. |Spiraea japonica 12752t DUZA WYSPA
Tawuta japonska ‘Manon’ 'WOKOL OKREGU
62. |Spiraea japonica 16m2x3szt.=48szt
Tawutka Arendsa ‘Pumila’ ICHODNIK WZDLUZ ALPACZINO
63. |Astilbe 8m2 x5szt=40szt
[Trzcinnik ostrokwiatowy ‘Karl Foerster’ 8m2x4szt=32szt CHODNIK WZDLUZ ALPACZINO
Calamagrostis x acutiflora 30m2x4szt=120szt RONDO OWALNE
64. 43m2x4szt=172szt RONDO OKRAGLE
324 szt
[Trzcinnik ostrokwiatowy ‘Overdam’ IRABATY OD STRONY PARKINGU
65. Calamagrostis x acutiflora I 2m2xdszi=48szt
[Turzyca oszimska ‘Everillo’ lub 'WOKOL OKREGU
66, [Cvereold 4,5m2x Tszt=32szt
Carex oshimensis
IWerbena patagonska ICHODNIK WZDLUZ ALPACZINO
67.  |Verbena bonariensis 8szt
\Wiciokrzew zaostrzony 'WOKOL OKREGU
68.  |Lonicera acuminata 6mbx 1szt=6szt
\Wierzba Iwa ‘Kilmarnock’ 'WOKOL OKREGU
69. |Salix caprea 6szt
\Wisnia pitkowana ‘Royal Burgundy’ ILEZKI PRZY RONDZIE OKRAGLYM
70.  |Prunus serrulata 4szt (od strony MOPS)
IWisnia pitkowana ‘Amanogawa’ ICHODNIK WZDLUZ ALPACZINO
71.  |Prunus serrulata Sszt
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Zywotnik zachodni ‘Danica’ 'WOKOE OKREGU
72.  |Thuja occidentalis 25szt
Zywotnik zachodni ‘Globosa’ RONDO OWALNE
73. . ; . 12szt
Thuja occidentalis

2.2 Kora

Do $ciotkowania powierzchni pod roslinami zastosowa¢ kor¢ mielong drzew iglastych o frakeji 0-
60 mm. Material powinien by¢ odpowiednio przekompostowany, wolny od $mieci, szkodnikow,
chorob, chwastow oraz zanieczyszczen metalami cigzkimi. Odczyn jej powinien by¢ obojetny.

2.3 Nawoz do roslin
Nawdz powinien by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem 1 zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.
W przypadku wykonywania nasadzen w okresie wiosennym nalezy zastosowaé uniwersalny
nawoz otoczkowany o przedtuzonym dziataniu.
W przypadku wykonywania nasadzen w okresie jesiennym nalezy zastosowaé uniwersalny nawoz
jesienny, ktory
e nie zawiera azotu
¢ nadaje si¢ do nawozenia wszelkich roslin ogrodowych
¢ doskonaly jest w uzupetianiu niedoboréw fosforu lub potasu

2.4 Stabilizacja drzew
Drzewa stabilizuje si¢ zwykle zaimpregnowanymi palami drewnianymi (standardowo 3 sztuki
palikéw) z zaostrzonym jednym koncem.
Paliki wbija si¢ w ziemig na gltgbokosci przynajmniej 30-40 cm, tak aby konstrukcja si¢ nie
ruszala.
Palikow nie powinno si¢ wbija¢ w obrebie korzeni, aby nie spowodowac ich uszkodzenia. Nie
powinny tez sigga¢ korony drzewa.
Konstrukcje stabilizujacg z pali powinno si¢ stosowac przez przynajmniej 2-3 sezony.
W tym czasie mlode drzewa wyksztalcg silny i1 zdrowy system korzeniowy. Paliki taczymy z
pniem sadzonki za pomocg tasmy elastycznej o szerokosci 3-5 cm na okoto 2/3 wysokosci pnia,
liczac od jego podstawy.
W przypadku wysokich sadzonek drzew, powinno si¢ zastosowac¢ wigzanie podwojne - pierwsze
w potowie wysokos$ci pnia, a drugie mozliwie jak najwyzej.
Dodatkowo mozna ustabilizowa¢ paliki poprzez przybicie kilku listewek w gérnej czesci lub u ich
podstawy.

III SPRZET

Roboty zwigzane z zakladaniem terendw zieleni moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu. Do wykonania robdt bedacych przedmiotem
niniejszej specyfikacji stosowaé wytacznie sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru sprzet, a obrgbie systemu korzeniowego wszystkie dziatania nalezy wykonywac z nalezyta
ostroznos$ci sposobem recznym.

Wykonawca zadania powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
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- glebogryzarki do uprawy gleby,

- wahu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- siewnika do wysiewu trawnika i nawozenia,

- kosiarki mechanicznej do koszenia trawnikow,
-nozyc do formowania zywoplotow

- beczkowozu na wode do podlewania,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i1 $rodowisko wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

IV TRANSPORT

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego. Transport materialéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi ani nie po-gorszy jakosci transportowanych materiatow. W czasie transportu ro§liny muszg
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej i peddéw. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ rosliny przed wysychaniem 1 przemarzaniem. Drzewa po dostarczeniu na miejsce
przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone, a jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadolowa¢ w
miejscu ocienionym i oslonigtym od wiatru, a w razie suszy podlewac.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V WYKONANIE ROBOT

5.1 Zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami

obowiazujacych przepisOw, norm oraz postanowieniami umowy.

5.2 Zakres wykonywanych robot
W zakres zasad wykonania robot wchodza
- oczyszczenie terenu z resztek materialdow budowlanych i chwastow, $mieci
- re¢czne przekopanie gleby
- dowd6z ziemi urodzajnej i kompostowej
- sadzenie drzew li$ciastych formy piennej na terenie ptaskim z catkowitg zaprawa
doléw ziemig urodzajng
- sadzenie krzewow lisciastych na terenie ptaskim z catkowita zaprawa dotow ziemia
urodzajng
- sadzenie krzewéw rododendrondéw i hortensji na terenie ptaskim w doty
wypetione podtozem dla rododendronéw zgodnie z opisem technicznym projektu
- sadzenie bylin, traw 1 r6z okrywowych
- pielggnacja drzew liSciastych
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pielegnacja krzewow lisciastych
roztozenie maty rozchodnikowej
montaz trejazy

montaz obrzezy typu Ekobord.

5.3 Sadzenie drzew
Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyrownana, pozbawiona $mieci i

pozostatosci bo budowie. Gleba pod nasadzenie drzew powinna by¢ przygotowana podczas
ich sadzenia (zaprawa dotow).

Nasadzenia drzew nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesienia, zgodnie ze sztuka
ogrodnicza.

Drzewa nalezy sadzi¢ w doty o $rednicy min. 0,7 m 1 glebokosci dostosowanej do wielkosci
bryt korzeniowych, z catkowita zaprawg ziemig urodzajna.
Podczas sadzenia bryly korzeniowe drzew nalezy przymocowa¢ za pomocg 3 samoklinujgcych si¢
kotw ustawionych w trojkat wokot bryly korzeniowej oraz pasa szerokosci minimum 50 mm z
klamrg napinajaca.

Przy kazdym drzewie w rabatach powierzchni¢ gruntu uformowac tak, aby powstata misa
gromadzaca wodg. Przy sadzeniu drzewa obficie podla¢, a misy wyscidtkowacé korg drobno
mielong - warstwg o migzszosci 3-5 cm. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy
przed posadzeniem przyciaé. Wszystkie drzewa li§ciaste nalezy po posadzeniu przyciaé redukujac
koron¢ o okoto 1/3 objetosci 1 obficie podla¢. Nie nalezy przycina¢ przewodnika. Nie wolno
zasila¢ roslin zwigzkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacja projektowa -
projektem wykonawczym szaty ro$linne;.

5.4 Sadzenie krzewow, bylin, traw ozdobnych i roslin cebulowych
Powierzchnia terenu pod nasadzenia powinna by¢ wyréwnana, pozbawiona $mieci i
pozostatosci bo budowie. Gleba pod nasadzenie roslin powinna by¢ uprzednio przygotowana
(przygotowanie rabat).

Wszystkie krzewy, potkrzewy, byliny, trawy rabatowe i rosliny cebulowe nalezy sadzi¢
zgodnie ze sztuka ogrodnicza w celu zapewnienia im prawidlowego wzrostu 1 rozwoju.
Nasadzenia roslin nalezy wykona¢ wczesng wiosng lub jesienig zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

Rosliny sadzi¢ bezposrednio w przygotowane rabaty z ziemia urodzajng z dodatkiem nawozu
wielosktadnikowego 1 dlugodziatajgcego otoczkowanego. W przypadku wykonywania nasadzen
w okresie jesiennym nalezy zastosowa¢ nawoz jesienny. Posiada on odpowiednio zbilansowane
sktadniki pokarmowe, ktore utatwiajg roslinom przystosowanie do okresu zimowego. Podczas
sadzenia ro$lin nalezy przewidzie¢ miejsce w rabatach na wysciotkowanie roslin korg drobno
mielong - warstwg o grubosci 3-5 cm lub kruszywem. Przy sadzeniu rosliny obficie podla¢, a
rabaty wysciotkowac korg drobno mielong. Ewentualne ztamane lub uszkodzone korzenie nalezy
przed posadzeniem przycigc.
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Nie wolno zasila¢ roslin zwigzkami azotowymi w pierwszym roku po posadzeniu.

Rosliny cebulowe sadzi¢ zgodnie z terminem sadzenia cebul dla danego gatunku. Glebokos¢
osadzenia ce-bul dostosowa¢ do wymagan gatunkowych. Dla sadzonek czosnkéw dopuszcza si¢
zastosowanie materiatu przygotowanego w doniczkach.

Rosliny w rabatach nalezy sadzi¢ z duzg staranno$cia, utrzymujac ksztatt wzoru
wyznaczonego na rysunku szczegotowym.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg
projektowg - projektem wykonawczym szaty roslinne;.

5.5 Sposéb rozkladania maty rozchodnikowej.

Maty nalezy uktada¢ na specjalistycznym substracie, parametrami i wtasciwosciami
fizykochemicznymi odpowiadajagcemu wymaganiom gatunkow porastajacych mate. Substrat musi
by¢ zageszczony 1 wyrOwnany tak, aby ciezar cztowieka uktadajacego maty nie powodowat
powstawania zaglebien i aby rosliny mogty si¢ szybko ukorzeni¢. Maty nalezy rozktada¢ na
wilgotny (podlany) substrat, a po rozlozeniu niezwlocznie podla¢ cato$¢ tak, aby substrat
zgromadzit odpowiednie rezerwy wody, potrzebne do ukorzenienia si¢ roslin. Maty wegetacyjne
muszg by¢ utrzymane w stalej wilgotnosci do czasu zakorzenienia si¢ roslin w substracie. Dlugos¢
procesu zakorzeniania si¢ roslin jest uzalezniona od warunkéw pogodowych.

Maty uktada¢ naprzemiennie, nie stosowac zaktadéw. Zwroci¢ uwage, aby krawedzie mat
ciasno do siebie przylegaty. Podczas uktadania nie dociska¢ mat, aby nie dopusci¢ do ich wtérnego
kurczenia si¢ w czasie biodegradacji no$nika. Towar dostarczony na budowe¢ powinien by¢
roztozony na miejscu docelowym w ciggu 24 godzin. Przy temperaturach powyzej 20 st. C czas ten
nalezy skréci¢ mozliwie do minimum, przy temperaturach ponizej 10 st. C czas ten mozna
wydtuzy¢ do 48 godzin. W czasie letnich upatow nalezy unika¢ zaktadania zieleni na dachu, albo
liczy¢ si¢ z koniecznoscig podlewania do momentu zakorzenienia roslinno$ci w substracie. Nalezy
unikaé przetrzymywania spakowanych mat w bezposrednim nastonecznieniu.
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VI KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot
Kontrola polega na sprawdzeniu wymagan oraz zgodno$ci realizacji urzadzania zieleni z

rysunkami 1 opisem technicznym projektu wykonawczego zieleni.

6.2. Mata rozchodnikowa

Kontrola powinna obejmowac:
- Jako$¢ przygotowania podtozy
- Jako$¢ uzytych materiatow.
- Kontrola poprawnosci wykonanych prac - prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem
szczegdtow
Materialy przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

6.3. Drzewa, krzewy, trawy rabatowe, rosliny cebulowe i byliny
Kontrola robot w zakresie sadzenia, przesadzenia i pielggnacji roslin polega na
sprawdzeniu:
- wielkosci dotow pod sadzone drzewa,
- grubosci warstwy ziemi urodzajnej w rabatach przeznaczonych na sadzenie roslin,
- zaprawienia doldw ziemig urodzajna,
- zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i
odmian oraz odlegtosci sadzonych roslin,
- materiatu ro$linnego w zakresie wymagan jakosciowych i zgodno$ci z normg PN-R-67023 -
drzewa 1 krzewy liSciaste, oraz wymaganiami jako$ciowymi i wielko§ciowymi okre§lonymi w
projekcie wykonawczym i niniejszej ST,
- opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro§linnego,
- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania do nich drzew,
- odpowiednich terminow sadzenia,
- prawidtowos$ci wykonania mis i $cidtkowania drzew,
- grubosci warstwy $ciotki pod drzewami 1 krzewami
- wymiany chorych, uszkodzonych, zdeformowanych lub suchych roslin,
- zasilania nawozami mineralnymi.

6.4. Zestaw do mocowania bryly korzeniowej
Kontrola robot w zakresie zestawdéw mocowania bryty korzeniowej polega na:
- sprawdzeniu osadzenia kotew,
- sprawdzeniu lokalizacji zgodnie z projektem,
- sprawdzeniu prawidlowego napigcia paséw mocujacy.

VII OBMIAR ROBOT
7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3 s3:
- sztuki(szt.) wykonania posadzenia drzew
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- sztuki(szt.) wykonania posadzenia krzewow

- sztuki(szt.) wykonania posadzenia r6z

- sztuki(szt.) wykonania posadzenia pnaczy

- sztuki(szt.) wykonania posadzenia bylin

- metr kwadratowy (m2) wykonanej §ciotki z kory, kruszywa
- metr kwadratowy (m2) maty rozchodnikowej

VIII ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilodci, jakosci i warto$ci. Odbior robot dokonuje si¢ na podstawie ogledzin i
stwierdzenia zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru. Roboty uznaje si¢ za zgodne z powyzszymi wymaganiami jezeli
wszystkie pomiary, badania i ogledziny daty wyniki pozytywne.

IX PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa ptatnos$ci sg ceny jednostkowe, skalkulowane przez wykonawce. Cena jednostkowa
skalkulowana przez wykonawce jest ostateczna i wyklucza zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot.

X PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 20031, nr 48 poz. 401)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 ze. zm.).

- Norma PN-G-98011 Torf ogrodniczy

- Norma PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

- Norma PN-R-67023 Materiat szkotkarski . Ozdobne drzewa i1 krzewy lisciaste
- Norma PN-R-67030 Cebule, bulwy i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.
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