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OPIS NAWADNIANIA TERENOW ZIELONYCH
NA TERENIE CENTRUM PRZESIADKOWEGO

W MIKOtOWIE

OBIEKT: CENTRUM PRZESIADKOWE W MIKOtOWIE
ADRES: Mikotow ul. Kolejowa
STADIUM: Projekt techniczny

TEMAT: Zaprojektowanie instalacji nawadniania terendw zielonych
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OPIS TECHNICZNY

OPIS INSTALACII NAWADNIAJACEJ:

Projekt obejmuje wykoanie systemu automatycznego nawadniania terenéw zielonych

przy Centrum Przesiadkowym w Mikotowie. System bedzie sktadat sie z 13 sekcji zasilanych ze

studni wodomierzowej znajdujgcej sie na terenie centrum. Zalecane parametry zrodta na

wyjsciu to minimum 60l/min i cisnienie robocze 3 bara ( Zrédto oznaczone na projekcie

symbolem P ). Podlewanie bedzie sie odbywaé przy pomocy zraszacza statycznego

wynurzalnego wyposazonego w dysze z regulowanym katem nawadniania i naziemnych linii

kroplujacych z kompensacjg cisnienia. Nawadnianiem bedzie zarzadzat wysokiej jakosci

sterownik o zasilaniu bateryjnym 9V w petni wodoodporny o klasie IP68. Uzupetnieniem

sterowania bedzie czujnik opadu deszczu.

Do nawadniania bedg stuzyty nastepujgce elementy:

1)

2)

3)

Zraszacz statyczny - nadaje sie idealne do matych ogroddéw i obszaréw trawiastych. W razie
potrzeby korpus moze byé wyposazony w zawodr stopowy eliminujgcy wyptyw wody w nizej
potozonych terenach. Dysze posiada petng regulacje kata zraszania, co swietnie sprawdzi sie
przy nieregularnych ksztattach trawnikéw. W razie koniecznosci mozna catkowicie zakrecié z
dysze, wytgczajac zraszacz z podlewania.

Linia kroplujaca jest linig kroplujaca z kompensacjg cisnienia i cylindrycznymi emiterami z
przeznaczeniem do nawadniania terendw zieleni w tym kwietnikéw czy zywoptotéw.
Gwarantuje staty wydatek wody nawet przy zmiennym ci$nieniu wejsciowym.

Pozwalana oszczedno$¢ w zuzyciu wody i skréceniu czasu nawadniania.

Umozliwia prowadzenie dtuzszych ciggdw nawadniajacych. Wysoka efektywnosé
nawadniania szczegdlnie w zréznicowanym i nierdwnym terenie. T3 metodg bedg podlewane
wszystkie rabaty i krzewy. Zaplanowanych jest 8 osobnych sekcji, co zapewni roslinom o
réznym zapotrzebowaniu w wode odpowiednie warunki. Wydatek jednego emitera to 2L/h, a
maksymalne ci$nienie robocze linii to 3,5bara.

Rozstaw emiterdw linii kroplujgcej - 40 cm. Rozstaw linii od linii w rabacie - 40 cm.

Nad catoscig podlewania bedzie czuwaty 4 sterowniki po 4 sekcje kazdy dajgce duze
mozliwosci konfiguracji i sterowania nawadnianiem( oznaczenie S rysunku). Za oszczednosci
wody bedzie odpowiadaty czujniki wilgoci, ktére w odpowiednim momencie wyfgczg system
w przypadku deszczu. Sterownik zasilany jest jedng baterig 9V, ktdra wystarcza do dwéch
sezondéw uzytkowania. Kontrolery bedg umieszczone w skrzynkach elektrozaworowych.
Nawadnianie odbywa sie w godzinach nocnych lub wczesno rannych. Podlewanie rozpoczyna
sie automatycznie chyba, ze czujnik deszczu wykryje opady. Kazdy sterownik bedzie posiadat
swoj czujnik deszczu. Wszystkie sekcje majg zaprogramowany czas pracy, jest to od kilku do
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kilkunastu minut w zaleznosci od rodzaju gruntu i posadzonej roslinnosci oraz uzytego
zraszacza. Sekcje podlewane sg jedna po drugiej, nie dziatajg dwie —trzy naraz. W razie
potrzeby mozna zaprogramowac kilka czaséw startéw danej sekcji lub zwiekszy¢, zmniejszyé

procentowo tzw. budzet wodny.

Do zasilania wodg skrzynek elektrozaworowych w wyznaczonych na planie miejsca,
nalezy uzyc rury fi 40 mm. Poszczegélne sekcje systemu bedg bazowaty na rurze 32
mm PE 32x2.0 PN6. W miejscach z zaznaczonych na projekcie trzeba wykonaé
przepusty z rur PCV, ktore postuzg do przeprowadzenia rur zasilajgcych oraz
przewodow potrzebnych do podtgczenia elektrozawordow. Studzienki z tworzywa
sztucznego beda zakopane w gruncie réwno z poziomem trawy i odpowiednio
podsypane zwirkiem, aby dobrze odprowadzaty wode. Zaplanowane zostato 8 sekcji z
linig kropelkowa i 5 sekcji ze zraszaczami trawnikowymi. Kazda skrzynka bedzie
zabezpieczona dodatkowym elektrozaworem gtéwnym, ktéry ochroni system przed
niekontrolowanymi wyciekami wody. System nawadniania zostanie wyposazony
odpowiednie filtry dyskowe wody 150 Mesh gwarantujgce wiekszg niezawodnos¢
systemu, mozliwos¢ przedmuchiwania instalacji na okres zimowy i reduktory cisnienia
1,4 bara dla linii kropelkowych. Instalacja do przedmuchu umieszczona zostata w
skrzynce elektrozaworowej Jumbo przy studni wodomierzowe;.

Schemat przedmuchu:

Skrzynia z Filtrem 6/4"
(zawor odcina doplyw wody do do systemu plus przedmuch)

Skrzynia zaworowa
0.0 i
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Filtr 1,5" Zawaor kulowy

Rurociag gtowny PE 40 (zasilajacy)
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Wszystkie zraszacze bedg podtgczone do rury zasilajacej przy pomocy elastycznego
przegubu i ztgczki. Potgczenie te umozliwi tatwy i szybki montaz zraszacza w gruncie.

Schemat podigczenia zraszacza

Polaczenie elastyczne

E [
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Ponizszej zestawienie elementdéw sytemu nawadniania:

NAZWA SZT/MB
Sterownik 9V z LCD 4szt
Czujnik deszczu 4szt
Elektrozawdr 9V 17szt
Rura fi 32 PN6 360mb
Rura fi 40 PN10 200mb
Skrzynka zaworowa jumbo S5szt
Zt3czki zelowe 30szt
Ztaczki do rur komplet 1kpl
Filtr 1,5” 1szt
Zawor kulowy 1” 2szt
Tasma teflon jumbo 5szt
Zraszacz korpus 4” 43szt
Zraszacz dysza regulowana 43szt
Obejma na rure 32mm 43szt
Przegub elastyczny 43szt
Bateria 9V 4szt
Linia kroplujgca z kompensacja 1600mb
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Szpilka 1600szt
Zaworek wciskany 16-16 8szt
Reduktor ci$nienia 1.4 bara 8szt
Ztaczki do linii kroplujacej kpl 1kpl
Szybkoztgczka na kran 1szt
Zawor kulowy 40x40 1szt
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