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I CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest nowopowstajace Centrum Przesiadkowe w Mikotowie.

2. Cel zadania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu zagospodarowania zieleni na terenie Centrum
Przesiadkowego, gdzie taczna powierzchnia terenu do zaprojektowania to ok. 4080 m2w postaci
wydzielonych wysepek, w tym 2 ronda na ul. Prusa w Mikotowie.

Celem przyszlego zagospodarowania terenu jest poprawa stanu $Srodowiska
przyrodniczego a planowane elementy zagospodarowania terenu maja na celu uatrakcyjnienie
miejsca oraz polepszenie warunkdéw zycia mieszkancow przy zachowaniu walorow $rodowiska
naturalnego na terenie miasta. Realizacja tych zadan przyczyni si¢ do poprawy jakosci zycia
mieszkancow oraz wszystkich korzystajacych z Dworca autobusowego oraz kolejowego.

Caly projekt obejmuje budowe zintegrowanego centrum przesiadkowego zlokalizowanego
przy dworcu autobusowym i kolejowym, w sklad ktorego wchodza parkingi "parkuj i jedz",
zadaszone przystanki autobusowe oraz miejsca dla podréznych i roweréw. Gléwng ideg inwestycji
jest, aby w przyjazny i komfortowy sposdb mozna byto poczeka¢ na transport Srodkami
komunikacji miejskie;j.

3. Podstawa opracowania i materialy wyjSciowe.

Podstawg formalno-merytoryczng sa:

- ustalenia 1 wytyczne przekazane przez Inwestora podczas prac koncepcyjnych i
projektowych

- koncepcja zagospodarowania terenu zaakceptowana przez Inwestora i przedstawiciela
uzytkownikéw terenu

- zlecenie wykonania projektu dokonane przez Inwestora

- inwentaryzacja terenu dokonana podczas wizji lokalne;.

4. Zalozenia projektowe.

Zaktada sig, ze projektowana zielen musi spetnia¢ dwie podstawowe funkcje:
- bezpieczenstwa ruchu drogowego, co oznacza nie wprowadzanie zieleni, ktora ograniczataby
widocznos¢,
- estetyczne, stworzenie otoczenia Centrum Przesiadkowego 1 terendw przyleghtych w taki sposob,
aby byt on atrakcyjny dla mieszkancoéw miasta i przyjezdnych przez caty rok.

5. Stan istniejacy / prace przygotowawcze.

5.1. 0Ogodlny opis terenu Inwestycji.
Istniejgce uksztattowanie — teren ze znacznymi réznicami wysokosci, co powoduje, ze na
wysepkach zieleni powstang skarpy.
Stan podtoza - podczas wizji lokalnej, teren w trakcie budowy.
Warunki klimatyczne/glebowe: wg USDA strefa mrozoodpornosci to 6B (-20.6°C to -17.8°C).
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5.2. Inwentaryzacja dendrologiczna.

Istniejaca roslinno$¢ zostata uwzgledniona w catosciowym projekcie zieleni i jest
naniesiona na mape.

Inwentaryzacja zostala wykonana na potrzeby opracowania dokumentacji projektowej pn.
SYSTEM TRANSPORTU NISKOEMISYJNEGO — PRZEBUDOWA WEZLA ULIC PRUSA-
MIARKI W KIERUNKU RYBNICKA, WYZWOLENIA W MIKOLOWIE. Inwentaryzacje wykonano
w ramach wizji terenowej, na podktadach sytuacyjno — wysokosciowych —w skali 1:500.
Odniesienie stanowity tu elementy zagospodarowania czytelne w terenie - budynki, drogi, skarpy,
ogrodzenia, etc. Szczegolowa inwentaryzacja zostata wykonana przez DROCAD sp. z o.o.

5.3. Prace porzadkowe i przygotowawcze.

Wykonawca robdét budowlanych zwigzanych z budowg Centrum Przesiadkowego
w ramach zadania wymienit grunt na glgbokos$¢ 50 cm. Nawieziono ziemi¢ urodzajng.

Przed przystgpieniem do prac wykonawczych zwigzanych z zagospodarowaniem zieleni
nalezy przygotowac z nalezyta staranno$cig podloze, w ktorym bed¢ prowadzone nasadzenia.
Nalezy przeprowadzi¢ prace polegajace na oczyszczeniu terenu z chwastow, resztek budowlanych
i $mieci. Wierzchnig warstwe gruntu z nawieziong ziemig urodzajng nalezy uprawic,
z doprowadzeniem do odpowiedniej struktury, na gleboko$¢ min.30cm, przy uzyciu kultywatora, a
nastepnie wyrdéwnaé¢ powierzchnie. W miejscach o utrudnionym dostepie oraz w poblizu drzew
uprawe nalezy prowadzi¢ recznie. Przed uprawg wskazane jest zastosowanie preparatu
herbicydowego, w ilosci i terminie przewidzianym instrukcja producenta

6. Projekt zagospodarowania terenu zielenia.

Dla osiagnigcia ciekawych efektow zastosowano réznorodne ro$liny, ktore beda dawaly
efekt dekoracyjny 1 atrakcyjny przez caty rok.

Dodatkowo nasadzenia zostaly przemyslane tak, aby rosliny nie zastanialy si¢ nawzajem,
a w nasadzeniach wyspowych, aby byty do ogladania z kazdej strony. W przewazajacej czesci
projektu nasadzenia stanowig pasma krzewow liSciastych podkreslajacych ciagi pieszych,
oddzielajace poszczegdlne wysepki Centrum Przesiadkowego. Zielen posiada charakter azurowy,
drzewa projektowane sg pojedynczo lub w matych grupach. Nasadzenia krzewow planuje si¢ w
zwartych, jednogatunkowych grupach w miejscach wczes$niej zaplanowanych. Urozmaiceniem
maja by¢ grupy bylin i krzewinek, roslin cebulowych, ktore dodadza koloru i atrakcyjnosci w
sezonie kwitnienia.

Dla lepszego wyeksponowania niektorych ro§lin zastosowano rézne materialy do
scidtkowania rabat — kor¢ sosnowa oraz dwa rodzaje kruszywa.
Projekt szaty roslinnej przedstawiono w formie graficznej na rysunku oraz w formie tabeli,
zawierajacej wykaz materiatu roslinnego przeznaczonego do nasadzen.

W projekcie uzyto gatunki o niskich wymaganiach glebowych i1 pielegnacyjnych,
znoszacych nastonecznienie. Ponadto wszystkie zaproponowane gatunki wyrdzniajg si¢ wysokimi
walorami dekoracyjnymi: ciekawym pokrojem, bogatg i zmienng kolorystyka lisci i kwiatow.
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I SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
(STWIOR)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robodt zwigzanych z sadzeniem drzew, krzewow, bylin, traw oraz maty rozchodnikowe;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie robdt wymienionych ponizej, w zakresie zgodnym z rysunkami
i opisem technicznym. Roboty te obejmujg :

® oczyszczenie terenu

odchwaszczanie sposobem rgcznym
roztozenie agrotkaniny
sadzenie drzew li§ciastych
sadzenie drzew iglastych
sadzenie krzewow liSciastych
sadzenie krzewow iglastych
sadzenie rozanecznikow, bylin 1 traw
sciotkowanie wyznaczonych obszaréw Scm warstwa kory lub kruszywa
roztozenie maty rozchodnikowej
e montaz pergoli
e montaz obrzezy typu Ekobord

1.4. OKreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna - ziemia posiadajagca wlasciwosci zapewniajace roslinom
prawidtowy rozwoj
Materiatl roslinny — sadzonki drzew, krzewow, traw 1 bylin
Bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacg ja korzeniami
roslin.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania i ich zgodnos¢
z rysunkami, opisem technicznym, specyfikacja i poleceniami projektanta.
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2. Materiaty.

Wymagania dotyczace materialow
Okresla si¢ wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i1 sktadowania.

2.1. Podloza dla roslin
Ziemia zyzna
e ziemia posiadajgca zdolnos¢ produkcyjng roslin, dobre wtasciwosci fizyczne, chemiczne,
zasobna w sktadniki pokarmowe.

Ziemia kompostowa

e Ziemia kompostowa do catkowitego zaprawiania dotéw przy sadzeniu drzew i1 krzewoéw
powinna by¢ sporzadzona w wyniku rozktadu r6znych odpadéw roslinnych i zwierzecych.

e Przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech 1 wskaznikow jakosci kompostu.

Ziemia dla rézanecznikow
e Ziemia pod r6zaneczniki — gotowe podloze dla rézanecznikow o odpowiednim, niskim ph.

Ziemia dla réz
e ziemia kompostowa, zmieszana z ziemig zyzng w stosunku 3:2.

2.2. Material roslinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023, zgodnie z publikacja
»Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego™ (praca zbiorowa, wydanie III
poprawione 1 uzupelnione, Zwigzek Szkotkarzy Polskich, Warszawa 2013) oraz wlasciwie
oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktorych podane s3a: nazwa tacinska, polska, forma,
wyboér, numer normy.

Sadzonki ros$lin powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany. Wszystkie rosliny powinny odpowiada¢ minimalnym
wymiarom 1 wymaganiom zamieszczonym w wykazie roslin (tabeli). Dla wszystkich
projektowanych gatunkéw zaleca si¢ zastosowanie kwalifikowanego, wysokogatunkowego
materiatu szkotkarskiego.

Powinien on posiada¢ nastepujace cechy:

- wyrdéwnanie pod wzgledem wielkosci 1 ksztattu,

- dobrag kondycja zdrowotng (powinien by¢ wolny od patogenéw 1 innych oznak
chorobowych),

- udrzew pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie 1 prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, a na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u ro$lin sadzonych z bryla korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana 1 nie uszkodzona,
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- pedy korony u drzew 1 krzewdéw nie powinny by¢ przycigte, chyba ze jest to cigcie
formujace, np. u form kulistych,

- pedy boczne korony drzew 1 krzewow powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- Dblizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaros$nigte, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie
zaros$nig¢te blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew,

- drzewa do nasadzen powinny mie¢ min. 2,5-3m. Wysoko$¢ pnia pod korong min. 2,2 m,

- system korzeniowy wiasciwy dla gatunku — bez uszkodzen,

- zaleca si¢ stosowac drzewa starsze kilkunastoletnie,

Szkoétka powinna posiada¢ wymagane przepisami zaswiadczenia Panstwowej Inspekcji
Ochrony Roslin.

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikéw,
- oznaki chorobowe,
- zwigdniecie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czeéciach naziemnych,
- martwice i p¢knigcia kory,
- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowe;,
- zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

Sadzonki roslin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkétkarskim. Materiat
w jednym gatunku i odmianie musi by¢ wyréwnany wielkos$cia, zdrowy, z dobrze wyksztalcong
bryta korzeniowg i korong oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany.

2.3. Wykaz roslin projektowanych.

L.P. “r_“ﬁ projg NAZWA GATUNKOWA , Ilo§¢ szt. | UWAGI/ WIELKOSC / WYMAGANIA | ROZSTAWA
cie INazwa polska/ Nazwa lacinska
IBrzoza pozyteczna ‘Doorenbos’ C20, wys. 250,10/12 . .
1 63 Betula L?tiliz 9szt (wieﬁodniowa) podtoze uniwersalne 400
2 a2 (Grab pospohty Fastigiata 6szt wys. 250,10/12 podtoze uniwersalne 250
Carpinus betulus
3 39 w Jarzab mq.czny Magnifica 1szt wys. 250,10/12 podtoze uniwersalne -
A \Sorbus aria
< - s YEPVELE)
4 19 \g /I:asztz;nowwc czerwony ‘Briotii 9szt wys.250 cm, 12/14  [podtoze uniwersalne 550
2 V\fscu ”S';Cl:amea ‘Royal B dy’ C27,C40 300/+
5 47 ; P 1stua prikowana “oyal Burgundy 4szt LA WYS. ' |podtoze uniwersalne 550
= runus serrulata 10/12
N - . A ’
6 55 g \Wisnia pitkowana ‘Amanogawa 5szt C27,C40, wys.300/+, podioze uniwersalne 130
Prunus serrulata 10/12
7 68 Cis pospolity ‘David’ . . .
21szt C2,40/60 podtoze do iglakow 90
w |Taxus baccata
@ (Cis pospolity ‘Repandens’
8 21 g pospolity isep 61szt C2,40/60 podtoze do iglakéw 90
© [Taxus baccata
9 23 ; E Cis posrednl. Wojtek 65szt C2,20/40 podtoze do iglakdéw 50
& B [Taxus x media
N N - P 5
10 4 o o [Jatowiec chinski ‘Plumosa ; s
o_x Uuniperus chinensis 1452t C2,20/40 podtoze do iglakow 250
PRACOWNIA PROJEKTOWA Przystanek OGROD . tel. 662 248 731
43-190 Mikolow, ul. Przyjazni 28 h ’D e-mail:kontakt@przystanekogrod.pl
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1 9 Jatowiec chifiski *Stricta 3s2t C10, 60/80 podtoze do iglakéw | 1rz., 300
Vuniperus chinensis
12 72 Jatowiec ptozacy ‘Golden Carpet’ . . . 0,75x0,75m
Vuniperus horizontalis S2szt €2,20/40 podtoze do iglakéw (2szt/m2)
Jatowiec rozestany ‘Nana’ 1rz. wzdhuz
13 20 Vuniperus procumbens 32szt C3,20/40 podtoze do iglakéw gabionu co
0,70m (32mb)
14 49 Sosna gorska . . . 0,5x0,5m
\Pinus mugo 60szt C2,20/40 podtoze do iglakow (szt/m2)
15 13 S\.Vlerk Klujacy “Edith 1szt 300cm podtoze do iglakéw soliter
\Picea pungens
16 26 Zywotnik zachodni *Danica 2552t €7,5, 20/30 podioze do iglakéw | 1z co 0,80m
Thuja occidentalis
17 14 Zyw'otmk .ZaChOd.m Globosa 12szt Cc2 podfoze do iglakéw 1,5x1,5m
Thuja occidentalis
18 54 Berbegs Thunbeljga Erecta 24szt C2, 40/60 podfoze uniwersalne| 2rz. po 3szt
\Berbris thunbergii
Berberys Thunberga ‘Orange
19 16 Rocket’ 170szt C2,40/60 podtoze uniwersalne ?3’5)(3’5121;
\Berbris thunbergii szum
20 64 Berberys Thunberga ‘Red Carpet’ 270szt ; . 0,75x0,75m
Berbris thunbergii C2, 40/60 podtoze uniwersalne (2szt/m2)
21 48 Berberys Thunberga ‘Red Rocket’ 25457t . . 0,5x0,5m
Berbris thunbergii C2, 40/60 podtoze uniwersalne (szt/m2)
22 62 Deren biaty ‘Sibirica’ . . 1,0x1,0m
Cornus alba 665zt C3,60/80 podtoze uniwersalne (Iszt/m2)
23 66 Deret rozlqgowy Kelsey 222szt C1,5,20/40 podtoze uniwersalne 0,5%0,5m
Cornus sericea (4szt/m2)
24 65 Hortensja bukietowa ‘Bobo’ kwasne podtoze (pH 2,0x2,0m
\Hydrangea paniculata 40szt C7,5,40/60 5,5-6,0) (1szt/2m2)
25 8 Hortensja bukietowa ‘Garndiflora’ kwasne podtoze (pH
\Hydrangea paniculata 32szt €10,80 5,5-6,0) 2,0x2,0m
26 a4 Lﬂa.k Meyera Pahbm 22s7t C3, 20/40 podfoze uniwersalne| 1rz.co Im
\Syringa meyeri
Lilak Meyera ‘Palibin® — forma 1rz.wzdtuz
27 35 lpienna 5szt C2, Pa100 podfoze uniwersalne| zaokraglonej
\Syringa meyeri rabaty, co 2m
28 22 ILurowisnia wschodnia ‘Caucasica 5757t €3, 40/60 podioze uniwersalne 1,0x1,0m
\Prunus laurocerasus (1szt/m2)
29 27 %222222 l; Zitlj}(‘)ol;ztzm 60szt C2, 40/60 podtoze uniwersalne (ll’(s):t}r’g;
30 50 Pigwowiec posredni ‘Interpitra’ . . 1,0x1,0m
Chaenomeles x superba 70szt C2,30/50 podtoze uniwersalne (Iszt/m?)
31 38 Rokitnik zwyczajny ‘Hikul’ . . 0,75x0,75m
Hippophae rhamnoides 30szt C1,5, 40/60 podtoze uniwersalne (2s2t/m2)
Roza okrywowa/pomarszczona
32 67 ‘Foxi’ 45szt C1,5 Podtoze do réz 0,5x0,5m
(3szt/m2)
\IRosa rugosa
33 43 1%33: okrywowa ‘Marathon 460szt C1,5 Podtoze do réz ?4?;31’151;
34 2 1%;’3: okrywowa ‘Short Track 1525zt c1,5 Podtoze do réz ?‘i;‘gflg;
Ro6zanecznik ‘Catawbiense| Podtoze do
35 32 Grandiflorum’ 1457t 75 rézanecznikéw o Akcenty
IRhododendron ’ odpowiednim niskim|  soliterowe
ph
36 18 Snieguliczka Chenaulta ‘Hancock’ . . 1,0x1,0m
\Symphoricarpos xchenaultii 422szt C2,30/40 podtoze uniwersalne (Iszt/m?)
37 e Tamaryszek c_lrobnokwmtowy 3szt C2, 60cm podtoze uniwersalne Uklad tréjkatny
Tamarix parviflora co 3m
38 10 Tawulec pogle;t.y .Cnspa 363szt C1,5, 20/40 podtoze uniwersalne 0,75%0,75m
w IStephanandra incisa (2szt/m2)
= T >
39 40 < Tayvulaj.apons.ka Goldflame 127szt C1,5,20/40 podtoze uniwersalne 0,5x0,5m
9 Spiraea japonica (3szt/m2)
40 46 ;' Tawu1a inpons.ka Manon 48szt C2, 20/40 podtoze uniwersalne 0,5%0,5m
S \Spiraea japonica (3szt/m2)
w . Be > A
4 24 & W1§rzba Iwa *Kilmamock 6szt C4,Pal20 podfoze uniwersalne Ukdad tréjkatny
¥ |Salix caprea co2m
PRACOWNIA PROJEKTOWA Przystanek OGROD c-mail-kontakt @prz?slt.a?‘l(seiz;igill
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42 34 Es;ﬁ;t;ﬁz_;ymla Marginata 53szt Cc2 podtoze uniwersalne ?5’?23&31%
43 3 ?:;giz‘ﬁajgz Azurit 216szt P11 podtoze uniwersalne (10 2’?:,[’/2133)
a4 36 Miskant chinski ‘Flamingo’ 1457t cis odtoze uniwersalne 0,6x0,6m
Miscanthus sinensis ! P (3szt/m2)
Ostnica cieniutka ‘Ponytails’ Wokot
IStipa tennuisima zywotnika
45 12 . . ’Globosum’ — po
36szt P11 podtoze uniwersalne 357t do kazdego
iglaka
(9szt/m2)
46 58 f’;?;i;;ﬁ;?;:zml{eavy Metal 28szt P11 podfoze uniwersalne| Irz. co 0,60m
47 1 ;52;5 ll_fgtl;fnffo (;I;il;io?;iy u 13szt c3 podtoze uniwersalne| 1rz.co 2,0m
Sesleria jesienna . . 0,3x0,3m
48 60 Sesleriajautumnalis 365szt P11 podtoze uniwersalne (Sszt/m2)
Trzcinnik  ostrokwiatowy  ‘Karl
49 15 Foerster’ 324szt P11 podtoze uniwersalne ?42;3;151;
Calamagrostis x acutiflora
50 a1 Trzcinnik ostrokwiatowy ‘Overdam’ . . 0,5x0,5m
s  |Calamagrostis x acutiflora A8szt P1l podioze uniwersalne (4szt/m2)
2 [Turzyca oszimska ‘Everillo’ lub|
b1 a5 § ‘Evergold’ 32szt P11 podtoze uniwersalne Oéz:&’i;n
" |Carex oshimensis
52 33 B;r:;lrrﬁ;gfsmhty 186szt P11 podtoze uniwersalne ((1)’225);?/’1213)
53 31 Bergenia sercowata 115szt . . 0,25x0,25m
\Bergenia cordifolia P1l podioze uniwersalne (7szt/m2)
54 5 Bod21sizek czerwony Max Frei 256szt P11 podtoze uniwersalne 0,2x0,2m
Geranium sanguineum (8szt/m2)
o5 28 Bod21s.zek korzenlas?y 5920szt P11 podloze zasadowe 0,2x0,2m
Geranium macrorrhizum (8szt/m2)
56 30 grmuzzr;;v;fﬁjg;%}m 115szt P11 podfoze uniwersalne Oézzgign
57 6 Czysciec wehisty . . 0,15x0,15m
IStachys bizantina 168szt P11 podtoze uniwersalne (12s7t/m2)
s 25 quroywka rozlogowa ‘Burgundy . . 0.15x0,15m
Glow 374szt P9 podtoze uniwersalne (16s7t/m2)
Ajuga reptans
59 29 E}g;l;;a Patriot 80szt P13 podtoze uniwersalne ?5’331’131121;
60 70 ';}Liig;;f;;?::;m 25szt c2 podtoze uniwersalne (1 1’2:;;2121;
61 73 I;;;s::f:)ecalslzna de Oro 212szt P11 podfoze uniwersalne Oézzgflgn
62 61 %ii;zrszigl:;y};;ﬁkowa 620szt P9 podtoze uniwersalne (2’1165;?/’111152?
63 59 Mata rozchodnikowa 100m2 - podtoze uniwersalne -
64 7 Perovskia fobodolistna ‘Little Spire’ . . 0,3x0,3m
\Perovskia atriplicifolia 100szt P1l podioze uniwersalne (5szt/m2)
65 52 IIZZZZVYZ?;;EZ?;I?:M/O stroklapowy 40szt P11 podtoze uniwersalne ?5’3;:31’131121;
66 57 ?:;zzoi;?ft;)ﬁzaw Herbstfreude 143szt P11 podtoze uniwersalne ?332231’151;
67 53 Runianka japonska . . 0,15x0,15m
E \Pachysandra terminali 112szt P11 podtoze uniwersalne (16s7t/m2)
- 3 b ’
68 51 E E:::lv.;;eka Arendsa ‘Pumila 40szt P13 podtoze uniwersalne ?5’331’131121;
69 56 \Werbena patagonska . . 0,6x0,6m
Verbena bonariensis Bszt P11 podioze uniwersalne (4szt/m2)
70 17 N BLL:ISrZeCaZ se(;zf)ohty 204szt P9 podtoze uniwersalne 4szt/r(;1t; g zyli co
% \Wiciokrzew zaostrzon; = i
71 37 £ \|Lonicera acuminata Y 6szt C2,70-90 podfoze uniwersalne ISZt/HllbO(;rzlyll co
PRACOWNIA PROJEKTOWA Przystanek OGROD c-mail-kontakt @prz;eslt.a?‘l(seiz;igill
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Czosnek olbrzymi ‘Gladiator’ Cebule sadzi¢ w
72 1 g llium 104szt - podfoze uniwersalne|grupach po 3 lub
= 5szt
=
INarcyz ié
73 69 = yzy ; ; : Cebule sadzi¢ w
8 |Narcisus 180szt podtoze uniwersalne grupach po 10szt
2.4. Bilans zieleni projektowane;j.

W ramach projektu zagospodarowania terenu zielenig zaplanowano:
nasadzenia roslinno$ci wysokiej - drzewa iglaste - 1 szt.

nasadzenia roslinno$ci wysokiej - drzewa lisciaste - 34 szt.
nasadzenia roslinno$ci niskiej - krzewy liSciaste — 2962 szt.
nasadzenia roslinnosci niskiej - krzewy iglaste — 346 szt.
nasadzenia roslinnosci niskiej — byliny — 8507 szt.

nasadzenia roslinno$ci niskiej — trawy ozdobne — 1129 szt.

pnacza — 210 szt.

cebulowe — 284 szt.

RAZEM: 13 473 szt.

2.5. Nawoz.

Nawo6z powinien by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

W_ przypadku wykonywania nasadzen w okresie wiosennym nalezy zastosowacé
uniwersalny nawoz otoczkowany o przedtuzonym dziataniu.

W przypadku wykonywania nasadzen w okresie jesiennym nalezy zastosowac uniwersalny
nawdz jesienny, ktory:

e nie zawiera azotu
e nadaje si¢ do nawozenia wszelkich roslin ogrodowych
e doskonatly jest w uzupelnianiu niedoboréw fosforu lub potasu.

2.6. Pergola na pnacza.

Pergole idealnie wpisuje si¢ w miejskie otoczenie. Stosowana na skwerach urozmaica
krajobraz, a porosnigte roslinami sprawiaja, ze takie miejsce staje si¢ przyjemnym do odpoczynku
i relaksu, a czas oczekiwania na autobus i pociag nie dhuzy si¢. Pergola powinna wspotgraé¢ z
zamontowanymi juz elementami matej architektury: tawkami, wiatami przystankowymi czy
rowerowymi. Konstrukcja prosta, w kolorze szaro-grafitowym, wykonana ze stali ocynkowane;.

Aby byta bezpieczna i stabilna, nalezy zamontowac ja przez wbetonowanie na gltebokos¢
50cm, betonem B20.

PRACOWNIA PROJEKTOWA Przystanek OGROD 4 c-mail-kontak @przt;slt.a?‘l(seiggigill
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metalowa pregola miejska

3. Sprzet.

Roboty zwigzane z zakladaniem terenéw zieleni moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu. Do wykonania robot bedacych przedmiotem
niniejszej specyfikacji stosowa¢ wylacznie sprawny technicznie 1 zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru sprzet, a obrebie systemu korzeniowego wszystkie dzialania nalezy wykonywaé z
nalezytg ostroznos$ci sposobem recznym.

Wykonawca zadania powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

- glebogryzarki do uprawy gleby,

- watu gladkiego do zaktadania trawnikow,

- siewnika do wysiewu trawnika i nawozenia,

- kosiarki mechanicznej do koszenia trawnikow,
-nozyc do formowania zywoplotow

- beczkowozu na wod¢ do podlewania,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robot. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zgodnie z
przepisami BHP 1 ruchu drogowego. Transport materiatéw do zieleni moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi ani nie pogorszy jakos$ci transportowanych materiatow. W czasie
transportu ro$liny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej i pedow.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ ro$liny przed wysychaniem i przemarzaniem.
Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone, a jesli jest
to niemozliwe, nalezy je zadotowaé¢ w miejscu ocienionym i ostonigtym od wiatru, a w razie suszy
podlewac.

PRACOWNIA PROJEKTOWA Przystanek OGROD 4 c-mail-kontakt @prz;?slt.a?‘l(seiz;igill
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Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.

5.1. Zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych przepisOw, norm oraz postanowieniami Umowy.

5.2. Zakres wykonywanych robot

W zakres wykonywanych robot wchodza:

- oczyszczenie terenu z resztek materiatow budowlanych i chwastow, $mieci — r¢cznie oraz
srodkami chemicznymi

- reczne przekopanie gleby

- dowdz ziemi urodzajnej i kompostowej

- rozlozenie agrotkaniny

- sadzenie drzew lisciastych formy piennej na terenie ptaskim z catkowita zaprawa dotow
ziemig urodzajng

- sadzenie krzewow lisciastych na terenie ptaskim do dotow

- sadzenie krzew6éw rododendrondow i hortensji na terenie ptaskim w doty wypeknione
podiozem dla rododendrondéw zgodnie z opisem technicznym projektu

- sadzenie bylin, traw i r6z okrywowych

- rozlozenie maty rozchodnikowe;]

- montaz pergoli

- montaz obrzezy typu ekobord.

5.3. Sadzenie roslin.

Kazda ro$lina w pierwszych latach po zatozeniu wymaga szczegoélnej pielegnacii,
systematycznego odchwaszczania i podlewania, uzupetniania $ciotki 1 okrywania na zimg
niektorych mtodych roslin (tutaj takich nie ma). W miare uptywu czasu rosliny bedg si¢ rozrastac,
dobrze si¢ zakorzenia, stajac si¢ bardziej odporne na susz¢ i niskie temperatury.

Dla drzew i1 krzewow lisciastych w balotach 1 z odkrytym korzeniem, najdogodniejszym
terminem sadzenia jest okres jesienny (od potowy pazdziernika do konca listopada).
Dopuszczalny jest takze okres wczesnowiosenny, przed rozpoczeciem okresu wegetacyjnego, od
poczatku marca do konca kwietnia.

Dla krzewéw z pojemnikéw mozliwe jest sadzenie w terminie dowolnym, lecz nie w zmarznigte
podtoze lub upat.
Réze okrywowe 1 trawy ozdobne w pojemnikach sadzimy przez caty rok.

Przygotowanie podloza
Glebe w miejscach sadzenia wszystkich roslin nalezy doktadnie oczys$ci¢ z chwastow,

a nastepnie doktadnie spulchni¢. Wigkszo$¢ zaprojektowanych roslin nie ma specyficznych
wymagan glebowych — z uwagi na wymieniony wczes$niej grunt przy ich sadzeniu nie ma
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potrzeby zaprawiania dotkow odpowiednim podlozem. Wyjatek stanowig drzewa i1 rozaneczniki
(zaprawianie dotkéw ujete w przedmiarze robot).

Drzewa lisciaste sadzimy w zaprawione doty o szerokosci 1 glgbokosci 1,0x1,0x0,7m.
Krzewy lisciaste okrywowe sadzimy w dotki 2x giebsze 1 szersze niz pojemnik.

Roéze okrywowe sadzimy w przygotowang i uprawiang ziemi¢ na giebokos¢ 0,3m.
Trawy sadzimy w przygotowang i uprawiang ziemi¢ na gltebokos¢ 0,3m.

Byliny sadzimy w przygotowang i uprawiang ziemi¢ na gtgbokos¢ 0,25m.

Przygotowanie materiatu roslinnego
- bez bryly korzeniowej - obcinamy konce korzeni zgniecione, porozczepiane i ztamane
-z bryla korzeniowa — jezeli uleglta silnemu przesuszeniu, zanurzamy w wodzie,
rozluzniamy przeros$nigty i1 zbyt zageszczony system korzeniowy
- wszelkie uszkodzenia powinny by¢ zabezpieczone odpowiednimi srodkami.

Umiejscowienie roslin
Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg projektowg -
projektem wykonawczym szaty roslinne;.

Sadzenie drzew
W miejscu wyznaczonym na sadzenie drzew nalezy wykopa¢ dot 1,0x1,0x0,7.
Przygotowanym podiozem wypeli¢ dot do wysokosci na jakiej ma by¢ umieszczona bryta
korzeniowa drzewa. Nast¢pnie nalezy drzewo umiesci¢ w dole w pozycji w jakiej ma rosnaé
1 zabezpieczy¢ przed przechyleniem. W tym momencie palikujemy drzewa, gdyz wbijajac paliki
p6zniej, fatwo uszkodzi¢ korzenie (sposob palikowania doktadnie opisany w kolejnym punkcie).
Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ na takiej samej glebokosci. Zbyt glebokie
lub ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidlowy rozwdj roslin. Nalezy
pamigta¢ o uksztaltowaniu misy wokol drzewa. Nie dopuszcza si¢ usypywania ,,gorki” lub
zageszczania gruntu sprzetem budowlanym.

Sadzenie krzewow

W miejscu wyznaczonym wykopujemy doty min. 0,3x0,3, przynajmniej dwa razy glebsze
1 szersze niz doniczka. Oczyszczamy gleb¢ z chwastow, klaczy perzu i roztogow.
Umieszczamy rosling z brylg korzeniowa w dotku. Przysypujemy ziemig rodzimg. Dociskamy
ziemi¢ wokol krzewow, tak aby nie uszkodzi¢ systemu korzeniowego. Po obsypaniu bryly
korzeniowej nalezy ziemi¢ wyréwna¢ i uformowac ptytkie wglebienie wokét ro§liny — mise.
Podlewamy zaraz po posadzeniu.

Sadzenie r6z okrywowych, traw ozdobnych, bylin oraz roslin cebulowych

Sadzenie wyze] wymienionych roslin obejmuje przygotowanie gleby poprzez jej
spulchnienie i posadzenie roslin z lekkim ubiciem ziemi wokot rosliny. Nalezy rosliny starannie
podla¢ po posadzeniu i dostarczy¢ wolno rozktadajacy si¢ nawdz.

Ros$liny cebulowe sadzi¢ zgodnie z terminem sadzenia cebul dla danego gatunku.
Glgboko$¢ osadzenia cebul dostosowaé¢ do wymagan gatunkowych. Dla sadzonek czosnkow
dopuszcza si¢ zastosowanie materialu przygotowanego w doniczkach.
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5.4. Stabilizacja drzew projektowanych.

Nowo posadzone drzewa wymagaja palikowania. Ma to na celu ustabilizowanie drzew w
gruncie a jednocze$nie bryly korzeniowej. Brak palikowania czyli stabilizacji moze spowodowac
naruszenie systemu korzeniowego drzewa podczas niekorzystnych warunkéw pogodowych
(silny wiatr, wichura). Moze tez doprowadzi¢ do przekrzywienia si¢ sadzonki a w konsekwencji
do jej nie przyjecia si¢ lub uszkodzenia mechanicznego np. poprzez ztamanie. Konstrukcje
stabilizujgca z pali powinno si¢ stosowaé przez przynajmniej 2-3 sezony. W tym czasie mtode
drzewa wyksztalcg silny 1 zdrowy system korzeniowy.

Sposob palikowania

- Do utrzymania ros$liny stosujemy paliki znormalizowane, wykonane z drewna sosnowego,
jednolicie okorowane oraz impregnowane ci§nieniowo

- 3 paliki o wymiarach dt. 250cm, §r. 8cm

- Paliki wbijamy na glebokos$¢ 50cm, ok. 0,5m od pnia drzewa — wysoko$¢ palikoéw wbitych
w grunt powinna by¢ réwna wysokos$ci pnia posadzonego drzewa

- Drzewo przymocowujemy do palikow tuz pod korong za pomocg szerokiej tasmy PCV
(5cm) parcianej w kolorze czarnym

- Paliki stabilizujemy poétpalikami w ich gornej czesci.

- W przypadku wysokich sadzonek drzew, powinno si¢ zastosowa¢ wigzanie podwdjne -
pierwsze w potowie wysokosci pnia, a drugie mozliwie jak najwyze;.

5.5. Wykonczenie powierzchni terenu pod nasadzeniami - agrotkanina, kora,
Kkruszywo.

Agrotkanina
Rozscielenie agrotkaniny 90g/m2 w celu zapobiegania wyrastaniu chwastéw, ochrony

przed szkodnikami glebowymi oraz odparowaniu wody. Wykonczenie terenu przez utozenie
agrotkaniny ma miejsce we wszystkich nasadzeniach oprécz bodziszka korzeniastego (wyspy o
NR 4, 5 ,6) . Tam zostaje czarna ziemia, stwarzajace doskonate warunki do zadarniania przez te¢
rosling.

Kora i kruszywo

Wykonczenie terenu przez wykorowanie lub rozrzucenie kruszywa na kwaterach — wg
planszy z zaznaczonymi materiatami. Sciétkowanie przeprowadzamy na grubo$é¢ Scm.
Do $cidtkowania korg nalezy zastosowac kore sosnowg sortowang o Sredniej frakcji. Materiat
powinien by¢ odpowiednio przekompostowany, wolny od $mieci, szkodnikow, chordb, chwastow
oraz zanieczyszczen metalami cigzkimi.
Wykonczenie powierzchni terenu powinno by¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia ro$lin
1 wytozeniu agrotkaning.

5.6. Sposob rozkladania maty rozchodnikowej.

Maty nalezy uklada¢ na specjalistycznym substracie, parametrami i wiasciwos§ciami
fizykochemicznymi odpowiadajagcemu wymaganiom gatunkéw porastajacych mate. Substrat
musi by¢ zaggszczony 1 wyrdwnany tak, aby ci¢zar czlowieka ukladajacego maty nie
powodowal powstawania zaglgbien 1 aby ros§liny mogly si¢ szybko ukorzeni¢. Maty nalezy
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rozktada¢ na wilgotny (podlany) substrat, a po roztozeniu niezwlocznie podla¢ catlos¢ tak, aby
substrat zgromadzil odpowiednie rezerwy wody, potrzebne do ukorzenienia si¢ roslin. Maty
wegetacyjne muszg by¢ utrzymane w stalej wilgotnosci do czasu zakorzenienia si¢ roslin w
substracie. Dlugo$¢ procesu zakorzeniania si¢ roslin jest uzalezniona od warunkow
pogodowych.

Maty uktada¢ naprzemiennie, nie stosowac¢ zaktadow. Zwrdci¢ uwage, aby krawedzie mat
ciasno do siebie przylegatly. Podczas uktadania nie dociska¢ mat, aby nie dopusci¢ do ich
wtornego kurczenia si¢ w czasie biodegradacji nosnika. Towar dostarczony na budowe
powinien by¢ roztozony na miejscu docelowym w ciggu 24 godzin. Przy temperaturach
powyzej 20 st. C czas ten nalezy skroci¢ mozliwie do minimum, przy temperaturach ponizej 10
st. C czas ten mozna wydluzy¢ do 48 godzin. W czasie letnich upaldw nalezy unikaé
rozktadania maty rozchodnikowej, albo liczy¢ si¢ z konieczno$cig podlewania do momentu
zakorzenienia ro$linno$ci w substracie. Nalezy unika¢ przetrzymywania spakowanych mat w
bezposrednim nastonecznieniu.

5.7. Montaz ekobordow.

Ekobord to listwy L-ksztaltne z tworzywa ekologicznego dtugosci Im. Odcinki metrowe
taczymy poprzez bardzo prosty system nakladania bocznych zaczepow (na zdjeciu ponizej).
Wazne jest aby ptaszczyzna pionowa Ekobordu nie wystawala ponad wlasciwy poziom - kostki
brukowej lub gruntu. Listwy mocujemy poprzez przytwierdzenie gwozdziami do gruntu (lub
fundamentu podsypkowego). W przypadku bardziej zwieztego podiloza (typu gliniastego) lub
podsypkowego (piaskowo-cementowego) zaleca si¢ stosowanie gwozdzi metalowych. Gwozdzie
ocynkowane gwarantujg trwato$¢ nawet w podtozu narazonym na wilgo¢. Zaleca si¢ ilos¢ 3-4szt.
szpil (gwozdzi) na mb.

6. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Kontrola polega na sprawdzeniu wymagan oraz zgodno$ci realizacji urzadzania zieleni z
rysunkami i opisem technicznym projektu wykonawczego zieleni.

6.1. Matarozchodnikowa

Kontrola powinna obejmowac:
- Jakos¢ przygotowania podtoza.
- Jakos¢ uzytych materiatow.
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- Kontrola poprawnosci wykonanych prac - prawidlowos¢ wykonania z
uwzglednieniem szczegotow.

- Materiaty przeznaczone do wykonania prac musza posiada¢ odpowiednie
atesty oraz by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja
polega na wizualnej ocenie stanu materialdow oraz udokumentowaniu jej
wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Drzewa, krzewy, trawy rabatowe, rosliny cebulowe i byliny

Kontrola robot w zakresie sadzenia, przesadzenia i pielgegnacji roslin polega na
sprawdzeniu:
- wielkosci dotow pod sadzone drzewa,
- grubos$ci warstwy ziemi urodzajnej w rabatach przeznaczonych na sadzenie roslin,
- zaprawienia dotow ziemig urodzajna,
- zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow
1 odmian oraz odlegtosci sadzonych roslin,
- materiatu ros§linnego w zakresie wymagan jakosciowych 1 zgodnosci z normg PN-R-67023
- drzewa 1 krzewy lisciaste, oraz wymaganiami jako$ciowymi 1 wielko$ciowymi
okreslonymi w projekcie wykonawczym i niniejszej ST,
- opakowania, przechowywania i transportu materialu ro§linnego,
- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych i przymocowania do nich drzew,
- odpowiednich terminow sadzenia,
- prawidtowos$ci wykonania mis i $cidtkowania drzew,
- grubosci warstwy $ciotki pod drzewami 1 krzewami
- wymiany chorych, uszkodzonych, zdeformowanych lub suchych roslin,
- zasilania nawozami mineralnymi.

6.3. Zestaw do palikowania

Kontrola robot w zakresie zestawoéw do palikowania drzew:
- sprawdzeniu wbicia i stabilnosci palikow,
- sprawdzeniu lokalizacji zgodnie z projektem,
- sprawdzeniu prawidtowego napigcia taSm mocujacych.

6.4. Pergola miejska

Kontrola jakos$ci pergoli polega na sprawdzeniu:
- rozmieszczenia stupow zgodnie z dokumentacja
- zgodno$ci zastosowanych materiatlow 1 elementéw z dokumentacja techniczna,
- stabilnos$ci zamontowanych elementow 1 materiatéw,
- potaczen srubowych.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarow3 s3:
- sztuki(szt.) wykonania posadzenia drzew
- sztuki(szt.) wykonania posadzenia krzewow
- sztuki(szt.) wykonania posadzenia 16z
- sztuki(szt.) wykonania posadzenia pnaczy
- sztuki(szt.) wykonania posadzenia bylin
- metr kwadratowy (m2) wykonanej §ciotki z kory, kruszywa
- metr kwadratowy (m2) agrotkaniny

PRACOWNIA PROJEKTOWA Przystanek OGROD 4 c-mail-kontak @przt;slt.a?‘l(seiggigill
43-190 Mikotow, ul. Przyjazni 28 Przystanck h OGROD ’ www.przystanckogro d:pl

16]Strona




8.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZIELENI na terenie Centrum Przesiadkowego w Mikolowie

metr kwadratowy (m2) maty rozchodnikowej
metr biezacy (mb) obrzeza typu ekobord.

Odbior robot.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot

w odniesieniu do ich iloci, jako$ci 1 wartosci. Odbior robdt dokonuje si¢ na podstawie ogledzin

1 stwierdzenia zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng

1 wymaganiami Inspektora Nadzoru. Roboty uznaje si¢ za zgodne z powyzszymi wymaganiami
jezeli wszystkie pomiary, badania i ogledziny daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe, skalkulowane przez wykonawcg. Cena

jednostkowa skalkulowana przez wykonawce jest ostateczna i wyklucza zadania dodatkowej
zaptaty za wykonanie robot.

10.

Przepisy zwigzane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r, nr 48 poz. 401)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 682 ze.
zm.).

Norma PN-G-98011 Torf ogrodniczy

Norma PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

Norma PN-R-67023 Material szkotkarski . Ozdobne drzewa 1 krzewy lisciaste

Norma PN-R-67030 Cebule, bulwy i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim.

III PRZEDMIAR ROBOT - zalacznik Nr 1
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IV CZESC GRAFICZNA
1. Rzut og6lny - plan sytuacyjny.
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3. Nasadzenia roslinne - ujecie caloSciowe - zalacznik Nr 3.

4. Nasadzenia roslinne - ujecia szczegétowe - zatgczniki Nr 4 - 17.
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V WIZUALIZACJE
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