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|.OPIS TECHNICZNY
1.Dane formalne

Obiekt: Remont $wietlicy wiejskiej
Adres: Naroczyce, gm.Rudna, dz. nr 137/1, 178
Inwestor: Gmina Rudna, pl. Zwyciestwa 15, 59-305 Rudna

2.Materiaty i uzgodnienia wyj$ciowe do projektowania

2.1 Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500
2.2 Wypis z planu miejscowego

2.3 Branzowe warunki przytgczenia

2.4 Uzgodnienia z inwestorem

3.0pis stanu istniejagcego

Objety projektowaniem teren znajduje sie w miejscowosci Naroczyce na dz. nr 137/1 i
178.

Na dziatce znajduja sie budynek swietlicy wiejskiej. Budynek jest obiektem
jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym. Budynek posiada czynne instalacje wody,
kanalizacji sanitarnej , centralnego ogrzewania i cieptej wody , gazu telefoniczng ,
antywtamaniowa i energetyczna.

Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjne;j, murowanej. Sciany wykonane 83 z cegiet
petnych na zaprawie cementowo-wapienne;.

4.Charakterystyka projektowanego zagospodarowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje remont budynku polegajacy wymianie instalacji
wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wykonanie instalacii wentylacji mechanicznej i

grawitacyjnej , wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej, remont fazienek, czesciowa
wymiane podtog, roboty izolacyjne oraz malowanie wewnetrzne obiektu.

5.Bilans terenu
- powierzchnia uzytkowa — 183,85 m2
- powierzchnia zabudowy — 217,73 m2
- kubatura - 956,48 m3

6.Informacja o podleganiu ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu

Obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej, natomiast jest potozony w obrebie
historycznego ukfadu ruralistycznego oraz obszarze ochrony archeologicznej OW.

7.Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej
Na przedmiotowym terenie nie wystepujg wptywy eksploatacji gérnicze;

8.0Okreslenie sposobu odprowadzenia wod opadowych z terenu dziatki

Warunki odprowadzenia wody deszczowej nie ulegajg zmianie- woda opadowa



odprowadzona jest na teren dziatki inwestora.
9.0kreslenie sposobu potaczenia z droga publiczna
Obiekt posiada potgczenie z droga publiczng

10.Wplyw inwestycji na $rodowisko
Zakres remontu nie wptynie ujemnie na otaczajace $rodowisko.

Ogrzewanie obiektu zostato wykonane z wykorzystaniem kottowni na paliwo gazowe i nie
ulega zmianie.

Nieczystosci sa odprowadzana do sieci kanalizacji sanitarnej. Miejsce gromadzenia
odpadow statych zlokalizowano na placu utwardzonym w obrebie poses;ji.

11. Dostep dla niepetnosprawnych

Dostep do budynku przez osoby niepetnosprawne jest zapewniony . Projekt dostosowuje
sanitariaty dla oséb niepetnosprawnych.

12.0kres$lenie obszaru oddziatywania.

Na podstawie Rozporzadzenia w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie okresla sig nastepujace obszary oddziatywania — dziatka nr 137/1 i 178.



Zakres remontu - roboty budowlane

Sala gtéwna:

Wykonanie izolacji termicznej dachu wetng mineralng.
Nalezy zdemontowa¢ istniejaca podbitke sufitu oraz usungé wypetnienie potaci dachowe;j.
Przestrzen miedzy krokwiowg wypetni¢ weing mineralng twarda Wetne zabezpieczy¢
rusztem sznurkowym z poliuretanu.Na wetne utozy¢ folie polietylenowg paroizolacyjng gr.
0,2 mm. Zastosowa¢ wetne mineralng o wspétczynniku przewodzenia ciepta A D =

0,035 .W/mK . Podbitke sufitu wykonac z ptyt gipsowych ognioodpornych z rdzeniem
wzmocnionym wiéknem szklanym ( czerwonych) gr. 15 mm na ruszcie z profili stalowych
( produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materiatow
budowlanych (wg normy PN-EN 13501-1).

Ptyty winny spetniaé n/w wymagania:

Nazwa Wartosé Jednostka Norma

Ciezar ok. 13 kg/m?

GQStOSé ok. 867 kg/r'n:3

Maksymalna temperatura stosowania <50 °C

Reakcja na ogieri A2-s1,d0 EN 520
Typ pivty BF =N 920
Wspdtczynnik paroprzepuszczalnosci 10 EN 520
(]

Eﬁspc‘ﬂczynnik przewodzenia ciepta 0.25 W/mK EN 520
Wytrzyma{oéé na zginanie - kierunek > 650 N EN 520
podtuzny

Wytrzymato$¢ na zginanie — kierunek > 250 N EN 520
poprzeczny



Na ptytach wykona¢ gtadz gipsowa z masy szpachlowej. W gtadzi zatopié siatke z widkna
szklanego typu C-glass .

Wymiana ptytek ceramicznych na podtodze i cokolikéw. Przed utozeniem ptytek zaréwno
na posadzkach jak i na $cianach nalezy oczyscié | zmyc¢ podtoze, dwukrotnie zagruntowac
oraz dokonac naprawy podtoza poprzez potozenie warstwy wyrbwnawczej z elastycznej
Zaprawy wyrownujgcej gr.2 mm. Projektuje sie plytki ceramiczne antyposlizgowe o klasie
R9. Cokoliki w kolorze identycznym jak ptytki podtogowe.

Ptytki w kolorze drewnopodobnym o wymiarach 20x80 lub 18,5x60.

Na $cianach wykona¢ gtadz gipsows z masy szpachlowej. W gtadzi zatopi¢ siatke z
widkna szklanego typu C-glass .Przed przystapieniem do gruntowania nalezy Sciane
oczyscic z luznych czastek, odspajajacej sie sta rej farby. Nalezy zmy¢ tez tuste plamy,
oraz usung¢ wszelkie skupiska grzybdw i plesni. Gruntowanie $cian najlepiej jest
przeprowadzac w temperaturze powyzej +10 stopni Celsjusza. Malowanie sufitu oraz
scian wykona¢ farbg emulsyjna w kolorze biatym (rozpuszczalna w wodzie z wodna
dyspersjg polimerowa). Projektuje sie malowanie trzykrotne.

Malowanie elementéw drewnianych i stalowych wiezby dachowej wykonaé po
oczyszczeniu farbg ftalowg dwukrotnie.

Scena

Nalezy zdemontowac drzwi przesuwne oraz boazerie.

Podfoga na scenie przeznaczona jest do wymiany

Elementy wymieniane nalezny wykona¢ z drewna twardego ( dgb, buk).

Podtoga winna byé wykonana z drewna co najmniej klasy Il. Surowiec powinien by¢ tez
odpowiednio wysuszony — gorng dopuszczalna granica jest 12%. Nie mogg by¢ na nim
widoczne uszkodzenia. Powierzchnie drewniane zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne
malowanie lakierem poliuretanym.

Przed malowaniem nalezy zaszpachlowaé nieréwnosaci.

Miejsca po zdemontowanej boazerii nalezy uzupemic zaprawg cementowo-wapienna.
Na scianach wykona¢ gtadz gipsowa z masy szpachlowej. W gtadzi zatopi¢ siatke z
widkna szklanego typu C-glass .Przed przystapieniem do gruntowania nalezy $ciane
oczyscic z luznych czastek, odspajajacej sie starej farby. Nalezy zmy¢ tez tluste plamy,
oraz usungc¢ wszelkie skupiska grzybow i ple$ni. Gruntowanie $cian najlepiej jest
przeprowadzac w temperaturze powyzej +10 stopni Celsjusza. Malowanie sufitu oraz
$cian wykonac farbg emulsyjna w kolorze biatym (rozpuszczalna w wodzie z wodng
dyspersja polimerowa). Projektuje sie malowanie trzykrotne.

Kuchnia.

Wykonanie izolacji termicznej dachu weing mineralna.

Nalezy zdemontowac istniejgca podbitke sufitu oraz usungé wypetnienie potaci dachowe;.
Przestrzen migdzy krokwiowg wypetni¢ wetng mineralna twarda Wetne zabezpieczyé¢
rusztem sznurkowym z poliuretanu.Na weine utozy¢ folie polietylenowag paroizolacyjng gr.
0,2 mm. Zastosowaé wetne mineralng o wspétczynniku przewodzenia ciepta AD =

0,035 W/mK .Na suficie projektuje sie ptyty odporne na dziatanie wilgoci oznaczone
symbolem H2 ( w kolorze zielonym) gr. 12,5 mm ,przeznaczone do stosowania w
pomieszczeniach w ktorych wilgotno$¢ dochodzi do 85% ( nie dtuzej niz 12 godzin) z
ograniczong nasigkliwoscig do 10 % z rdzeniem z dodatkiem $rodkéw hydrofobowych

( preparat krzemoorganiczny). Plyty montowaé na na ruszcie z profili stalowych.

Na ptytach wykona¢ gtadz gipsowa z masy szpachlowej. W gtadzi zatopié siatke z wiékna



szklanego typu C-glass .Projektuje sie rozbidrke czesci scianek dziatowych oraz
demontaz ptytek ceramicznych na $cianach i podtodze. Nastepnie utozyé posadzke z
ptytek ceramicznych wodoodpornych o kiasie antyposlizgowosci R 10 o kacie poslizgu
10-19°

Projektuje sie utozenie ptytek ceramicznych sciennych do wysokosci 2.0 m ponad
posadzke — (plytki glazurowane szkliwione)

Przed utozeniem ptytek zaréwno na posadzkach jak i na $cianach nalezy oczyscic i zmyé
podtoze, dwukrotnie zagruntowaé oraz dokonaé naprawy podfoza poprzez potozenie
warstwy wyréwnawczej z elastycznej zaprawy wyréwn ujgcej gr.2 mm.

Projektuje sie utozenie piytek ceramicznych $ciennych do wysokosci 2,0 m ponad
posadzke — (ptytki glazurowane polerowane).

Na scianach ponad ptytkami ceramicznymi wykonaé¢ gtadz gipsowg z masy szpachlowe;.
W gtadzi zatopi¢ siatke z wiokna szklanego typu C-glass .Przed przystapieniem do
gruntowania nalezy $ciane oczysci¢ z luznych czastek, odspajajgcej sie starej farby.
Nalezy zmy¢ tez ttuste plamy, oraz usunac wszelkie skupiska grzybow i plesni.
Gruntowanie cian najlepiej jest przeprowadzaé w temperaturze powyzej +10 stopni
Celsjusza. Malowanie sufitu oraz $cian wykonac farba emulsyjna w kolorze biatym
(rozpuszczalna w wodzie z wodna dyspersjg polimerowa). Projektuje sie malowanie
trzykrotne.

Trzon kuchenny przeznaczony jest do rozbiorki.

Sanitariaty.

Wykonanie izolacji termicznej dachu weing mineralng.

Nalezy zdemontowaé istniejaca podbitke sufitu oraz usuna¢ wypetnienie potaci dachowej.
Przestrzen miedzy krokwiowa wypetni¢ weing mineralng twardg .Weine zabezpieczy¢
rusztem sznurkowym z poliuretanu.Na wetne utozyé folie polietylenowg paroizolacyjng gr.
0,2 mm. Zastosowac wetne mineralng o wspoétczynniku przewodzenia ciepta AD =

0,035 .W/mK .Na suficie projektuje sie ptyty odporne na dziatanie wilgoci oznaczone
symbolem H2 ( w kolorze zielonym), gr. 12,5 mm przeznaczone do stosowania w
pomieszczeniach w ktorych wilgotno$¢ dochodzi do 85% ( nie dtuzej niz 12 godzin) z
ograniczona nasigkliwoscia do 10 % z rdzeniem z dodatkiem $rodkow hydrofobowych

( preparat krzemoorganiczny). Plyty montowaé na na ruszcie z profili stalowych. Na
plytach wykonac¢ gtadz gipsowg z masy szpachlowej. W gtadzi zatopi¢ siatke z wiokna
szklanego typu C-glass .Projektuje sie rozbiorke $cianek dziatowych oraz demontaz
ptytek ceramicznych na $cianach. Z uwagi na réznice pozioméw miedzy salg gtdwng i
sanitariatami( WC + 23 cm) projektuje sig obnizenie posadzki w sanitariatach do poziomu
posadzki w sali gtéwnej. Nalezy zdemontowaé warstwy podtogi. Warstwy podtogi obnizyé
do poziomu - 0,30 ( poziom chudego betonu). Chudy beton utozyé grubosci 10 cm na
wyréwnanym podfozu. Na betonie podktadowym utozy¢ folie przeciwwilgociowa gr. 0,3 mm
oraz warstwe styropianu typu podtoga (EPS 100). Na styropianie utozy¢ warstwe posadzki
gr. 5 cm zatartg na ostro. Nastepnie utozyé posadzke z ptytek ceramicznych
wodoodpornych o klasie antyposlizgowosci R 10.

Nowe scianki wykonaé z bloczkow z betonu komorkowego oraz otynkowaé. Bloczki z
betonu komérkowego nalezy przyjaé gr. 12 cm o minimalnej gestosci 600 kg/m3 i k.
wytrzymatosci min. 3 Mpa. Projektuje sie tynk cementowo-wapienny kat. Il.

Nadproze przyja¢ z betonu komdrkowego o szer. 11.5 cm i dtugosci 120 cm lub
ceramiczne o podobnych wymiarach.

Projektuje sie utozenie ptytek ceramicznych sciennych do wysokosci 2,0 m ponad
posadzke — (ptytki glazurowane polerowane).Przed utozeniem ptytek nalezy oczyscié i



zmy¢ podtoze, dwukrotnie Zagruntowac podtoze oraz dokonaé naprawe podtoze poprzez
potozZenie warstwy wyréwnawczej z elastycznej zaprawy wyrown ujgcej gr.2 mm.

Na $cianach ponad ptytkami ceramicznymi wykona¢ gtadz gipsowg z masy szpachlowej.
W gtadzi zatopi¢ siatke z widkna szklanego typu C-glass .Przed przystapieniem do
gruntowania nalezy $ciane oczyscié z luznych czastek, odspajajgcej sie starej farby.
Nalezy zmy¢ tez thuste plamy, oraz usunaé¢ wszelkie skupiska grzybow i plesni.
Gruntowanie $cian najlepiej jest przeprowadzaé w temperaturze powyzej +10 stopni
Celsjusza. Malowanie sufitu oraz $cian wykonac farbg emulsyjng w kolorze biatym
(rozpuszczalna w wodzie z wodng dyspersjg polimerows). Projektuje sie malowanie
trzykrotne.

Nalezy zdemontowac istniejgce urzadzenie sanitarne. Projektuje sie nowe urzadzenia
sanitarne: miske ustgpowa zawieszang ( typu Geberit) oraz umywalke wiszaca. Przy
urzadzeniach projektuje sie uchwyty dla niepetnosprawnych.

Nalezy zamontowa¢ zestaw do tazienki dla osoby niepetnosprawne;j ( wg zatgczonego
rysunku). W sktad zestawu wchodzi:

- stelaz podtynkowy

- porecze uchylne x 2 szt

- miska wiszaca

- deska wolno opadajaca

- przycisk sptuczki

W pomieszczeniu WC meskim projektuje sie zestaw typu Geberit standardowy.
Sanitariaty nalezy wyposazy¢ w lustra, dozowniki mydta, uchwyty na papier toaletowy,
elektryczne suszarki do rak.
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Ponadto projektuje sie umywalke dla niepetnosprawnych o szeroko$ci 550 mm i
gtebokosci wraz z uchwytami dla oséb niepenosprawnych.— szczegéty wg rysunku.
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Stolarka drzwiowa

Projektuje sie wymiane stolarki drzwiowej w pomieszczeniu kuchni, magazynu oraz w
sanitariatach.

Drzwi do kuchni projektuje sie jako petne o szer. 80 cm w $wietle ( lewe) oscieznice
regulowane.

Drzwi do magazynu projektuje sie jako petne szer. 80 cm w $wietle (lewe).

Drzwi wejsciowe do sanitariatow projektuje sie petne o szerokosci 90 cm w $wietle (lewe
i prawe), oécieznice regulowane.

Drzwi do pomieszczenia WC dla osob niepetnosprawnych projektuje sie o szerokosci 90
cm, petne otwierane na zewnatrz z otworami w dolnej cze$ci 200 cm 2. Pozostate drzwi
projektuje sie o szerokosci 80 , peine otwierane na zewnatrz z otworami w dolnej czesci
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drzwi o pow. 200 cm?2.
Instalacja wodno-kanalizacyjna

Projektuje sie wymiane instalacji wody zimnej i cieptej w catosci. W pomieszczeniu WC
nalezy zamontowaé zestaw wodomierzowy. Instalacje wody zimnej i cieptej projektuje sie
w systemie rozdzielaczowym. Szafke z rozdzielaczem wody zimnej projektuje sie na
scianie w pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych skad instalacje wody nalezy
doprowadzi¢ do poszczegodlnych odbiornikéw.

Szafke z rozdzielaczem wody cieptej projektuje sie w pomieszczeniu magazynu pod
kottem gazowym.

Przewody rozprowadzi¢ w izolacji termicznej posadzki i zaizolowaé otulinami typu
Thermaflex gr. 20 mm. Instalacje wykonaé z rur zgrzewanych z tworzywa PP-Xc. PEXc |,
PP lub Alupex PN10 o $rednicy 16-25 mm taczonych ksztattami zaciskowymi a z armaturg
ksztattami metalowymi o potaczeniach gwintowanych.

Armatura odcinajgca typu kulowego.

Po zamontowaniu instalacji wykonaé plukanie i dezynfekcje instalacji 4% wodnym
roztworem podchlorynu sodu oraz prébe szczelnosci na ciénienie 0,9 MPa w czasie 30
minut.

Scieki sanitarne beda odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejgce
przytacze. Poziomy kanalizacyjne w piwnicy wykonywaé z rur kanalizacyjnych
kielichowych PVC z uszczelkami systemowymi. Piony i poziomy projektuje sie z rur PVC
o srednicach jak na czesci rysunkowej. Pion kanalizacji sanitarnej zakonczyé
wyprowadzeniem ponad dach.

Urzadzenia sanitarne zgodnie z odpowiednimi rysunkami.

Instalacja centralnego ogrzewania

Z uwagi prowadzanie robot projektuje sie czasowy demontaz grzejnikéw centralnego
ogrzewania w pomieszczeniu kuchni i WC. Ponowny montaz grzejnikéw nowych.

Instalacja wentylacji

W sali gtéwnej projektuje sie instalacje wentylacji nawiewno-wywiewnej.

Nawiew projektuje sie poprzez montaz nawiewnikéw okiennych montowanych w kazdym
skrzydle okiennym. Wywiew wentylatorem dachowym o wydajnosci min. 800 m3/h.
Ponadto montuje sie cztery rekuperatory kompaktowe montowane w $cianach o
wydajnosci 60 m3/h kazdy.

W pomieszczeniu kuchni montuje sie¢ nawiewniki okienne w dwach skrzydtach okiennych.
oraz wentylator dachowy o wydajnosci 200 m3 /h. Projektuje sie wymiane istniejgcego
wywietrzaka dachowego na wywietrzak o d= 200.

W pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych oraz w pomieszczeniu WC meskim
projektuje sie wentylatory $cienne kanatowe ( tazienkowe) montowany w $cianach
zewnetrznych wigczane wraz z zapaleniem $wiatta.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA - czesé elektryczna
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Rys. nr 1/E — schemat jednokreskowy — proj. obwody , rozdzielnica nN RG
Rys. nr 2/E — cze$ciowa modernizacja instalacji elektrycznej (gniazda wtyczkowe

ogoélnego przeznaczenia).
Rys. nr 3/E — cze$ciowa modernizacja instalacji elektrycznej (o$wietlenie wewnetrzne).

Rys. nr4/E — instalacje elektryczne - wentylacja.
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I. Opis techniczny.

1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest modernizacja instalacji elektrycznych gniazd
wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia wraz z oswietleniem wewnetrznym oraz
wentylacjg w zwiazku z przebudowg pomieszczen w budynku $Swietlicy wiejskiej w m.
Naroczyce dz. nr 178 , 137/1 w gm. Rudna.

2.Podstawa opracowania.

Projekt wykonano w oparciu o normy i obowigzujgce przepisy, oraz wiedze techniczng
zgodnie z wieloarkuszowymi normami PN-IEC 60364 oraz PN-HD 60364 w tym:

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych
PN-HD 60364-4-43:2012

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa - Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczerstwo -Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym;

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow;

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza;

PN-HD 60364-4-41:2017-09

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr
75 z 2002 r. poz.690) z péZniejszymi zmianami.

3.Zakres opracowania.

Projekt obejmuje:
° - wykonanie nowych instalacji elektrycznych dla pomieszczen objetych
remontem i przebudowa w budynku $wietlicy wyposazonych w gniazda wtyczkowe
ogdlnego przeznaczenia, o$wietlenie wewnetrzne oraz instalacje -elektryczne
wentylaciji,
@ -ochrone przepieciows,
@ -ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym,
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4. Stan istniejacy.

Obecnie budynek swietlicy jest zasilany przylgczem kablowym ze ztgcza kablowego
zabudowanego na elewacji budynku. Istniejaca rozdzielnica nN RG zasilana ze zfacza,
Zlokalizowana w sali gtéwnej jest wyposazona w uktad pomiarowy. Zabezpieczenie
gtéwne o wartosci 20A gG znajduje sie w zestawie ztgczowym na elewacji budynku,
ogranicza moc do budynku do wartosci max. 12,8kW. Instalacje elektryczne gniazd
wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia wykazujg duzy stopieri wyeksploatowania i
wymagajg przystosowania do obecnie obowigzujgcych przepisow.

5. Stan projektowany.

5.1. Charakterystyka techniczna:

Sie¢ zasilajgca o napieciu  230/400 V

System ochrony od porazen SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE
ZASILANIA

Uktad sieci TNC-S

Projekt wykonano w ramach istniejgcej mocy przytaczeniowej i zapotrzebowanej dla
budynku swietlicy przewidujac zwigkszenie mocy przytaczeniowej z 12kW do 20kW.

5.2. Modernizacja instalacji elektrycznych gniazd wtyczkowych ogélnego stosowania i
os$wietlenia wewnetrznego , wewnetrzna linia zasilajagca WLZ.

Modernizacja instalacji elektrycznej bedzie polegaé na:

e wymianie wewnetrznej linii zasilajgcej od ztacza kablowego do rozdzielnicy nN
RG.

® wymianie rozdzielnicy gtéwnej RG nN w budynku na nowa,

e catkowitej wymianie istniejacej instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych
ogolnego stosowania w remontowanych pomieszczeniach na instalacje
wykonang przewodami miedzianymi pozwalajgcymi zastosowanie uktadu
zasilania TNS oraz zabezpieczenie proj. obwodéw wytgcznikiem réznicowo-
pradowym,

e cafkowitej wymianie istniejacej instalacji elektrycznej o$wietlenia wewnetrznego w
remontowanych pomieszczeniach na instalacie wykonang przewodami
miedzianymi

® wymianie osprzetu instalacyjnego na nowy,

W budynku zostang wykonane nowe obwody elektryczne:
® 2 obwody (1-f) oswietleniowe ,
® 5 obwodow (1-f )gniazd wtyczkowych ogdlnego stosowania,
® 2 obwody (3-f) gniazd wtyczkowych,
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® istniejgce obwody zasilajgce szafe ODF , instalacje alarmowa, klimatyzacje,
nagrzewnice gazowg pozostajg bez zmian, nalezy je przepigé do nowe;j
rozdzielnicy RG

Obwody zasilane bedg z nowej rozdzielnicy RG, ktérg nalezy zasilic kablem
YKY(z0)4x16 z istniejacego zestawu ztgczowego zabudowanego na elewacji budynku.

Poszczegdélne projektowane obwody nalezy wykonaé:

e oswietlenie — przewodem YDYp(zo0) 3/4 x1,5 mm?,
e obwody gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia - przewodem YDYp(zo)/

3x2,5 mm?,

e obwody 3-f (kuchnia) YDYp(zo)/5x4
e obwody wentylatorow dachowych YKY(z0)/3x1,5 ,rekuperatory YDYp(zo0)/3x1

mm?

Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ jako podtynkowe stosujac osprzet podtynkowy,
oraz w rurkach gietkich PCV mocowanych za pomocg uchwytéw do konstrukgji
drewnianych (oswietlenie i zasilanie wentylatora dachowego w sali gtéwnej).

Nalezy zastosowac osprzet hermetyczny (gniazdka przy zlewozmywakach) o stopniu
ochrony min IP44 w pomieszczeniach toalety. W pomieszczeniach suchych stosowaé
osprzet melaminowy min IP20.

W toaletach i w kuchni gniazda z bolcem ochronnym instalowa¢ na wysokosci 110-
140cm nad podtoga , w toalecie przystosowanej dla osob niepetnosprawnych wysoko$é
montazu nie powinna przekracza¢ 110cm od powierzchni podtogi. W pomieszczeniu sali
gtownej i sceny gniazda ogdlnego przeznaczenia z bolcem ochronnym montowaé na
wysokosci 30cm od poziomu podtogi.

W instalacji oswietleniowej projektowane obwody zostaly zakonczone wypustami
suftowymi oraz sciennymi pozostawiajgc inwestorowi dobér opraw indywidualny.
Wypusty oswietleniowe zakonczy¢ ztgczkami zaciskowymi swiecznikowymi.

taczniki oswietlenia instalowa¢ na wysokosci okoto 1,3m. W pomieszczeniach
przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych wysoko$¢ montazu nie powinna
przekracza¢ 110cm od powierzchni podtogi.

W projekcie do rozmieszczenia punktow $wietinych oswietlenia sufitowego w przyjeto
oprawy oswietleniowe z montazem nastropowym i nasciennym oraz wiszace sufitowe:

* sala gtdbwna - Disano llluminazione SpA 2885 LED 89W CLD + 539 Gonnella -

320mm 2885 Saturno HE - diffondente — policarbonato,
Fosnova srl Cover light 1 - tondo LED CLD CELL Cover light 1 — round,

* korytarz - Disano llluminazione SpA 746 LED 15W 4k CLD 746 - Obln 2.0,
* toalety - Disano llluminazione SpA 747 LED 18W 4k CLD 747 - Obln 2.0,
®* magazynek - Disano llluminazione SpA 748 LED 24W 4k CLD 748 - Obln 2.0,
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Dopuszcza si¢ zastosowanie innych opraw o parametrach technicznych i
fotometrycznych, spetniajacych postanowienia normy PN-EN 12464-1:2004 oraz

waloréw estetycznych odpowiadajacych przysziemu uzytkownikowi.
Rozmieszczenie punktow $wietinych i tacznikow przedstawiono na rys nr 2/E,

Wizualizacja DIALux pomieszczenia kuchennego z przyktadows oprawa
Disano llluminazione SpA 963 LED 34W CLD 963 Hydro LED - High Performance
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Wizualizacja DIALux pomieszczenia sali gtéwnej z przyktadowymi oprawami wiszace
sufitowe:

Disano llluminazione SpA 2885 LED 89W CLD + 539 Gonnella - 320mm 2885 Saturno
HE - diffondente - policarbonato

nascienne:

Fosnova srl Cover light 1 - tondo LED CLD CELL Cover light 1 — round

Na podstawie normy PN-EN 12464-1:2004 przyjeto zakresy zalecanych
wspotczynnikéw odbicia dla giéwnych powierzchni we wnetrzach na poziomie:
Wspétczynnik odbicia od podtogi rpd = 0,2

Wspdtczynnik odbicia od Scian: rsc = 0,5

Wspéiczynnik odbicia od sufitu: rsf = 0,7

Wysokos¢ ptaszczyzny roboczej w pomieszczeniach hp=0,85m

Srednie min. natgzenie: E$r > 500 Ix pomieszczenie kuchni:

Srednie min. natezenie: ESr > 200 Ix pomieszczenie toalet, magazynowe;

Srednie min. natezenie: E$r >150 Ix korytarze

Réwnomierno$¢ oswietlenia w polu zadania powinna by¢ na poziomie En./E. >0,65
natomiast w polu bezposredniego otoczenia powinna wynosic >0,5.

Wspétczynnik ol$nienia UGR < 19.

Wszelki osprzet roziaczalny ( gniazda , puszki , faczniki ) nalezy instalowaé w
odlegtosci nie mniejszej niz 60cm od elementow rozdzielczych ztaczek instalacii
gazowych , licznikébw gazowych. Nie montowaé przewodéw ,  puszek
rodzielczych , tacznikéw , gniazd wtykowych bezposrednio na $cianach kominéw.
Na odcinkach poziomych przy zblizeniu do projektowanej instalacji gazowej
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przewody nalezy prowadzié w odlegtosci wigkszej niz 20cm , przy skrzyzowaniach
odlegtos¢ powinna wynosié wiecej niz 2cm.

Instalacje wentylatorow montowanych w toaletach nalezy zasili¢ z instalacji o$wietlenia
wewnetrznego toalet , zatgczanie wspolnie z oswietleniem.

Wentylator dachowy dla pomieszczenia kuchennego nalezy zasilic z obwodu
o$wietleniowego poprzez sterownik z wytgcznikiem przewodem YKY(z0) 3x1,5mm2
prowadzac go czesciowo podtynkowo.

Wentylator dachowy dla pomieszczenia sali gtéwnej nalezy zasili¢ z rozdzielnicy nN RG
poprzez sterownik z wytgcznikiem przewodem YKY(zo0) 3x1,5mm2 prowadzac go
czgsciowo podtynkowo a nastepnie w rurach instalacyjnych karbowanych ( peszel
samogasnacy fi 20) mocowanych za pomoca uchwytéw do konstrukji drewniane;.
Nalezy zwréci¢é uwage na szczelne wykonanie przej$cia przez konstrukcje dachu w
sposob uniemozliwiajgcy mechaniczne uszkodzenie izolacji kabla. Wyj$cie kabla na
dachu nalezy uszczelni¢ masa uszczelniajacy asfaltows. Kable nalezy podiaczy¢ do
puszek przytgczeniowych wentylatorow dachowych zgodnie z instrukcjg obstugi
producenta urzadzenia.

Wentylatory z rekuperatorami w sali gtownej nalezy zasilié przewodami YDYp(zo)
3x1mm2 natomiast obwody sterownicze od sterownika do poszczegoblnych wentylatoréw
nalezy wykona¢ przewodem YSTY-ZO 4X0.75 mm2. Uwaga ilos¢ zyt przewodow
sterowniczych jest uzalezniona od konkretnego modelu sterownika. Podtgczenie
urzadzen nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcja techniczng producenta urzadzenia. W
projekcie przewidziano sterowanie grupa rekuperatoréw ( 4 szt) z jednego panelu

sterowania.

5.5. Rozdzielnica RG

W miejsce istniejacej rozdzielnicy, projektuje sie nowg rozdzielnice wykonang w
obudowie podtynkowej przystosowanej do zabudowy aparatury modutowe;j.
Rozdzielnica powinna byé przystosowana do zabudowy aparatury modufowej o ilosci pol
48. Wyposazenie rozdzielnicy przedstawiono na schemacie jednokreskowym zasilania

rys. 1/E

W rozdzielnicy zabudowane bed3 :

wytgczniki instalacyjne S 301 B10 zabezpieczajace obwody o$wietleniowe,
wytaczniki instalacyjne S 301 B16 zabezpieczajacy obwody gniazd wtyczkowych
0golnego przeznaczenia oraz wentylatora dachowego

wytgcznik instalacyjny S301 B6 zabezpieczajacy obwédd rekuperatorow,
wytaczniki S303 B16 zabezpieczajgce obwody gniazd wtyczkowych 3-f w kuchni,
wytgczniki réznicowo-pradowe zabepieczajace projektowane obwody,

ogranicznik przepiec,

wytgcznik gtéwny FRX |

oraz zabezpieczenia obwodéw rozdzielczych istniejacych pozastajgcych bez
zmian ( zgodnie z rys 1/E).
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W rozdzielnicy nN RG zaprojektowano wytgcznik gtéwny FRX wraz z wyzwalaczem
wzrostowym, sterowanym przyciskiem w kasecie p.poz projektowanej na elewacji w
poblizu gtéwnego wejscia do budynku.

6. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym musi spetnia¢ wymogi okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002
r. poz.690) z pozniejszymi zmianami oraz normy N-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$C 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

6.1. Ochrona przed dotykiem bezposrednim.

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (podstawowa ) spetnia izolacja robocza
oraz osprzet o stopniu ochrony co najmniej IP 2X.

6.2. Ochrona przed dotykiem posrednim (przy uszkodzeniu).
Jako  ochrone przed dotykiem posérednim zastosowano samoczynne

wytaczenie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S realizowane przez zastosowanie
wytacznikow nadmiarowo-pradowych w czasie krétszym niz 0,2s.

7. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W celu ochrony przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi , w rozdzielnicy
nalezy zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ typu ETITEC-WENT Zapewniajace
dwustopniowg ochrone B i C.

Z uwagi na zastosowang ochrone przeciwprzepieciowa wartosé rezystancji istniejgcego
uziemienia powinna wynosi¢ min. 10Q . W przypadku niedostatecznej wartosci
rezystancji uziemienie nalezy je rozbudowac jako pretowe. Uziomy pionowe powinny
byC pograzone w gruncie w taki sposob, aby ich najnizsza cze$é byta umieszczona na
gtebokosci nie mniejszej niz 3 m. Potaczenia uziemiajace gtéwne wykonaé z bednarki
FeZN30x4 oraz przewodu LgY(zo) 1x16mm2.

Il Przyktady obliczen.

Catkowite spadki napie¢ w projektowanych obwodach
nie przekroczg wartosci dopuszczalnej dU[%]<5[%].
Przyktady obliczert warunku samoczynnego wytaczenia zasilania.
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Il Uwagi koncowe.

2kW
Latozenie zwarcia na koricu najdiuzszego proj. obwodu gn. pok. socji
AL
rodzaj linii [przekroj Cu
R Q/km  [XQ/km RQ/Kkm [XQ/km L (m) R (2) X ()
linie instaldcyjne ﬁ.'?“ W
2,5 11,4286 0,1 i 0,4571 0,004
kable 10 2,8571 0,08 0,0000 0,000
1,7857 0,08]: 0,0000 0,000
16 1,7857| 0,08 . 0,0000 0,000
1,1161 0,08 0,0033 0,000
120 0,2381 0,08 0,0071 0,002
finie nap. 16 1,7857 0,3 [ 0,0000 0,000
70 0,4082 0,3 0,1224 0,090
transform. 63| 0,08 0,12 0 0
100 0,04 0,06 0,04 0,06
| WYNIKI OBLICZEN
ZWARCIE JEDNOFAZOWE
Rz=(2*RI)+ Rt -rezystancja petli zwarcia 1,22/
Xz=y(2*XI) + Xt -reaktancja peili zwarcia 0,26(Q2
Z=+(Rz)2+Xz2-calkowita impedancja petii zwarcia 1,24|Q
12=(0,9"Uo)/Z - jednofazowy prad zwarciowy 166, 7]|A
Ib - wartosé zabezpieczenia w [A] 16 00 A
| |
wspdlczynnik zabezp. k B T<0.2s ochronajskuteczna
S301B16
Warunek samowytaczenia - czas|lz>k x Ib 166,7|A > 80IA |spetniony
Z*k*1b<Uo 99,4V < 230V |spetniony
|spetniony
23,20 A < _26,83A |spetniony
rad obl. [In=Pi/(Un*cosf) 9,35A
Prad bezpiecznika | 16,00 A
Prad obc. digotr. lobdl:i ;.3'18;‘51\
Dobrano przewod YDYp(zo) 3x2,5mmj
‘P d prob| bezp. 12=1,45*|b] 23,20A przy zabezpieczeniu S303 B16 |__

a) Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz pod odpowiednim nadzorem.

b) Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z dostawca energii elektrycznej warunki
wytgczenia i odtgczenia instalacji elektrycznej podlegajacej wymianie.

c) Po wykonaniu instalacji nalezy przed zgtoszeniem do odbioru koricowego
przeprowadzi¢ préby montazowe w zakresie:
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- Sprawdzenie wybudowanej instalacji elektrycznej na zgodnosC z
dokumentacja techniczng oraz obowigzujgcymi normami, przepisami budowy
i BHP;

- Pomiar ciagtosci przewodow PE ;

Pomiar impedancji petli zwarcia, sprawdzenie warunku samoczynnego

wytaczenia zasilania,

- Pomiar rezystancji izolacji;

— Sprawdzenie wylgcznikow roznicowo-pradowych (TEST)

-~ Pomiar rezystancji uziemien

IV. Rysunki.
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.Zakres rob6t zamierzenia budowlanego
Projekt budowlany obejmuje wykonanie remontu swietlicy wiejskiej

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
- istniejgcy budynek $wietlicy

3.Kolejno$¢ wykonywania robét:
- Odfgczenie instalacji gazu i pradu
- Przebudowa $cianek dziatowych
- Przebudowa instalagji wodno-kanalizacyjnej
- Przebudowa instalacji elektrycznej
- Przebudowa wentylagji
- Roboty wykonczeniowe

4.Elementy zagospodarowania dziafki mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
| zdrowia ludzi
- istniejgca instalacja gazowa i elektryczna

5.Wykaz istniejacych zagrozen do ujgcia w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
Prace przy istniejgcej instalacji elektryczne;

6.Zabezpieczenie i instruktaz pracownikéw

1. Srodki ochrony osobistej

2. Szkolenie pracownikéw — ogdlne i stanowisk owe

3. Oznakowanie stref niebezpiecznych

4. Nadzér nad robotami

5. Przygotowanie stanowisk pracy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003 Nr 47
poz. 401)

Dokumentacja projektowa budowanego obiektu oraz dziennik budowy winny
znajdowac sie na terenie budowy zabezpieczonej przed dostepem oséb
postronnych. Budowa winna byé oznakowana tablica informacyjng .

Proces budowlany powinien by¢ prowadzony zgodnie z Prawem Budowlanym
(ustawa z dnia 7 lipca 1994 z POZniejszymi zmianami ) oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy.
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OCHRONY zABY 8 : 5o
we Wesataiwre > Legnica, 07 pazdziernika 2021 r.

DELEGATURA W LEGNICY
58-220 Legnica u, Zamkowa 2
Tet.‘(?ﬁ_) 86 21 761, (76) 72 13 110
~ax%. (76) 72 13 121

L/N.5183.1509.2021.ML

ZAKLAD BUDOWNICTWA

1 USLUG INWESTYCYJNYCH
"FORMAT" Ryszard Nikoriczuk
ul. Wisniowa 55

59-300 Lubin

dotyczy: uzgodnienia robét planowanych we wnetrzu budynku Swietlicy wiejskiej na dziatce
nr178i 137/1 w miejscowoéci Naroczyce, gm. Rudna

W odpowiedzi na pismo z 04.10.2021 r. (data wptywu 07.10.2021 r.) wraz
z zatgcznikiem: mapa zasadnicza w skali 1:500, na ktdrej czerwonym kolorem zaznaczono
zabudowe objeta inwestycja, uprzejmie informuje, ze nie wnosze uwag do zakresu
planowanych robét, ktére realizowane beda we wnetrzu budynku.

W zataczeniu: opieczetowana kopia mapy zasadniczej.

Z up, Bolnoslaski o]
Whjewddziieqo Konserwato -

we Wroctaw
Otrzymuje:
(9adresat ' @fﬁ

aa "Naroczyce - historyczny uktad ruralistyczny"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 ogblnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

. Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojew6dzki Konserwator Zabytkéw z siedziba we
Wroctawiu (50-243) przy ul. Lokietka 1 1, z ktérym mozna nawiaza¢ kontakt:
A. osobiscie, poprzez uméwienie wizyty:
B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroctaw,

2. W sprawach zwiazanych z danymi osobowymi mozna kontaktowaé si¢ z inspektorem ochrony danych w
Wojew6dzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu:
Inspektor: Mateusz Adamczyk
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