Wykaz budynkéw stanowigcych wiasnosé MPO-Lo6dz Sp. z o. o.

Zatgcznik nr5 do SWZ: Wykaz budynkow
ZP/13/2021

Lp

Opis

Adres

Ozn.

Charakter
uzytkowania

Status
prawny

Powierchnia
catkowita
budynku (m?)

Przelicznik
odtw. 1 m2

Wartosé
odtworzeniowa

Rok
budowy

Charakterystyka

Budynek
warsztatowy
— APORT98

todz,
Tokarzewskiego
2

1-45

Lokal
uzytkowy

Wiasnosé

4.332

2000 zt

8 664 000 zt

Prawdop
odobnie
przetom
lat 60-70

Budynek skfada sie z kilku segmentéw. Od
frontu segment skiladajgcy sie z dwdch
kondygnacji nadziemnych. Trzon budynku
stanowi hala warsztatowa parterowa w
konstrukcji mieszanej zelbetowo — stalowej.
Zadaszenie hali w postaci stalowy kratownic z
pasem gornym w ksztatcie tuku wspartych na
stupach zelbetowych. Do hali przylega czes¢
niska w konstrukcji zelbetowej szkieletowej w
ktorej znajdujg sie pomieszczenia pomocnicze.
Do hali przylega roéwniez jeszcze jeden
segment parterowy w konstrukcji murowane;.
Fundamentu Zzelbetowe monolityczne. W
budynku znajdujg sie instalacje elektryczna,
sanitarna, wody cieptej, zimnej, telefoniczna
oraz cieplna i odgromowa. Dodatkowo w
budynku jest instalacja sprezonego powietrza i
pozostatosci po instalacji starej lakierni oraz
wentylacji mechanicznej kanatéw i lakierni.
Budynek petni funkcje warsztatowg. W czesci
frontowej funkcja biurowa oraz sanitarno —
higieniczna (szatnie i umywalnie). Dach kryty
papa. Na parterze w segmencie frontowym
znajduje sie podwezet cieplny oraz rozdzielnia
elektryczna. Fundamenty - zelbetowe,
monolityczne. Sciany kondygnacji nadziemnych
- murowane, z cegty ceramicznej petnej. Stropy
segmentu frontowego - Zzelbetowe. Dach -
kratownice stalowe, ptyty prefabrykowane, kryty
papa. Tynk wewnetrzny - cementowo -
wapienny, ptytki ceramiczne. Elewacja -
otynkowana. Stolarka - okienna pcw i stalowa;
drzwi wewnetrzne typowe; bramy segmentowe
aluminiowe oraz wrota stalowe. Posadzki i

podtogi - lastryko, beton, terakota, cegta.
Instalacje - elektryczna, wodna, kanalizacyjna,
co., C.W., teletechniczna, wentylacja

mechaniczna, sprezone powietrze, p.poz.,
odgromowa. Piwnice: w  czesci hali
warsztatowej kanaty. Parter: podwezet ciepiny,
rozdzielnia elektryczna, pomieszczenia
socjalne, sanitarne, biurowe, hala warsztatowa.
| pietro: archiwum, szatnia, pomieszczenia
sanitarne, biurowe.
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Budynek
warsztatowy
- APORT98

todz,
Tokarzewskiego
2

1-47

Garaz

Wiasnosé

6.400

700 zt

4480 000 zt

Prawdop
odobnie
przetom
lat 60-70

Budynek skifada sie z kilku segmentéw. Od
frontu segment skiadajgcy sie z dwdch
kondygnacji nadziemnych. Trzon budynku
stanowi hala warsztatowa parterowa w
konstrukcji mieszanej zelbetowo — stalowej.
Zadaszenie hali w postaci stalowy kratownic z
pasem goérnym w ksztatcie tuku wspartych na
stupach zelbetowych. Do hali przylega czesc
niska w konstrukcji zelbetowej szkieletowej w
ktorej znajdujg sie pomieszczenia pomocnicze.
Do hali przylega réwniez jeszcze jeden
segment parterowy w konstrukcji murowane;.
Fundamentu Zzelbetowe monolityczne. W
budynku znajdujg sie instalacje elektryczna,
sanitarna, wody cieptej, zimnej, telefoniczna
oraz cieplna i odgromowa. Dodatkowo w
budynku jest instalacja sprezonego powietrza i
pozostatodci po instalacji starej lakierni oraz
wentylacji mechanicznej kanatéw i lakierni.
Budynek petni funkcje warsztatowg. W czesci
frontowej funkcja biurowa oraz sanitarno —
higieniczna (szatnie i umywalnie). Dach kryty
papa. Na parterze w segmencie frontowym
znajduje sie podwezet cieplny oraz rozdzielnia
elektryczna. Fundamenty -  Zelbetowe,
monolityczne. Sciany kondygnacji nadziemnych
- murowane, z cegly ceramicznej penej. Stropy
segmentu frontowego - Zzelbetowe. Dach -
kratownice stalowe, ptyty prefabrykowane, kryty
papa. Tynk wewnetrzny - cementowo -
wapienny, piytki ceramiczne. Elewacja -
otynkowana. Stolarka - okienna pcw i stalowa;
drzwi wewnetrzne typowe; bramy segmentowe
aluminiowe oraz wrota stalowe. Posadzki i
podiogi - lastryko, beton, terakota, cegta.
Instalacje - elektryczna, wodna, kanalizacyjna,
co., c.w., teletechniczna, wentylacja
mechaniczna, sprezone powietrze, p.poz.,
odgromowa. Piwnice: ~w  czesci hali
warsztatowej kanaty. Parter: podwezet cieplny,
rozdzielnia elektryczna, pomieszczenia
socjalne, sanitarne, biurowe, hala warsztatowa.
| pietro: archiwum, szatnia, pomieszczenia
sanitarne, biurowe.

Budynek
socjalno-
dyspozytors
ki -
APORT98

todz,
Tokarzewskiego
2

1-48

Administracyjn
0-Biurowy

Wiasnosé

1.155

3600 zt

4158 000 zt

Prawdop
odobnie
przetom
lat 60-70

Budynek niepodpiwniczony z dwoma
kondygnacjami  nadziemnymi. Fundament
betonowe i zelbetowe. Stropy gestozebrowe,
stropodach ptaski gestozebrowy kryty papa.
Budynek pehi funkcje sanitarno — higieniczng
oraz biurowg. W budynku znajduja sie instalacje
elektryczna, sanitarna, wody cieptej, zimnej,
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telefoniczna oraz cieplna. Na parterze
zlokalizowany jest podwezet cieplny. W czesci
gdzie jest szatnia dodatkowo znajduje sie
instalacja wentylacji mechanicznej. Fundamenty
- betonowe i zelbetowe. Sciany kondygnacii
nadziemnych - murowane, z cegly ceramicznej
petnej. Strop - gestozebrowy DZ-3 Schody -
zelbetowe, monolityczne. Dach - stropodach
gestozebrowy DZ-3, kryty styropapa i papa.
Tynk wewnetrzny - plyty kartonowo - gipsowe,
malowane emulsyjnie, gtadzie gipsowe, glazura
w pomieszczeniach sanitarnych. Elewacja -
otynkowana. Stolarka - okna pcw; drzwi typowe,
nowoczesne. Posadzki i podiogi - gres,
linoleum, lastryko. Instalacje - elektryczna,
wodna, kanalizacyjna, co., c.w., teletechniczna,
odgromowa, wentylacyjna mechaniczna w
szatniach. Parter: pomieszczenia biurowe. |
pietro: gabinet lekarski, sala konferencyjna,
sanitariaty, szatnie.

Zadaszenie
dystrybutord
W -
APORT98

todz,
Tokarzewskiego
2

1-49

Lokal
uzytkowy

Wiasnosé

67,5

700 zt

47 250 zt

Prawdop
odobnie
przetom
lat 60-70

Zadaszenie w postaci ptyty zelbetowej
dwuwspornikowej na stupach Zelbetowych.
Fundament zelbetowy monolityczny. Instalacja
elektryczna i odgromowa. Do zadaszenia
doprowadzone instalacje specjalistyczne od
zbiornikéw paliwa oraz z budynku magazynu
materiatbw chemicznych gdzie znajduje sie
sterowania do dystrybutoréw. Fundamenty -
zelbetowy, monolityczny. Konstrukcja
zadaszenia - zadaszenie w postaci plyty
zelbetowej dwuwspornikowej na  stupach
zelbetowych. Posadzki i podtogi - kostka
betonowa. Instalacje - elektryczna, odgromowa.
Parter: zadaszenie nad dwoma dystrybutorami
paliw.

Magazyn
czesci
zamiennych
- APORT98

todz,
Tokarzewskiego
2

1-5

Lokal
uzytkowy

Wiasnosé

924

1400 zt

1293 600 zt

Prawdop

odobnie

w latach
20.

Budynek posiada jedng kondygnacje
nadziemng. Fundamenty  prawdopodobnie
ceglane lub betonowe. Sciany murowane z
cegly petnej. Dach w konstrukcji drewnianej
(drewniane kratownice masywne). Usztywnienia
budynkéw w postaci $cian poprzecznych i
zelbetowych ram. Dach kryty papa. Budynek
petni funkcje magazynu. W budynku znajduje
sie instalacja elektryczna, odgromowa i woda.
Fundamenty - tawy fundamentowe, murowane.
Sciany kondygnacji nadziemnych - murowane,
z cegly ceramicznej petnej. Dach - konstrukciji
drewnianej (drewniane kratownice), kryty papa.
Tynk wewnetrzny - cementowo-wapienny
malowany. Elewacja - otynkowana. Stolarka -
okienna drewniana i stalowe, drzwi stalowe i
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drewniane. Posadzki i podtogi - betonowa, ptytki
pcw. Instalacje - elektryczna, wodna,
kanalizacyjna, odgromowa. Parter: magazyny,
pomieszczenia biurowe, sanitariat.

Magazyn
materiatow
chemicznyc
h-
APORT98

todz,
Tokarzewskiego
2

1-51

Lokal
uzytkowy

Wiasnosé

133,3

1400 zt

186 200 zt

Prawdop
odobnie
przetom
lat 60-70

Budynek parterowy w konstrukcji tradycyjnej
murowanej. Stropodach ptaski gestozebrowy.
Dach kryty papg. Fundamenty betonowe i
zelbetowe. W budynku znajdujg si¢ instalacje:
elektryczna, wody, cieplna i telefoniczna. W
czesci budynek peini funkcje magazynu
natomiast znajduje sie w nim roéwniez
pomieszczenie do sterowania dystrybutorami ze
stacji paliw oraz inne urzgdzenia
specjalistyczne z tym zwigzane. Fundamenty -
betonowe, Zelbetowe. Sciany kondygnacji
nadziemnych - murowane, tradycyjne. Dach -
stropodach gestozebrowy, kryty papg. Tynk
wewnetrzny - cementowo-wapienny. Elewacja -
otynkowana. Stolarka - okienna: pcw i stalowa,
okratowane; drzwi stalowe. Posadzki i podtogi -
wylewka betonowa, ptytki pcw Instalacje -
elektryczna, wodna, kanalizacyjna, co., c.w.,
teletechniczna, odgromowa, wentylacja
grawitacyjna. Parter: magazyn, sterownia
dystrybutorami stacji paliw.

Wiata
magazynow
a
Tokarzewski
ego 2 -
APORT98

todz,
Tokarzewskiego
2

1-81

Inny

Wiasnosé

1.080

700 zt

756 000 zt

Prawdop
odobnie
przetom
lat 60-70

Wiata metalowa segmentowa. Sciany i dach w
konstrukcji stalowej szkieletowej. Stezenia
podituzne i poprzeczne w konstrukcji stalowej.
Sciany i dach kryte blachg trapezowa.
Fundamenty Zelbetowe. Podtgczone instalacje
elektryczna oraz instalacja odgromowa na
dachu. Budynek nieocieplany. Fundamenty -
stopy zelbetowe. Sciany kondygnacji
nadziemnych - blacha stalowa, ocynkowana,
trapezowa. Konstrukcja wiaty - $ciany i dach w
konstrukcji stalowej, szkieletowej. Dach - kryty
blachg stalowg, ocynkowang, trapezows.
Stolarka - 20 szt bram stalowych w $cianie
szczytowej. Posadzki i podtogi - ptyty YOMBO.
Instalacje - elektryczna 220V i 380V,
odgromowa. Parter: magazyn.

Wiata
garazowa o
wym. 15/78

m -
APORT98

todz,
Tokarzewskiego
2

1-82

Inny

Wiasnosé

1.170

700 zt

819 000 zt

Prawdop
odobnie
przetom
lat 60-70

Wiata metalowa segmentowa. Sciany i dach w
konstrukcji stalowej szkieletowej. Stezenia
podtuzne i poprzeczne w konstrukcji stalowe;j.
Sciany i dach kryte blachg trapezowa.
Fundamenty Zelbetowe. Podtgczone instalacje
elektryczna oraz instalacja odgromowa na
dachu. Budynek nieocieplany. Fundamenty -
stopy zelbetowe. Sciany kondygnaciji
nadziemnych - blacha stalowa, ocynkowana,
trapezowa. Konstrukcja wiaty - $ciany i dach w




Zatgcznik nr5 do SWZ: Wykaz budynkow
ZP/13/2021

konstrukcji stalowej, szkieletowej. Dach - kryty
blachg stalowg, ocynkowana, trapezowa.
Stolarka - 2 szt bram stalowych, z furtkami, w
Scianie szczytowej. Posadzki i podtogi - ptyty
YOMBO. Instalacje - elektryczna 220V i 380V,
odgromowa. Parter: pomieszczenie garazowe.

Magazyn
soli
drogowej -
INWEST98

todz,
Tokarzewskiego
2

1-83

Magazynowy

Wiasnosé

274

1400 zt

383 600 zt

1998r.

Budynek wedtug projektu powtarzalnego DOME
SYSTEM Warszawa. Budynek w konstrukciji
drewnianej szkieletowej. Dach w ksztalcie
koputy w konstrukcji drewnianej. Fundamenty
zelbetowe monolityczne. Instalacja odgromowa.
Dach kryty gontem bitumicznym. Fundamenty -
zelbetowe, monolityczne Sciany kondygnacji
nadziemnych -  konstrukcja  tradycyjna,
murowane w ksztatcie walca. Dach - krokwiowy,
konstrukcji drewnianej, kryty gontem papowym
Tynk wewnetrzny - cementowo-wapienny.
Elewacja - otynkowana. Stolarka - drzwi
drewniane, azurowe, posadzki i podtogi —
betonowa, Instalacje - elektryczna, odgromowa.
Parter: magazyn soli drogowe;.

10

Magazyn
solanki-
INWEST98

todz,
Tokarzewskiego
2

1-84

Magazynowy

Wiasnosé

31,5

1400 zt

44 100 zt

1998r.

Budynek murowany parterowy petnigcy funkcje
magazynu solanki. Fundamenty zelbetowe
monolityczne. Stropodach ptaski gestozebrowy.
Instalacja elektryczna i odgromowa.
Fundamenty - zelbetowe monolityczne. Sciany
kondygnacji nadziemnych - murowane, z cegtly
ceramicznej petnej, Dach - stropodach ptaski
gestozebrowy, monolityczny, kryty papa. Tynk
wewnetrzny - cementowo-wapienny. Elewacja -
szalowana sidingiem. Stolarka - drzwi
drewniane. Posadzki i podfogi - betonowa.
Instalacje - elektryczna, odgromowa. Parter:
pomieszczenie magazynowe.

11

Budynek
administracy
jno-socjalny,

cz.
Wschodnia -
APORT98

todz,
Tokarzewskiego
2

1-1A

Administracyjn
0-Biurowy

Wiasnosé

1.576,52

3600 zt

5675472zt

Prawdop
odobnie
lata 40-
50. W
latach
60
nadbudo
wa ll

pietra.

Budynek o dwdch kondygnacjach nadziemnych.
Podpiwniczony na catej powierzchni.
Fundamenty zelbetowe i betonowe. $ciany
murowane z cegly, strop gestozebrowy. Sciany
drugiego pietra murowane z innego materiatu
niz cegta. W latach 60-tych nastgpita
przebudowa i nadbudowa drugiego pietra.
Oryginalnie budynek miat tylko jedno pietro.
Dach w konstrukcji drewnianej krokwiowej
dwuspadowy kryty papa. W budynku znajdujg
sie instalacje elektryczna, sanitarna, wody
cieptej, zimnej, telefoniczna oraz cieplna. W
piwnicy zlokalizowany jest wezet cieplny
rozdzielczy zasilany z gtéwnej magistrali
miejskiej. Fundamenty - zelbetowe i murowane.
Sciany kondygnacji nadziemnych - murowane,
z cegly ceramicznej pelnej;  ostatnia
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kondygnacja nadbudowana w latach 60. z
siporexu. Schody - zelbetowe. Stropy -
gestozebrowe, zelbetowe. Dach - konstrukcji
drewnianej, kryty 3x papg. Tynk wewnetrzny -
ptyty gipsowo - kartonowe, w sanitariatach i
pomieszczeniach socjalnych ptytki ceramiczne.
Elewacja - otynkowana, nieocieplona. Stolarka -
okienna - pcw; drzwi typowe nowoczesne.
Posadzki i podfogi - wykfadzina dywanowa,
ptytki ceramiczne. Instalacje - elektryczna,
wodna, kanalizacyjna, co., c.w., teletechniczna,
p.poz., odgromowa. Piwnica: pomieszczenie
wezta cieplnego, archiwum. Parter: biuro
obstugi klienta, kasa, pomieszczenia biurowe. |
pietro:  pomieszczenia biurowe, socjalne,
sanitariaty, sala konferencyjna. |l pietro:
pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitariaty.

12

Pomieszcze
nie
gospodarcze

w gtebi dziatek
nr. Ewid.57/32,
57/33 obreb P-
34 w jednostce
ewidencyjnej
todz-Polesie
(1-86)

156,5

122 200 zt

2018
zabudo
wa
istniejgc
ej wiaty
garazow
e

Konstrukcja $cian: zabudowano istniejgcg rame
wiaty garazowej panelami z blachy trapezowej
oraz docieplono przegrody zewnetrzne
wydzielonego pomieszczenia (izolacja przegréd
przeprowadzona niepalnymi, atestowanymi
materiatami w systemie NRO).

Konstrukcja dachu: profil stalowy C140.
Pokrycie dachu: blacha trapezowa T 55x188,
docieplenie dachu wydzielonego
pomieszczenia- w postaci ptyt wetny mineralnej
gr.15cm, obudowanej od wewnatrz blachg
trapezowg T55 gr.0,75mm

Razem

26.629.422 zt

Poz. 7 i 8 — mienie wylgczone z eksploataciji, nieuzytkowane




