Załącznik nr 2 do SWZ

Parametry Techniczne – SYSTEM MEDYCZNY ELEKTRYCZNO – GAZOWY 

	L.p.
	             Parametr/Warunek graniczny
	Wymagania 
	Potwierdzenie lub opis Wykonawcy

	INFORMACJE OGÓLNE

	1. 
	 Producent / Firma
	Podać
	

	2. 
	 Kraj pochodzenia
	Podać
	

	3. 
	 Urządzenie typ / model
	Podać
	

	4. 
	 Numer katalogowy
	Podać
	

	5. 
	 Rok produkcji 2023
	Podać
	

	PARAMETRY OGÓLNE

	6. 
	 Kolumna na wysięgniku dwuramiennym do montażu sufitowego, umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie aparatury medycznej.
	TAK

Podać
	

	7. 
	Pionowa głowica o wysokości 130 cm ± 5 cm, zawieszona na wysokości na ziemią min. 40 cm
	TAK

Podać
	

	8. 
	Głowica zajmująca mało miejsca o przekroju poprzecznym 28 cm x 23 cm ± 2 cm posiadająca3 panele instalacyjne ( dwa boczne i jeden z tyłu) wykonane w jednym kawałku z aluminium anodowanego
	TAK

Podać


	

	9. 
	Kompletny system zasilający w gazy medyczne i energię elektryczną
	TAK

Podać
	

	10. 
	Produkt będący wyrobem medycznym 
	TAK

Podać
	

	11. 
	System dający możliwość rozbudowy w przyszłości o gniazda gazowe, elektryczne i teleinformatyczne
	TAK

Podać
	

	12. 
	Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości, jednoczęściowe, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych
	TAK

Podać
	

	13. 
	Z przodu głowic zainstalowane pionowe szyny montażowe do mocowania półek i innego wyposażenia
	TAK

Podać
	

	14. 
	Na bocznych ściankach i z tyłu głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda:
a) punkty poboru gazów medycznych i próżni:

- tlen – min. 2

- sprężone powietrze – min. 2

- próżnia – min. 2

b) gniazdka elektryczne 230 V – min. 8 szt.
c) gniazda ekwipotencjalne  min. 6 szt.

d) gniazdo sieci komputerowej RJ45 min. 4 szt. ( w tym dwa podwójne )

e) miejsce przygotowane pod instalację dodatkowych gniazd niskoprądowych dla systemu przyzywowego – min. 2
	TAK

Podać


	

	15. 
	Punkty poboru gazów medycznych i próżni rozmieszczone symetrycznie na bocznych ściankach i głowicy zasilającej: po jednym gnieździe powietrza i próżni oraz tlenu z lewej i z prawej strony kolumny. Punkty poboru gazu tego samego producenta co kolumna.
	TAK

Podać


	

	16.
	Gniazdka elektryczne i ekwipotencjalne zainstalowane na bocznych ściankach ( tych samych, co gniazda gazowe) głowicy zasilającej (3 szt. z lewej strony i 3 szt. z prawej strony) oraz z tyłu głowicy zasilającej ( pozostałe )
	TAK

Podać
	

	17.
	Punkty poboru gazów medycznych typu AGA
	TAK

Podać
	

	18.
	Wszystkie punkty poborów gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN ISO 32
	TAK

Podać
	

	19.
	Gniazda elektryczne z bolcem, bryzoszczelne (z klapką) stopień ochrony IP 44
	TAK

Podać
	

	20.
	Gniazda sieci komputerowej typu RJ-45
	TAK

Podać
	

	21.
	Przygotowanie pod instalację w dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, video, system przywoławczy, itp.) Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (to jest żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla).
	TAK

Podać
	

	22.
	Szyna montażowa o udźwigu min. 30 kg okalająca głowicę z 3 stron przymocowana do przednich szyn montażowych. Możliwość zmiany wysokości szyny bez wzywania serwisu specjalistycznego
	TAK 

Podać
	

	23.
	Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej min. 125 cm. Pierwsze (stropowe) ramię krótsze od drugiego.
	TAK 
	

	24.
	Wysięgnik kolumny wyposażony w pneumatyczną blokadę ramion ( blokowane min. 2 przeguby) 
	TAK

Podać
	

	25.
	Przycisk do zwalniania blokady obrotu ramion umieszczone w zorientowanym pionowo dwuręcznym uchwycie zainstalowanym na tylnej ściance głowicy
	TAK

Podać
	

	26.
	Dodatkowe przyciski do zwalniania hamulców umieszczone na panelu na ściance bocznej kolumny
	TAK

Podać
	

	27.
	Ramiona o przekroju przypominającym kształt trapezu z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami. (Górna podstawa trapezu wyraźnie dłuższa od dolnej). Ramiona wykonane z aluminium. Kształt ułatwiający utrzymanie czystości.
	TAK

Podać
	

	28.
	Udźwig kolumny ( dopuszczalna masa wyposażenia i urządzeń, które mogą być zawieszone na głowicy zasilającej): min. 160 kg
	TAK

Podać 
	

	29.
	Wyposażenie zamocowane z przodu kolumny:
- min. 2 półki pod aparaturę

- pulpit na klawiaturę (pod górną półką) 

- szuflada (pod dolną półką) – min. 2 szt.

- uchwyt na pompy infuzyjne/stację dokującą do pomp infuzyjnych – min. 1 szt.

- uchwyt na płyny infuzyjne – min. 1 szt.

- schowki na nadmiar kabli – min. 4 szt.
- kosz na akcesoria od długości min. 20 cm – min. 1 szt.

- kosz na cewniki o długości min 45 cm – min. 1 szt.
	TAK

Podać
	

	30.
	Półka o wymiarach powierzchni roboczej:
- szerokość 43 cm ± 2 cm

- głębokość 48 cm ± 2 cm
	TAK

Podać
	

	31.
	Wszystkie półki wyposażone w boczne szyny montażowe
	TAK

Podać
	

	32.
	Wymiary wszystkich szyn montażowych a kolumnie o wymiarach zgodnych z normą PN-EN 19054:2006, to jest szerokość 25 mm oraz o grubości 10 mm
	TAK

Podać
	

	33.
	Powierzchnia robocza półek łatwa do utrzymania w czystości: gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących
	TAK

Podać
	

	34.
	Narożnik półek zabezpieczone zintegrowanymi z półką nakładkami z tworzywa sztucznego
	TAK

Podać
	

	35.
	Możliwość regulacji przez użytkownika wysokości zawieszenia wszystkich półek na kolumnach
	TAK

Podać
	

	36.
	Wewnętrzna wysokość każdej z szuflad 10 cm ± 2 cm
	TAK

Podać
	

	37.
	Wewnętrzna wysokość pulpitu na klawiaturę 6 cm ±1 cm
	TAK
Podać
	

	38.
	Możliwość łatwego (to jest bez użycia jakichkolwiek narzędzi) wyjmowania szuflad do mycia i dezynfekcji
	TAK
	

	39.
	Front i boczne ścianki szuflady łatwe do utrzymania czystości: gładkie, bez widocznych śrub lub nitów mocujących oraz bez wystających uchwytów
	TAK
Podać
	

	40.
	Aluminiowe zamykane schowki na nadmiar kabli (min. 4szt.) mocowane do spodu każdej z półek za szufladą i pulpitem, z możliwością łatwego demontażu do czyszczenia
	TAK
Podać
	

	41.
	Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego (uchwyt na pompy infuzyjne/stację dokującą do pomp infuzyjnych) na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu 600 mm ± 100 mm i udźwig min. 30 kg – 1 szt. Wysięgnik wyposażony w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych)
	TAK
Podać
	

	42.
	Drążek infuzyjny ( uchwyt na płyny infuzyjne) o długości 100 cm ± 5 cm z wysuwanym wieszakiem do kroplówek ( zaczepy wieszaka do kroplówek odsunięte od drążka infuzyjnego o min. 25 cm (zabezpieczenie przed kapaniem na pompy infuzyjne zamocowane do drążka poniżej kroplówek)
	TAK
Podać
	

	43.
	System wyposażony w oświetlenie dla pacjenta
	TAK
	

	44.
	System wyposażony w system przyzywowy z manipulatorem
	TAK
	

	WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI ORAZ ŚWIADCZENIA SERWISU

	45.
	Okres gwarancji min. 36 miesiące
	TAK

Podać
	

	46.
	W okresie gwarancji w ramach zaoferowanej ceny Wykonawca przeprowadzi okresowe przeglądy techniczne przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania przeglądu. Ostatni przegląd musi zostać wykonany w ostatnim miesiącu gwarancji
	TAK

Podać 

( Określić wymagania producenta)
	

	47.
	Czas reakcji na zgłoszenie usterki nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia. Dni robocze rozumie się jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
	TAK
	

	48.
	Czas skutecznej naprawy od momentu zgłoszenia awarii – max 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
	TAK

Podać
	

	49.
	Okres dostępności części zamiennych od daty produkcji min 10 lat
	TAK

Podać
	

	50.
	W okresie gwarancji Wykonawca do napraw i przeglądów będzie używał wyłącznie nowych części zamiennych
	TAK
	

	51.
	Przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu, w przypadku napraw gwarancyjnych
	TAK
	

	52.
	Serwis gwarancyjny świadczony będzie przez podmiot autoryzowany przez producenta, świadczący usługi w miejscu instalacji sprzętu. Komunikacja z serwisem odbywać się będzie w języku polskim. 
	TAK
	

	
	Pełna nazwa serwisu:
	

	
	Adres:
	

	
	Telefon:
	

	
	e-mail:
	


