Przedmiar robét

Nazwa kosztorysu: Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbéj" w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km

1+460 wraz z niezbedng infrastruktura techniczng, budowlami i urzadzeniami budowlanymi”
Nazwa obiektu lub robét: roboty instalacyjne - sie¢ gazowa

Nazwy i kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw naftowych i gazociggow
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

Zamawiajgcy: Wajt Gminy Gorlice

ul. 11 Listopada 2 38-300 Gorlice



strona nr: 2

Ogodlina charakterystyka obiektéw lub robét

1.Niniejszy projekt zgodnie z warunkami technicznymi nr PSGKR.ZMSZ.763.1143892.22 z dnia 07.03.2022r wydanymi przez Polska Spotke
Gazownictwa Sp. z 0.0. w Tarnowie / Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie/ Sekcja Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym obejmuje swym
zakresem przebudowe sieci gazowej sSredniego cisnienia z rur polietylenowych klasy PE100 RC SDR 17,6 dn110 oraz klasy PE100 RC SDR 11
dn32 MOP=0,5MPa w rurze ostonowej PE100 RC SDR 17,6 w msc. Kobylanka, gm. Gorlice.

2. Paliwem gazowym transportowanym bedzie gaz ziemny wysokometanowy rodzina E o jakosci zgodnej z PN-C-04753.
Dla projektowanej sieci gazowej sredniego cisnienia ustala sie nastepujace parametry pracy:

OP=DP=0,075+0,33MPa - ci$nienie robocze, eksploatacyjne panujgce w sieci gazowej
MOP =0,5MPa - maksymalne cisnienie robocze
MIP =0,7MPa - maksymalne cisnienie przypadkowe

Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujacy:

Odcinek 1-2

a) Rura polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2

- rura polietylenowa PE RC100 SDR11 dn32, L=10,5mb - zgodnie z PN-EN 1555-2,
b) Rury ostonowe

. rura polietylenowa PE RC100 SDR 17dn 90x5,4, L=9,5m - zgodnie z PN-EN 1555-2,
c) Ksztattki:

- mufa redukcyjna PE100 SDR 11 dn32x25 - 2szt

d) Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 - zgodnie z ST-IGG-1002 —10,5mb

e) Tasma ostrzegawcza koloru zéitego — zgodnie z ST-IGG-1002 - 10,5mb

Odcinek 3-4

a) Rura polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2

- rura polietylenowa PE RC100 SDR17,6 dn110x6,3, L=27,5mb - zgodnie z PN-EN 1555-2,
b) Rury ostonowe

. rura polietylenowa PE RC100 SDR 17,6 dn 180x10,3, L=6,5m - zgodnie z PN-EN 1555-2,
c) Ksztattki: (ksztaltki doczotowe dla dn?90 obowigzuje SDR 17, ksztaltki w wersji LONG
polietylenowe: wg PN-EN 1555-3+A1

- mufa elektrooporowa PE100 SDR 17 dn110 — 1szt

- kolano 90st PE100 SDR 17 dn 110 — 1szt

d) Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 - zgodnie z ST-IGG-1002 —27,5mb

e) Tasma ostrzegawcza koloru zéitego — zgodnie z ST-IGG-1002 - 27,5mb

f) Zespot zaporowo upustowy DN100

Odcinek 4-5

a) Rura polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2

- rura polietylenowa PE RC100 SDR17,6 dn110x6,3, L=26,5mb - zgodnie z PN-EN 1555-2,
b) Rury ostonowe

. rura polietylenowa PE RC100 SDR 17,6 dn 180x10,3, L=14m - zgodnie z PN-EN 1555-2,
c) Ksztattki: (ksztaltki doczotowe dla dn?90 obowigzuje SDR 17, ksztaltki w wersji LONG
polietylenowe: wg PN-EN 1555-3+A1

- mufa elektrooporowa PE100 SDR 17 dn110 — 2szt

- kolano 90st PE100 SDR 17 dn 110 — 2szt

d) Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 - zgodnie z ST-IGG-1002 —26,5mb

e) Tasma ostrzegawcza koloru zéitego — zgodnie z ST-IGG-1002 - 26,5mb

Odcinek 6-7

a) Rura polietylenowa przewodowa wg PN-EN 1555-2

- rura polietylenowa PE RC100 SDR17,6 dn110x6,3, L=14mb - zgodnie z PN-EN 1555-2,
b) Rury ostonowe

. rura polietylenowa PE RC100 SDR 17,6 dn 180x10,3, L=12m - zgodnie z PN-EN 1555-2,
c) Ksztattki: (ksztaltki doczotowe dla dn?90 obowigzuje SDR 17, ksztaltki w wersji LONG
polietylenowe: wg PN-EN 1555-3+A1

- mufa redukcyjna PE100 SDR 17 dn110x90 — 2szt

- mufa elektrooporowa PE100 SDR 17 dn110 — 2szt

d) Przejscie PE/STAL wg ST-IGG-1101

- dn 90/DN80 - 2szt materiat cz. PE 100 SDR11/materiat cz. Stalowej gat. Stali min P265
e) Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 - zgodnie z ST-IGG-1002 -14mb

f) Tasma ostrzegawcza koloru zéttego — zgodnie z ST-IGG-1002 — 12mb

3.Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach w skali 1:500 wynika, ze projektowany gazociag krzyzuje sie z drogg
powiatowa, ktérg nalezy przekroczy¢ z zastosowaniem rury ostonowej (rura polietylenowa PE100 RC SDR 17,6 dn180, - zgodnie z PN-EN
1555-2). Rure ostonowa z rurg przewodowa (gotowy element) nalezy umiesci¢ pod drogg metoda przewiertu. Gazociag nalezy uktada¢ metoda
wykopu otwartego i przewiertu sterowanego.

Odlegtos¢ pionowa mierzona od godrnej tworzacej rury ostonowej do powierzchni jezdni powinna wynosi¢ nie mniej niz 1m przy czym nie
mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni. Kat skrzyzowania z drogg wynosi 90stopnie
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4. Z przeprowadzonej wizji terenowej oraz inwentaryzacji na mapach wynika, ze na trasie przebudowywanej sieci wystepuja urzagdzenia
podziemne. Wszystkie skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) oraz
obowigzujagcym w Zakladzie ,,Zasady projektowania gazociggow stalowych niskiego i sredniego cisnienia oraz gazociggow polietylenowych”.
Przy skrzyzowaniu gazociagu z uzbrojeniem podziemnym, nalezy zachowa¢ odlegtos¢ pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociagu i
skrajnymi elementami uzbrojenia - nie mniej niz 0,2m. Kat skrzyzowania z rurociggami min. 60 stopni, z kablowymi liniami i
telekomunikacyjnymi min. 45 stopni.

5.Wymagania jakosciowe dotyczace materiatéw stalowych.

Ksztaltki stalowe (tj. tuki giete, tréjniki, zwezki redukcyjne) nalezy stosowa¢ wg normy PN-EN 10253 2 — ,,Ksztaltki rurowe do przyspawania
doczotowego -- Czes¢ 2: Stale niestopowe i stopowe ferrytyczne ze specjalnymi wymaganiami dotyczacymi kontroli”. Parametry mechaniczne
elementow ksztaltnych (gatunek stali, grubos¢ scianki) powinny odpowiadac¢ wtasciwoscia materialowym rur przewodowych.

Przejscie PE-stal potaczenie wg standardu IGG ST-IGG-1101. Dlugos¢ czesci stalowej ztaczki PE-stal nie powinna by¢ krétsza niz 30 cm.

Rury stalowe przewodowe stosowane do budowy przylgcza gazowego sredniego i niskiego ci$nienia powinny by¢ wykonane bez szwu (S) o
normatywnej granicy plastycznosci Re? 265N/mma2.

. wg normy: PN-EN ISO 3183 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociggowych systemoéw transportowych — gatunek
stali nie gorszym niz L290.
. Dla srednic do (Dz 33,7mm wiacznie) dopuszcza sie rury wg normy PN-EN 10216 Rury stalowe bez szwu do zastosowan

cisnieniowych - Warunki techniczne dostawy — gatunek stali nie gorszy niz P265.

Dla potaczen spawanych zgodnie z normg PN-EN 12732+A1 okresla si¢ kategorie wymagan jakosciowych B — obowiagzuja w zakresie 100%
badania wizualne — poziom jakosci badan C.
Na wszystkie elementy stalowe obowigzujg dokumenty zgodne z norma PN-EN 10204 Wyroby metalowe -- Rodzaje dokumentéw kontroli.

6. Dobo6r materiatéw dla gazociggow.

Wyroby budowlane stosowane do budowy gazociggow i przytaczy muszg spetnia¢ wymagania:

a) rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajagce dyrektywe Rady 89/106/EWG;

b) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; (Dz. U. 2021poz. 1213 )

c) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym; (Dz. U. 2016 poz. 1966 z p6zn. Zm.)

7. Wymagane zaswiadczenia, dokumenty i oznaczenia dla rur PE

Rury PE dopuszczone do stosowania w PSG muszg spetnia¢ wymagania:

a) normy PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE).
Cz. 1: Postanowienia ogoélne, Cz. 2: Rury;

b) normy PN-EN 12106 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych — Rury z polietylenu (PE) — Metoda badania wytrzymatosci na
cisnienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku.

Wymagania dla rur PE 100 RC: niezaleznie od pozostalych wymogow powinny spetnia¢ wymagania PAS 1075: TEST KARBU wg PN-EN ISO
13479 nie mniej niz 8760 h, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770 nie mniej niz 5000 h, test odpornosci na obcigzenia punktowe (TEST PLT, tzw. test
kuli dr Hessela), nie mniej niz 8760 h lub posiada¢ Krajowa Ocene Techniczna lub Aprobate Techniczna dla gotowego wyrobu

8. Zestawienie podstawowych materiatow.

Projektowany zakres rzeczowy jest nastepujacy:

1.Rury przewodowe wg PN-EN 1555-2

- rura polietylenowa PE100 RC SDR11 dn32, L=10,5mb - zgodnie z PN-EN 1555-2,

- rura polietylenowa PE100 RC SDR17,6 dn11, L=70mb - zgodnie z PN-EN 1555-2,

2. Rury ostonowe

- rura polietylenowa PE100 RC SDR 17,6 dn180, L=34,5m - zgodnie z PN-EN 1555-2,
- rura polietylenowa PE100 RC SDR 17 dn90, L=9,5m - zgodnie z PN-EN 1555-2,
3.Ksztaltki: Elektrooporowe PN-EN 1555-3+A1

- mufa redukcyjna elektrooporowa PE100 SDR 17 dn110x90 — 2szt

- mufa elektrooporowa PE100 SDR 17 dn110 — 5szt

- mufa redukcyjna PE100 SDR 11 dn32x25 - 2szt

- kolano 90st PE100 SDR 17 dn 110 — 3szt

4.Zespo6t zaporowo upustowy DN100 — 1szt

5.Przejscie PE/STAL wg ST-IGG-1101 - dn 90/DN80 - 2szt materiat cz. PE 100 SDR11/materiat cz. Stalowej gat. Stali min P265
6.Drut lokalizacyjny DY 1x2,5mm2 - zgodnie z ST-IGG-1002 — 80,5mb

7.Tasma ostrzegawcza koloru zé6ttego — zgodnie z ST-IGG-1002 — 80,5mb

8.Tasma izolacyjna klasa B30 - PN-EN 12068, 3mb.

9.Tabliczki oznacznikowe — zgodnie z ST-IGG-1004 - 3szt.

10.Stupek betonowy - zgodnie z ST-IGG-1003 - 3 szt.
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llofj¢
jednostkowej
Kosztorys Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej
45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw naftowych i
gazociaggow
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych
Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbéj" w miejscowosci Kobylanka w km
0+000- km 1+460 wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng, budowlami i
urzadzeniami budowlanymi”
1 Element Przebudowa sieci gazowej odc. 4-5
1.1 |KNR 218/408/4 |Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25, dlugosci 30'm, rury Dn"150-250"mm, grunt kategorii
(1) -1V
Wyliczenie ilosci robot:
1. Odcinek 4-5 \26,5 26,500000
RAZEM: 26,500000|m 26,5
1.2 |KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn*110 mm
219/301/9
Wyliczenie ilosci robét:
26,5 26,500000
RAZEM: 26,500000|m 26,5
1.3 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi*180 mm, PE
219/306/9 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
14 14,000000
RAZEM: 14,000000|m 14,0
1.4 |KNRW Potaczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych, Dn*110 mm
219/303/9 (1)
Wyliczenie ilosci robét:
mufa elektr. dn 110 2 2,000000
kolano 90 st dn 110 2 2,000000
RAZEM: 4,000000|ztgcze 4,0
1.5 |KNRW Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
219/102/1
Wyliczenie ilosci robét:
26,5 26,500000
RAZEM: 26,500000|m 27
1.6 |[KNRW Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi drutem lokalizacyjnym Dy 1x2,5mm2
219/102/1
Wyliczenie ilosci robot:
26,5 26,500000
RAZEM: 26,500000|m 27
1.7 |KNR 219/211/1 |Préby szczelnosci gazociggéw na cisnienie do 0,6 MPa, Dn 50-100'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
0,0265 0,026500
RAZEM: 0,026500 |km 0,027
1.8 |Kalkulacja Przetgczenie gazociagow
indywidualna kpl 1
2 Element Przebudowa sieci gazowej odc. 3-4
2.1 |KNNR 1/210/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 1,20-2,50, gtebokos¢
(1) do 4'm, kategoria gruntu -1V
Wyliczenie ilosci robot:
odcinke 3-4 \27,5*1 ,5%1,2 49,500000
RAZEM: 49,500000|m3 49,5
2.2 |KNR 231/105/1 |Podtoze o grubosci 15 cm z materiatow sypkich - Piasek
Wyliczenie ilosci robot:
27,5*1,5 41,250000
RAZEM: 41,250000|m2 41,25
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llofj¢
jednostkowej
2.3 |KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn"110 mm
219/301/9
Wyliczenie ilosci robot:
27,5 27,500000
RAZEM: 27,500000|m 27,5
2.4 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'180 mm, PE
219/306/9 (1)
Wyliczenie ilosci robét:
6,5 6,500000
RAZEM: 6,500000|m 6,5
25 |KNRW Potaczenia za pomocg ksztattek elektrooporowych, Dn"110 mm
219/303/9 (1)
Wyliczenie ilosci robot:
mufa elektrooporowa 110 1 1,000000
kolano 90st dn 110 1 1,000000
RAZEM: 2,000000|ztgcze 2,0
2.6 |KNR 231/105/1 \Obsypanie rurociggu o grubosci 15 cm z materiatéw sypkich PONAD WIERZCH RURY
Wyliczenie ilosci robét:
27,5*1,5 41,250000
RAZEM: 41,250000m2 41,3
2.7 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5°'m o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3,0'm, kategoria gruntu
-1V
Wyliczenie ilosci robot:
\49,5-27,5*3,14*(0,55"2)—(27,5*1 ,5%0,15)*2 11,004125
RAZEM: 11,004125/m3 11,00
2.8 |KNRW Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
219/102/1
Wyliczenie ilosci robét:
27,5 27,500000
RAZEM: 27,500000|m 27,50
2.9 |KNRW Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi drutem lokalizacyjnym Dy 1x2,5mm2
219/102/1
Wyliczenie ilosci robot:
27,5 27,500000
RAZEM: 27,500000|m 27,50
2.10 |KNR 219/211/1 |Préby szczelnosci gazociggdéw na cisnienie do 0,6 MPa, Dn 50-100°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
0,0275 0,027500
RAZEM: 0,027500 |km 0,028
2.11 |[KNRW Zespoty zaporowo-upustowe gazociggow niskiego i $redniego cisnienia, Dn"100 mm
219/207/5 kpl 1
2.12 |Kalkulacja Przetgczenie gazociagow
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000 |kpl 1,0
3 Element Przebudowa sieci gazowej odc. 1-2
3.1 |KNNR 1/210/5 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 1,20-2,50, gtebokos$¢
(1) do 4'm, kategoria gruntu -1V
Wyliczenie ilosci robét:
odcinek 1-2 110,5*1,5*1,2 18,900000
RAZEM: 18,900000|m3 18,9
3.2 |KNR231/105/1 \Pod’foze 0 grubosci 15 cm z materiatéw sypkich - Piasek
Wyliczenie ilosci robét:
110,5*1,5 15,750000
RAZEM: 15,750000|m2 15,8
3.3 |KNRW Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (HDPE), rury w zwojach, Dn’32 mm
219/301/3
Wyliczenie ilosci robot:
10,5 10,500000
RAZEM: 10,500000|m 10,5
3.4 |KNRW Potaczenia za pomocg ksztaltek elektrooporowych, Dn"32 mm
219/303/3 (1)
Wyliczenie ilosci robét:
mufa redukcyjna dn32x25 2 2,000000
RAZEM: 2,000000|ztgcze 2,0
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Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llofj¢
jednostkowej
3.5 |KNR231/105/1 |Obsypanie rurociggu o grubosci 15 cm z materiatéw sypkich PONAD WIERZCH RURY
Wyliczenie ilosci robét:
110,5*1,5 15,750000
RAZEM: 15,750000|m2 15,8
3.6 |KNNR 1/318/4 |Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3,0°'m, kategoria gruntu
-1V
Wyliczenie ilosci robot:
\ 18,9-10,5*3,14*(0,016"2)-(10,5*1,5*0,15)*2 14,166560
RAZEM: 14,166560|m3 14,17
3.7 |KNRW Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
219/102/1
Wyliczenie ilosci robét:
10,5 10,500000
RAZEM: 10,500000|m 10,5
3.8 |KNRW Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi drutem lokalizacyjnym Dy 1x2,5mm2
219/102/1
Wyliczenie ilosci robot:
10,5 10,500000
RAZEM: 10,500000|m 10,5
3.9 |KNR 219/211/1 |Préby szczelnosci gazociggdw na cisnienie do 0,6 MPa, Dn 50-100"'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
0,0105 0,010500
RAZEM: 0,010500 |km 0,011
3.10 |Kalkulacja Przetgczenie gazociagow
indywidualna
Wyliczenie ilosci robot:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000 [kpl 1,0
4 Element Przebudowa sieci gazowej odc. 6-7
4.1 |KNR 218/408/4 |Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 15/25, dlugosci 30°'m, rury Dn"150-250"'mm, grunt kategorii
(1) -1V
Wyliczenie ilosci robét:
1, Odcinek 6-7 14 14,000000
RAZEM: 14,000000|m 14,0
4.2 |KNRW Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPE), rury proste, Dn110 mm
219/301/9
Wyliczenie ilosci robot:
14 14,000000
RAZEM: 14,000000|m 14,0
4.3 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'180 mm, PE
219/306/9 (1)
Wyliczenie ilosci robét:
12 12,000000
RAZEM: 12,000000|m 12,0
4.4 |KNNR 4/1010/3 |Potgczenie PE/ stal gotowy element dn90/ DN80
(M
Wyliczenie ilosci robot:
2 2,000000
RAZEM: 2,000000|ztacze 2,0
45 |KNRW Potaczenia za pomocg ksztaltek elektrooporowych, Dn*110 mm
219/303/9 (1)
Wyliczenie ilosci robét:
mufa reducyjna 110x90 2 2,000000
mufa elektrooporowa 2 2,000000
RAZEM: 4,000000|ztgcze 4,0
46 |KNRW Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi
219/102/1
Wyliczenie ilosci robét:
14 14,000000
RAZEM: 14,000000|m 14,0
4.7 |KNRW Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi drutem lokalizacyjnym Dy 1x2,5mm2
219/102/1
Wyliczenie ilosci robot:
14 14,000000
RAZEM: 14,000000|m 14,0

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbd;"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+460 wraz z niezbedng infrastrukturg te...



strona nr: 7
Nr |Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llofj¢
jednostkowej
4.8 |KNR219/211/1 |Proby szczelnosci gazociggéw na cisnienie do 0,6 MPa, Dn 50-100'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczenie ilosci robot:
0,014 0,014000
RAZEM: 0,014000 |km 0,014
4.9 |Kalkulacja Przetgczenie gazociagow
indywidualna
Wyliczenie ilosci robét:
1 1,000000
RAZEM: 1,000000 |kpl 1,0

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbd;"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
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