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Ogdlna charakterystyka obiektéw lub robét

1.3. Program inwestycji
W ramach projektu opracowano:
1. poszerzenie lewego pasa jezdni, w kilometrze drogi:
- od km 0+028 do km 0+202,02 na prostym odcinku i tuku drogi do szer. 2,75m
- od km 0+409,06 do km 0+455,5 na tuku drogi do szer. 2,95m
- od km 0+560,5 do km 0+662,0 na tuku drogi do szer. 2,80m
przebudowe chodnika na $ciezke pieszo-rowerowg szer. 3,00m w km 0+003 — 0+028,
budowe Sciezki pieszo-rowerowej szerokosci 3,00m przy lewej krawedzi jezdni, w kilometrze drogi od km 0+028 do km 1+328,
przebudowe zjazdow indywidualnych i publicznych po stronie lewej,
wyposazenie techniczne drogi:
A urzadzenia odwadniajace oraz odprowadzajgce wode po lewej stronie drogi, w tym:
- likwidacje urzadzen wodnych — rowu przydroznego w kilometrze drogi od km 0+028 do km 1+328,
- budowe kanalizacji deszczowej,
- rozbudowe/budowe przepustu:
a. na rowie melioracyjnym nr 3 w kilometrze drogi km 0+263,
b. na cieku naturalnym - Doptyw z Dominikowic, w kilometrze drogi km 0+469
6.2. Urzadzenia techniczne drogi
- bariery drogowe, balustrady,
- kanat technologiczny,

pesew

2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem,

- Uzgodnienia z Inwestorem niezbedne dla realizacji umowy,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

- Kopia mapy ewidencyjnej,

- Wypis z ewidencji gruntéw,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegétowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z
2003 r., Nr 80, poz.721 ze zmianami),

- Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 ze zmianami),

- Wizja w terenie oraz terenowe badania gruntu - Geotechniczne warunki posadowienia opracowane przez firme¢ ProGeo - Piotr Prokopczuk
- Niezbedne pomiary geodezyjne w terenie,

- Inwentaryzacja obiektéw drogowych i zagospodarowania pasa drogowego,

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia MTiGM w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Poz. 124, ze zmianami

- Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie, Dz.U. Nr 63 poz. 735 z 2000r.,

- Ustawa - Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2021 poz. 624 ze zmianami);

- Ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627ze zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 1 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzeniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzagdzen wodnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1311)

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r . o udostepnieniu informacji o sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ze zmianami (Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zmianami),

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych; zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014,

- Obowigzujace przepisy, wytyczne, normy i katalogi,

3. Opis stanu istniejagcego
3.1. podstawowe parametry techniczne drogi gminnej

- kategoria drogi: gminna publiczna

- klasa techniczna drogi: »D” — Dojazdowa,

- kategoria ruchu: KR2,

- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, w terenie zabudowy,
- szerokos¢ jezdni:

a. 5,0m , w przekroju szlakowym
b. 5,5m , w przekroju pétulicznym (w miejscu istniejacych chodnikow),
- przekréj drogowy:
a szlakowy,
b. pétuliczny i uliczny (w miejscu istniejacych chodnikéw),
- szerokos¢ pasa ruchu:
a 2,5m w przekroju szlakowym,
b.2,75m w miejscu istniejacych chodnikéw,
c. 3,00m w miejscu przepustu na cieku Doptyw z Dominikowic, w km 0+469
- spadek poprzeczny na odcinku prostym jezdni: 2%,
- nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy,
Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozb¢j"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastruktura tec...
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- szerokos$¢ poboczy: 0,75,

- nawierzchnia poboczy: kruszywo,

- istniejacy chodnik : szer. 1,8 i 2,0m

- nawierzchnia chodnika: kostka brukowa.

Droga przebiega w terenie zabudowy.
Os drogi w planie sktada si¢ z odcinkéw prostych, tukéw oraz zatoméw. Droga jest odwadniana powierzchniowo w kierunku przydroznych
rowoéw otwartych ktére to uchodzg do:

- istniejgcej kanalizacji deszczowej w km 0+016

- rowu melioracyjnego nr 3 w kilometrze drogi km 0+263,

- cieku Doptyw z Dominikowic w kilometrze drogi 0+469

- rowu odptywowego w kilometrze drogi km 1+456,5 — strona lewa

Rozpatrywany odcinek drogi odcinkowo jest oswietlony.
Jezdnia drogi na rozpatrywanym odcinku jest w dobrym stanie technicznym.

3.2. Przepusty pod korpusem drogowym:
- 0800 na rowie melioracyjnym w kilometrze drogi km 0+263,
- 4500x1800 na cieku naturalnym - "Doptyw z Dominikowic" w kilometrze drogi km 0+469

3.3. Urzadzenia obce (uzbrojenie terenu)

W obrebie projektowanej inwestycji zlokalizowana jest:
- napowietrzna i podziemna sie¢ telekomunikacyjna,

- napowietrzna i podziemna sie¢ energetyczna,

- sie¢ gazowa

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Istniejaca infrastruktura koliduje z projektowang rozbudowg drogi.
Przebudowal zabezpieczenie sieci opracowano w projektach branzowych

3.4. Warunki geologiczne terenu:

Warunki gruntowo wodne oceniono na podstawie wykonanych 7 otworéw geologicznych przy pomocy sondy penetracyjne;j.

Zakres wystepowania gruntéw ustalono na podstawie wyrobisk badawczych, szacunkowo dobierajac skrajne kilometraze dzielagc odlegtos¢
miedzy odwiertami na potowe.

W wyniku przeprowadzonych prac okreslono grupe nosnosci podtoza — G4.

Geotechniczne warunki posadowienia w zatagczeniu

4. Opis stanu projektowanego

Konstrukcje projektowanych elementéw opracowano na podstawie katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych;
zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 i zatacznika nr 4 Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1999.03.02 / Dz.U. nr 43 z dnia 1999.05.14 poz. 430/, w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

4.1. poszerzenie prawego pasa jezdni,
Os jezdni sktada sie z odcinkéow prostych, zatoméw tukéw kotowych
Pas jezdni po stronie projektowanej sciezki pieszo rowerowej odcinkowo bedzie poszerzony:
- od km 0+028 do km 0+202,02 na prostym odcinku i tuku drogi do szer. 2,75m
- od km 0+409,06 do km 0+455,5 na tuku drogi do szer. 2,95m
- od km 0+560,5 do km 0+662,0 na tuku drogi do szer. 2,80m
Zmiana szerokosci poszerzenia bedzie wykonana na dtugosci krzywej przejsciowej
Niweleta jezdni pozostaje bez zmian. Maksymalne pochylenie podtuzne wynosi 8,7%, minimalne 0,20%
Spadek poprzeczny poszerzenia na odcinku prostym bedzie wynosi¢ 2%, na tuku dostosowany bedzie do istniejacego pochylenia
jezdni
Nawierzchnia poszerzenia jezdni- beton asfaltowy.

4.2. budowa $ciezki pieszo-rowerowej

Zaprojektowano sciezke pieszo-rowerowa szerokosci 3,00m przy lewej krawedzi jezdni, w kilometrze drogi od km 0+003 do km 1+328.
Odcinek istniejacego chodnika z kostki brukowej w km od km 0+003 do km 0+028 bedzie przebudowany na sciezke pieszo-rowerowa
Krawedz $ciezki od strony jezdni bedzie zakonczona kraweznikiem drogowym 15x30. Krawedz zewnetrzna bedzie zakonczona obrzezem
betonowym 8x30cm.

Nawierzchnia $ciezki pieszo-rowerowej bedzie dostosowana do profilu podtuznego krawedzi drogi w poziomie+0,12m z pominieciem miejsc,
w ktérych to kraweznik drogowy bedzie zanizony do poziomu:

- +0,01 w miejscu przejscia dla pieszych,

- +0,04 na szerokosci zjazdu,
Spadki podtuzne $ciezki pieszo-rowerowej odcinkowo:

- w kilometrze od km 1+112 do km 1+257
przekrocza pochylenia 6%. Zwiazku z powyzszym poza krawedzig zewnetrzng beda zamontowane balustrady z poreczami lub bariery skrajne
drogowe z poreczg (pochwytem).

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozb¢j"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastruktura tec...
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4.3. przebudowa zjazdow indywidualnych i publicznych po stronie lewej,

4.3.1. parametry techniczne - zjazd indywidualny przez sciezke pieszo-rowerowa

1. szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdow przez Sciezke wynosi¢ bedzie 5,0m w tym:

a. szerokos¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen/skoséw wynosi¢ bedzie 3,5m (minimalna dopuszczalna 3,0m) i nie bedzie wieksza niz
szerokos¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przeciecia z osig zjazdu (szerokos¢ jezdni drogi wynosi 5,0m)
b. szerokos¢ obustronnych poboczy wynosi¢ bedzie 0,75m (minimalna dopuszczalna min. 0,75m);

2. przecigcie krawedzi jezdni zjazdu i drogi dla relacji skretnych bedzie wyokraglone tukami kotlowymi o minimalnym dopuszczalnym
promieniu wynoszacym 3,0m lub skosem o proporcji n:m, gdzie n=m=1,5m (min. dopuszczalne n=m?1,5m) ;

3. pochylenie podiuzne zjazdu bedzie dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktore ten zjazd przecina (Sciezki pieszo rowerowej
ktérej spadek poprzeczny wynosi¢ bedzie 2%). Poza sciezka spadek podtuzny zjazdu nie przekroczy dopuszczalnego maksymalnego spadu
wynoszacego 5,0%;

4. nawierzchnia:

b. poboczy- co najmniej gruntowa ulepszona. Pobocza beda wykonane z kostki brukowej lub z kruszywa

4.3.2. parametry techniczne - zjazd publiczny przez sciezke pieszo-rowerowa
1. szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdow przez sciezke wynosi¢ bedzie 5,0m w tym:
a. szerokos¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen, wynosi¢ bedzie 3,5m (rowna szerokosci minimalnej) i nie bedzie wigksza niz szerokos¢
jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecigcia z osia zjazdu (szerokos¢ jezdni drogi wynosi 5,0m)
b. szerokos¢ obustronnych poboczy wynosi¢ bedzie 0,75m (minimalna dopuszczalna min. 0,75m);
2. przecigcie krawedzi jezdni zjazdu i drogi dla relacji skretnych bedzie wyokraglone tukami kotowymi o minimalnym dopuszczalnym
promieniu wynoszacym 5,0m;
3. pochylenie podtuzne zjazdu bedzie dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktére ten zjazd przecina (Sciezki ktérej spadek
poprzeczny wynosi¢ bedzie 2%). Poza chodnikiem spadek podtuzny zjazdu nie przekroczy dopuszczalnego maksymalnego spadu
wynoszacego 5,0%;
4. nawierzchnia:

a. jezdni bedzie wykonana z betonu asfaltowego— twarda ulepszona,

b. poboczy- co najmniej gruntowa ulepszona.

4.3.3. parametry techniczne - zjazd na droge gminng wewnetrzng
1. szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi zjazdu wynosi¢ bedzie min.5m (minimalna dopuszczalna wynosi 5,0m) w tym:
a. szerokos¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen, wynosi¢ bedzie 5m (minimalna dopuszczalna 3,5m) i nie bedzie wieksza niz szerokos¢
jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przecigcia z osia zjazdu (szerokos¢ jezdni drogi wynosi 5,0m)
b. szerokos¢ obustronnych poboczy wynosi¢ bedzie 0,75m (minimalna dopuszczalna min. 0,75m);
2. przeciecie krawedzi jezdni zjazdu i drogi dla relacji skretnych bedzie wyokraglone tukami kotowymi o promieniu wynoszacym 6,0m
(minimalny dopuszczalny R=5m)
3. pochylenie podtuzne zjazdu nie przekroczy 3% (dopuszczalny maksymalny spadek wynosi 5,0%)
4. nawierzchnia:
a. jezdni bedzie wykonana z betonu asfaltowego— twarda ulepszona,
b. poboczy- co najmniej gruntowa ulepszona. Nawierzchnia poboczy bedzie wykonana warstwa gr.10cm z kruszywa tamanego 0/32

5.3.4. Przepusty pod zjazdami

Ze wzgledu na przebudowe odwodnienia drogi, w ramach ktérej zaprojektowano likwidacje lewostronnego rowu, z pominieciem zjazdu na
droge wewnetrzng w km 0+446,3 nie projektuje sie przepustow pod przebudowywanymi zjazdami.

W ramach likwidacji rowu istniejgce przepusty pod zjazdami beda zlikwidowane.

Rozwigzania projektowe przepustu na droge wewnetrzng w km 0+446,3

- rura z tworzywa sztucznego O600mm posadowiona na tawie gr. 20cm z pospétki

- umochienie poczatku i konca przepustu — kostka brukowa na tawie gr.15cm z betonu cementowego C12/15
Przepust zostanie zamontowany w dnie rowu ze spadkiem zgodnym z profilem podituznym rowu.

.4. Konstrukcja nawierzchni

4.5.1. Poszerzenie jezdni drogi - kategoria ruchu KR-2

. 4cm  warstwa sScieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
. 8cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
. 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
. 20cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2?4,0MPa
wg PN-EN 142271,
. 26cm warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego

naturalnego o CBR?20%
Razem: 78cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

4.5.2. Poszerzenie jezdni zjazdéw na drogi wewnetrzne - kategoria ruchu KR-1

. 4cm  warstwa sScieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
. 5cm warstwa wiazgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
. 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
. 20cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2?4,0MPa
wg PN-EN 142271,
. 24cm warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozb¢j"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastruktura tec...
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naturalnego o CBR?20%
Razem: 73cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

4.5.3. Sciezka pieszo-rowerowa,

. 6cm  warstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
. 15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie
. 20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/63 stabilizowanego mechanicznie

Razem: 41cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

4.5.4. Sciezka pieszo-rowerowa, nad gazociagiem, pas szer. 3,0m symetrycznie od osi gazociggu -

. 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana w kolorze grafitowym.

. 3cm podsypka z kruszywa 2/8

. 15cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie

. 20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego 0/63 stabilizowanego mechanicznie

Razem: 46cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

4.5.5. Sciezka pieszo-rowerowa na szerokosci zjazdu indywidualnego

. 6cm  warstwa Scieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70

. 4cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

. 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
. 20cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 142271,
Razem: 50cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

4.5.6. zjazdy publiczne

. 4cm  warstwa sScieralna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70

. 5cm warstwa wigzgca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70

. 20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
. 20cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2?4,0MPa

wg PN-EN 142271,
Razem: 49cm
nasyp z gruntu niewysadzinowego (sypkiego) kat.ll

4.5.7. sprawdzenie warunku odpornosci nawierzchni na wysadziny

. nawierzchnia jezdni drogi gminnej

Dla gruntu kat. G4 i kategorii ruchu KR2 minimalna grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza wynosi
Hmin= 0,65*Hz=0,65*1,2m=0,78m - warunek spetniony

. nawierzchnia jezdni drogi wewnetrznej

Dla gruntu kat. G4 i kategorii ruchu KR1 minimalna grubos¢ konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podtoza wynosi
Hmin= 0,6*Hz=0,6*1,2m=0,72m - warunek spetniony

4.6. Odwodnienie pasa drogowego

W przypadku prawego pasa jezdni sposdb odwodnienia nie ulegnie zmianie. Wody opadowe lub roztopowe beda sptywac¢ jak w chwili
obecnej - do rowu przydroznego, odcinkowo do istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej po prawej stronie drogi.

Istniejace odwodnienie po lewej stronie drogi (z uwagi na projektowang sciezke pieszo-rowerowa) bedzie przebudowane.

W ramach przebudowy odwodnienia istniejacy lewostronny réw przydrozny w kilometrze drogi km 0+028 — km 1+328 bedzie zlikwidowany
wraz z przepustami pod zjazdami.

Wody opadowe lub roztopowe z lewego pasa jezdni i $ciezki pieszo-rowerowej beda odprowadzone do:

- istniejgcej kanalizacji deszczowej, w kilometrze drogi km 0+016,

- projektowanej kanalizacji deszczowej z wylotami WL1, WL2 do rozbudowywanego przepustu na rowie melioracyjnym nr 3 w kilometrze
drogi km 0+263

- projektowanego rowu poza krawedzig sciezki z wylotem oznaczonym na PZT symbolem WL3 i WL4

- projektowanej kanalizacji deszczowej z wylotem WL5 w rozbudowywanym przepuscie na cieku Doptyw z Dominikowic w kilometrze drogi
km 0+469

4.6.1. Budowa kanalizacji deszczowej:

W ramach zadania opracowano projekt budowy odwodnienia drogi - kanalizacji deszczowej:
- 0300 w kilometrze od km 0+110,0 do km 0+217,1

- 0400 w kilometrze od km 0+217,1 do km 0+261,0

- 0300 w kilometrze od km 0+261,0 do km 0+396,0

- 0500 w kilometrze od km 0+469,0 do km 0+650,0

- 0400 w kilometrze od km 0+650,0 do km 1+056,0

- 0300 w kilometrze od km 1+056,0 do km 1+234,7

0Os$ kanalizacji deszczowej bedzie poprowadzona réownolegle do osi drogi z zachowaniem normowej odlegtosci poziomej i pionowej od
istniejacej sieci.
Woda opadowa lub roztopowa bedzie wprowadzana do kanalizacji za posrednictwem projektowanych wpustow ulicznych.

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozb¢j"
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spadki
-0,30 - 8,47%

Technologia.
Rury przewodowe o srednicy 0300, 0400, O500 zaprojektowano z rur i ksztaltek z tworzywa sztucznego

Montaz rur przewodowych

Prace sieciowe wykonywane beda w wykopach liniowych szerokosci rownej srednicy rury przewodowej plus 2x40cm, o scianach
pionowych, umocnionych balami drewnianymi. Zaktada sie, ze 85% roboét ziemnych wykonane bedzie mechanicznie.

Rury przewodowe beda montowane na tawie z piasku/pospétki gr. 15cm. Montaz rur przewodowych nalezy rozpocza¢ od studni zgodnie z
projektowanymi rzednymi. Utozony odcinek - po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jego spadku — wymaga ustabilizowania przez
wykonanie obsypki ochronnej z piasku o uziarnieniu 0,8-2,0mm, minimum 10cm ponad wierzch rury. W koncowej fazie roboét, obsypke
uzupetnia sie do projektowanej rzednej

Zasypka rur przewodowych

zasypka rur przewodowych sktada sie z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu

- warstwy do wysokosci okreslonych ponizej.

Zasypanie kanatu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

Etap | — wykonaé¢ warstwe ochronna rury kanatowej z wytaczeniem odcinkow na ztgczach

Etap Il — po prébie szczelnosci ztaczy rur kanalowych, wykonaé warstwe ochronng w miejscach potaczen

Etap Ill - zasyp wykopu piaskiem, z jednoczesnym zageszczaniem oraz rozbiérka deskowan i rozpor scian wykopow.

Warstwe ochronng (30cm ponad wierzch rury) wykonuje sie z piasku sypkiego, bez grud i kamieni. Zageszczenie tej warstwy przeprowadzic¢
z zachowaniem szczegélnej ostroznosci, z uwagi na krucho$¢ materiatu rur. Warstwe te nalezy ubi¢ starannie po obu stronach przewodu.
Zasypke i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykona¢ warstwami. Grubos¢ ubijanej warstwy nie moze przekroczy¢ 1/3
srednicy rury, maksymalnie 10cm. Zasypke z piasku zagesci¢ do min. 95% wg standardowej normy Proctora.

Studnie rewizyjne i potaczeniowe

Studnie wykona¢ jako prefabrykowane, studnie S5 jako monolityczng z betonu C30/37. Polaczenie kregow za pomocga uszczelek. Studnie z
kregow prefabrykowanych DN1000-1200, z wodoszczelnego betonu C45/55 o nasigkliwosci mniejszej niz 4% majacego podwyzszong
odpornos¢ na korozje pozwalajacego pracowac im bez zadnych zabezpieczen w gruncie nawodnionym o stopniu agresywnosci ma ( sredni)
PN-EN 206-1

Studnie wykona¢ z plyta i wtazami, o nosnosci dostosowanej do przewidywanych obciazen.

Wiaz studni z polmerobetonu
Zaleca sie wykonywanie wykopéw w porach suchych i bezdeszczowych.

Po zamontowaniu proj. studni, nalezy wykona¢ nasyp z piasku do wysokosci spodu konstrukcji projektowanego chodnika. R6wnomiernie
zageszczac obsypke unikajgc nieréwnomiernego nacisku gruntu na scianki.

Wszystkie elementy betonowe i zelbetowe uktadane w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przeciwkorozyjnie przez 2-krotne pomalowanie
powierzchni zewnetrznych srodkiem bitumicznym np. Bitizolem ,,R” lub lepikiem asfaltowym.

Wpusty uliczne

Projektowane wpusty deszczowe wykonac¢ z betonowych elementéw prefabrykowanych o srednicy D=500mm, bez syfonu lecz z osadnikiem,
pierscieniem odcigzajacym i zeliwnym wpustem sciekowym bocznym klasy D400. Betonowe studzienki sciekowe wykonywaé w wykopach
obiektowych o wymiarach w rzucie 1,5x1,5m.

Przykanaliki od wpustow deszczowych

Przykanaliki od wpustéw deszczowych projektuje sie z rur PVC kanalizacyjnych, kielichowych, jednowarstwowych, z uszczelka, typ ciezki
klasy ,,S” (klasa SN8, SDR 34 wg PN-EN 1401-1), o srednicy D=200 i 250mm, tagczonych na wcisk. Przejscia rur przykanalikéw przez sciany
studni wykona¢ w tulejach ochronnych - przejsciach szczelnych.

Prace sieciowe wykonywane beda w wykopach liniowych szerokosci 0,9m, o scianach pionowych.

Zasady prowadzenia wykopow i zasypki sg analogiczne jak dla rur przewodowych

Przykanaliki od wpustéw deszczowych usytuowanych przy krawedzi jezdni beda wykonane z rur PVC kanalizacyjnych o $rednicy 0200mm.
Przykanaliki od wpustow deszczowych usytuowanych w osi sciekéw i rowdw poza sciezka pieszo-rowerowa beda wykonane z rur PVC
kanalizacyjnych o srednicy 0200mm.

4.6.2. Budowa Sciekow i rowow.
Wody opadowe lub roztopowe z przylegtego terenu sptywajace (zgodnie z nachyleniem terenu) w kierunku drogi (strona lewa) beda
odprowadzone do projektowanych sciekéw i rowéw. Docelowo do cieku Doptyw z Dominikowic i rowu melioracyjnego nr 3:
- poprzez bezposrednie uj$cie na koncu rowu,
- posrednio, poprzez kanalizacje deszczowa z wpustami zamontowanymi, w dnie $cieku.
Poza projektowang sciezkg pieszo-rowerowa:

. w kilometrze drogi :

- od km 0+252,5 do km 0+340,5

- od km 0+410,0 do km 0+429,0

- od km 0+653,4 do km 0+675,0

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozb¢j"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastruktura tec...



Kobylanka_1_Etap_ WYKONAWCZY .bem BlMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022
(lic. 000582DE)
strona nr: 7

- od km 0+689,0 do km 0+706,5

- od km 0+716,0 do km 0+736,0,

- od km 0+821,0 do km 0+843,0,

bedzie wykonany sciek z prefabrykowanych korytek betonowych typu mulda
. w kilometrze drogi :

- od km 1+190,0 do km 1+274,0

bedzie wykonany sciek z prefabrykowanych korytek betonowych o wym. 30x20cm
. w kilometrze drogi :

- od km 0+429,0 do km 0+605,0
bedzie wykonany réw,

4.7. Urzadzenia techniczne drogi - bariery drogowe, kanat technologiczny,
4.7.1. Bariery drogowe, balustrady

- w obrebie rozbudowywanego przepustu beda zamontowane bariery skrajne lub bariero-porecze,

- w miejscach gdzie pochylenie podtuzne Sciezki pieszo-rowerowej jest wieksze/rowne 6% poza krawedzig zewnetrzng beda zamontowane
balustrady wys. 1,2m lub bariery skrajne drogowe z porgcza (pochwytem).

Lokalizacja —-rys. nr 2-3 PZT

4.7.2. Kanat technologiczny w pasie drogowym

Projektowany kanat technologiczny przeznaczony bedzie do umieszczenia i eksploatacji:

a) kabli telekomunikacyjnych, w szczegolnosci swiattowodowych, o odpowiednich srednicach, niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

b) kabli zasilajacych i sygnalizacyjnych w przeznaczonych dla tych kabli ciggach rur;

c) urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej z potrzebami zarzagdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

d) urzadzen systemow sygnalizacji wlamania.

Kanat technologiczny zostat zaprojektowany zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w rozporzadzeniach:

-z dnia 21 kwietnia 2015 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ kanaly
technologiczne. (Dz. U. 2015, poz. 680 z 15 maja 2015 r. ze zmianami)

-z dnia 26 pazdziernika 2005 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r.Nr115,p0z.773) ze zmianami

jako kanat technologiczny uliczny (KTu) — wykonany z jednej rury ostonowej oraz czterech rur swiattowodowych, z odcinkami kanatu
technologicznego przepustowego (KTp) — wykonany z dwoéch rur ostonowych, z czego w jednej z nich nalezy zainstalowac cztery rury
Swiattowodowe.

Lokalizacja - rys. nr 2-3 PZT

1. Podstawowe sktadniki kanatu technologicznego:
- rury ostonowe,

- rury swiattowodowe,

- studnie kablowe,

1.1 Wymagania podstawowe dla rur ostonowych

- Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci ? 940 kg/m3.

- Zakres srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

- Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

- Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wilasciciela kanatu technologicznego.

1.2. Wymagania podstawowe dla rur swiattowodowych

- Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci ? 940 kg/m3.

- Zakres srednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubosé¢ scianki co najmniej 3,7 mm.

- Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m2.

- Wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z warstwa poslizgowa.

- Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wilasciciela kanatu technologicznego.

1.3. Wymagania dla studni i zasobnikéw kablowych

- Wielkos¢ studni kablowych i zasobnikow powinna by¢ dostosowana do rodzaju i typéw ciggéw kanatéw technologicznych.

- Zwienczenia studni kablowych i zasobnikéw powinny odznacza¢ si¢ odpornoscia na nacisk z goéry o wartosci minimalnej wyrazonej w
kiloniutonach (kN) zgodnie z § 6 ust. 6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864 oraz z 2010 r. Nr
115, poz. 773).

- Na pokrywie studni umieszcza si¢ na trwate logo wilasciciela kanatu technologicznego.

- Pokrywy studni kablowych wyposaza sie w urzagdzenie uniemozliwiajace dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym.
Zabezpieczenia mechaniczne, w tym zwtaszcza zamki lub kiédki, powinny by¢ odporne na korozje i czynniki atmosferyczne.

- studni kablowych SKR-1 i SKR-2 do kanalizacji 4-otworowej, przelotowych i rozdzielczych do przeciggania i montazu kabli o R<20mm,
wykonane z zelbetonu, wyposazone w sporniki kabli oraz zwiefnczenie z ramg obetonowana.

Zwienczenia studni kablowych przykrytych warstwa ziemi o grubosci 0,7 m powinny odznacza¢ si¢ odpornoscia na nacisk z géry o wartosci
minimalnej wyrazonej w kiloniutonach.

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozb¢j"
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125 kN — dla chodnikow i $ciezek rowerowych wyznaczonych w probie obcigzenia zgodnie z pkt 8.1-3 normy PN-EN 124:2000 "Zwienczenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
kontrola jakosci".

1.4. Materialy do budowy studni kablowych i zasobnikow

Materialy uzyte do wytworzenia prefabrykatéw studni kablowych powinny by¢ zgodne pod wzgledem rodzaju, gatunku i wtasciwosci z
okreslonymi w dokumentacji technicznej producenta, z uwzglednieniem nastepujacych ogoéinych zalecen:

- Beton zwykly klasy co najmniej C25/30 dla klasy obciazalnosci A-15 lub C35/45 dla klasy obciazalnosci

B-125 i wyzszych — do produkcji zwienczen oraz klasy co najmniej C30/37 — do produkcji korpusow studni kablowych.

- Prety stalowe do zbrojenia betonu o srednicach od 4,0 mm do 5,5 mm (prety gtadkie) oraz o srednicach od 6,0 mm do 12,0 mm (prety
zebrowane).

- Stalowe prety konstrukcyjne na ramy i oprawy zwienczen.

- Kruszywo mineralne do betonu, o frakcji do 16 mm lub do 25 mm.

- Zeliwo szare lub sferoidalne.

- Konstrukcyjne tworzywo termoplastyczne.

1.5. Usytuowanie i zastosowanie studni kablowych

Studnie kablowe projektuje sie i instaluje:

- na koncach ciagéw KTp,

- na odcinkach prostoliniowych KTu jako punkty posrednie umozliwiajgce zaciagniecie kabla swiattowodowego,

- w punktach zmiany profilu trasy KTu jako punkty posrednie umozliwiajagce zaciagniecie kabla swiattowodowego,
- w miejscach przytaczy do budynkoéw,

- w miejscach styku z istniejagca kanalizacjg kablowa z wyprowadzeniem rury do granicy pasa drogowego.

- dlugosci przelotéw miedzy studniami SKR 1, SKR-2 nie powinny przekracza¢ 200 m.

- w terenie usytuowanym poziomo kanat technologiczny powinien by¢ uktadana ze spadkiem 0,1-0,3 % w kierunku jednej ze studni.
- w pokrywach studzien nalezy umieszczac¢ wietrzniki w sposéb nastepujacy:

- w co drugiej studni przelotowej, jesli odlegtos¢ miedzy studniami nie przekracza 100 m,

- w kazdej studni, jesli odlegto$¢ migedzy studniami przekracza 100 m.

2.Konstrukcja kanatu technologicznego

2.1. Konstrukcja KTu

Rury swiattowodowe i wiazki mikrorur uktada sie w $ciste wigzki zwigzane opaskami samozaciskowymi w odstepach nie wigkszych niz 2 m.
W przypadku budowy KTu ztozonego z dwoch lub wiecej profili pomiedzy nimi zachowuje sie odstep 50mm; dopuszcza sie stosowanie
wktadek dystansowych do uktadania kolejnych profili.

Odcinki rur swiattowodowych i wigzek mikrorur uklada sie bez ztagczek pomiedzy studniami.

Wiazki rur swiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych uktada sie mozliwie w linii prostej, na podsypce piaskowej o grubosci minimum
10cm, i przysypuje warstwa przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej niz 10 cm.

Rury ostonowe uktada sie nad profilami rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur i jednoczesnie oddziela od siebie warstwa piasku o grubosci
50 mm.

Rury ostonowe taczy si¢ za pomoca zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.

Rury swiattowodowe taczy sie za pomocg ztaczek skrecanych, a wigzki mikrorur specjalnymi ztgczkami mikrorur.

Rury swiattowodowe moga by¢ puste lub moga by¢ w nich zainstalowane metoda wdmuchiwania wigzki mikrorur luznych.

Gtebokosé¢ utozenia rur kanatu technologicznego ulicznego powinna by¢ nie mniejsza niz 0,7 m, liczac od poziomu nawierzchni do gornej
powierzchni kanatu, z dopuszczeniem zmniejszenia tej gtebokosci do 0,2 m w sytuacjach uzasadnionych trudnosciami technicznymi. Pod
warunkiem zabezpieczenia kanalizacji tawa betonowg lub wykonaniem kanalizacji z rur grubosciennych.

2.2. Konstrukcja KTp

KTp wykonuje si¢ metoda przecisku lub przewiertu sterowanego.

Odcinki rur ostonowych sg zgrzewane w trakcie przecisku.

Profile rur swiattowodowych i wigzek mikrorur sg wpychane lub wciagane w zainstalowang rure ostonowa.

Odcinek rury ostonowej o odpowiedniej dtugosci z zainstalowanymi w srodku rurami swiattowodowymi i wigzkami mikrorur jest wciggany w
wykonany przewiert lub przecisk.

Wiazka rur swiattowodowych i mikrorur moze by¢ instalowana w odpowiedniej rurze ostonowej po jej wciggnieciu w wykonany przewiert lub
przecisk.

KTp powinien by¢ zakonczony w studniach kablowych lub zasobnikach.

Skrzyzowanie z innym obiektem budowlanym wykonuje sie w najwezszym miejscu tego obiektu, prostopadle do jego osi wzdtuznej, z
dopuszczalnym odchyleniem wynoszacym 15°, z tym ze przy skrzyzowaniu z obiektem budowlanym o szerokosci nie wiekszej niz 1,5 m
odchylenie to moze by¢ powiekszone do 40°.

Na skrzyzowaniach KTp z innymi obiektami budowlanymi stosuje si¢ profile w rurach ostonowych.

Metody bezwykopowe stosuje sie wytacznie przy budowie KTp w istniejacych drogach.

3.Usytuowanie kanatu technologicznego
Usytuowanie i warunki techniczne, jakim powinna odpowiada¢ kanalizacja kablowa w przypadku skrzyzowan z innymi obiektami
budowlanymi i $rédladowymi wodami powierzchniowymi.

3.1. Wymaganie ogélne

Kanat technologiczny uliczny(KTu) powinien by¢ utozony pod chodnikiem ulicy lub w niezadrzewionym pasie zieleni, réwnolegle do osi ulicy
lub linii zabudowy.

Nalezy unika¢ prowadzenia odcinkéw kanalizacji pod jezdniami, z wyjatkiem skrzyzowan.

Dopuszcza si¢ przebieg na krétkich odcinkach pod jezdnig w celu uniknigcia kolizji z elementami uzbrojenia podziemnego lub w celu
ominiecia przeszkod naziemnych stosujac w tym miejscu profil kanatu technologicznego — przepustowego (KTp).
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Odcinki kanalizacji kablowej powinny krzyzowac¢ sie z innymi obiektami budowlanymi oraz srédlgdowymi wodami powierzchniowymi pod
katem prostym.

Dopuszczalne odchylenia od kata prostego podane sg ponizej w odniesieniu do poszczegodlnych obiektow budowlanych oraz srédladowych
wod powierzchniowych.

3.2. Inna kanalizacja kablowa lub linia kablowa podziemna
Usytuowanie i zabezpieczenia:

- odlegto$¢ podstawowa: 0,1 m;

- dopuszczalne odchylenie od kata prostego: 45°;

- zabezpieczenie specjalne: wg uzgodnienia.

3.3. Droga lub ulica

Usytuowanie i zabezpieczenia:

- odlegto$¢ podstawowa zgodnie z Tab. nr 1;

- zabezpieczenie specjalne: rury przepustowe;

- dopuszczalne odchylenie od kata prostego: 45°.

4.Zblizenia i skrzyzowania kanatu technologicznego obiektami terenowymi i urzagdzeniami podziemnymi.

4.1. Wykonanie KTu i KTp na skrzyzowaniach i zblizeniach z obiektami terenowymi

- Na skrzyzowaniach z jezdniami i drogami publicznymi nalezy wykona¢ kanat technologiczny z rur grubosciennych i krzyzowac¢ si¢ z jezdnia
(droga) pod katem prostym z dopuszczalng odchytka } 150. Do budowy KTp na skrzyzowaniach z jezdniami ulic i drogami metoda wiertnicza,
przeciskowg nalezy stosowac gruboscienne rury przepustowe z tworzyw sztucznych.

- Przy skrzyzowaniu KTu, KTp z innymi urzadzeniami podziemnymi kanat technologiczny powinien znajdowac¢ si¢ w miare mozliwosci nad
tymi urzadzeniami. W wyjatkowych wypadkach, jesli takie usytuowanie KT jest technicznie niemozliwe, dopuszcza si¢ odstepstwo od
powyzszej zasady. Skrzyzowanie kanatu technologicznego z innymi urzadzeniami podziemnymi powinno by¢ wykonaneprostopadle, z
dopuszczalng odchytka 100 w wypadku przewoddw cieplnych i kanalizacji sanitarnej oraz 30 o dla pozostatych urzadzen.

4.2. Usytuowanie i warunki techniczne, jakim powinna odpowiada¢ kanat technologiczny w przypadku zblizeh z innymi obiektami
budowlanymi

a) sytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej:

- odlegto$¢ podstawowa: 0,1 m;

- glebokos¢ podstawowa: co najmniej taka sama jak gtebokosé¢ innej kanalizacji lub kabla;

- zabezpieczenie specjalne: tasma ostrzegawcza;

- zabezpieczenie szczegolne rury zblizeniowe;

b) Usytuowanie i zabezpieczania linii elektroenergetycznej ziemnej (kabel ziemny):
- odlegto$¢ podstawowa: 0,5 m lub wg uzgodnienia;

- glebokos¢ podstawowa: 0,7 m;

- zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza;

c) Usytuowanie i zabezpieczenia wodociagu:

- odlegtosci podstawowe:

wodocigg magistralny: 1,0 m,

wodociag rozdzielczy: 0,5 m;

- glebokos¢ podstawowa: 0,7 m;

- zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza;

- zabezpieczenie szczegdlne: rury przepustowe oraz tasma ostrzegawcza.

d) Usytuowanie i zabezpieczenia cieptociggu:

- odlegtosci podstawowe:

cieptociag parowy: 2,0 m,

cieptociag wodny: 1,0 m;

- glebokos¢ podstawowa: 0,7 m;

- zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza;

- zabezpieczenie szczegdlne: rury przepustowe oraz tasma ostrzegawcza.

e) Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji Sciekowej i burzowej:
- odlegto$¢ podstawowa: 1,0 m;

- glebokos¢ podstawowa: 0,7 m;

- zabezpieczenie specjalne lub szczegodlne: rury zblizeniowe.

f) Usytuowanie i zabezpieczenia gazociagu:

- odlegtosci podstawowe:

- gazociag niskiego i Sredniego cisnienia

- 1,0 m dla kanalizacji kablowej,

- gazociag podwyzszonego sredniego cisnienia oraz wysokiego cisnienia o
-Onomdo 150 mm -2,0 m,

- jw., lecz O nom = 150+300 mm - 3,0 m,

- jw., lecz O nom = 300+500 mm - 4,0 m,

- jw., lecz O nom > 500 mm - 6,0 m;

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozb¢j"
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- glebokos¢ podstawowa: 0,7 m;
- zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe lub przepustowe oraz tasma ostrzegawcza;

5. Obiekty ochronne.

W miejscach skrzyzowania projektowanej drogi i kanatu technologicznego z:

- siecig energetyczng ziemnga kable energetyczne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi — 0110 dla kabli NN i 0160 dla kabli SN;
- telekomunikacyjng kanalizacja kablowa - rurami ochronnymi dwudzielnymi 0160.

Wypetnienie wykopu do poziomu gruntu wykona¢ piaskiem srednim frakcji 0,25< d ?0,5. Catos¢ nalezy zagesci¢ do stopnia 85% - 90%
wartosci wg zmodyfikowanej préby Proctor’a.

W przypadku uktadania rur dzielonych typu A PS zageszczenie podsypki i obsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej
préby Proctor’a.

W sytuacji zageszczenia gruntu znajdujgcego sie nad rura, przy wykorzystaniu plyty wibracyjnej, minimalna grubos¢ warstwy ochronnej
powinna wynosi¢ 0,25 m. Rury nalezy uklada¢ ze spadkiem, co najmniej 0,1% do 0,3%

4.8. Przebudowa cieku Doptyw z Dominikowic w kilometrze drogi 0+469
4.8.1. rozbudowa przepustu pod korong drogi w kilometrze drogi km 0+469- str. lewa

Z uwagi na koniecznos¢ zachowania warunkoéw technicznych budowy sciezki pieszo-rowerowej zaprojektowano rozbudowe przepustu w
ciggu cieku Doplyw z Dominikowic w kilometrze drogi km 0+469 strona lewa.

Rozbudowa przepustu bedzie polegaé na jego przedtuzeniu o 3m.

Przekréj porzeczny wynoszacy 4500x1800 nie zmieni sig.

Koniec przepustu bedzie umocniony $ciang czotowg zelbetowa.

Bedzie to przepust jednodzielny, o konstrukcji monolitycznej (ze wzgledu na projektowany wylot WL5), mocowanej sztywno w zelbetowej
ptycie fundamentowej, posadowionej bezposrednio w warstwie glin piaszczystych za posrednictwem warstwy tlucznia, stabilizowanego
mechanicznie i zamknigtej na krawedzi przepustu poprzeczng sciang tawy fundamentowej. Cze$¢ przelotowa, z uwagi na projektowany wylot
WL5,bedzie monolityczna. Dopuszcza sie tu wykonanie segmentow jako prefabrykaty adaptowane do wymaganej szerokosci.

tawa fundamentowa zaprojektowana zostata jako monolityczna plyta zelbetowa z betonu klasy C30/37 i zbrojona stalg min. All o grubosci 60
cm, z poprzeczng sciang, zamykajaca projektowang pod tawa warstwe tlucznia stabilizowanego mechanicznie o grubosci 60 cm.

Przepust posiadat bedzie nawierzchnie bitumiczng $ciezki pieszo-rowerowej, utozona na izolacji z papy zgrzewalnej.

Na przepuscie zastosowano barieroporecze, zas na dojazdach bariery ochronne.

Odwodnienie przewidziano grawitacyjne, z odprowadzeniem poza obiekt do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

W obrebie przepustu przewidziano takze lokalny, odcinkowy remont koryta cieku. Realizacja zadania obejmuje swym zakresem remontu
przekroju normalnego koryta w formie profilowania i drobnych uzupetnien ubytkéw gruntu wraz z wykonaniem umocnien. Remont
przewidziano na krétkim odcinkach wilotu

1. Opis szczegotowy projektowanej rozbudowy obiektu

a) Czesc przelotowa:

Gtownym elementem konstrukcyjnym przepustu jest jednodzielna skrzynka typu ,,C” o wymiarach wewnetrznych swiatta 4,50 x 1,80 m, na
obciazenie klasy ,,B” wg normy PN-85/S-10030. Zaprojektowano tu konstrukcje, monolityczna, z betonu klasy C35/45, zbrojonego stalg min.
All - z mozliwoscia jej wykonania w formie adaptowanych prefabrykatow.

Na zamontowanej czesci przelotowej wykonana zostanie warstwa nadbetonu, z betonu klasy C30/37, profilowana, monolityczna i zbrojona
stalg min. All, zespalajgca dodatkowo elementy czesci przelotowej. Nadbeton przepustu bedzie zaizolowany papa zgrzewalng gr. 0,5 cm, a
powierzchnie boczne izolacja bitumiczng na zimno.

b) Fundament:

Zaprojektowano zelbetowg ptyte denng o grubosci 60 cm z betonu klasy C30/37 i zbrojong stalg min. All, ze $ciang poprzeczng na koiacu
przepustu o wymiarach 50 x 120 cm.

Fundament nalezy wykona¢ na warstwie zwirowo-tluczniowej, na zaprawie cementowej, o tacznej grubosci 60cm, zagtebionej w warstwie
glin piaszczystych.

W tawie nalezy zamontowa¢ zbrojenie kotwigce skrzynke w fundamencie przepustu.

c) Wyposazenie przepustu:

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego i kotowego zaprojektowano barieroporecze stalowe. Nalezy zamontowac tu barieroporecze spetniajace
poziom powstrzymywania H2, przy maksymalnej szerokosci wspétpracujacej W3.

Barieroporecze kotwione sa w kapie chodnikowej.

Poczatek rozbudowywanego odcinka przepustu:
Rzedna posadowienia: 281,80

koniec przepustu:
Rzedna posadowienia: 281,83

4.8.2. ubezpieczenie podstaw skarp cieku min. 5m powyzej konca przepustu

Dno cieku powyzej konca przepustu na dtugosci min.5m bedzie oczyszczone i wyremontowane (uzupetnienie kruszywem)
Podstawy skarp na diugosci min.5m, ubezpieczone beda opaska z faszyny lesnej luzem o wymiarach 25x50cm.

Parametry cieku powyzej konca przepustu
Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozb¢j"
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Nachylenie skarp min. - 1:1

Spadek podtuzny imin. =0,3 %
Szer. dna- 3,5m — 4,5m

Wysokos¢ — min. 1,0m

Szerokos¢ korony rowu — min. 6,0m

4.8.3. ubezpieczenie skarp cieku na di. 5m i na szer. 1m
Skarpy cieku ubezpieczone bedg na szerokosci 1m w formie narzutu z kamienia tamanego w ptotkach faszynowych o wymiarach 1,0x1,0 m.
Powyzej umocnienia skarpy cieku beda obsiane trawa.

4.9. umocnienie skarp wykopu i rowow

Z plyt betonowych azurowych typu krata gr.10cm

wlot/wylot przepustu w km 0+263 na dt. 5m ponizej poczatku i powyzej konca
wzdtuz scieku korytkowego km 0+252,5 - km 0+340,5

wzdtuz scieku korytkowego km 0+410,0 - km 0+429,0

wzdtuz scieku korytkowego km 1+190,0 - km 1+274,0

4.10. Urzadzenia obce

Lokalizacja urzadzen obcych wystepujacych w obrebie pasa drogowego jest naniesiona na mapie do celow projektowych.
Projektowane elementy drogowe beda wykonana powyzej poziomu istniejgcego terenu.

Przed przystapieniem do robét na okreslonym odcinku nalezy:

. ustali¢ wstepne potozenie: przewodow na podstawie planéw syt.-wys. oraz wykonania préobnych wykopow,

. ustali¢ faktyczne usytuowanie i glebokos¢ posadowienia istniejgcej infrastruktury podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z
zachowaniem srodkow ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu

. wystapi¢ do zainteresowanych stron z informacja o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakonczeniu oraz wykonywa¢ roboty
pod nadzorem zainteresowanych stron,

. Wbudowane elementy nalezy oznakowa¢ zgodnie z wytycznymi uzyskanymi od wtasciciela infrastruktury

. Wszystkie prace montazowe i demontazowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP.

Zabezpieczenie/przebudowe infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga wykona¢ zgodnie z zataczonymi projektami branzowymi

5. Roboty ziemne i przygotowawcze.

Roboty ziemne i przygotowawcze polegaja na wykonaniu:

- wycinka (wraz usunigeciem pni drzew oraz zasypaniem dotéw po pniach) kolidujacych drzew
- zdjecie warstwy wierzchniej gruntu

- wykopoéw pod projektowang kanalizacje deszczowa, poszerzenie jezdni

- nasypow pod projektowang droge

6. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu na czas staty jest przedmiotem odrebnego opracowania.

7. Wycinka drzew

Z uwagi na projektowang infrastrukture drogowg istnieje koniecznos¢ usuniecia kolidujagcych drzew w granicach projektowanego pasa
drogowego. Przewiduje sie usuniecie 186szt. drzew.

Zakres wycinki ograniczono do niezbgdnego minimum zachowujac istniejace zadrzewienie w stanie naturalnym jako element
zagospodarowania.

Przy wykonaniu robét drogowych wykonawca bedzie musiat zwréci¢ szczegélng uwage na ochrong istniejacych drzew przed uszkodzeniem
przez sprzet mechaniczny, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne zabezpieczy¢ pastami ogrodniczymi (typu Funaben) lub farba emulsyjna z
roztworem srodka grzybobéjczego.

Naruszenie bryly korzeniowej przy wykonywaniu wykopdw powinno odbywac sie w krétkim czasie.

8. Wielkos¢ podstawowych robot

Poszerzenie jezdni - 216 m2
Zjazdy publiczne w tym na drogi boczne - 482 m2
Zjazdy indywidualne przez sciezke pieszo-rowerowg - 273 m2
Sciezka pieszo-rowerowa (3847-273=3574)m2 3574 m2
9. Uwagi

- Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wykona¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci i pod nadzorem
pracownika uzytkownika sieci.

Lokalizacja urzadzen obcych jest naniesiona na mapie do celéw projektowych.

Przed przystapieniem do robét na okreslonym odcinku nalezy:

- ustali¢ wstepne potozenie: przewodéw na podstawie planéw syt.-wys. oraz wykonania prébnych wykopéw,

- ustali¢ faktyczne usytuowanie i gleboko$¢ posadowienia istniejacej infrastruktury podziemnej poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem
srodkow ostroznosci odpowiednio do danego rodzaju przewodu

- wystapi¢ do zainteresowanych stron z informacja o terminie realizacji prac budowlanych i ich zakonczeniu oraz wykonywac roboty pod
nadzorem zainteresowanych stron.

- Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i BHP.

- Roboty realizowaé zgodnie z warunkami technicznymi.

- Wszelkie uzyte materialy powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.

- Materialy rozbiérkowe nalezy zutylizowa¢. Wykonawca robot przedstawi karte utylizacji materiatéw z rozbiorki.

- Po wykonaniu robét budowlanych wykona¢ powykonawczg inwentaryzacje .

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozb¢j"
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Przedmiar rob6t
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozbéj" w miejscowosci Kobylanka w
km 0+000- km 1+328 wraz z niezbedng infrastruktura techniczna, budowlami i
urzadzeniami budowlanymi
1 Element STWIiOR: D-01.00.00
Roboty przygotowawcze.
1.1 |KNNR 1/111/2 |STWIOR: D-01.01.01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub
gorskim wraz z geodezyjnym operatem powykonawczym
Wyliczenie iloscirobot:
km 0+000 - km 1+328 1,328 1,328000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  1,328000 km 1,328
1.2 |KNNR 1/111/1  |STWIOR: D-01.01.01
Opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz z przekazaniem Inwestorowi w wersji
papierowej i elektronicznej, przy czym wersja elektroniczna winna zawierac réwniez pliki w wers;ji
edytowalnej - przez analogie km 1,328
1.3 |KNNR 1/101/1  |STWIOR: D-01.02.01
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 10-15'cm szt 65
1.4 |KNNR 1/101/2 |STWIOR: D-01.02.01
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $Srednice drzew 16-25'cm szt 93
1.5 |KNNR 1/101/3 |STWIOR: D-01.02.01
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 26-35'cm szt 17
1.6 |KNNR 1/101/4 |STWIOR: D-01.02.01
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 36-45'cm szt 6
1.7 |KNNR 1/101/5 |STWIOR: D-01.02.01
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 46-55'cm szt 1
1.8 |KNNR 1/101/6 |STWIOR: D-01.02.01
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $Srednice drzew 56-65'cm szt 1
1.9 |KNNR 1/101/7 |STWIOR: D-01.02.01
Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice drzew 76-145"cm - przez analogie
Wyliczenie iloscirobot:
fiod76-85 1 1,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  1,000000|szt 1
1.10 |[KNNR 1/102/1 |STWIOR: D-01.02.01
Mechaniczne karczowanie, zagajniki geste (powyzej 60 % powierzchni) ha 0,1
1.11 |KNNR 1/104/5 |STWIOR: D-01.02.01
Karczowanie pni koparka podsiebierng w gruntach o normalnej wilgotnosci, grunt kategorii I-1l, pnie
Srednicy 46-55'cm szt 40
1.12 |KNNR 6/808/7 |STWIOR: D-01.02.04
Bariery drogowe stalowe - demontaz e
przepustu w km 0+469
wraz z odwiezieniem w
miejsce wskazane przez
Inwestora, bariera
mostowa (dt.13m, 14
stupkéw) do ponownego
montazu po wykonaniu :
rozbudowy przepustu 34,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  34,000000/m 34,0
1.13 |KNNR 6/808/4 |STWIOR: D-01.02.04
.............................. Ogrodzenie wraz z podwaling i stupkami - rozebranie wraz z utylizacjg, przez analogie
45,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM::  195,000000m 195,0
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
1.14 |KNNR 6/805/7 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z kostki brukowej (w powierzchnie wliczone krawezniki i obrzeza)
wraz z utylizacjg- przez analogie
Wyliczenie iloscirob6t:
tab. ziazdow wrazz 149
obrzezamii kraweznikami 149,000000
chodnik w km 0+000 do  133%2,08
km 0+028 wraz z ?
obrzezem - kostka do
ponownego wbudowania
na zjazdach 68,640000
na przepuscie w km | 03*14
0+469 4,200000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  221,840000|m2 221,8
1.15 |KNNR 6/802/4 |STWIOR: D-01.02.04
] Rozebranie nawierzchni, masy mineraino-bitumiczne, mechanicznie wraz z utylizacjq- przez analogie
"""" 70,000000
24,0000
56,000000
RAZEM:: 150,000000{m2 150,0
1.16 |KNNR 6/802/6 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z betonu, mechanicznie wraz z utylizacjg- przez analogie
""" 11,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11,000000|m2 11,0
1.17 |KNNR 6/801/2 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, mechanicznie wraz z utylizacja- przez analogie
Wyliczenie iloscirob6t:
tab. zjiazdow ~ 194+149+70 T 493,000000
chodnik w km 0+000 do  133*2,0
km 0+028 wraz z ?
obrzezem - kostka do
ponownego wbudowania
na zjazdach
st ,
wpusty uliczne w jezdni od2,041,028 T
W1 do W28 | 56,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  560,200000|m2 560,2
1.18 |CJ 11/2001/10 |STWIOR: D-01.02.04
Mechaniczne ciecie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gtebokos¢ ciecia 10 cm
13,000000
RAZEM 1 369,000000 m 1369
1.19 |KNNR 6/605/6 |STWIOR: D-01.02.04
Przepusty rurowe - przez analogie, rozebranie wraz z utylizacjg
Wyliczenie iloscirob6t:
pod zjazdami-tab. 156
Zjazdow 5 156,000000
przepustw km 0+263 10 10,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  166,000000|m 166,0
1.20 |KNR 404/303/5 |STWIOR: D-01.02.04
Rozebranie $cianek czotowych przepustéw wraz z utylizacja - przez analogie
tab. zjazdow 26,500000
przepust w km 04263 15 T 5.,.666.0.(.).0.
przepustwkm0+469 15 15,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 46,500000|m3 47

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozb¢j"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastruktura tec...
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Nr

Podstawa Opis robét

Jm

llosé

STWIOR: T-1
Kanat technologiczny

Element

21

TPSA 40/301/6 |STWIOR: T-1
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii lll, z

wywietrznikiem, pokrywa kl.125 ryglowana, z wspornikami i uchwytami kablowymi - przez analogie

szt

19

2.2

TPSA 40/101/1 |STWIOR: T-1

Budowa, kanalizacji kablowej KTu-z rur

grubosciennych RHDPEp o sr. 110/6,3mm (rura z paskiem identyfikacyjnym i oznaczeniem
wilasciciela kanatu technologicznego) plus tasma

ostrzegawczo lokalizacyjna- (w gotowym wykopie)

przez analogie

{(11,4+15,1)+23+(22,2+12+6,9)+29,4+16,6+106,7+37,3+122,5+3+27,1+29,
747,7+10,8+16,6+30,5+8,8+22+8,4+23,8+(6,0+36,5)+13,0+18+27+(8,3+1 |
18)+4,0+23,8+(30,7+11,3)+90

RAZEM::

880,800000

880,800000

m

880,8

23

TPSA 40/101/2 |STWIOR: T-1
Budowa, kanalizacji kablowej KTp-z rur
grubosciennych RHDPEp o sr. 1x110/6,3mm 1x140/8mm
(rura z paskiem identyfikacyjnym i oznaczeniem wtasciciela kanatu technologicznego) plus tasma
ostrzegawczo lokalizacyjna- (w gotowym wykopie)

18,6+6+44,8+4,4+2°3+7+8+71,4+21,8+(22,6+4)+7+14+8,4+16+18+17+3+2
e O N O ADEHI24BIBI OB 2HBAT2HBAGNS

RAZEM::

449,300000

449,300000

m

449,3

24

TPSA 40/101/3 |STWIOR: T-1
Budowa rurociagu w gotowym wykopie - rury w zwojach
- 3x rura $wiattowodowa RHDPEwp 40/3,7 mm (rura z paskiem identyfikacyjnym i oznaczeniem

wiasciciela kanatu technologicznego)- przez analogie

880,8

25

TPSA 40/101/1 |STWIOR: T-1

Budowa rurociagu w gotowym wykopie - 1x
prefabrykowana wiazka MikroRur (1x wiazka z 7szt.) w
rurze ostonowej - rura RHDPEwp 40/3,7 mm- przez

analogie

880,8

2.6

TPSA 39/202/7 |STWIOR: T-1
Reczne wciaganie rur kanalizacji wtérnej w otwor
wolny - rury w zwojach- 3x rura $wiattowodowa RHDPEwp 40/3,7 mm (rura z paskiem

identyfikacyjnym i oznaczeniem wtasciciela kanatu technologicznego)- przez analogie

449,3

2.7

TPSA 39/202/18 |STWIOR: T-1

Reczne wciaganie rur kanalizacji wtérnej, otwor

czesciowo zajety, rury w zwojach, 1x prefabrykowana

wiazka MikroRur (1x wiazka z 7szt.) w rurze

ostonowej - rura RHDPEwp 40/3,7 mm (rura z paskiem identyfikacyjnym i oznaczeniem witasciciela

kanatu technologicznego)- przez analogie

449,3

2.8

TPSA 39/204/6 |STWIOR: T-1
Montaz ztgczy (trojnik) na kanalizacji KTu-o $r. 110/40mm - w miejscu docelowej lokalizacji stupéw

oswietlenia ulicznego wraz z przytaczem dt.3m z rury $r.40mm - przez analogie

szt

34

2.9

TPSA 39/204/4 |STWIOR: T-1

Montaz ztgczy rur polietylenowych w kanalizaciji, rury HDPE Fi'40 'mm, ztgczki skrecane

szt

38

2.10

TPSA 39/206/2 |STWIOR: T-1

Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw, do 2°km, kanalizacja wtérna, sprezarka, rury Fi'40°'mm

odcinek

18

STWIiOR: D-02.00.00
Roboty ziemne

Element

3.1

KNNR 1/202/5 |STWIOR: D-02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami

samowytadowczymi i utylizacja, koparka 0,40 'm3, kategoria gruntu I-1l

tab. robot ziemnych kol.8 -:936
warstwa wierzchnia
936,000000

RAZEM::

936,000000

m3

936,0

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozb¢j"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastruktura tec...
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
3.2 |KNNR 1/202/6 |STWIiOR: D-02.01.01
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi i utylizacja, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu IlI-IV- przez analogie
Wyliczenie ilosci robot:
tab. robét ziemnych kol.9-i0,95%2009 o h
studnie-85% (minus S5,
plus osadnik O1)
129,200000
10,85*1,0%(4+2,5+3+2+(2,5+1)+(2+2,5)+3*1 5+5 5+6,5+3*2 5+1 5+(5+1,5) .
§+(3,5+2,5)+1 ,5+(1,5+2,5)+2,5+(1,5+2,5)+2+2,5+2,5+2+2+2,5+2,5+(1,5+2,
i5)+(1,5+2,5)) 79,475000
przepustw km  0,95*%90 o
0+263-95% ' 85500000
przepustw km  0,95*%90 o
0+469-95% 85,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2 523,825000|m3 25238
3.3 |KNNR 1/301/2 |STWIOR: D-02.01.01
(1) Wykopy z zatadunkiem recznym, transportem i utylizacja, kategoria gruntu lll- przez analogie
tab. robot ziemnych kol.9 -:0,05*2009
5% 5 100,450000
studnie-15% (minus S5, 0,15%27+1)4,0
plus osadnik O1) : 16,800000
wpusty-15%  0,15%(28+10)*1,02,02,0 22,800000
przykanaliki-15%  0,15*1,0%(4+2,5+3+2+(2,5+1)+(2+2,5)+3*1,5+5 5+6,5+3*2,5+1 5+(5+1,5) .
§+(3,5+2,5)+1 ,5+(1,5+2,5)+2,5+(1,5+2,5)+2+2,5+2,5+2+2+2,5+2,5+(1,5+2,
i5)+(1,5+2,5)) 5 14,025000
przepust w km 0+263-5% 0,05*90 4,500000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,500000
163,075000|m3 163,1
3.4 |KNR 231/1403/6 |STWIOR: D-02.01.01
Oczyszczanie cieku z namutu, z wyprofilowaniem skarp, grubosé namutu 30°cm
Wyliczenie ilosci robot:
oczyszczenie (odmulenie) 30
dna rowu melioracyjnego :
nr 3 na dt. 30m 30,000000
oczyszczenie (odmulenie) 20 o
dna cieku na dt. 20m | . 20,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 50,000000|m 50,0
3.5 |KNR 231/1404/6 |STWiOR: D-02.01.01
Oczyszczanie przepustu skrzynkowego 4500x1800 z namutu - przez analogie m 8
3.6 |KNR 201/202/1 |STWIiOR: D-02.03.01
dostarczenie gruntu niewysadzinowego (sypkiego)katl
2 966,250000
129,200000
przykanaliki :0,85*1,0%(4+2,5+3+2+(2,5+1)+(2+2,5)+3*1,5+5,5+6,5+3*2,5+1,5+(5+1,5) :
§+(3,5+2,5)+1 ,5+(1,5+2,5)+2,5+(1,5+2,5)+2+2,5+2,5+2+2+2,5+2,5+(1,5+2,
i5)+(1,5+2,5)) ? 79,475000
przepust w km 04263 190-45 T 4 5.,.6.0.0.(.).(.).(.).
przepust w km 0+469 ; T 45,000000
.................................................................................................................................... 3 360,125000 m3 3360
3.7 |KNR 201/202/1 |STWIiOR: D-02.03.01
e | OSTICZONIE DO DO e
: 45,000000
90,000000|m3 90

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozb¢j"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastruktura tec...
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3.8 |KNNR 1/214/1 |STWIiOR: D-02.03.01
(1) Zasypanie wykopow mechanicznie wraz z zageszczeniem- grunt z dowozu, kategoria gruntu I-11
Wyliczenie ilosci robot:
S 33e0085 . 2856,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2 856,000000|m3 2 856,0
3.9 |KNNR 1/311/1 |STWIOR: D-02.03.01
Reczne formowanie nasypéw, grunt dostarczony samochodami samowytadowczymi, kategoria gruntu
-1l
Wyliczenie ilosci robot:
- sse0*015+90 . 594,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  594,000000|m3 594,0
3.10 |KNNR 1/503/5 |STWIiOR: D-02.03.01
Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i korona nasypow, kategoria gruntu I-ll| m2 2 800
4 Element STWIiOR: D-03.00.00
Odwodnienie korpusu drogowego
4.1 |KNR 233/601/3 |STWIiOR: D-03.01.01
(1) Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi*100°cm
Wyliczenie ilosci robot:
przepustwkm0+263  ig+7 15,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 15,000000|m 15,0
4.2 |KNR 233/606/1 |STWIiOR: D-03.01.01
(1) Obudowy wlotow (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusty rurowe beton
C30/37 (B-37); stal 150kg/m3, studnia S5 zwienczona wiazem zeliwnym fi600
Wyliczenie ilosci robot:
$ciany czolowe 'ﬁiébils"t'u""i 13%6,0+6,3)
w km 0+263 13,899000
studnia monolityczna 'é's"'\)v’é*d'éé’*(é’é’d’*é'?’éﬂﬁ 40°2%(3,25+2,50)*0,25 o
ciagu przepustu w km
0+263 8,837500
'r'ur;;b'rzéwaaawg.ﬁ'o'dd; """"" 0,54((3,14%1 32A2)/A-(3,14%1,00Nay4y T
element skrajny i 0,291392
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 23,027892|m3 23,0
4.3 |KNR 233/606/2 |STWIiOR: D-03.01.01
(1) ptyta denna gr.60cm, przepustu skrzynkowgo 4500x1800. beton C30/37 (B-37); stal 140kg/m3
Wyliczenie ilosci robot:
przepustw km 0+469 18,94
ptyta denna na ;
podbudowie gr.15cm z
C12/15 i podbudowie
45cm z tlucznia i 8,940000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 8,940000|m3 8,94
4.4 |KNR 233/606/2 |STWIiOR: D-03.01.01
(1) czes¢ przelotowa przepustu gr.38cm, przepustu skrzynkowgo 4500x1800. beton C35/45 (B-45); stal
O L1
‘ P 8,550000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  8550000/m3 8,55
4.5 |KNR 233/606/2 |STWiOR: D-03.01.01
1) Sciana czotowa, przepustu skrzynkowgo 4500x1800. beton C30/37 (B-37); stal 140kg/m3
Wyliczenie ilosci robot:
przepustwkm0+469 186 18,600000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 18,600000|m3 18,60
4.6 |KNR 233/606/2 |STWIiOR: D-03.01.01
1) nadbeton, przepustu skrzynkowgo 4500x1800. beton C25/30 (B-30); stal 150kg/m3
Wyliczenie ilosci robot:
przepustwkm0+469 263 o 2,630000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  2,630000/m3 2,63

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozb¢j"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastruktura tec...
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4.7 |KNNR 6/109/2 |STWIOR: D-03.01.01
Podbudowa betonowa z C12/15, pielegnacja piaskiem i woda, warstwa po zageszczeniu 15'cm
Wyliczenie iloscirobot:
przepust w km 0+263 ( :1,5%(6,6+6,3)+3,80*3,05+1,2%(17,5-20,3-2,7)
podbudowa pod $ciany :
czotowe, studnie, rury
przewodowe)na
podbudowie 35cm z
tucznia 47,980000
podbudowa przepustw  7,5%3,15
km 0+469 (4,8m3) na |
podbudowie 45cm z :
thucznia ‘ | 23,625000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 71,605000|m2 71,6
4.8 |KNKRB 6/401/4 |STWIOR: D-03.01.01
(1) tawa z C16/20 pod umocnienie skarpy nasypu w obrebie przepustu skrzynkowego
Wyliczenie iloscirobot:
o rsF02s*05 e 0,750000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,750000/m3 0,8
4.9 |KNNR 4/1411/2 |STWIOR: D-03.02.01
Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 15°cm
rury fi500 :0,55*0,15%(10,5+33+22,9+42+37,2+29) 14,404500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 66,810000m3 66,8
4.10 |[KNNR 4/1308/5 |STWIOR: D-03.02.01
Kanaty  rur typu PEHD dwuwarstwowe SN8, Fi'300'mm-przez analogie
©420,400000
: 420,400000|m 420,4
4.11 |KNNR 4/1308/6 |STWIOR: D-03.02.01
Kanaty z rur typu PEHD dwuwarstwowe SN8, Fi'400°'mm-przez analogie
Wyliczenie iloscirobot:
T i43,9+(40,5+26,0+28,0+34,0+42,0+48,0+45,0+50,0+47,0+450) | 449,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  449,400000|m 4494
4.12 |KNNR 4/1308/7 |STWIOR: D-03.02.01
Kanaty z rur typu PEHD dwuwarstwowe SN8, Fi'500 ' mm-przez analogie
Wyliczenie iloscirobot:
i 05+33+22,9+42+4372429 174,600000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  174,600000|m 174,6
4.13 |[KNNR 4/1413/1 |STWIOR: D-03.02.01
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi*1000'mm,
S1-S4, S6-S8, S14, (4+3+1+2+3+3
S18-S19, S21-S23, '
S25-S27 ; 16,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 16,000000]szt 16
4.14 |KNNR 4/1413/1 |STWIOR: D-03.02.01
(2) Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi’1000'mm, z kaskadg zewnetrzna-
przez analogie
Wyliczenie iloscirobot:
§15-617,820,824  3+1+1 5,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 5,000000 szt 5
4.15 |[KNNR 4/1413/3 |STWIOR: D-03.02.01
(2) Osadnik, studnia O1 z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1200°'mm, gtebokos¢ czynna 1m |szt 1
4.16 |KNNR 4/1413/3 |STWIOR: D-03.02.01
(1) Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi’1200'mm,
Wyliczenie iloscirobot:
sg-s13 5,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 5,000000 szt 5
4.17 |[KNNR 4/1413/3 |STWIOR: D-01.02.11a
(1) regulacja pionowa istn. studni KD- przez analogie szt 2

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozb¢j"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastruktura tec...
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4.18 |KNNR 4/1424/2 |STWIOR: D-03.02.01
Studzienki sciekowe uliczne, Fi 500 mm, z osadnikiem bez syfonu
wpust uliczny "ptaski" 10
-W1a, W4a, W5a, W15a,
W16a, W16b, W17a,
W19a, W27a, W28a 10,000000
wpusty uliczne -wpusty 28
boczne- W1-W28 28,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 38,000000 szt 38
4.19 |[KNNR 4/1308/3 |STWIOR: D-03.02.01
Kanaty z rur typu PVC SN8 SDR 34 tgczone na wcisk, Fi 200 mm - przykanaliki
Wyliczenie iloscirob6t:
T 442 543+2+(2,5+1)+(2+2,5)+3%1,5+5,5+6,6+3*2,5+1 5+(5+1,5)+(3,5+2,5) 1
§+1 ,5+(1,5+2,5)+2,5+(1,5+2,5)+2+2,5+2,5+2+2+2,5+2,5+(1,5+2,5)+(1,5+2,
5) | 93,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 93,500000|m 93,5
4.20 |[KNNR 6/602/2 |STWIOR: D-03.02.01
Obudowy wylotéw WL3 i WL4 - zgodnie z szczegdlem szt 2
5 Element STWIOR: D-04.00.00
Podbudowy
5.1 |KNNR 6/103/1 [STWIiOR: D-04.01.01
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane recznie,
kategoria gruntu II-1V
bowieriéhnia pod
kraweznikiem na
poszerzeniujezdni 305,440000
odtworzenienawierzchni  (24*1,1
jezdni w m. przepustu | 26,400000
odtworzenienawierzchni 228
jezdni w m. wpustow 56,000000
stanowisko pod wiate BUS 7,5 7,500000
$ciezkapieszo-rowerowa 3,07(82,2+106,8+17,2+211,3+394,6+224,3+240,5)+16
minus powierzchnia 273
Sciezki w ciggu zjazdow
indywid.(tab.zjazdéw) -273,000000
Ziazdy indywid. z B-A- 273
tab. zjazdow : 273,000000
Zjazdy publiczne z B-A- 157
tab. zjazdow : 157,000000
Zjazdy na dr. wewnetrzne (168
z B-A, KR-1- tab. zjazdéw§ 168,000000
odsadzkanaposzerzeniu :1,40%(52+28)+0,4*(20+18+18+16)
jezdni -zjazdy publiczne z
B-A ’ 140,800000
Ziazdy indywid. z kostki  (1,05*52
bruk. - tab. zjazdow+
powierzchnia pod
obrzezem 54,600000
Zjazdy z kruszywa. - tab. 11,05*160 T
zjazdow ‘ | 168,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 5 146,440000|m2 5 146,4
5.2 |KNNR 6/1005/3 [STWIiOR: D-04.03.01
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, recznie, nawierzchnia z bitumu
Wyliczenie iloscirob6t:
poszerzeniejezdni  106+36+74 216,000000
odtworzenienawierzchni 24
jezdni w m. przepustu 24,000000
odtworzenienawierzchni 28
jezdni w m. wpustow § 28,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  268,000000|m2 268,0

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozb¢j"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastruktura tec...
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5.3 |KNNR 6/1005/7 |STWiOR: D-04.03.01
Skropienie nawierzchni emulsjg
Wyliczenie iloscirobot:
poszerzeniejezdni | 2*(106+36+74)
odtworzenienawierzchni :2*24
jezdni w m. przepustu ;
odtworzenienawierzchni 2*2*28
jezdni w m. wpustow ;
$ciezka pieszo-rowerow.
minus powierzchnia
Sciezki w ciggu zjazdow
indywid.(tab.zjazdow)
Ziazdy indywid. z B-A-  2*273
tab. zjazdow 5
Ziazdy publiczne z B-A-  :2%(325+157)
tab. zjazdow 964,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5 675,700000/m2 5675,7
54 |KNNR 6/106/2 |STWIOR: D-04.02.02
(1) w. ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazanej o CBR>=20%, zaggszczanie reczne, warstwa po
zageszczeniu 10 cm
zjazdy z kruszywa. - tab. :1,05*160
Zjazdow 168,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  168,000000|m2 168,0
5.5 |KNNR 6/112/2 |STWIOR: D-04.02.02
w. ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazanej o CBR>=20% warstwa po zageszczeniu 26cm-
przez analogie
Wyliczenie iloscirobot:
poszerzeniejezdni  106+36+74 216,000000
powierzchniapod ~ 0,92%(174+48+110)
kraweznikiem na 5
poszerzeniu jezdni 305,440000
odtworzenienawierzchni :24*1,1
jezdni w m. przepustu | 26,400000
odtworzenienawierzchni  i2*28
jezdni w m. wpustow i 56,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' " 603,840000|m2 603,8
5.6 |KNNR 6/112/2 |STWIOR: D-04.02.02
w. ulepszonego podtoza z mieszanki niezwiazanej o CBR>=20% warstwa po zageszczeniu 24cm-
przez analogie
Wyliczenie iloscirobot:
Zjazdy na dr. wewnetrzne 168
z B-A, KR-1- tab. zjazdéw§ 168,000000
odsadzkanaposzerzeniu :1,40%(52+28) e
jezdni -zjazdy na dr. ' :
wewnetrzne z B-A, KR-1 | | 112,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| _ 280,000000|m2 280,0

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozb¢j"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastruktura tec...
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5.7 |KNNR 6/111/2 |STWIOR: D-04.05.01k
(1) w. mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 <=4,0MPa, warstwa po zageszczeniu 20
cm- przez analogie
powierzchnia pod
kraweznikiem na
poszerzeniujezdni 149,400000
odtworzenie nawierzchni 2'4'4 1,08
jezdni w m. przepustu 25,920000
odtworzenie nawierzchni é'*'éé ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
jezdni w m. wpustow 56,000000
Ziazdy indywid. z B-A- 273
tab. zjazdow : 273,000000
Ziazdy publiczne z B-A- 157
tab. zjazdow ’ 157,000000
ijéiay'ﬁé'a'r'"\)\}é\}vﬁé't'r'iﬁé""i 68
z B-A, KR-1- tab. ZJazdow, 168,000000
odsadzkanaposzerzeniu :0,92%(52+28)+0,4*(20+18+18+16)
jezdni -zjazdy publiczne z '
B-A 5 102,400000
Zjazdy indywid. z kostki - 1' 05*52
bruk. - tab. zjazdow+ :
powierzchnia pod
obrzezem i 54,600000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 202,320000/m2 1202,3
5.8 |KNNR 6/112/1 |STWIOR: D-04.04.01
Podbudowa pomocnicza stabilizowana mechanicznie z kruszyw naturalnych 0/63, po zageszczeniu
20°cm
minus powierzchnia
Sciezki w ciggu zjazdow
indywid.(tab.zjazdow) ; -273,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3 581,200000/m2 3581,2
5.9 |KNNR 6/113/2 |STWIOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, warstwa po zageszczeniu
20cm- przez analogie
Wyliczenie iloscirobot:
poszerzeniejezdni - 106+36+74 216,000000
odtworzenienawierzchni :24*1,05
jezdni w m. przepustu | 25,200000
odtworzenienawierzchni 12,028
jezdni w m. wpustow 56,000000
Ziazdy indywid. z B-A- 273
tab. zjazdow : 273,000000
Ziazdy publiczne z B-A- 157
tab. zjazdow ’ 157,000000
ijéiay'ﬁé'a'r'"\)\}é\}vﬁé't'r'iﬁé""i 68 e
z B-A, KR-1- tab. ZJazdow, 168,000000
odsadzkanaposzerzeniu :0,39%(52+28)
jezdni -zjazdy publiczne z '
B-A ’ 31,200000
Ziazdy indywid. z kostki (52
bruk. - tab. zjazdow : 52,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| _ 978,400000|m2 978,4

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozb¢j"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastruktura tec...
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5.10 |[KNNR 6/113/6 |STWIOR: D-04.04.02
w. podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, warstwa po zageszczeniu
15cm
minus powierzchnia
Sciezki w ciggu zjazdow
indywid.(tab.zjazdow)
Zjazdy z kruszywa. - tab. (160
zjazdow 160,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 3 741,200000/m2 3741,2
6 Element STWIiOR: D-05.00.00
Nawierzchnia
6.1 |KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy betonem asfaltowym do warstwy wigzgce;j
()
Wyliczenie iloscirobot:
Zjazdy na dr. wewnetrzne 2,560 T
z B-A, KR-1- tab. zjazdow | . 20,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  20,000000]t 20,0
6.2 |KNNR 6/308/3 |STWIOR: D-05.03.05 e
(2) warstwa wigzaca, beton asfaltowy, grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm- przez analogie
odtworzenie nawierzchni  :24*1,02
jezdni w m. przepustu '
odtworzenienawierzchni :2*28
jezdni w m. wpustow § 56,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  296,480000|m2 296,5
6.3 |KNNR 6/308/1 |STWIOR: D-05.03.05 e
(2) warstwa wigzaca, beton asfaltowy, grubosé¢ po zageszczeniu 4 cm
Wyliczenie iloscirobot:
Ziazdy indywid. z B-A- 273
tab. zjazdow 273,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  273,000000|m2 273,0
6.4 |KNNR 6/308/2 |STWIOR: D-05.03.05 e
warstwa wigzaca, beton asfaltowy, grubos¢ po zageszezeniuSem
zjazdy publiczne z B-A
tab. zjazdéw
Zjazdy na dr. wewnetrz
z B-A, KR-1- tab. zjazdé
odsadzka na poszerzeniu :0,05*(52+28)
jezdni -zjazdy publiczne z ' :
B-A 4,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  486,000000|m2 486,0
6.5 |KNNR 6/309/2 |STWIOR: D-05.03.05 b
(2) Nawierzchnie z BA grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
odtworzenie nawierzchn
jezdni w m. wpustow 56,000000
Ziazdy publiczne z B-A- 157
tab. zjazdow 157,000000
Ziazdy nadr. wewnetrzne (325
z B-A, KR-1- tab. zjazdéwé 325,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| _ 778,000000|m2 778,0

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozb¢j"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastruktura tec...
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6.6 |KNNR 6/309/3 |STWIOR: D-05.03.05 b
(2) Nawierzchnie z BA grubos$¢ po zageszczeniu 6 cm
Wyliczenie ilosci robot:
$ciezkapieszo-rowerowa :3,07(82,2+106,8+17,2+211,3+394,6+224,3+2405)+16 . 3846,700000
minus powierzchnia  -273
$ciezki w ciagu zjazdow |
indywid.(tab.zjazdéw) -273,000000
Ziazdy indywid. z B-A- 273 S
tab. zjazdow | 273,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 3 846,700000|m2 3846,7
7 Element STWIiOR: D-06.00.00
Roboty wykonczeniowe
7.1 |KNKRB 1/421/1 |STWIOR: D-06.01.01.66
Umocnienie skarp ptytami bet. azurowymi wraz z zahumusowaniem otworéw i obsianiem trawg
Wyliczenie ilosci robot:
skarpawobrebie 16
przepustu w km 0+469 ' 16,000000
wiotiwylot przepustu w km :2*5,0%(0,6+0,6+0,6)
0+263 5 18,000000
wzdhuz scieku 04%€8
korytkowego km 0+252,5
- km 0+340,5 5 35,200000
wzdhuz scieku 04*9
korytkowego km 0+410 -
km 0+429 7,600000
wzdiuz scieku  i0,6%84
korytkowego km 1+190 - :
km 1+274 | 50,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  127,200000|m2 127,2
7.2 |KNNR 6/605/1 |STWIOR: D-06.02.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, tawy z kruszywa tamnego -przez analogie
3,380000
3,380000/m3 3,4
7.3 |KNNR 6/605/7 |STWIiOR: D-06.02.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury Fi 50 cm z PEHD- przez analogie
Wyliczenie ilosci robot:
tab.zjgzdow 22 22,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 22,000000|m 22,0
7.4 |KNNR 6/605/8 |STWIiOR: D-06.02.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, rury Fi 60 cm z PEHD SN12- przez analogie
Wyliczenie ilosci robot:
tab.zigzdow 40 10,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 10,000000|m 10
7.5 |KNNR 6/605/5 |STWIiOR: D-06.02.01
Przepusty rurowe pod zjazdami, umocnienie kostkg brukowg na fawie betonowej gr.15cm z C12/15 -
dla rur Fi 60°cm, przez analogie
Wyliczenie ilosci robot:
tab.zigzdow 2 2,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,000000|szt 2
7.6 |KNNR 10/504/6 |STWIOR: M-29.54.04.00; M-29.54.04.32
(1) Wykonanie opasek z faszyny luzem, miedzy rzedami kotkdw, wysoko$¢ 50°cm, szerokos¢ 25°cm,
faszynalesna
Wyliczenie ilosci robot:
ciekDoplywz 250
Dominikowic na dt.5m :
powyzej przepustu 10,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 10,000000|m 10,0
7.7 |KNR 211/401/11 |STWIiOR: M-29.54.04.00; M-29.54.04.32
Wykonanie narzutu kamiennego luzem, z brzegu, wytadunek reczny, narzut nadwodny z kamienia
... C1GZKIEQO lub STEdniego - przed wykonaniem narzutu nalezy poglebi¢ dno, cieku warstwa gr.30cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9,750000
RAZEM:: 9,750000/m3 9,8

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozb¢j"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastruktura tec...
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7.8 |KNNR 10/501/2 |STWIiOR: M-29.54.04.00; M-29.54.04.32
(1) Wykonanie ptotkdw faszynowych, wysokos¢ 30°cm, grunt kategorii I-Ill, wykonanie z brzegu (rgb
1,5x1,5)
Wyliczenie iloscirobot:
< T 25,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 25,000000|m 25,0
7.9 |KNNR 10/513/6 |STWIOR: M-29.54.04.00; M-29.54.04.32
(1) Wykonanie palisady, kotki Fi'10-12°cm, gteboko$¢ wbicia 1,20°'m, grunt kategorii I-11l
Wyliczenie iloscirobot:
- - E 7,500000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7,500000|m 7,5
8 Element STWIiOR: D-07.00.00
Oznakowanie i el. bezpieczenstwa ruchu drogowego
8.1 |KNNR 6/705/5 |STWIOR: D-07.02.01
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg, malowanie reczne
2,100000
RAZEM:: 110,818000|m2 110,8
8.2 |KNR 231/703/1 |STWIOR: D-07.02.01
demontaz i ponowny montaz znakéw drogowych- przez analogie szt 2
8.3 |KNR 231/702/2 |STWIOR: D-07.02.01
Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych, Fi'70'mm szt 19
8.4 |KNR 231/703/2 |STWIOR: D-07.02.01
Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, szt 24
8.5 STWIOR: D-07.05.01
kalk. indywid. regulacja bram zjazdéw
Wyliczenie iloscirobot:
3zgzdéw 350 15,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 15,000000|mb 15,0
8.6 |KNNR 6/703/1 |STWIOR: D-07.05.01
Bariery ochronne stalowe, skrajne N2W3a
Wyliczenie iloscirobot:
wobrebie przepustu w kmi16+24
0+263, str. lewa i prawa ' 40,000000
wobrebie przepustu w km:12+8
0+469- srtr. lewa 20,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 60,000000|m 60,0
8.7 |KNNR 6/703/2 |STWIOR: D-07.05.01
Bariero-porecz stalowa N2W3a
obot:
wobrebie przepustuw kmi6
0+263- srtr. lewa ’ 6,000000
wobrebie przepustu w km12+8 o
0+469- srtr. lewa . 20,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 26,000000|m 26,0
8.8 |KNNR 6/703/2 |STWIOR: D-07.05.01
Bariero porecz stalowa mostowa U-11b, montaz bariery z rozbiorki, marki wraz z kotwami jako nowe
montowane w $cianie czotowej przepustu przed betonowaniem
Wyliczenie iloscirobot:
dt13m (14 stupkéw) 13 o 13,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: _ 13,000000/m 13
8.9 |KNKRB 6/701/3 Jmontaz balustrad wys. 1,2m
Wyliczenie iloscirobot:
km 14112 -km 14257 20+5+10+95 130,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. _ 130,000000]m 130,0

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozb¢j"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastruktura tec...
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9 Element STWIiOR: D-08.00.00
Elementy ulic
9.1 |KNNR 6/403/3 |STWIOR: D-08.01.01
Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe 15x30 cm, tawa z B-15 gr.15cm, podsypka
OO O D SO e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1302,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 90,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 1 392,000000/m 1392
9.2 |KNNR 6/502/3 |STWIOR: D-08.02.02
(2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
spoin piaskiem, kostka w kolorowa
Wyliczenie iloscirobot:
zZjazdy z kostki bruk. - tab.i0,5*52
zjazdow - 50% 5 26,000000
stanowisko pod wiate BUS:7,5 7,500000
na przepuscie w km 05414 L
0+469 7,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:|  40,500000|m2 40,5
9.3 |KNNR 6/502/3 |STWIOR: D-08.02.02
(2) Chodniki z kostki brukowej betonowej, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
piaskiem, kostka z rozbiérki
zjazdy z kostki bruk. - tab.:0,5*52 :
zjazdow - 50% . 26,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:;  26,000000|m2 26,0
9.4 |KNNR 6/404/5 |STWIOR: D-08.03.01.12
Obrzeza betonowe, 30x8 cm
Wyliczenie iloscirobot:
km 0+000 - km 0+082,5 105 . 105,000000
""""""""""""""""""""""""" 344,000000
km 0+851,4 - km
1+083,2
dodatkowe obrzeze wm. 28 :
zjazdow z kostki brukowe; 28,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:| 1 345,000000/m 1345
9.5 |KNKRB 6/401/4 |[STWIOR: D-08.01.01
tawy z mieszanki betonowejz C12/15 z oporem
obot:
podobrzeza-tawa  10,04%(1345-103)
49,680000
podobrzeza-tawa  :0,07*103 o
gr.15cm-tab. zjazdow 7,210000
tawa pod $ciek korytkowy :0,7°0,1*191 o
szer. 60cm - 0,70,1 13,370000
lawa gr.10cm zoporem - 10,0585
Sciek korytkowy szer. ' :
30cm 4,250000
wobrebie wpustu W1a, 0,7+0,1%2
19a, 0,140000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:,  74,650000|m3 74,65
9.6 |KNNR 6/606/3 |STWIiOR: D-08.05.01
Scieki z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat szer. 30cm zgodny z
szczegotem
Wyliczenie iloscirobot:
sciek korytkowy km igs T
1+190 - km 1+274 | 85,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. _ 85,000000/m 85,0

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozb¢j"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastruktura tec...
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strona nr: 26
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
9.7 |KNNR 6/606/3 |STWIiOR: D-08.05.01
Scieki z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat karta kat.01.03
Wyliczenie iloscirobot:
sciek korytkowy km igg
0+252,5 - km 0+340,5 ' 88,000000
sciek korytkowy km 19T
0+410 - km 0+429 19,000000
sciek korytkowy km 122
0+653,4 - km 0+675 22,000000
sciek korytkowy km 18
0+689 - km 0+706,5 18,000000
sciek korytkowy km 120
0+716 - km 0+736 20,000000
sciek korytkowy km 122
0+821 - km 0+843 22,000000
wobrebie wpustu W1a, 2
19a, 2,000000
""""""""""""""""""""""""" 7 191,000000|m 191,0
9.8 |KNNR 1/507/1 |STWIOR: D-09.01.01
Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5’cm z odzysku m2 2 800

Rozbudowa drogi gminnej nr 270558K "Rozb¢j"
w miejscowosci Kobylanka w km 0+000- km
1+328 wraz z niezbedng infrastruktura tec...



