PRZEKROJ DACHU W MIEJSCU TRZPIENI ZELBETOWYCH

PRZEKROJ DACHU W MIEJSCU TRZPIENI POD CENTRALE WENTYLACYJNA NW2

3x PAPA BITUMICZNA NA LEPIKU gr. 1,0 cm
PLYTY KORYTKOWE gr. 10,0 cm

WEtNA MINERALNA gr. 15,0 cm

PAROIZOLACJA gr. 0,5 cm

WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU gr. 2,0 cm
PEYTY KANAOWE gr. 24,0 cm
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UWAGA: RZEDNE PODANE NA PODSTAWIE POZIOMU + 0.00 Z PROJEKTU ARCHIWALNEGO BUDYNKU
ELEMENTY KONSTRUKCJI:

1.01 - TRZPIEN ZELBETOWY 25x25 cm

1.02 - KOTWA STALOWA "U" @12

2.01 - BELKA STALOWA HEA120

2.02 - BELKA STALOWA HEA120

2.02a - BELKA STALOWA HEA120

2.03 - PODKONSTRUKCJA POD CENTRALE
WENTYLACYJNA (HEA120)

2.04 - BELKA STALOWA HEA140

2.05 - BELKA STALOWA HEA140

2.06 - BELKA STALOWA HEA140

UWAGA:
1. PROJEKT BRANZY KONSTRUKCYJNEJ JEST JEDNA Z CZESCI PROJEKTU WIELOBRANZOWEGO | NALEZY GO ROZPATRYWAC tACZNIE Z POZOSTALYMI BRANZAMI
2. RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM. )
3. PROJEKT W PRZYPADKU ROZNIC POMIEDZY BRANZAMI NALEZY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
4. WSZYSTKE WYMIARY NA RYSUNKU PODANO W MILIMETRACH. o , ,
5. WSZYSTKIE ZMIANY MATERIALOW | ROZWIAZAN ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NALEZY KAZDORAZOWO KONSULTOWAC | UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.
6. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY SPRAWDZIC WSZYSTKIE WYMIARY PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANO-MONTAZOWYCH,

ROZNICE W RYSUNKACH | POMIARACH ORAZ WSZYSTKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY PROJEKTU MUSZA BYC WYJASNIONE Z PROJEKTANTEM PRZED ROZPOCZECIEM PRAC.

7. MIESZANKE BETONOWA NALEZY ZAGESZCZAC MECHANICZNIE.

8. OTULINA DLA PRETOW ULOZONYCH W ELEMENTACH KONSTRUKCJI TRZPIENI MIN. 2,5 cm.

9. TRZPIENIE ZELBETOWE WYKONAC NA WYSOKOSC 20 cm PONAD POZIOM DACHU WG RYS. K.04

10. W NINIEJSZYM PROJEKCIE ZAtOZONO WYKONANIE TRZPIENI ZELBETOWYCH O WYSOKOSCI 110-130cm PONAD GORNA POWIERZCHNIE WIENCA ZELBETOWEGO STROPU
W RAZIE ODSTEPSTW OD POWYZSZEGO ZAt OZENIA KONIECZNA KOREKTA ZESTAWIENIA STALI

11. TRZPIENIE ZELBETOWE LOKALIZOWAC NAD SCIANAMI NOSNYMI PARTERU, SPRAWDZIC DOMIARY TRZPIENI NA BUDOWIE

12. ZBROJENIE GLOWNE TRZPIENI: 4012, STAL $355 (A-llIN); STRZEMIONA @8 CO 15 cm, STAL $355 (A-llIN)

13. PRETY NR 1 ZBROJENIA GLOWNEGO KOTWIC W WIENCU ZELBETOWYM

14. STRZEMIONA W TRZPIENIACH UKLADAC CO 15cm

15. DODATKOWO W SRODKU TRZPIENI PRETY @12 W KSZTALCIE LITERY U (NR 2), DO ZAKOTWIENIA KOTEW

16. KONSTRUKCJE STALOWA RAMY POD CENTRALE ENTYLACYJNA WYKONAC DOPIERO PO WYKONANIU TRZPIENI ZELBETOWYCH ORAZ
WYKONANIU INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ CELEM SPRAWDZENIA ROZSTAWU KOTEW | TRZPIENI W STOSUNKU DO PROJEKTU

17. TRZPIENIE ZELBETOWE WG RYS. NR K.05

SKALA 1:50

PRZEKROJ DACHU W MIEJSCU TRZPIENI POD CENTRALE WENTYLACYJNA NW1

3x PAPA BITUMICZNA NA LEPIKU gr. 1,0 cm
PLYTY KORYTKOWE gr. 10,0 cm

WELNA MINERALNA gr. 15,0 cm

PAROIZOLACJA gr. 0,5 cm

WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU gr. 2,0 cm
PLYTY KANAt OWE gr. 24,0 cm
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STROP NAD PIETREM

STAL KSZTALTOWA: S355 J2
ELEKTRODA ER 1.46, EA 1.46, EB 1.46
SRUBY KL. 8.8

BETON: C20/25 (B25) DLA TRZPIENI

UWAGA:
PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCII STALOWE] NALEZY SPRAWDZIC WYMIARY
WYKONANYCH NA BUDOWIE TRZPIENI ZELBETOWYCH.

NALEZY NATYCHMIAST POWIADOMIC PROJEKTANTA.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZNIC MIEDZY PROJEKTEM, A RZECZYWISTOSCIA ZELBETOWYCH

ZELBETOWYCH
STAL ZBROJENIOWA: A-llIN (RB500W)
OTULINA PRETOW: MIN. 2,5 cm DLA TRZPIENI

dg=16 mm

REWIZJA: DATA: OPIS:

BUDVISION sp. z 0.0.
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ul. KASPRZAKA]64/4 BUDVISION
60-245 POZNAN
: tel. 604 545 022 e
ALL RIGHTS RESERVED - WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEZONE www.budvision.pl; email: biuro@budvision.pl J
INWESTOR: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, 61-701 Poznan, ul. Fredry 10
ZLECENIODAWCA: ALLINS sp. z 0.0. sp. komandytowa, 60-245 Poznan, ul. Kasprzaka 64/1

INWESTYCIA: . e e -
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Adaptacja pomieszczen na potrzeby KiZ Biologii Komorki w budynku przy ul. Rokietnickiej 5D, 60-806 Poznan - instalacje

FUNKCIA: IMIE I NAZWISKO: NR UPRAWNIEN PODPIS:
OPRACOWAL: inz, ,

JAGODA KUCHCINSKA
PROJEKTOWAL: mgr inz. WKP/0139/PWOK/03

JAKUB BEDNARCZYK SPEC. KONSTR.-BUD.

SPRAWDZIL:

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJ DACHU W MIEJSCU
TRZPIENI ZELBETOWYCH

NR PROJEKTU: STADIUM: BRANZA:

2305.0666.PW.AL1 || PROJEKT WYKONAWCZY|| KONSTRUKCIA

DATA: SKALA: REWIZJA: NR RYSUNKU:
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