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nawierzchnia bezpieczna - zwir drobnoziarnisty

TYPOWY PRZEKROJ

kostka brukowa

gr. 6,00 cm

podsypka cement.- piask.
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gr. 5,00 cm

podbudowa z kruszywa tamanego fr.0-40mm
pospotka stabilizowana mech.

wg normy BN-64/8933-02 gr.25,00 cm |
warstwa mrozoodporna -materiat T
niewysadzinowy np. wysiewki ptukane gr. 10,00 cm

grunt rodzimy
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Chudy beton
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obrzeze bezpieczne SBR

8x 25x 100
w kolorze ciemnoszarym (antracyt)

stabilizujacy obrzeze
obrzeze bezpieczne SBR

8x 25 x 100
w kolorze ciemnoszarym (antracyt)

| zwir drobnoziarnisty (otoczak) o granulacji 0-8mm gr. 30,00 cm

| podbudowa z kruszywa tamanego fr.30-65mm
pospotka stabilizowana mech.
| wg normy BN-64/8933-02

gr.20,00 cm

T geowtdknina ( filtracja, seperacja, wzmocnienie podtoza)
| warstwa mrozoodporna -materiat
niewysadzinowy np. wysiewki ptukane

gr. 10,00 cm
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grunt rodzimy
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