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A.CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  zamierzenia inwestycyjno - budowlanego objetego zgtoszeniem jest: MODERNIZACJA TERENU
REKREACYJNEGO NA DZ. NR 6/19,15/2 W RAMACH ZADANIA PN "PRZEBUDOWA PLACU ZABAW NA GORZE $W.
MARCINA W TARNOWIE"w tym: budowa urzadzeh zabawowych ( hustawki, karuzela, bujaki-sprezynowce, urzadzenie
zabawowe wielofunkcyjne ,piaskownica , urzadzenie zabawowe ) oraz pozostate elementy matej architektury (fawki parkowe,
kosze na $mieci, tablica regulaminowa, tablica informacyjna, stojak na rowery ), ciggi komunikacyjne (utwardzenie kostkg
brukowg, nawierzchnie bezpieczne ) na czesci dziatki nr 6/19, 15/2 .

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuije :

Roboty ziemne ( korytowanie, podbudowa, nawierzchnia )- niwelacyjne terenu, roboty montazowe urzadzen wybranego
producenta ( wg katalogéw branzowych ) zgodnie z jego zaleceniami oraz roboty rozbiérkowe ( demontazowe) istniejacych
urzadzen zabawowych( karuzela, hustawki, sprezynowiec itp.) i elementéw matej architektury (tawki, kosze na $mieci, tablice)
Dane wyj$ciowe do projektowania okreslono w rozmowach z Inwestorem.

Niniejszy projekt obejmuje budowe obiektdw matej architektury wg katalogu branzowego w miejscu publicznym.

Gtownym celem inwestycji jest podniesienie atrakcyjno$ci i funkcjonalno$ci terenu oraz stworzenie bezpiecznego placu zabaw
poprzez :

-renowacje i zmiane lokalizacji istniejacych urzadzen zabawowych

-doposazenie istniejacego placu zabaw w nowe urzadzenia

-wymiana pozostatych elementéw matej architektury ( tawki parkowe, kosze na $mieci)

2. Stan istniejacy :

Przedmiotowy teren znajduje sie na dziatce nr 6/19, 15/2 w miejscowosci Tarnéw na Gérze Sw. Marcina . Potozony jest przy
drodze gminnej (dz. nr 15/2) przy ul. PTTK. Jest to teren o nawierzchni naturalnej, porosniety trawg z wydzielonym
projektowanym terenem pod funkcje strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej dla dzieci i dorostych . Obecnie znajduje sie tam plac
zabaw.

Teren obejmujacy plac zabaw wymaga przebudowy ze wzgledu na liczne oznaki zuzycia urzadzen zabawowych i innych
elementow placu. Znajdujaca sie wewnatrz mata architektura i urzgdzenia zabawowe wymagajg wymiany lub renowacii.

W sktad urzadzer zabawowych wchodzi:

przeznaczone do remontu : zestaw zabawowy ze zjezdzalnig (1 szt.), hustawka pojedyncza z siedziskiem prostym (2 szt) ,
hustawka podwéjna z siedziskami prostymi (2 szt.), hustawka wagowa podwojna ( 1 szt.) , karuzela talerzowa z taweczkami (1
szt.)

przeznaczone do demontazu : hustawki podwojne z siedziskami kubetkowymi ( 2 szt) , bujaki sprezynowce ( 2 szt.),tablice
regulaminowe (2 szt) , kosze na $mieci ( 3 szt)

Sposrad pozostatych elementdw matej architektury na placu znajdujq sie : tawki parkowe , kosze na $mieci, tablica
regulaminowa, ktdre nalezy usungg¢ (przeznaczone do demontazu).

Przez teren przebiega gtéwny ciag komunikacyjny spacerowy utwardzony betonem - wzdiuz niego zlokalizowane jest
o$wietlenie terenu - kablowe ziemne (lampy parkowe) wraz usytuowanymi tawkami parkowymi. Na gtéwnym ciggu
zastosowano schody terenowe dla pokonania duzej réznicy poziomu terenu — poza zakresem opracowania . Ciag
komunikacyjny pieszy - trasa turystyczna w kierunku istniejacego placu rekreacyjnego wraz z teznig solankows oraz
restauracji ,Zamkowa”

Cato$¢ terenu o wyraznym skionie w kierunku pdtnocnym. Catos¢ dz. nr 6/19 posiada mocne zréznicowanie terenu.

Obstuga parkingowa — istniejgce stanowiska postojowe w bezposredniej lokalizacji na dziatce nr 6/22 od strony zachodniej.

. Rodzaj, zakres i sposéb prowadzenia robét budowlanych:

. Rozbidrka (demontaz) istniejacych obiektow matej architektury i urzadzen zabawowych

. Tyczenie geodezyjne obiektow

. Przygotowanie terenu (niwelacja)

. Korytowanie terenu pod warstwy podtoza — posadzki na gteboko$ci okoto 35-40 ¢cm

. Utozenie warstw podbudowy — zageszczenie

. UtoZenie nawierzchni

. Kotwiczenie obiektow

. Montaz matej architektury ( urzadzenia zabawowe | fawki , kosze na $mieci, , tablica regulaminowa ,tablica informacyjna )
wg zalecen wybranego producenta z zastosowaniem obowigzujgcych stref bezpiecznego ich uzytkowania

9. Roboty ogélnobudowlane.

10. Roboty wykoriczeniowe.

11. Wysiew traw , nasadzenia zieleni

12. Roboty porzadkowe wokot obiektow matej architektury

13. Pielegnacja zieleni.

CO~NO O~ WN-2W
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Uwaga:

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, p.poz .Wszystkie urzadzenia maja by¢ zgodne

z normami PN-EN 1176 - Wyposazenie placow zabaw - Ogdélne wymagania bezpieczenstwa i metody badan ,
Nawierzchnie zgodne z norma PN-EN 1177 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadek .Wymogi
bezpieczenstwa i metody badan.

Po zakoriczeniu prac : obiekt podlega dozorowi i kontroli zgodnie z normg PN-EN 11761-7
- ogledziny okresowe (co1-7 dni)
- kontrola funkcjonalna (1-3 miesiace)
- obowigzkowa roczna oraz 5-letnia wynikajaca réwniez z przepiséw Prawa Budowlanego.

4. Charakterystyka techniczna obiektéw - stan projektowany.

4.1. Podstawowe parametry techniczne:

Podstawowe parametry techniczne geometrii pionowej i poziomej przyjeto wg wytycznych do projektowania oraz dostepnej
literatury technicznej dotyczacej projektowania placéw zabaw, z uwzglednieniem zasady ksztattowania dostepnosci dla ludzi
niepetnosprawnych.

4.1.1 Podstawowe parametry :
- zakres opracowania ABCDEF (objety zgtoszeniem) dz. nr 6/19, 15/2 - 2.870,40 m?
W tym:
e projektowane elementy zagospodarowania :

Urzadzenie terenu Powierzchnia [ m?] Udziat %
Powierzchnia zakresu opracowania 2.870,40 100
Nawierzchnia bezpieczna(zwir,piasek) 245,43 8,55%
Ciagi komunikacyjne — utwardzone 292,64 10,20%
kostkg brukowg , otoczakami

e  projektowane nawierzchnie utwardzone

Symbol Rodzaj nawierzchni Powierzchnia [ m?]

N-1 Kostka brukowa mix-kolor gr.6cm +obrzeze 155,1

N-2 Kostka brukowa mix-kolor gr.6cm +obrzeze 85,05
N-3 Kostka brukowa mix-kolor gr.6cm +obrzeze 6,08

N-4 Kostka brukowa mix-kolor gr.6cm +obrzeze 13,56
N-5 Piasek do piaskownicy (3,40x3,40x0,40m) 4,60m3 11,56
N-6 Nawierzchnia bezpieczna drobnoziamisty zwir o granulacji 2-8mm 233,87
N-7 Kamienna kora 29,17
N-8 Trawa siana 528,09

- pochylenie placu min. 0,5 % max. 2%

4.1.2 Mata architektura

Mata architektura — typowe urzadzenia wg katalogéw branzowych posiadajace odpowiednie certyfikaty, ktére producent
dostarcza w momencie zakupu i wbudowania w teren.

Zgodnie z zestawieniem:

- mata architektura wg katalogéw branzowych wybranego producenta

Wszystkie systemy zabawowe, sg zgodne z aktualnymi standardami bezpieczenstwa zawartymi w normach PN-EN 1176.

a) Urzadzenia zabawowe przeznaczone do demontazu i remontu (odnowienia) i ponownego montazu.

LP NAZWA ILOSC
A1 | URZADZENIE ZABAWOWE 18ZT
A2 | HUSTAWKA WAHADLOWA JEDNOOSOBOWA 18ZT
A-3 | HUSTAWKA WAHADLOWA DWUOSOBOWA 18ZT
A-4 | HUSTAWKA WAHADLOWA JEDNOOSOBOWA 18ZT
A-5 | HUSTAWKA WAHADLOWA DWUOSOBOWA 18ZT
A6 | HUSTAWKA WAGOWA PODWOJNA 18ZT
A-7 | KARUZELA TALERZOWA Z L AWECZKAMI 18ZT
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b) Urzadzenia zabawowe - nowe

LP NAZWA ILOSC
A-8 | PIASKOWNICA 18ZT
A9 | BUJAK-SPREZYNOWIEC ,KONIK’ 18ZT
A-10 | BUJAK -SPREZYNOWIEC ,SAMOCHODZIK” 18ZT
A-11 | BUJAK -SPREZYNOWIEC ,DELFIN’ 18ZT
A-12 | URZADZENIE ZABAWOWE WIELOFUNKCYJINE 18ZT

c)Pozostate elementy matej architektury:

D-1 |LAWKA PARKOWA OKRAGLA -DREWNO EGZOTYCZNE 8 SZT
D-2 |LAWKAPARKOWA Z OPARCIEM 11 82T
D-3 |tAWKAPARKOWA BEZ OPARCIA 38ZT
D-4 | TABLICAREGULAMINOWA 18ZT
D-5 | TABLICA INFORMACYJNA 18T
D-6 |STOJAK NAROWERY 18ZT
D-7  |KOSZ NASMIECI 38ZT

4.1.4. Sytuacja - geometria pionowa:
Lokalizacja placu, matej architektury okreslona w planie zagospodarowania terenu.
Niniejszy plac swojg geometrig pionowa nawigzuje do istniejacego terenu .

4.1.5 Konstrukcja nawierzchni :

Projektuje sie wykonanie nawierzchni utwardzonych (placu, dojs¢ do urzadzen terenowych ) z nastepujacych
materiatéw naturalnych jako podstawowych: kostka brukowa betonowa kolor-mix,+ obrzeza betonowe , obrzeza stalowe ,.
nawierzchnie bezpieczne ze zwiru oraz piasek atestowany PZH w piaskownicy. Podbudowa w zaleznoSci od podioza
gruntowego i przeznaczenia.

Cato$¢ kompozycji jest naturalna i ekologiczna wpasowana kolorystycznie i nie wybijajaca sie z terenu naturalnego
Srodowiska.

Urzadzenia zabawowe :

nawierzchnia bezpieczna dostosowana do wysokosci maksymalnego upadku zalecana wg producenta wybranego urzadzenia.
np. zwir o granulacji 2-8 mm. Grubo$¢ dopasowana $cisle do wymogoéw HIC (Krytycznej Wartosci Upadku ) okre$lonej przez
producenta zastosowanych urzadzen.

Na przedmiotowym placu przewidziano nawierzchnie zgodne z obowiazujaca normg Bezpieczenstwa
PN- EN 1177) oraz zapewniajace ochrone przed urazami .
Za’chzone przez Wykonawce Certyfikaty i atesty majg potwierdzaé:
odporno$¢ mechaniczna i termiczng
wiasciwosci antyposlizgowe
spetnienie warunkow higienicznych
amortyzacje upadkow
spetnienie warunkdw dotyczacych bezpieczenstwa dzieci na placach zabaw
spetnienie wymogow dotyczacych wysokosci z jakich upadek bedzie odpowiednio amortyzowany przez nawierzchnie

- podioZe przepuszczalne poziom wody gruntowej >1,5 m

N-1 Kostka brukowa mix-kolor gr. 6¢cm + obrzeze
N-2 Kostka brukowa mix-kolor gr. 6¢cm + obrzeze
N-3 Kostka brukowa mix-kolor gr. 6¢cm + obrzeze
N-4 Kostka brukowa mix-kolor gr. 6¢cm + obrzeze
N-5 Piasek w piaskownicy o granulacji 0-2mm z atestem PHZ
N-6 Zwir drobnoziamisty o granulacji 2-8 mm
N-7 Kamienna kora
N-8 Trawa siana
CZESC Il
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FIRMA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA "ARCHITRAW” DOROTAFILIPCZYK
32-566 ALWERNIA UL. HENRYKA SIENKIEWICZA Ttel. 12 283 17 06 , e-mail:fabarchitraw@op.pl

5. Odwodnienie powierzchniowe:
Odwodnienie powierzchni  terenu rekreacyjnego, zapewniono poprzez nadanie odpowiednich pochyler poprzecznych i
podtuznych na nieutwardzony teren przepuszczalny Inwestora.

6. Roboty ziemne:

Na oznaczonym odcinku roboty ziemne zwigzane sg z wykonaniem montazu urzadzer matej architektury oraz plantowania
terenu.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z BN-72 /8932-01.

7. Roboty rozbidrkowe (demontazowe)
Na terenie bedacym przedmiotem inwestycji znajduje sie kilka elementdéw budowlanych, ktére muszg by¢ rozebrane, a ich
pozostatosci usuniete z terenu budowy. Nalezg do nich:

— hustawka dwuosobowa z siedziskami kubetkowymi (1 szt)

i GRS 4
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—  hustawka dwuosobowa z siedziskami kubetkowymi 1 szt)
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—  bujaki sprezynowce 2 szt ,

s T TR

T PR

Prace rozbiérkowe prowadzi¢ nalezy zgodnie ze sztukg budowlana, przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie, z
zachowaniem niezbednej ostrozno$ci w rejonie kolizji z istniejacymi mediami badz drzewami. Wszelkie powstate w wyniku
prac odpady musza by¢ usuniete zgodnie z obowigzujacymi regulacjami w zakresie gospodarki odpadami.

Elementy, ktére muszg ulec rozbiorce zaznaczone zostaty na Rys. nr PZT-01
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8. Rozne

Na omawianym obszarze wystepuje uzbrojenie techniczne terenu: sie¢ napowietrzna telekomunikacyjna - nie bedzie ono
kolidowa¢ z projektowang inwestycjg. Zachowa¢ wytyczne oraz parametry zgodnie z uzgodnieniami wydanymi przez
zarzadeow sieci. W trakcie realizacji prac, w miejscach ewentualnych zblizer do trasy sieci nalezy roboty szczegéinie ostroznie
prowadzi¢ pod nadzorem specjalistycznych stuzb.

9. Ochrona przeciwpozarowa.
Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny by¢ niepalne lub trudno zapalne oraz muszg  posiadaé $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

10. Kategoria geotechniczna Obiektu:

Obiekty (elementy matej architektury) zaliczone do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowione w prostych warunkach
gruntowych (warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie , rownolegle do powierzchni terenu, przy zwierciadle wéd
gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych) o
wartosci jednostkowego obliczenia oporu granicznego podtoza nie mniejszego niz 150 kPa.

11. Teren jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

12. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,
oraz wykazac, ze przyjete w projekcie rozwiazania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie ograniczaja lub
eliminuja wplyw obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami.

Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ elementéw oraz sposdb ich posadowienia — nie wptywa negatywnie na w/w.

Odpady gromadzone w pojemnikach — koszach na $mieci — i oprézniane okresowo przez koncesjonowany zaktad
oczyszczania zgodnie z obowigzujgcym regulaminem na tym terenie.

13. Kwalifikacja inwestycji ze wzgledu na sporzadzenie planu bioz.

Roboty przewidziane dla wykonania przedmiotowej inwestycji , uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych zgodnie z art.21a prawa budowlanego i paragrafu 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochronie zdrowia, nie wymagajg
sporzadzenia planu bioz.

14. Uwagi koncowe:

e  Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi,

e Zastosowane rozwigzania projektowe moga by¢, za zgodg projektantéw, zastapione przez inne zblizone z
uwzglednieniem wynikajacych z tych zmian konsekwenciji,

o  Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiada¢ atestom technicznym zgodnie z odpowiednimi normami,

e Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami i instrukcjami producentéw oraz Warunkami Technicznymi wykonania i Odbioru Robét,

o  Kazdorazowe wykorzystanie niniejszej dokumentacji winno odby¢ sie za zgoda i wiedzg autora.

Opracowanie : mgr inz. arch. Dorota Filipczyk

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Paulina Walusiak-Bogumit
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