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02_UTWARDZENIE TERENU

nie objete wnioskiem zgtoszenia

N-1 | Nawierzchnia z kostki brukowej kolor-mix gr. 6cm +obrzeze o pow .155,10 m2
Warstwy : S gy s =, 7=y
6,0 cm nawierzchnia z kostki brukowej
500cm  podsypka cementowo-piaskowa
250cm  podbudowa — pospétka stabilizowane
mechaniczne wg BN-648933-02
10,0 cm  wzmocnienie podioza —
materiat miejscowy niewysadzinowy
46,00 cm Razem
Kostka drobna w dwoch odcieniach : jasny i ciemny. Uktadana po tuku.
Ksztalt kostek trapezowy o wymiary w granicach okoto dtugo$ci. 9cm x
okoto szerokosci 5,3-9,30 x 7-11cm
N1a- gtéwny ciag komunikacyjnyO powierzchni 144,00m2 w tym :
kostka brukowa jasna 110,05m2
kostka brukowa ciemna -zewnetrzne opaski 33,95m2:
ciemna od wewnatrz (2 rzedy) — 12,30m2
ciemna od strony zewnetrznej 3 rzedy 21,65 m2
Pod tawkami uktadac¢ kostke ciemng
N1b - 4,80m2, N1c- 6,30m2

£

N-2 | Nawierzchnia z kostki brukowej kolor-mix gr. 6cm 0 pow. 81,74 m2
Warstwy : - - ; = 7=
6,0 cm nawierzchnia z kostki brukowej
5,00cm  podsypka cementowo-piaskowa
250cm  podbudowa — pospétka stabilizowane

mechaniczne wg BN-648933-02
10,0 cm  wzmocnienie podtoza —
materiat miejscowy niewysadzinowy
46,00 cm Razem
Kostka drobna w dwdch odcieniach : jasny i ciemny. Uktadana po tuku.
Ksztatt kostek trapezowy o wymiary w granicach okoto dtugo$ci. 9cm x
okoto szerokosci 5,3-9,30 x 7-11 cm
N2a-o powierzchni 21,19m2 w tym :
kostka brukowa jasna 10,45 m2
kostka brukowa ciemna -zewnetrzne opaski 10,74m2:
ciemna od wewnatrz (2 rzedy) — 1,33 m2
ciemna od strony zewnetrznej 8 rzedow 9,38 m2
N2b-o powierzchni 20,55m2 w tym :
kostka brukowa jasna 15,54m2
kostka brukowa ciemna -zewnetrzne opaski 5,01m2:
ciemna od wewnatrz (2 rzedy) - 1,38 m2
ciemna od strony zewnetrznej 3 rzedy 3,63 m2
N2c-o powierzchni 14,05m2 w tym :
kostka brukowa jasna 11,55 m2
kostka brukowa ciemna -2,50 m2:
ciemna od strony zewnetrznej 3 rzedy 2,50 m2
N2d-o powierzchni 8,41m2 w tym :
kostka brukowa jasna 8,41m2
N2e-o powierzchni 17,54m2 w tym :
kostka brukowa jasna 10,41m2
kostka brukowa ciemna -zewnetrzne opaski 7,13m2:
ciemna od wewnatrz (3 rzedy) — 3,67 m2
ciemna od strony zewnetrznej 2 rzedy 3,46 m2

£

02_Utwardzenie terenu Strona1z4



FIRMA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA "ARCHITRAW” DOROTA FILIPCZYK
32-566 ALWERNIA UL. HENRYKA SIENKIEWICZA 7tel. 12 283 17 06 , e-mail:fabarchitraw@op.pl

N-3 | Nawierzchnia z kostki brukowej kolor-mix gr. 6cm (pod fawki) o
Warstwy : o o
6,0 cm nawierzchnia z kostki brukowej
500cm  podsypka cementowo-piaskowa
250cm  podbudowa — pospétka stabilizowane

mechaniczne wg BN-648933-02
10,0 cm  wzmocnienie podioza —
materiat miejscowy niewysadzinowy
46,00 cm Razem
Kostka drobna w dwéch odcieniach : jasny i ciemny.(kolor mix)
Ksztalt kostek trapezowy o wymiary w granicach okoto diugosci. 9cm x
okofo szerokosci 5,3-9,30 x 7-11cm
N3a,N3b,N3¢,N3d-0 powierzchni 5,26m2 w tym :kostka brukowa kolor -mix

N-4 | Nawierzchnia z kostki brukowej kolor- szary gr. 6cm o pow.12,36m2

Warstwy :

6,0 cm nawierzchnia z kostki brukowej

500cm  podsypka cementowo-piaskowa

250cm  podbudowa — pospdtka stabilizowane
mechaniczne wg BN-648933-02

10,0cm  wzmocnienie podtoza —

materiat miejscowy niewysadzinowy

46,00 cm Razem

N-5 | Nawierzchnia z piasku (piaskownica) o pow .11,56 m2

Warstwy :

40,0cm  piasek 0-2mm ( atest PZH)

geowtdknina -filtracja, seperacja i wzmochienie podtoza

10,0 cm _ wzmocnienie podtoza — materiat miejscowy niewysadzinowy
50,00 cm Razem

N-6 Nawierzchnia bezpieczna — drobnoziarnisty zwir o granulacji 2-8 mm

(N-6a, N-6b, N-6¢) 0 pow .228,75 m2
Warstwy : - el ;
30,00 cm  Zwir drobny zaokraglony frakcji 2-8 mm
20,00 cm - podbudowa z tlucznia i frakcji ziaren 30-63mm
geowltdknina - filtracja, seperacja i wzmocnienie podioza
10cm cm_— materiat miejscowy niewysadzinowy
50,00 cm Razem

Nawierzchnia ze zwirku zaokraglonego ptukanego o frakcji 2-8 mm .Nawierzchnia zwiru stanowi nawierzchnie
bezpieczng , chronigcg przed niebezpiecznymi skutkami uderzen.

Dla przyjetych urzadzen projektuje sie warstwe gr. 30cm ( dostosowang do wysokosci upadku wybranych urzadzen).
Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubo$ci , przy uzyciu rowniarki. Grubo$¢
roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Przed przystapieniem do wykonania projektowanych nawierzchni nalezy:

oczyscié teren

zniwelowaé dla uzyskania terenu pfaskiego

zdja¢ humus i wykorytowac pod nawierzchnig

zagesci¢ i wyrownac dno oraz boki wykopu

utozy¢ na dnie i bokach koryta geowtdknine

wykona¢ podbudowe z tlucznia wykonaé nawierzchnie z kruszywa
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N-7 | Otoczaki 0 pow .29,17 m2

pod projektowanymi krzewami ozdobnymi (zywoptot z grabu pospolitego) nawierzchnia N8a, N8b zastosowano kore
kamienng Frakcja 31,5 — 63 mm — na podktadzie z agrowtokniny T g N . -
Warstwy : ) : : -
15,00 cm  nawierzchnia z otoczakéw

geowtdknina — filtracja, seperacja i wzmocnienie podioza

10,0 cm  wzmocnienie podioza —materiat miejscowy niewysadzinowy
25,00 cm Razem

Widoki pogladowe:

N-8 | Trawa siana _ (lacznie N-8a, N-8b, N-8c, N-8d) o pow .528,09 m2

Nawierzchnia trawiasta :

- wyprofilowanie gruntu

- nawiezienie warstwy wegetacyjnej (urodzajnej) 15 cm ( min 10 cm max 20 cm)
lub /i za pomocg agregatu wymieszanie gruntu rodzimego , spulchnianie podfoza, sortowanie kamieni i chowanie ich
na sam spdd warstwy co bedzie stanowi¢ naturalny drenaz 10 cm

- dodatkowe profilowanie

- wykonanie warstwy trawnika — wysiew traw

- wykonanie warstwy z piasku

Z-1 | Rekultywacja trawnika 0 pow .292,12 m2

Nawierzchnia trawiasta :

- wyprofilowanie gruntu

- nawiezienie warstwy wegetacyjnej (urodzajnej) 15 cm ( min 10 cm max 20 cm)
lub /i za pomocg agregatu wymieszanie gruntu rodzimego , spulchnianie podfoza, sortowanie kamieni i chowanie ich
na sam spod warstwy co bedzie stanowic¢ naturalny drenaz 10 cm

- dodatkowe profilowanie

- wykonanie warstwy trawnika — wysiew traw

- wykonanie warstwy z piasku

Obrzeza bezpieczne o tacznej dtugosci 147,35 mb ( obramowanie nawierzchni N-1a, N-2b, N-2d, N-2e, N-6a),
o pow.11,82 m2
e  Wymiary 8x25x100 cm

e  Elastyczne obrzeze gumowe SBR

e mrozoodporne,antyposlizgowe,

e atest PZH, odporne na UV, wzmocnione,
e podwdjnie fazowane

e  kolory czarny (antracyt)
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Obrzeza bezpieczne o tacznej dtugosci 50,65mb

0 pow.2,52m2 ( obramowanie N-6b, N-6¢ )

Wymiary 5x25x100 cm
Elastyczne obrzeze gumowe SBR
mrozoodporne,antyposlizgowe,
atest PZH, odporne na UV,

kolory czarny (antracyt)

umozliwiajace tworzenie obryséw
nieregularnych

Obrzeze elastyczne stalowe ocynkowane o tacznej
diugosci 176,98 mb

Wymiary 16x106 cm, o wysokosci 16 cm,

Grubos$¢ 1,5 mm < >

Hotese e e _H
16cm
Gtadkie wykoriczenie ] eem

System zatrzaskdw do taczenia obramowan ze sobg,

Obrzeze betonowe (antracyt) 8x30x100 cm

o dlugosci facznej 16,12 mb (ciag komunikacyjny
-potgczenie z ulicg PTTK istniejacego ciagu pieszego)
Obrzeze betonowe (antracyt) 6x20x100cm

o tacznej dlugosci 13,60 mb ( 4 placyki pod tawkami
wzdtuz istniejacego gtéwnego ciggu komunikacyjnego
od strony zachodniej)

Opracowanie : mgr inz. arch. Dorota Filipczyk

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Paulina Walusiak-Bogumit
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