FIRMA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA "ARCHITRAW” DOROTAFILIPCZYK
32-566 ALWERNIA UL. HENRYKA SIENKIEWICZA Ttel. 12 283 17 06 , e-mail:fabarchitraw@op.pl

01_MALA ARCHITEKTURA

objete wnioskiem zgtoszenia

1. Urzadzenia zabawowe przeznaczone do demontazu i remontu (odnowienia) i ponownego montazu.

A-1 URZADZENIE ZABAWOWE - 1 SZT

ZDJECIE - STAN ISTNIEJACY :

INFORMACJE TECHNICZNE :
® dtugos¢ urzadzenia : 4,41 m
® szeroko$¢ urzadzenia :3,72 m
® wysoko$¢ urzadzenia : 2,69 m
® wysokos$¢ swobodnego upadku :< 1,88 m
® Docelowa grupa uzytkownikdw: 3-14 lat
MATERIALY :
® konstrukcja wykonana ze stali , ptyty polietylenowej HDPE oraz lin zbrojonych .
® Podest wykonany ze sklejki wodoodporne;
® konstrukcja stalowa zabezpieczona antykorozyjnie oraz malowana lakierem akrylowym strukturalnym
® fundament z betonu B30
® nawierzchnia bezpieczna zwirek drobnoziarnisty zaokraglony (ziarno 2 do 8 mm grubo$¢ warstwy min. 30cm)

roboty remontowe do wykonania :

wymiana sklejki w wiezy na plyte antyposlizgowa z HDPE gr. 19 mm 64x64cm

wymiana barierki na ptyte z HDPE gr. 19mm 61x54cm

wymiana sklejki gr.19mm - $cianka wspinaczkowa ( 125x162cm) wyprofilowana do konstrukcji stalowej + nowe chwyty wspin.

wymiana przeplotni z lin ( kratownicy)

czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej j.w ( kolory nalezy uzgodnic z Inwestorem )
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A-2 HUSTAWKA WAHADLOWA JEDNOOSOBOWA - 1SZT
ZDJECIE - STAN ISTNIEJACY :

INFORMACJE TECHNICZNE :
® dugos¢ urzadzenia: 2,06 m
® szeroko$C urzadzenia: 2,85 m
® wysokos$¢ urzadzenia : 2,35 m

® wysokos¢ swobodnego upadku :< 1,25m

MATERIALY :

® rama hustawki z rur stalowych fi 76,1 x 3,2mm, fi 57 x 2,9mm oraz fi 48,3 x 2,9mm.

® siedzisko pojedyncze -wykonane z gumy oraz dodatkowo wzmocnione profilem aluminiowym
zawiesie hustawki wykonane z farcucha chromowego fi 5 mm

wszystkie elementy stalowe ocynkowane metodg ogniowa i malowane lakierem akrylowym , strukturalnym

fundamenty prefabrykowane , beton C25/B30

roboty remontowe do wykonania :
- wymiana teflonéw w zawiesiach
- czyszczenie i malowanie konstrukciji stalowej ( kolory nalezy uzgodni¢ z Inwestorem )

- wymiana siedziska ,prostego” na ,kubetkowe” wraz z taficuchami ( stal nierdzewna) o $rednicy min. fi 5 mm)
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A-3 HUSTAWKA WAHADLOWA DWUOSOBOWA -1SZT

ZDJECIE - STAN ISTNIEJACY :

INFORMACJE TECHNICZNE :

dtugos¢ urzadzenia : okoto 2,06 m
szerokos$¢ urzadzenia : okoto 4,07 m
wysokos$¢ urzadzenia : 2,35 m

wysoko$¢ swobodnego upadku :< 1,25m

MATERIALY :

rama hustawki z rur stalowych fi 76,1 x 3,2mm, fi 57 x 2,9mm oraz fi 48,3 x 2,9mm.

siedzisko pojedyncze -wykonane z gumy oraz dodatkowo wzmocnione profilem aluminiowym — 2 szt.
zawiesie hustawki wykonane z farcucha chromowego fi 5 mm

wszystkie elementy stalowe ocynkowane metodg ogniowa i malowane lakierem akrylowym , strukturalnym
fundamenty prefabrykowane , beton C25/B30

roboty remontowe do wykonania :

- wymiana teflonéw w zawiesiach

- czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej j.w ( kolory nalezy uzgodni¢ z Inwestorem )

- wymiana siedzisk ,prostych” na ,kubetkowe” wraz z taricuchami (stal nierdzewna o $rednicy min. fi 5 mm)
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A-4 HUSTAWKA WAHADLOWA JEDNOOSOBOWA - 1SZT
ZDJECIE - STAN ISTNIEJACY :

INFORMACJE TECHNICZNE :
® diugos¢ urzadzenia : 2,06m
® szeroko$C urzadzenia : 2,86 m
® wysokos¢ urzadzenia : 2,35 m
°

wysoko$¢ swobodnego upadku :< 1,25m

MATERIALY :

® rama hustawki z rur stalowych fi 76,1 x 3,2mm, fi 57 x 2,9mm oraz fi 48,3 x 2,9mm.
siedzisko pojedyncze -wykonane z gumy oraz dodatkowo wzmocnione profilem aluminiowym
zawiesie hustawki wykonane z taricucha chromowego fi 5 mm

wszystkie elementy stalowe ocynkowane metodg ogniowa i malowane lakierem akrylowym , strukturalnym

fundamenty prefabrykowane , beton C25/B30
roboty remontowe do wykonania :

- wymiana teflonéw w zawiesiach

- czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej j.w ( kolory nalezy uzgodni¢ z Inwestorem )
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A-5 HUSTAWKA WAHADLOWA DWUOSOBOWA - 1SZT

ZDJECIE - STAN ISTNIEJACY :

INFORMACJE TECHNICZNE :

dtugos¢ urzadzenia : 2,06 m
szerokos$¢ urzadzenia : 4,07 m
wysokos¢ urzadzenia : 2,35 m

wysoko$¢ swobodnego upadku :< 1,25m

MATERIALY :

rama hustawki z rur stalowych fi 76,1 x 3,2mm, fi 57 x 2,9mm oraz fi 48,3 x 2,9mm.

siedzisko pojedyncze -wykonane z gumy oraz dodatkowo wzmocnione profilem aluminiowym - 2 szt.
zawiesie hustawki wykonane z tancucha chromowego fi 5 mm

wszystkie elementy stalowe ocynkowane metodg ogniowa i malowane lakierem akrylowym , strukturalnym

fundamenty prefabrykowane , beton C25/B30

roboty remontowe do wykonania :
- wymiana teflonéw w zawiesiach

- czyszczenie i malowanie konstrukciji stalowej ocynkowanej j.w ( kolory nalezy uzgodni¢ z Inwestorem )
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A-6 HUSTAWKA WAGOWA PODWOJNA- 1SZT
ZDJECIE - STAN ISTNIEJACY :

INFORMACJE TECHNICZNE :
® dlugos¢ urzadzenia : 3,17m
® szeroko$¢ urzadzenia :1,53 m
® wysokos¢ urzadzenia : 1,06 m
°

wysoko$¢ swobodnego upadku :<0,91m

MATERIALY :
® Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury fi 114,3 x 4mm, 88,9 x 3,2mm oraz fi 30x2mm.
® siedzisko wykonane z ptyty HDPE o gr. min. 19mm

® fundament urzadzenia z betonu C25/30
roboty remontowe do wykonania :

- wymiana opon amortyzujgcych
- czyszczenie i malowanie konstrukgiji stalowej ocynkowanej ( kolory nalezy uzgodni¢ z Inwestorem )
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A-7 KARUZELA TALERZOWA Z tAWECZKAMI - 1SZT

ZDJECIE - STAN ISTNIEJACY :

INFORMACJE TECHNICZNE :
® Srednica urzadzenia : fi 1,40m
® wysokos¢ urzadzenia : 0,80 m
® wysokos$¢ swobodnego upadku :< 0,50 m
® Docelowa grupa uzytkownikow: 3-14 lat
MATERIALY :
® konstrukcja urzadzenia wykonana z rury fi 133x4mm, fi 114,3 x 4mm oraz fi 30x2mm.
® siedzisko wykonane z plyty HDPE o grubosci min. 15 mm
® fundamenty urzadzenia z betonu min. C25/30

roboty remontowe do wykonania :

- czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej ocynkowanej ( kolory nalezy uzgodni¢ z Inwestorem )
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2. Urzadzenia zabawowe nowe.

A-8 PIASKOWNICA -18SZ
RYSUNEK POGLADOWY:

INFORMACJE TECHNICZNE :

® dlugos¢ urzadzenia : 3,40 m+/-10%

® szeroko$¢ urzadzenia :3,40 m +/-10%

® wysokos¢ urzadzenia : 0,45 m +/-10%

® wysokos¢ swobodnego upadku : <0,45cm

® powierzchnia bezpieczna 6,40 m x 6,40 m
SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

® konstrukcja urzadzenia wykonana z wibrowanego betonu klasy min.C25/30 zbrojony pretami zebrowanymi fi 8mm

® siedziska wykonane z profilu stalowego 120x40x3mm oraz frezowanej ptyty HPL o grubosci min. 6 mm,

® konstrukcja siedzisk zabezpieczajaca przed wysypywaniem sie piasku poza piaskownice .

® \Wszystkie elementy stalowe ocynkowane zabezpieczone przed dziataniem warunkéw atmosferycznych

zapewniajgce wysokg odporno$¢ na korozje.

® wszystkie krawedzie piaskownicy zaokraglone

® system modutowy piaskownicy pozwalajacy w przysztosci na jej rozbudowe
A-9 BUJAK - SPREZYNOWIEC ,KONIK” - 1 SZT.
ZDJECIE POGLADOWE :
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INFORMACJE TECHNICZNE :
® dtugos¢ urzadzenia : 0,90 m +/-10%
® szeroko$¢ urzadzenia :0,30 m +/-10%
® wysokos¢ urzadzenia : 0,80 m +/-10%
® maksymalna wysoko$¢ upadku : 0,50 cm
® strefa bezpieczenstwa 3,21 x 2,69 m
SPECYFIKACJA MATERIALOWA:
® konstrukcja urzadzenia wykonana z rury fi 114,3 x 4mm oraz blachy grubo$ci min. 5mm
® elementy powierzchniowe wykonane z ptyty HDPE o grubo$ci min.13 mm
® wszystkie elementy stalowe (ocynkowane) urzadzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane
lakierem akrylowym strukturalnym
fundament betonowy prefabrykowany , beton C25/30

Sprezyna mocowana przy uzyciu okucia zabezpieczajacego przed zatrzaskiwaniem palcow

A-10 BUJAK -SPREZYNOWIEC “SAMOCHODZIK” -1 SZT.
ZDJECIE POGLADOWE :

INFORMACJE TECHNICZNE :

® dtugos¢ urzadzenia : 0,90 m +/-10%

® szeroko$¢ urzadzenia :0,40 m +/-10%

® wysokos¢ urzadzenia : 0,90 m +/-10%

® maksymalna wysoko$¢ upadku : 0,50 cm

® strefa bezpieczenstwa 3,30 x 2,79 m
SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

® konstrukcja urzadzenia wykonana z rury fi 114,3 x 4mm oraz blachy grubosci 5mm
uchwyty wykonane z rury chromowe;j fi 30 x 2mm
siedzisko oraz oparcie wykonane z ptyty HDPE o grubosci min. 15 mm

elementy boczne wykonane z ptyty HDPE o grubo$ci min.19 mm

wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym
strukturalnym
fundament betonowy prefabrykowany , beton C25/30

Sprezyna mocowana przy uzyciu okucia zabezpieczajacego przed zatrzaskiwaniem palcow
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A-11 BUJAK -SPREZYNOWIEC “DELFIN” -1 SZT.
ZDJECIE POGLADOWE

INFORMACJE TECHNICZNE :
® dtugos¢ urzadzenia : 1,00 m +/-10%
® szeroko$¢ urzadzenia :0,40 m +/-10%
® wysokos¢ urzadzenia : 0,90 m +-10%
® maksymalna wysoko$¢ upadku : 0,50 cm
® strefa bezpieczenstwa 3,31x 2,79 m
SPECYFIKACJA MATERIALOWA:
® konstrukcja urzadzenia wykonana z rury fi 114,3 x 4mm oraz blachy grubo$ci 5mm
uchwyty wykonane z rury chromowe;j fi 30 x 2mm
siedzisko oraz oparcie wykonane z ptyty HDPE o grubosci min. 15 mm

elementy boczne wykonane z ptyty HDPE o grubo$ci min.19 mm

wszystkie elementy stalowe urzadzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym
strukturalnym
fundament betonowy prefabrykowany , beton C25/30

Sprezyna mocowana przy uzyciu okucia zabezpieczajacego przed zatrzaskiwaniem palcow
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A-12 URZADZENIE ZABAWOWE WIELOFUNKCYJNE - 1 SZT.

ZDJECIE POGLADOWE :

INFORMACJE TECHNICZNE :

dtugos$¢ urzadzenia : 5,20 m +/-10%
szeroko$¢ urzadzenia :4,85 m +/-10%
wysoko$¢ urzadzenia : 3,00 m +/-10%
maksymalna wysoko$¢ upadku : 1,70 cm

strefa bezpieczenstwa 7,62 x 7,64 m

SPECYFIKACJA MATERIALOWA:

konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej

podest wykonany z antyposlizgowej sklejki wodoodpornej
elementy powierzchniowe z ptyt HPL i HDPE

liny fi 16 polipropylenowe , z rdzeniem stalowym odporne na UV
fundament betonowy prefabrykowany , beton C25/30

ZESTAW WINIEN POSIADAC
Cztery wieze w tym dwie zadaszone,
Tunel

Ktadke linowg,

2 wejScia wspinaczkowe
Sciane linowo - wspinaczkowa
Wejscie linowe

min. 3 drabinki

wejscie tukowo drabinkowe
wejscie typu spiralne stopnie
§lizg ze stali nierdzewnej
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3.Pozostate elementy matej architektury

D-1 tAWKA PARKOWA OKRAGLA - DREWNO EGZOTYCZNE - 8SZT.

tawki modutowe stalowo-drewniane tworzace okrag o $rednicy wewnetrznej min. 300 cm. Konstrukcja wykonana ze stali
ocynkowanej malowanej proszkowo RAL 7016 (antracyt) o grubosci min.8 mm (nogi) o grubosci min. 5 mm ( pozostate
elementy konstrukcji ). Do konstrukcji nosnej przymocowane promieniscie utozone deski trapezowe drewniane o diugosci min.

40 cm mocowanych do konstrukcji za pomocg $rub ze stali nierdzewnej. wykonane z litego drewna tropikalnego (np. ,IROKO”

lub réwnowaznym pod wzgledem odporno$ci na warunki atmosferyczne ) impregnowanego olejem teakowym .
RYSUNEK POGLADOWY :

POSADOWIENIE:

Posadowienie na fundamencie betonowym .

D-2 L AWKA PARKOWA Z OPARCIEM - 11 SZT.

RYSUNEK POGLADOWY :

OPIS PRODUKTU:

o fawka stalowo-drewniana

e elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo antracyt RAL 7016
e nogi z rury gietej fi min.6cm

o listwy drewniane $wierkowe , malowane farbg akrylowa lub lakierobejcg

dab naturalny

listwa o gr .min.4,0 cm .

dodatkowy ptaskownik wzmacniajacy
kolorystyka i listwy : dab naturalny
dtugos¢ tawki min..180 cm
szeroko$¢ tawki min. 60cm
wysoko$¢ siedziska min. 42 cm

e posadowienie na fundamencie betonowym
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D-3 LAWKA PARKOWA BEZ OPARCIA -3 SZT.

ZDJECIE POGLADOWE :

OPIS PRODUKTU:

tawka stalowo-drewniana

elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo antracyt RAL 7016
nogi z rury gietej fi min. 6cm

listwy drewniane $wierkowe , malowane farbg akrylowg lub lakierobejcg
listwa o gr. min. 4,0 cm

kolorystyka : listwy — dab naturalny

dlugos¢ tawki min. 180 cm

szerokos¢ siedziska — min. 45 cm

wysokos¢ siedziska okoto 42 cm

e posadowienie na fundamencie betonowym
D-4 TABLICA REGULAMINOWA - 1 SZT / D-5 TABLICA INFORMACYJNA - 1 SZT.
ZDJECIE POGLADOWE :

Opis produktu:

o tablica zawierajaca instrukcje korzystania z urzadzen,

telefony alarmowe, dane administratora/zarzadcy

obiektu (dane nalezy uzgodni¢ z Inwestorem), 1 szt.

powierzchnia ekspozycji min. 1000 x1400 mm

konstrukcja — elementy stalowe ocynkowane ogniowo , malowane proszkowo kolor RAL 7016 antracyt
elementy ztaczy nierdzewne

tablice z blachy ocynkowanej z nadrukiem odpornym na dziatanie warunkéw atmosferycznych
wysokos¢ min.230 cm

zakotwienie w gruncie -

poprzez zabetonowanie elementéw kotwigcych
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D-6 STOJAK NA ROWERY - 1 SZT.
ZDJECIE POGLADOWE :

Opis produktu:

Wymiary:
Wysokos¢: 70-75¢cm
Szerokos¢: 80-85cm

o  Stal lakierowana proszkowo RAL 7016 antracyt

e Montaz: zabetonowanie elementéw kotwigcych

D-7 KOSZ NA $MIECI - 3 SZT.
ZDJECIE POGLADOWE

wymiary :
wysokos¢ 61 cm +/-10%
szeroko$c 60 cm +/-10%

Opis produktu:

e Pojemnos¢ ok. 40 litréw

o  Betonowa konstrukcja wykonana z betonu ptukanego
o wkitad stalowy ocynkowany

e kosz wolnostojacy
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WYMAGANIA PRZETARGOWE:

1. Wszystkie czesci z tworzyw sztucznych musza by¢ odporne na promieniowanie UV, nie mogg zawiera¢ metali
ciezkich, zachowywac swoje wlasciwosci w temperaturze otoczenia od -30 °C do +60 °C.

2.Wszystkie elementy wyposazenia placu zabaw musza by¢ zgodne z aktualng normg PN- EN 1176.

3. Prace prowadzi¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz instrukcjami
transportu i przechowywania wydawanymi przez producentéw poszczegdlnych produktéw

4. Prace nalezy wykonywa¢ z bezwzglednym zachowaniem rezimu technologicznego i zaleceri producentow
stosowanych materiatéw

5.W razie stwierdzenia niezgodno$ci w projekcie — skontaktowac si¢ z Projektantem i Inwestorem

6. Jako$¢ oraz standard prac budowlanych i wykoriczeniowych musi odpowiadaé aktualnym Normom

7. Ostateczng kolorystyke urzadzen uzgodnié¢ z Zamawiajacym

8. Urzadzenia powinny posiadac certyfikaty zgodnosci z aktualnymi normami.

9. W przypadku stwierdzenia korzeni zyjacych drzew w strefie korytowania pod nawierzchnie , nalezy skonsultowac sie

z Projektantem i Inwestorem

10. Montaz urzadzen w wyznaczonych miejscach z zachowaniem wyznaczonych stref bezpieczefdstwa , nawierzchni

bezpiecznych zgodnie z aktualng normg PN-EN 1176 i PN-EN 1177

11. Wszelkie prace zwigzane z montazem urzadzen zgodnie z instrukcjg wybranego producenta .

Opracowanie : mgr inz. arch. Dorota Filipczyk

Sprawdzajacy: mgr inz.arch. Paulina Walusiak-Bogumit
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