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1. Podstawy prawne.

a) Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Dz.U. 2021 poz.
2351,

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,

c) Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r. — Dz. U. 2021r. poz. 2233 ze
Zmianami,

d) Prawo Geologiczne i Goérnicze z dnia 9 czerwca 2011r. — Dz.U. z
2022r. poz. 1072,

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Odpadami w  sprawie ustalania geotechnicznych  warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 27 kwietnia 2012r.

2. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania  jest okreslenie warunkow
hydrogeologicznych i geologiczno-inzynierskich w zwigzku z okre§leniem
parametréow geotechnicznych podtoza gruntowego w Tarnowie — Goéra Sw.
Marcina. Ma to na celu stwierdzenie wlasciwosci geotechnicznych warstwy
gruntu oraz okreslenie zalegania zwierciadta wod gruntowych.

3. Zakres wykonywanych badan.

a) zebranie danych archiwalnych,

b) wykonanie  sondowan  wglebnych  oraz  plytkich  wiercen
matosrednicowych (gltebokos¢ do 3,00 m),

c) okreslenic podstawowych parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego

d) prace kameralne.

4. Budowa geologiczna w rejonie przedmiotowej inwestycji.
4.1. Litologia i stratygrafia.
W budowie geologicznej przedmiotowego rejonu biorg udziat:

- czwartorzed — gleba, gliny twardoplastyczne lokalnie z domieszka itow i
zwirkow, brazowe zotte i szare.

Szczegdlowa budowe geologiczng podtoza gruntowego na profilach oraz przekroju
geologicznym przedstawiono zal. 2 - 5



4.2. Warunki hydrogeologiczne.

Na omawianym terenie poziomu gruntowych nie stwierdzono do
glebokosci 3,00 m p.p.t. Lokalnie na glebokosci 0,30-0,90 m p.p.t. stwierdzono
drobne wysi¢ki wod. Sg to wody o charakterze wod zaskdrnych a intensywnosé ich
doptywow 1 wysokos$¢ zwierciadla uzalezniona jest od intensywnosci opadoéw
atmosferycznych. Sptyw wod gruntowych i powierzchniowych (atmosferycznych)
odbywa si¢ w kierunku na N i NE. Nachylenie terenu wynosi od 0 do 7°.

W rejonie przedmiotowej parceli nie stwierdzono zadnych ciekow
powierzchniowych oraz uje¢ wod gruntowych i powierzchniowych ani urzadzen
1 rowow melioracyjnych.

Nie przewiduje si¢ oddziatywania inwestycji na wody gruntowe.

4.3. OKkreslenie parametréw geotechnicznych.

Dla scharakteryzowania warunkow geologiczno-inzynierskich dokonano
podziatu podloza gruntowego na warstwy geotechniczne w oparciu o wihasnosci
fizyko-mechaniczne o geneze gruntow.

W przedmiotowym rejonie wydzielono 1 warstwe geotechniczng zgodnie
z normg PN-85/B-03020.

- | warstwa geotechniczna — glina, brazowa, zoétta i szara twardoplastyczna
lokalnie z domieszka itu 1 zwirku. Warstwa ta zalega ponizej warstwy gleby do
glebokosci 3,00 m p.p.t.

Parametry geotechniczne podtoza gruntowego przyjete do obliczenia nos$nosci
podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

wn =16 %

p=2,15t/m?

ps = 2,67 t/m3

||_ = 0,24

Cu = 30,09 kPa

¢ =175°

M, = 33544 kPa

M = 44714 kPa
o = 25494 kPa



5. Whnioski i zalecenia

a)

b)

d)

W przedmiotowym rejonie w budowie geologicznej podioza
gruntowego bierze udziat gleba, gliny twardoplastyczne lokalnie z
domieszka ito6w 1 zwirkdéw, bragzowe zotte | szare zalegajace do
glebokosci stwierdzonej wierceniem 3,00 m p.p.t. Grunty stwierdzone
W wierceniu sg gruntami noSnymi.

Parametry geotechniczne gruntu przedstawiono w punkcie 4.3 oraz
zalaczonej tabeli. Nawiercone grunty zaliczy¢ mozna do gruntow
no$nych. Do obliczenia parametrow konstrukcyjnych przedmiotowej
inwestycji przyja¢ nalezy parametry obliczeniowe podane w w/w
punkcie.

Na omawianym terenie poziomu gruntowych nie stwierdzono do
glebokosci 3,00 m p.p.t. Lokalnie na gtebokosci 0,30-0,90 m p.p.t.
stwierdzono drobne wysicki wod. Sa to wody o charakterze wod
zaskérnych a intensywno$¢ ich doplywow i wysoko$¢ zwierciadla
uzalezniona jest od intensywnosci opadow.

Przedmiotowa inwestycje zaliczy¢ mozna do | kategorii
geotechnicznej (proste warunki gruntowe). Nie stwierdzono
istotnych zmian w litologii warstw budujacych podtoze gruntowe.

e) W poblizu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych

f)

studni gospodarskich, uj¢¢ wody pitnej, zrodet, ani wysiekow wody
gruntowej oraz zadnych ciekow powierzchniowych.

Nie przewiduje si¢ oddzialywania projektowanej inwestycji na
srodowisko, a w szczegolnosci na wody gruntowe.



