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OPIS TECHNICZNY
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji hydrantowej dla budynku Swietlicy
wiejskiej w Zbytowej dz. nr 260/2 obreb Zbytowa gm. Bierutow.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

- instalacja hydrantowa

3. INSTALACJA HYDRANTOWA
3.1. Opis stanu istniejgcego

W stanie istniejgcym brak instalacji hydrantowej. Instalacja wodociggowa doprowadzona jest do budynku
poprzez przytacze DN32.

3.2. Prace demontazowe i przygotowawcze.

Nalezy zdemontowa¢ fragment instalacji za wodomierzem w celu wykonania instalacji hydrantowej. Nalezy
réwniez zdemontowa¢ podejscie instalacji wody do pobliskiej ptuczki zbiornikowe;.

3.3. Opis zastosowanego rozwigzania

Zaprojektowano instalacje hydrantowa obstugujaca nowoprojektowany hydrant H25/30.

Instalacje hydrantowg przeciwpozarowa zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych. Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200 taczonych przez
ztaczki gwintowane.

Dla hydrantéw DN25 przyjmuje sie minimalng wydajno$¢ mierzong na wylocie pradownicy 1,0 dm3/s, a
cisnienie na zaworze hydrantowym powinno zapewni¢ powyzszg wydajno$¢ z uwzglednieniem zastosowanej
$rednicy dyszy pradownicy tzn. 0,2MPa na wylocie z pradownicy.

Zawor odcinajacy hydrantu montowac na wysokosci 1,35m nad poziomem posadzki kondygnacji. Nasada
ttoczna zaworu powinna by¢ skierowana w dét, w sposdb zapewniajacy fatwe przytaczenie weza

Aby zapewni€ ciagly przeptyw przez instalacje hydrantowg, nalezy wykona¢ odej$cia do zasilenia pobliskiej
ptuczki zbiornikowej.

Rozdziat instalacji wodociggowej i hydrantowej nalezy wykonac zaraz za zestawem wodomierzowym.
Na odejéciu wody bytowej nalezy zamontowa¢ zawdr pierwszenstwa DN32 np. VV100 Honeywell (lub
rownowazne).. Zawoér zabezpiecza instalacje hydrantowg przed niekontrolowanym wyplywem z
rozszczelnionej instalacji wodociggowe;.

Z uwagi na brak zabezpieczenia sieci wodociggowej przed skazeniem zaprojektowano za zestawem
wodomierzowym zawdr antyskazeniowy EA DN32.

Pozostatg zaprojektowana armatura zostata naniesiona na rys. 1S02.

3.4. System podwieszania instalacji

Dla podwieszania i mocowania poziomego lub pionowego przebiegu rurociggdw instalacyjnych
wodociggowych w budynku zastosowaé system mocowan np. firmy HILTI.

3.5. Wytyczne dla branz

e Branza budowlana
— przewidzie¢: otwory w $cianach i stropach, konstrukcje wsporcze dla rurociggéw oraz urzadzen.



— rurociggi nalezy podpiera¢ lub podwiesza¢ przy uzyciu podpér wg KER (Katalog Elementéw
Rurociggow) i odpowiednich systemow podpar¢ Hilti lub rownowazne,

— pod podpory $lizgowe stosowaé podktadki teflonowe

— Przejécia rurociggéw przez przegrody oddzielen pozarowych wykonaC jako ppoz. np. przez
zastosowanie obejm ognioochronnych o odpornosci rdwnej odpornosci przegrody ( np. Hilti).

— Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz E 1 60 lub R E | 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;
(E 1) Scian i stropdw tego pomieszczenia.

e Branza instalacyjna

- wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem technicznym majac na uwadze wytyczne
producenta urzadzen grzewczych oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano - montazowych” cze$¢ Il, Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

- przewody oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie,

- wszystkie przewody zaizolowac, na izolacji oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika,

- oznakowac urzadzenia za pomocg plastikowych etykiet,

- potaczenia rurociggdw wykona¢ zgodnie z dokumentacja,

- przed rozruchem wykona¢ wszystkie czynnosci odbiorowe wraz z prébami ciSnieniowymi
instalaciji,

- odbiory wykona¢ w oparciu 0 obowigzujgce przepisy,

- instalacje sanitarne powinny wykonywa¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
wykonawcze,

- instalacje nalezy wykonac¢ z materiatow dopuszczonych i atestowanych przez wkasciwe instytucje
do tego upowaznione,

e Stosowane wyroby
Nalezy stosowac wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

4. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzié mozliwos¢  montazu rurociggéw i urzadzen.
Wszystkie roboty wykona¢ nalezy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych tom Il, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujacymi normami,
przepisami w tym BHP, a takze instrukcjami montazowymi dostarczonymi przez wytworcow materiatéw i urzadzen.
Z uwagi na brak mozliwosci zinwentaryzowania ukrytych fragmentéw instalacji dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany
prowadzenia trasy instalacji. Ewentualne kolizje z instalacjami oraz konstrukcjg budynku nalezy rozwigza¢ na
budowie w ramach nadzoru autorskiego. Nalezy stosowa¢ materialy posiadajgce dopuszczenia do stosowania w
budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W przypadku urzadzen i armatury majacej kontakt z wodg
pitng powinny one posiada¢ atest PZH. Wszelkie zmiany rozwigzan a takze zastosowanych materiatéw i urzadzen
nalezy uzgodni¢ z projektantem. Za zgodg projektanta, dopuszcza si¢ zastosowanie innych, réwnowaznych
materiatow i urzadzen dopuszczonych do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane,
wraz z dokumentami powigzanymi oraz posiadajace wszelkie niezbedne oznaczenia i certyfikaty.



