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OXEN X2-E-1.2-V

jednostka odzysku ciepta
prod. FLOWAIR

montaz $cienny

Qgrz= 8,5 kW
Vnaw/wyw = 1200 m3/h
Imax= 14 A, Nel,max= 8,5 kW Zasilanie: 3x400V
m= 82,5 kg

moc odzysku: 11,6 kW
sprawnos¢ odzysku 74,7%
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OXEN X2-E-1.2-V

jednostka odzysku ciepta

prod. FLOWAIR

montaz $cienny

Qgrz= 8,5 kW

Vnaw/wyw = 1200 m3/h

Imax= 14 A, Nel,max= 8,5 kW Zasilanie: 3x400V
m= 82,5 kg

moc odzysku: 11,6 kW

sprawno$¢ odzysku 74,7%

‘.

OXEN X2-E-1.2-V

jednostka odzysku ciepta

prod. FLOWAIR

montaz $cienny

Qgrz= 8,5 kW

Vnaw/wyw = 1200 m3/h

Imax= 14 A, Nel,max= 8,5 kW Zasilanie: 3x400V
m= 82,5 kg

moc odzysku: 11,6 kW

sprawno$¢ odzysku 74,7%

A 12 Q-

wviasa. 19,9 Kg
Wysoko$¢ montazu: ~
ponizej stropu

1,5-2m

LEOD L BMS
prod. FLOWAIR

— V=2800/4200/5200 m3/h

Imax= 1,3 A

Nel,max= 280 W

Zasilanie: 230V/50Hz

Masa: 13,9 kg

Wysokos$¢ montazu: ~1,5-2 m

\I7,

/ OXEN X2-E-1.2-V

jednostka odzysku ciepta

prod. FLOWAIR

montaz $cienny

Qgrz= 8,5 kW

-— Vnaw/wyw = 1200 m3/h

— Imax= 14 A, Nel,max= 8,5 kW Zasilanie: 3x400V
pa— m=82,5kg

moc odzysku: 11,6 kW

sprawnos¢ odzysku 74,7%

%WE

ponizej stropu

f LEODLBMS

prod. FLOWAIR 3
— V=2800/4200/5200 m*/h
Imax=1,3A

I\ Nel,max= 280 w

— = = — — — — — —

RS 0150

e

300

RS 9150

600

300
J50

*

7/ OXEN X2-E-1.2-V \
AK1-1 Jednostka oazysku ciepla OXEN X2-E-1.2-V AK1-A Zasilanie: 230V/50H
AK1-2 pde. FLOWAlR iednostka odzysku ciep{a AK1-2 asl anle Z
K13 momiz $cienny AK1-3 Masa: 13,9 kg
Qgrz= 8,5 kW SIS S e .
A Vnaw/wyw = 1200 m3/h e S SR Wysokos$¢ montazu: ~1,5-2 m
Imax= 14 A, Nel,max= 8,5 kW Zasilanie: 3x400V \I/ Vnaw/wyw = 1200 m3/h ponizej Stropu
AK1S m;csgfzbgku; 11,6 kW \ / Imax= 14 A, Nel,max= 8,5 kW Zasilanie: 3x400V AK1-5
sprawnos$¢ odzysku 74,7%
Tioane = sprawnos¢ odzysku 74,7%
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przediuzenie RS 2150
wentylator dachowy przeciwwybuchowy §
WVPKH-400/PW wentylator dachowy przeciwwybuchowy
V= 3600 m3/h WVPKH-400/PW
obroty= 680 1/min. V= 3600 m3/h
sprez dysp. = 125Pa obroty= 680 1/min.
0,37kW, 400V, 3~, 1,5A sprez dysp. = 125Pa
m=41 kg 0,37kW, 400V, 3~, 1,5A
m=41 kg
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RZADOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH
INWESTOR: UL. GRZYBOWSKA 45 00—844 WARSZAWA
NAZWA PROJEKT WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA W BUDYNKU
INWESTYCJI: MAGAZYNOWYM NR 3 W SKLADNICY AGENCJI REZERW MATERIALOWYCH
W LESMIERZU GM. OZORKOW
BIOCLAR POLSKA SP Z 0.0.
ADRES
UL. Lagiewnicka 54/56 INWESTYCJI: LESMIERZ GM. OZORKOW
91-463 Lodz
FAZA: PROJEKT BUDOWLAN07WYKONAWCZY‘BRANZA:‘ SANITARNA
TRESC RYSUNKU: MAGAZYN 3 PLAN SYTUACYJNY
UMOWA NR: BOzn.260.88.2022 NR OPRACOWANIA: 1
DATA OPRACOWANIA: 10.‘\0.2022‘ SKALA: ‘ 1:100 NR RYSUNKU: 1

ZESPOL AUTORSKI:

IMIE | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN

PODPIS

spec. sanitarmna

PROJEKTOWAL: mgr inz. DARIUSZ OLCZYK LOD/0176,/P00S/04
SPRAWDZIL:
NAZWA PLIKU: Wentylacja 3 AO1.dwg

PRAWA AUTORSKIE

ZASTRZEZONE

Dokonywanie zmian, poprawek, skre?le? itp. oraz kopiowanie
i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone




