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1. Dane ogolne

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest modernizacja wgwana budynku magazynowego nr 3 w
Skfadnicy Radowej Agencji Rezerw Strategicznych wsh@erzu.

Modernizacja obejmuje prace naprawcze i modernjnadgian, elementdéw konstrukciji
wewretrznych, sufitéw i podtog.

W sktad modernizacfician, sufitow i konstrukcji wewgtrznych wchodzi zmycie i
oczyszczenie oraz wykonanie napraskmec i zarysowa tynkéwcian, sufitow, belek,
podchgow, wykonanie wyprawy cienkowarstwowejan i sufitdw oraz ich malowanie.
Modernizacja podtogi polega na naémiu na usugciu warstwy grubgéci 15cm, wykonaniu
izolacji przeciwwilgociowej i wykonaniu nowej nawiehni posadzki betonowej z posypk
zatarciem.

Budynek wyposzony w instalagj elektryczr, odgromow instalacg hydrantow i instalacje
teletechniczne.

Dane podstawowe budynku:

Dane podstawowe budynku :
Dlugos¢ — 109,22 m

Szeroka¢ — 45,70 m

Wysoka¢ — 10.12 m

Powierzchnia zabudowy — 496G m
Powierzchnia iytkowa — 4811 rfy
Kubatura - 47 368 In

Powierzchnie poszczegoélnych pomieszcaegazynowych:
-halanrl 2402 fn
-halanril 2409 i

Planowane prace nie wymagagtoszenia ani pozwolenia na budow

Zakres zadania inwestycyjnego modernizacji wewgtrznej budynku magazynu nr 4 w
Lesmierzu nie powoduje powstania dodatkowego obszamddziatywania budynku, a
obszar oddziatywania ograniczony jest do terenu inestyciji.

1.2. Inwentaryzacja budowlana
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony prygkstropodachem petnym.
Technologia wykonania szkieletowaelbetowa w postaci ram konstrukcyjnyék|betowych
usytuowanych w kierunku poprzecznym. Konstrukcgtgiorykowania.
Sciany fundamentowew formie podwalinzelbetowych, wicianach podinych, ostonowych
gr 25cm, w prgstach bram wjazdowych gr 43cm pémanami szczytowymi gr 51cm.
Sciany zewgtrzne ostonowesciany wypetniajce przsta wykonane z gazobetonu gr 24cm.
Sciany zewgtrzne w przstach bramowych gr 43 cm(od zextnz):
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony prygkstropodachem petnym.
Technologia wykonania szkieletowaelbetowa w postaci ram konstrukcyjnyék|betowych
usytuowanych w kierunku poprzecznym. Konstrukcgtgdorykowania.
Sciany fundamentowew formie podwalinzelbetowych, wécianach podtnych, ostonowych
gr 25cm, w prgstach bram wjazdowych gr 43cm p@danami szczytowymi gr 51cm;
Sciany zewrtrzne ostonowesciany wypetniajce przsta wykonane z gazobetonu gr 24cm.
Sciany na wysokgci ok. 1/2/ kondygnacji pogrubione do 55cm.
Sciany zewgtrzne w przstach bramowych gr 43 cm (od zeytnz):

» cegta silikatowa w uktadzie wozéwkowym na spoivki¢sty grl12cm




* pustka powietrzna gr 6cm

» cegta dziurawka gr25cm

Sciany zewrtrzne szczytowe gr 51 cm(od zeatnz):
» cegta silikatowa w uktadzie wozéwkowym na spoivki¢sty gr25cm
* cegta dziurawka gr 25 cm

Konstrukcja dachu gtéwnego (od gory):
* papa termozgrzewalna na warstwach pap asfaltowych,
* plytki korytkowe
* ptytki pianobetonowe gr 12 cm
» paroizolacja
« prefabrykowane ptyty dachowe panwiowebrowe
Nadpraa—zelbetowe, monolityczne.
Wejscia/wjazdy do budynkuwrota wjazdowe segmentowe unoszone zdem z
wbudowanymi drzwiami.
Posadzki: posadzka betonowa powlekaiyavica,
Rynny i rury spustowe blachy ocynkowanej,
Obrobki blacharskie- z blachy ocynkowanej,
Tynki zewretrzne i wewRtrznescian cementowo-wapienne,
Jednaciana obustronnie nieotynkowana,
Wymalowaniaemulsyjne,
Wyposaenie instalacyjnebudynek wyposany w instalagj elektryczn oswietleniows,
instalacg gniazd wtykowych, sygnalizacp. p@. Instalagg monitoringu, instalacje
wentylacji, instalagj hydrantow i instalacg odgromowy.
Konstrukcja zadasaenad bramami z kratownic osadzonych wspornikow&zianach
budynku, pokrytych blachtrapezow.
W budynku zlokalizowano trzy pomieszczenia magamgstanowice odebne strefy
pozarowe o obeizeniu kadej ze stref PM>4000MJ/nfdane pearowe z udogpnione;
Instrukcji Bezpieczéstwa Pagarowego).
Wzdtwz budynku, po obu stronach utwardzenia asfaltowe.
Wzdtwz scian szczytowych drogi komunikacji wewgtrznej i opaski betonowe przgianach.

Ocena stanu technicznego

Budynek zrealizowany i oddany daytkowania w potowie ubiegtego wieku.

Obiekt w cagtym wzytkowaniu.

Ostonowesciany nadziemia z widocznymi zarysowaniangkmuieciami, odspojeniami i
ubytkami tynkow oraz z wykonanymi naprawamg&z tynkow i sgkan.

Poza tym nie zaobserwowano przeciek@adow zagrzybi# scian.

Konstrukcja dachu bez uwag. Przekrycie szczelnanRgachowe o obrobki bez uwag.
Konstrukcjezelbetowe bez zarysowa nadmiernych ugk.

Konstrukcje stalowe daszkoéw bez uwag konstrukcyhnievalifikuja si¢ do oczyszczenia i
malowania.

Daszki nad bramami przewidziane do likwidacji aeétteym opracowaniem.

Sciany wewntrzne, dziedce otynkowane, z niewielkimi zarysowaniami i matym
fragmentami odspojonych tynkow.

Podtogi i inne elementy wyk@zeniowe — w dobrym stanie technicznym.

Sciany zewgtrzne i dach o niskich parametrach izolacypidermicznej, kwalifikug Sie do
docieplenia.

Dla budynku opracowano projekt termomodernizaemontu i rozbudowy instalacji
elektrycznych, instalacji wentylacji i ogrzewania.

Bramy dostawy towarow podlegajymianie w odgbnym opracowaniu.

Sciany, podtogi, sufity i elementy konstrukcyjne weivzne ulegty zabrudzeniu sktadowgan
przez wiele lat w magazynie sadz



Przed przeprowadzeniem modernizacji wetnanej caté¢ elementow wewgtrznych
budynku podlega odkurzeniu, umyciu, piaskowaniozyszczeniu.
Budynek nadaje sé po projektowanych rac modernizacyjnych.

1.3. Dane o ochronie terenu
Budynek magazynu nie jest wpisany do ewidencji #adwy i nie jest ohjty ochrory
konserwatorsk

1.4. Ochrona przeciwp@rowa

Niski, jednokondygnacyjny budynek PM o af@niu ogniowym Q>4000MJ/Mm
Wymagana klasa odporém pazarowej ,A”.

Elementy budynku powinny spehdiaastpujace klasy odpornii ogniowej:

- gtdwna konstrukcja rima,zelbetowa — R240,

- konstrukcja dachu zelbetowa — R30,

- $ciany zewntrzne — mur z pustakow gazobetonowych i cegly aibkwej — EI 120,
- $ciany wewrtrzne — mur z pustakéw gazobetonowych — El 60,

- przekrycie dachu — ocieplenie bet. komorkowym igtyanem — RE30.

Przegrody budynku spetnigjvymagania odporrigi ogniowej, warstwy pokrycia dachu
posiadag odpornd¢ na dziatanie ognia B(tl).

Budynek podzielony na dwie strefyzamowe, oddzielonéciarg murowan.

Zapewniono wymagane dtugm przegc¢ i dojs¢ ewakuacyjnych.

We wszystkich bramach drzwi o szerég&igswiatta przefcia min. 90cm i wysok&i 200cm,
CO zapewnia po 2 w§gia ewakuacyjne z kdego z pomieszcae

W kazdej strefie zapewniono hydranty wegtrznee 52 mm.

Zapewniono dogp wozom géniczym stray pozarnej do budynku dragpozarowy wzdhuz
sciany potudniowej z mdiwoscig zawracania drogami komunikacji na terenie skieyini
Droga szerokgi min. 4m, w odlegtéci min. 5m od budynku.

Na terenie hydranty zewtizne w odlegtéci do 75m od budynku hydrangy80 o wydajnéci
20dn7/s.

Urzadzenia bezpiecistwa paarowego w budynku:

- System Sygnalizacji Raru

- Instalacja hydrantowa wewtnzna @52

- Giéwny wykcznik pidu na zewsgtrz

- Instalacja odgromowa

Dla budynku opracowano instrukdpezpieczéstwa paarowego.

1.5. Skrdcony zakres prac
Modernizacjacian, sufitu i konstrukcji obejmuje :

e Odkurzenie, umycie, piaskowanie, oczyszczéaian, sufitow i elementéw
konstrukcyjnych z gyciem platform samojezdnych,

» Odkurzenie i umycie koryt instalacyjnych wraz zzgwodowaniem ( po ogttzeniu
zasilania), odkurzenie i umycie izolacji przewodistalacji hydrantowej oraz
odtworzenie uszkodzonych ptaszczy zetkamych, oston izolacji,

» Ustawienie rusztowg

 Demonta i ponowny montaurzadzen i osprztu instalacyjnego niezbiny do
realizacji prac,

o Zabezpieczenie podtog, bram, elementow wypesa folg,

* Obcicie kotkow PCW na sufitach po robotach termoizoldaghu i naprawa
nawierzchni po obeciu,

* Wykonanie napraw sgfzan i zarysowa, odbicie i uzupetnienia gtuchych tynkow,

* Oczyszczenie i zmycie modernizowanych nawierzchni,



» Gruntowanie gruntem wzmacniaym podiae,
» Ulozenie warstw izolacji termicznégiany wewrtrznej pomedzy hah nr 3 i hay nr 2
od strony hali nr 3.

* lzolacja z wetny mineralnej wona w technologii ETICS (lekka-mokra) z wklejeniem

siatki i wykonaniem przecierki z dodatkowej warstiigju z malowaniem.
Na wysokdci 2 m od podtogi naley wklei¢ drugg warstwe siatki,

* Natozenie uszczelniaczy akrylowych na szczelinach dgigtech, uradzeniach
przylegajcych dosciany, natagenie o oznakowanie préjp.pazarowych przez
sciany oddzielajcych strefy pearowe,

* Natozenie masy szpachlowej mineralnej z wygtadzeniem,

» Malowaniescian, sufitow, elementéw konstrukcji,

» Demonta rusztowa, spratniccie oraz wywoz odpadow na wysypisko.

Modernizacja podtdg obejmuje:

* Zmycie i wykonanie frezowania lub skucia warstwy gscm,

* Odkurzenie i warstwy podktadowo-zczepnej,

* Wykonanie wylewki wyrownujcej,

» Ulozenie warstwy péizgowej z dwoch warstw folii gr. 0,3mm,

» Utozenie warstwy posadzki z betonu z posypkatarciem,

*  Wywo0z gruzu i pozostakoi z prac na wysypisko wraz z optatami.

2. Opis projektowanych rozwigzan — modernizacjascian, sufitow, elementow
wewnetrznych konstrukcji, stropu oraz scian przedsionkow bramowych

2.1.0go0lna charakterystyka robot
Modernizacjgcian i sufitbw ma na celu uzyskanie gtadkiej, poxioaej sgkan i zarysowa
powierzchni tych elementow.
Przed wykonaniem remontu powierzchni wewnnychscian, sufitow, podtdg i elementéw
konstrukcyjnych naley dokona skutecznego usutia osadu i zabrudaez sadzy
nagromadzonej przez lata magazynowania jej w hatadpmzynowych.
Proponuje si projektowo usuricie sadzy w kilku etapach:
- usungcie nagromadzonego pytu poprzez odkurzenie powhieiizc
- zmycie zabrudzez wyciem detergentow,
- bezpytowe piaskowanie nawierzchni na mokro calsmmecia sadzy w gibszych
strukturach nawierzchni,
- ponowne odpylenigcian po wyschniciu.
Po dokonaniu usugtia osadéw i zabrudaez sadzy mena przysipi¢ do dalszych prac
modernizacyjnych.
Nalezy wykona napraw spekan, skucia i uzupetnienia odparzonych tynkéw, natoe
podkiadu gruntowego zgodnie z prgym do realizacji systemem oraz naniesienie i
wygtadzenie mineralnej szpachlowki przeznaczongyrdecieranigcian.
Naprawy konstrukcyjnychghni¢é scian naley wykona poprzez ,zszycie¥cian petami
stalowymi # 12 diugéci 80cm osadzonymi w bruzdach 6x6x85cm gigch prostopadle i
symetrycznie do zarysowania,.
Bruzdy przed osadzeniemepdw naley odpyli¢ i zwilzy¢ wod.
Prety osadza po wstpnym narzuceniu zaprawy cementowej i zabetodaapravg do lica
sciany.
Prety ,,zszywapce” osadzéco 50cm wzdha catego pkniecia.
Projektuje st uszczelnienie magpolimerows dylatacji konstrukcyjnych ngcianach i
stropach oraz wykonanie prgéjnstalacyjnych pgarowych ponmgdzy strefami pgarowymi
nascianach poprzecznych dedykowanymi masamizapwymi z naklejeniem metryczek
uszczelnienia n&cinie.



Dla wykonania robot niezidne jest ustawienie rusztoivprzestrzennych, przestawnych oraz
wykonanie zabezpiecaze folii PCW chronacych bramy, elementy wypasania i podtogi
przed zabrudzeniem.

Dla wykonania remontu podtdg w halach 1 i 3 plami usunécie warstwy podtogi z
betonu grubgci 15cm, wykonanie warstwy zczepnej, wyrownanie ieazchni, utaenie
warstwy pglizgowej z dwdch warstw folii i wykonanie piyty padzki z betonu zbrojonego
zbrojeniem rozproszonym oraz zbrojeniem tradycyjngrtowym przy stupach i
naraznikach wypuktychscian.

Plyte posadzki naley podda utwardzeniu powierzchniowemu za porp@osypki
utwardzagcej , nasipnie uszczelnionej i zabezpieczonej przed pyleroesz dodatkowo
utwardzona za poma@coztworu na bazie krzemianu litu.

Podtogi podlegaj modernizacji w systemie producenckim i zgodnieyryaznymi przygtego
systemu.

Dopuszcza gizastosowanie innej technologii aémia podtogi, o nie gorszych parametrach
uzytkowych.

2.2. Rozwyzania materiatowe

- Zaprawa tynkarska

Mineralna mieszanka kruszywa piaskowego lub kwaegmy cementu, wapna i wody
umazliwiajgca wykonanie tynkow w kategoriach IlI-1V.

Wytrzymatai¢ kategorii CS Il (1,5 do 5,0 N/mfh

- Szpachléwka do tynkow

Mineralna masa szpachlowa do wykonywania przecigmakow na zewstrz i wewntrz
budynkow, paro przepuszczalna, o dobrej przyczepnpawieragca tras.
Przyczepné&¢ > 0,2 MPa wg EN 998-1:2016,

Wytrzymatai¢ nasciskanie CS 1l wg EN 998-1:2016

Absorbcja wody kategoria W 2 wg EN 998-1:2016

Mieszanka gwarantgga uzyskanie gtadkiej nawierzchiaian.

Porowatd¢ > 35 — wg instrukcji WTA 2-9-04.

Szpachléwka zgodna z nogr®N EN 998-1

- Farby do malowaniacian i sufitéw

Emulsja akrylowa wysokiej jakoi

Wodorozci@éczalna, ostabym neutralnym zapachu, bezemisyjearndzpuszczalnikowa
Spoiwo: Dyspersjaywicy akrylowej wg DIN 55 945,

Barwa: Biata (baza 1) (do barwienia w systemie kmoNCS).
Stopier potysku: mat (wg PN EN 13 300).

Wiasndci — zgodné¢ z normy PN EN 13 300

Klasa odpornéci na szorowanie na mokro: Klasa 5

Farba odporna na tarcie na sucho - PNC81914: 20024 1|
Zdolnas¢ krycia: Klasa 2 przy wydajrsai ok. 150 ml/m2
Najwigkszy rozmiar ziarna (granulacja): drobna (<100 pm)
Gestas¢: okoto 1,45 g/cm3

- Materialy do wykonania podtdg

Materiaty wyte do wykonania podtdg musby¢ objete jednym systemem producenckim,
okreslajagcym wymagany sposob przygotowania padiomateriaty sktadowe systemu do
wykonania poszczegolnych warstw podtogi lub zaatme&pnym przez Inwestora projektem
indywidualnym posadzek.



Zastosowany system lub projekt maspetnig wymagania brzegowe zaktadane niniejszym
projektem.

Beton posadzek grubo min. 15cm i klasy minimum C 30/37, zbrojony aj@niem
rozproszonym i zbrojeniem ¢ggowym.

Zbrojenie rozproszone stalowe 60/1 wsdb20kg/nT betonu.

W okolicach bram wzmocnienie posadzki s4a#8 15x15cm na catej szerckobramy i
dtugaéci 200cm,

Przy stupach i nat@ach zbrojenie z 3 ptow #12 dtugéci 60cm (3 szt. na nate).
Zbrojenie uktadane wrodku wysok@ci ptyty.

Dylatacje obwodowe ng&cianach i stupach oraz nacinana, przeciwskurczowa.
Zaktada st nastpujace obcizenia posadzki hali:

- obciazenie réwnomiernie rozimne : 100kN/m

- obchzenie punktowe 55 kN/sted29x135mm,

- wozek widtowy o cizarze catkowitym 70kN

Posadzka musi spetdi@onizsze parametry:

- wytrzymata¢ nascieranie (Taber test CS10) wg EN 438-2:1991 mgb5

- odpornd¢ na uderzenia 20 Nm,

- przyczepnéé > 2,0 N/mnd,

- odpornd¢ ogniowg min. Gi-s1 — trudno zapalne.

2.3. Warunki wykonania prac

- §ciany i sufity

Prace przy modernizacji tynkdsgian i sufitbw wymagaj ustawienia rusztowa
Rusztowania ustawtav sposob nie powodagy uszkodzé posadzki.

Rusztowania powinny Ik¢y ustawiane i1 odbierane przez osoby posaEajwiaciwe
kwalifikacje wymagane przepisami BHP w budownictwie

Przed rozpocgiem prac przy renowacji nawierzchni nalevtasciwie przygotowa poditaza
pod warstwy nd&cianach, sufitach, podtogach i elementach konsyjakch.

Podtaza powinny by czyste, pozbawione sadzy i niegyg.

Sciany i sufity podlegaj naprawie zarysowai spekan, odbiciu niezwazanych tynkow,
uzupetnieniach tynkdéw.

Po dokonanych naprawach ama przysipi¢ do prac modernizacyjnych.

- podtogi

Istniejgce podtogi podlegajskuciu lub frezowaniu warstwy grufm 15cm.

Pozostate podi® powinno posiada grubad¢ co najmniej 15cm i speinta parametry
Ev2>120 MN/nf oraz stosunek Ev2/Ed 2,20.

Podtaze naley odpyli¢ i utozy¢ warstwe zczepri dla warstwy wyréwnawczej.

Warstwa wyrOwnawcza ma zapewmndwng i czyst nawierzchng.

Na warstwie wyrownawczej nale utozy¢ warstwe paoslizgowa z dwoch folii grubéci po
0,3mm.

a) Mieszanka betonowa na posadzk

Przy wykonaniu betonu z wibknami stalowymi rnigleastosowé nastpujaca kompozycg
materiatovy:

* Klasa betonu nie nsza nk 30/37,

» Wskaznik w/c powinien by rowny 0.50, lub niszy,

* llos¢ cementu portlandzkiego winnadynniejsza ni 350 kg/ns, cata dostawa betonu
powinna zosta wykonana z tej samej partii cementu w celu minigaadji ryzyka powstania
innych odcieni posadzki,

» Konsystencja betonu klasy S3 na placu budowy, ezraéci od sposobu ukfadania ptyty
posadzki tj. pétciekta okiana opadem stia 10-15 cm (kontrolow@a na wezle
betoniarskim oraz na budowie) jest wymagana ze aslagha sposéb wibrowania — za
pomog taty wibracyjne;.



 Uziarnienie kruszywa do 32mm.

 Stosowanie plastyfikatorow i/lub superplastyfika@torjest obowdzkowe, ich rodzaj i ilé¢
nalezy ustalt w zaleznoéci od rodzaju cementu, temperatury betonowaniazlgdnego
czasu transportu masy betonowe.

* Niedopuszczalne jest dolewanie wody do gotowej raieki betonowej zarowno ze
wzgledu na zmniejszenie wytrzymaio betonu, jak i z powodu wzrostu skurczu, cazmo
doprowadzt do powstania rys igkniec¢

» Kruszywa stosowane do produkcji betonu mubg¢ wolne od zanieczyszciaeobcych,
organicznych i odpowiadapostanowieniom normy PN-86/B-06712.

* Napowietrzenie mieszanki betonowej3 %

* Przed wykonaniem mieszanki betonowej nglezgodné receptu¢ na beton dla tej
posadzki

* Minimalna temperatura mieszanki nie iedy¢ nizsza nk 5°C w momencie zabudowy —
zgodnie z normp PN-EN 206+A1.11

b) Zbrojenie posadzki.

Zbrojenie posadzki zaprojektowano w postaci:

- zbrojenie rozproszone stalowe 60/1 waid20 kg/ms betonu — ptyta gr. 15 cm.

- w okolicy bramy i dokéw nafsy wzmocné posadzk jedmy warstwy siatki stalowej #8
150x150 cm,

- wokét stupdw i nargnikéw pretami #12 (3 szt./nak@ ) o dlugéci dostosowanej do
wymiarow stupa.

c) Wykaiczenie w progach bram.

Posadzk w okolicy bram naley zabezpieczy dodatkowo za poma@ckatownika
ocynkowanegd = 50x50x5

d) Dylatacja obwodowa.

Dylatacja obwodowa - porilzy elementami konstrukcji, prdgianach (10 mm) i stupach
(10mm) roztay¢ pas pianki polietylenowej . Pianka po zakpeniu

wykonania piyty zostanie olgta do poziomu posadzki.

e) Dylatacja nacinana (szczelina przeciwskurczowa)

Nalezy ja wykon& jako nacgcie w polach nie wikszych nk 6,3 x 6,3 m, umdiwiajacych
skurcz bez sgkan spowodowanych nadmiernymi ngpeniami wewgtrznymi ptyty.

Stupy naley dodatkowo zabezpieczyrzed gknieciami od naranikOw w postaci naet w
ksztatcie ,karo”.

Ciecie naley wykon& w czasie ok. 6-96 godzin od zalazenia zacierania posadzki — czas
rozpoczcia uzaleniony jest od bardzo wielu czynnikow i musicbgostosowany do procesu
dojrzewania betonu (beton musicbpdpowiednio zwgzany aby nie powodowaodpryskow
i wyrywania wtokna stalowegoTiecie szczelin dylatacyjnych nagwykona pita
diamentowy, w celu zabezpieczenia posadzki przed powstawaniekontrolowanych rys i
peknie¢. Szeroké¢ cigcia ok. 4mm, gibokas¢ ciecia 1/3 grubéci posadzki

Wypetnienie szczelin dylatacyjnych ngstije po ustaniu pierwotnego skurczu betonu, czyli
po uptywie 6 do 7 tygodni liege od momentu uteenia betonu. Do wypetnieniagtych
szczelin dylatacyjnych stosowana jest poételastyéymaca poliuretanowa. wttaczgnpod
cisnieniem w uprzednio oczyszczone szczeliny, po zdggwaniu ichécianek, oraz po
utozeniu kordu wykonanego ze spienionego polietylenu.

Wypetnienie powysze ma zabezpieazyszczeliny przed zabrudzeniem i zminimalizéwa
ryzyko zniszczenia ich kraslzi.

Przed wykonaniem wypetnienia dylatacji nglevykona fazowanie krawdzi gornej czsci
nack¢ szczelin skurczowych w celu minimalizacji odpryskowkravgdziach szczelin.
Dylatacje z pianki polietylenowej wzdtuscian i elementow konstrukcyjnych powinny zdsta
wykonczone poprzez przygiie pianki do wysokéri posadzki.



h) Warstwa wyk@czeniowa

Posadzka hali magazynowejdzie wykaiczona poprzez utwardzenie powierzchniowe za
pomog posypki np. Semdur H2 dozowanej wsitookoto 4 kg/m2 w warstwie o grubci
okoto 2mm +/-5%.

Po betonowaniu posadzka pokryta zostanie prepanaddoazie krzemianu litu Litacem, ktory
stuzy do powierzchniowego utwardzania i uszczelniamgz @lo zabezpieczenia betonu przed
pyleniem. Poprawia on rowrretrwatos¢ i odporn@¢ nascieranie betonu - iké dozowania
to okoto 0,05 kg/m

W nastpny dzién po wykonaniu danego pola roboczego, zostanie orykpyte folig w celu
zabezpieczenia przed zabrudzeniem. Po 7-10 dndjetie folii wraz z jednokrotnym
umyciem posadzki.

i)  Technologia uktadanie mieszanki betonowej wykonangewierzchni

Poziomowanie powierzchni mieszanki betonowej wzadéci od przygtej technologii oraz
mozliwosci na budowie, mze odbywa sie¢:

a) recznie pod wskazania niwelatorow laserowych. Betgizle wibrowany za pomactaty
wibracyjnej shiace do powierzchniowego wibrowania mieszanki betcagjdvezpdérednio w
trakcie poziomowania jej powierzchni. Miejsca wzdiprofili dylatacyjnych zostan
zawibrowane przy zyciu recznych wibratorow pogealnych.

b) przy wyciu kombajnu sterowanego promieniem lasera (L&sezed). Lemiesz kombajnu
wyposaony jest w ta¢ wibracyjrg stuzaca do powierzchniowego wibrowania mieszanki
betonowej bezpwednio w trakcie poziomowania jej powierzchni. Mieg niedospne dla
lemiesza kombajnu zostarzawibrowane przy zyciu recznych wibratorow pogeanych.
Dotyczy to w szczegdlrioi fragmentdéw niedogpnych.

Zacieranie powierzchni betonu najaozpoca¢ w momencie, gdy mama wefc¢ na jej
powierzchn¢ zostawiagc odcisk buta gbokasci okoto 2-5 mm.

Wstgpna obrobka powierzchni posadzki odbywa siuzyciem maszyn jedno i dwu -
wirnikowych osrednicy 900 i 1200mm, wypoganych w talerze do wgbnego zacierania.

Do zacierania fragmentéw posadzki bezpdnio przy§cianach aywana jest maszyna

z dyskiem asrednicy 600 mm.

Po zagszczeniu betonu naviezy beton rozsypuje si(najlepiej siewnikiem do posypek)
okoto 1,5 do 2 kg/mutwardzenia powierzchniowego. Po zatarciuggsym rozsypuje si

reszt posypki. Do zacierania koowego agywane § maszyny dwuwirnikowe wyposane

w topatki zwane ,blichéwkami” nadgge posadzce wysoki potysk. Posypka mineralna
poddana obrobce zacierania zostaje integralnigzana z ptyd betonovg tworzac jedry
calcic.

Po zatarciu ptyta posadzki utwardzonej zostanieaedniona, zabezpieczona przed pyleniem
oraz dodatkowo utwardzona za pormaoztworu Litacem na bazie krzemianu litu. Posadzka
zostanie przykryta fadl

Po 14-21 dniach ze¢lgie folii wraz z jednokrotnym myciem posadzki.

3. Uwagi i zalecenia

Wykonawe zobowhzuje sé do wykonania cakei robot hcznie z  pracami
zabezpieczapymi i spratnigciem po wykonaniu prac.

Wszystkie prace budowlane najeprowadzé z zachowaniem przepisow BHP, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obpwacymi normami i przepisami prawa
budowlanego.

W przypadkach odgpstwa od projektu lub wysgpienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie
projektowania sposob wykonania robét aglazgodné z projektantem.

Uzyte materialty budowlane musza posiadaktualne deklaracje zgodiwp z polskimi
normami lub aprobatami technicznymi.



Niedopuszczalne jestadzenie materiatdw nie wchoglzych w sktad jednej Aprobaty
Techniczne.

Zastosowanie jakiegokolwiek systemuiiie jest po przedstawieniu petnej dokumentaciji

technicznej proponowanego systemu (aprobata tenmmikarty katalogowe materiatéw itp.)
i uzyskaniu zgody inspektora nadzoru lub projektant

Elementy nie objete trescig ninigjszego projektu budowlanego bedg przedmiotem
opracowania w fazie projektu wykonawczego oraz w zakresie prowadzonego nadzoru
autor skiego.



OPIS DO LOKALIZACJI OBIEKTU

1. Opis lokalizacji obiektu spagdzono do projektu budowlanego modernizacji wenanej
budynku magazynu nr 3 Skiadnicy wshaerzu.

Inwestorem jest Rlowa Agencja Rezerw Strategicznych , 00-844 Warazaw

ul. Grzybowska 45

2. Dziatka na ktorej projektuje smodernizagj wewretrzng budynku magazynowego
nr 4 oznaczona zostata nr 50.

Jest to dziatka zabudowana, na dzialce znaglgijoudynki magazynowe i administracyjno-
socjalne.

Dojazd do budynku i na teren utwardzony przy budyo&bywa si z istniegcych drog
komunikacyjnych na terenie Sktadnicy.

Teren ptaski, nie projektujeestmian uksztattowania terenu. Wody opadowe z dachu
odprowadzaneagsdo kanalizacji deszczowej.

3. Dziatka uzbrojona jest w instalacje :
* wody z instalacji sieci wodoggowej,
» kanalizacyja do sieci kanalizacyjnej,
* instalacg hydrantow,
» elektryczr 230/400 V,
» teletechnicza.

4.  Dzialka na ktérej projektuje simodernizacje budynku hali magazynowej nie podlega
ochronie i nie jest wpisana do rejestru zabytkow.



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(INFORMACJ SPORADZONO NA PODSTAWIE ROZPORZDZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R, DZ.U. NR2D, POZ. 1126.)

Nazwa i adres inwestycji MOMODERNIZACJA WEWNETRZNA BUDYNKU
MAGAZYNOWEGO NR 3 W SKLADNICY RZADOWEJ AGENCJI REZERW
STRATEGICZNYCH W LESMIERZU

Inwestor: RZADOWA AGENCJA REZERW STRATEGICZNYCH  00-844
WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA 45

Imi ¢, nazwisko i adres projektanta sporadzajacego informacg:

mgr inz. Krzysztof Hemka ul. Kopernika upr. nr LOD/08B®0OK/08
Nrew. £OIIB £OD/BO/0621/02

Jednostka projektowa: Biuro Projektowo-Inwestycyjne ,PAMAR®
ul. Wesplatte 12 95-015 Gtowno

1. ZAKRES ROBOT | KOLEJNO $C REALIZACJI:
» Ustawianie i rozbiérka rusztoa
» Roboty oczyszczenigian, sufitdbw, elementow konstrukcji i podidg z zsad
* Roboty renowacyjnécian i sufitow
» Roboty modernizacyjne posadzek pea na celu uzyskanie parametréw posadzki
antyelektrostatycznej
Cze$¢ z wymienionych robétdalzie prowadzona na wysola.
Dla prowadzenia robét renowacyjnydtian i sufitbw konieczne ¢olzie wykonanie
rusztowa statych i przesuwnych.

2. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Dziatka jest zabudowana.
Z budynkiem gsiadup inne magazyny o podobne w konstrukcji.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOG ACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

Potencjalne zagienia zwjzane g bezpdrednio z prowadzeniem robot budowlanych.
Nalezy wydzieli¢ plac sktadowy materiatdw budowlanych i plac magexyania odpaddw.
Inne potencjalne zagtenia zwiazane g bezpdrednio z prowadzeniem robét budowlanych.



4. WSKAZANIE DOTYCZ ACE RODZAJU, SKALI, MIEJSCA | CZASU
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN.

W zwigzku z przewidywanym zakresem robot wystczes¢ z okoliczndci szczegolnych
zagraen, dla ktorych konieczne jest spadzenie planu bezpiecigtwa i ochrony zdrowia -
na podstawie art. 21a, ust. la Ustawy Prawo Budosvia7 lipca 1994r. z padiejszymi
zmianami, gdy na budowie mze by¢ zatrudnionych wicej niz 20 pracownikéw, roboty
beda trwaty diuzej niz 30 dni roboczych, a ich pracochtodagrzekroczy 500 osobodni oraz
wystgpia niektoére z prac szczegdlnie niebezpiecznych.

Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia powinien zawiéraprocz zapiséw dotygeych
bezpdrednio wykonawcdow, réwnierozwigzania dla zapewnienia bezpieagava i
maksymalnego ograniczenia gidiwosci dla wytkownikéw budynku.

W zwiazku z przewidywanym zakresem robo6t magynikngé nastpujace zagraenia:

« Praca urzdzen transportowych

« Praca z wykorzystaniem maszyn iagzen budowlanych

« Roboty na wysokeiach do 10m

« Upadek przedmiotow z wysoka

«  Ruchome cgci maszyn oraz ostre lub wysfeg elementy transportowane pionowo
materiaty i elementy

« Poraenie pgdem elektrycznym
Niewtasciwe agswietlenie stanowiska pracy, drgania mechanicznidragja

« Praca w wymuszonej pozycji ciata
Praca zwjzana z przemieszczaniegtznym i dwiganiem cg¢zarow. Potknicie sk,
paslizgniecie, upadek na ptaszcaye

Oprocz zagroen zwigzanych z wykonywaniem robot mogvystpi¢ zagraenia zwjzane z
sytuacjami awaryjnymi i wypadkowymi:

« Paar

- Awaria urzdzex wyciek oleju lub paliwa awarie sieci

- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypad&ow

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy powinni b§ przeszkoleni w zakresie ogoélnych przepisow BHRcPrtego
pracownicy musz by¢ przeszkoleni przed przygtieniem do pracy na poszczegoélnych
stanowiskach przez kierownika budowy i kierownikéebot, ktorzy § odpowiedzialni za
bezpieczastwo i przestrzeganie przepisow BHP na terenie WwyddSzkolenie powinno
obejmowa zakres ROZPORXDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego
2003 roku w sprawie bezpiedmtwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innyctielwatnych do rodzaju stanowiska i
rob6t, przepiséw i norm, okiljacych zasady bezpieamiwa i REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Szkolenia pracownikéw powinny Bewidencjonowane.

Pracownicy prowadgy roboty powinni mié odpowiednie uprawnienia i aktualne badania
lekarskie dopuszczgje ich do pracy na poszczegodlnych stanowiskach.

Robotami mog kierowa: tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednizepzkolone.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A PRACE | EWAKUACJ E NA WYPADEK
POZARU | INNYCH ZAGRO ZEN ZDROWIA | ZYCIA.

Roboty naley prowadz¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych.



Nalezy stosowa rozwigzania podane w projektach, a ewentualne zmiany tpeiwigzan
uzgadnié z projektantami.

Teren prowadzenia robét nale zabezpieczy przed wejciem o0sOb nieupowaionych.
Wiasciwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja tereobot nalég do obowjzkow
kierownika budowy.

Nalezy zapewnt niezlgdng ilos¢ podrcznychsrodkdédw gadniczych. Naley zapewnt fatwo
dostpne miejsce, wypogane w apteczk

Przynajmniej jeden z pracownikdw powinien ¢byprzeszkolony w zakresie udzielania
pierwszej pomocy.

Wszystkie roboty wykonyw@a zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawcow i
producentéw materiatow, rozgdan systemowych, maszyn i wdzen.

Pracownikom naley zapewnt wiasciwe zaplecze socjalno- sanitarne.

Wykonawca musi zapewhiwtasciwe sktadowanie i gospodarkzarowno materiatami, jak i
odpadami powstagymi na budowie, a po zakczeniu rob6t powinien upgingé teren
budowy, przywro6ai do stanu pocgkowego.

Przy wykonywaniu rob6t wszyscy pracownicy musg przestrzeg&:

* ROZPORADZENIA MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnié&l czerwca
2002 roku w sprawie ogolnych przepisow bezpiéskea i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 91, pot13B

* ROZPORADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003oku w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz. U. Nr
47, poz. 40I)

* ROZPORADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000ku w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych. @zNr 40, poz. 470)

* ROZPORADZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 wrzaia 200 | roku w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszynnych urzdzex do roboét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118zp1263)

» Oraz innych nie wymienionych tu przepisow ckagcych zasady bezpiearswa i higieny
pracy przy wykonywaniu poszczegolnych rodzajow tobo

Opracowanie:
mgr ire. Krzysztof Hemka
upr. nr LOD/0858/POOK/08 do proj. bez ogranicze
nr. ew. £OIIB LOD/BO/06M2
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawdoudane tekst jednolity Dz. U. z 2020r.
poz. 1333 (z ptniejszymi zmianami), art. 34 ust. 3d pkt8wadczamze :

projekt budowlany p.n.

MOMODERNIZACJA WEWNETRZNA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 3
W SKLADNICY RZADOWEJ AGENCJJ REZERW STRATEGICZNYCH W
LESMIERZU
LeSmierz 6 dz. nr 50 95-035 Ozorkéw

zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:
mgr inz. Krzysztof Hemka
upr. nr LOD/0858/POOK/08 do proj. bez ogranicze
nr. ew. £tOIlIB LOD/BO/0621/02
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