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1. Dane ogdlne, podstawa opracowania

Niniejsze  opracowanie  zawiera  projekt  wykonawczy  wentylacji
mechanicznej w sktadnicy Agencji Rezerw Materiatowych w LeSmierzu gmina
Ozorkow.

Zamawiajgcym dla w/w zadania jest Agencja Rezerw Materiatowych ul.
Grzybowska 45, 00-844 Warszawa.

Podstawqg opracowania jest:

1.1. Projekt architektoniczny;

1.2.Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie —
Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury Dz.U.nr 75 z 2002 roku, z pdzniejszymi
zmianami;

1.3.Uzgodnienia z Inwestorem;

1.4. Obowigzujgce normy, przepisy i literatura techniczna

2. Opis techniczny
2.1.Instalacja wentylacji budynku magazynowego nr 3

W budynku magazynowym nr 3 zaprojektowano bezkanatowq wentylacje
mechaniczng z odzyskiem ciepta. Wentylacja ta zapewnia krotnos¢ wymian na
poziomie min. 0,5 wym./h. Zastosowano rozwigzanie techniczne (wentylacje
bezkanatowqg) w celu zapewnienia prawidtowe] wentylacji w przypadku
planowanej w przysztosci zmiany ustawienia regatdéw. Rozwigzanie to pozwala
ponadfo na zminimalizowanie naktaddw na ewentualne zmiany lokalizacji
wykorzystywanych urzqgdzen wentylacyjnych.

Do wentylacji zastosowano nawiewno-wywiewne jednostki wentylacyjne, z
odzyskiem ciepta. Jednostki montowane sqg wewngtrz hal magazynowych, na ich
Scianach zewnetrznych. Posiadajg one wyprowadzong na zewngtrz budynku
zintegrowanqg czerpnio - wyrzutnie powietrza oraz nagrzewnice elektryczng,
dogrzewajgcq zimg powietrze do temperatury 16 stopni C (zgodnie z wytycznymi
Inwestora). Instalacja NIE zostata wyposazona w elementy regulujgce wilgotnosé
W pomieszczeniach (zgodnie z ustaleniami z Inwestorem).

Dodatkowo pod stropem pomieszczen zastosowano destryfikatory.
Urzgdzenia te stuzg do mieszania powietrza w celu wyrdwnania gradientu
temperatury.

W wysokich pomieszczeniach ogrzewanych cieptym powietrzem, dziatanie
konwekcji powoduje unoszenie sie i gromadzenie mas powietrza o wyzszej
temperaturze (czyli mniejszej gestosci) w gérnych partiach obiektu, co skutkuje
stratami ciepta przez dach. Destratyfikatory, czyli wentylatory zrzutowe stosuje sie
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w celu sprowadzenia cieptego powietrza do strefy przebywania ludzi. Rozwigzanie
to oprécz zapewnienia komfortu cieplnego pozwala na uzyskanie oszczednosci na
ogrzewaniu.

2.1.1. Doboér urzqdzen:

2.1.1.1 Jednostki wentylacyjne
Dobrano 8 jednostek wentylacyjnych, po 4 dla kazdej z dwdch hal.

Maksymalna wydajnos¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego kazdej jednostki
wynosi 1200 m?/h.

o Sprawno$¢ odzysku ciepta do 80,9%;
o Maksymalny pobdr prgdu 14 A;
o Zasilanie 3x400 V.

Kazda jednostka wyposazona jest w automatyke sterujgco-zabezpieczajgcq

czyli:
e sitowniki ON-OFF przepustnic odcinajgcych;
e by-pass;

e zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe wymiennikdw odzysku ciepta.

Do kazdej jednostki wentylacyjnej dotgczone jest przejscie Scienne o
gtebokosci 180 mm (gtebokos$¢ nalezy dostosowac do grubosci sciany podczas
montazu urzgdzenia) oraz zintegrowana $cienna czerpnio-wyrzutnia powietrza
wykonana ze stali ocynkowane;.

Odlegtosc miedzy czerpnig a wyrzutnig wynosi 1,5 m.

21.1.2 Destryfikatory
Dobrano 12 destryfikatorow - po 6 dla kazdej z dwdch hal

o max wydajnosé 5200 m®/h
o zasilanie 230V / 50 Hz
o maksymalny pobdr prgdu 1,3A

o w zestawie modut sterujgcy oraz czujnik temperatury

2.1.1.3 T-box - inteligentny sterownik (lub rownowaziny)

W kazdej hali budynku 3 zastosowano — po 1 sztuce sterownika.
Sterownik steruje pracq jednostek wentylacyjnych oraz destryfikatorow.



Proponuje sie zastosowanie nagrzewnic olejowych (bedgcych przedmiotem
oddzielnego opracowania), ze wzgledu na mozliwos¢ zastosowania tylko jednego
sterownika do sterowania catym systemem ogrzewania i wentylacji. Daje to
mozliwos¢ centralnego sterowania wszystkimi urzgdzeniami i wptynie na obnizenie
kosztow w stosunku do innych rozwigzan.

W przypadku spadku temperatury w pomieszczeniu sterownik uruchomi
najpierw destryfikatory, w celu ,zrzucenia” cieptego powietrza spod dachu. Jesli
ilo$¢ ciepta bedzie niewystarczajgca w nastepnej kolejnosci uruchomione zostang
aparaty grzewczo-wentylacyjne.

2.2. Instalacja wentylacji wyciggowej znad stanowisk tadowania akumulatoréw

W magazynie nr 3 przewidziono dwa stanowiska do tadowania
akumulatorow.

lgodnie z wytycznymi Inwestora w magazynach uzywa sie tylko
nowoczesnych wozkow widtowych z bateriami litowo-jonowymi.

Wentylacje wyciggowq zaprojektowano z uzyciem okapu umieszczonego
nad stanowiskiem tadowania akumulatorow (doktadng wysokos¢ montazu okapu
nalezy ustali¢ z Inwestorem). Kazda instalacja wyposazona jest w wentylator
wyciggowy, dachowy, przeciwwybuchowy .

Ponadto nalezy zamontowac¢ detektory wodoru wewngtrz kazdego okapu,
W jego najwyzszym punkcie.

Instalacja wyciggowa powinna byc¢ sprzezona z instalacjg nawiewno-
wywiewnq hali.

W momencie uruchamiania wentylatora wyciggowego powinna nastepowad
redukcja ilosci powietrza wywiewanego w wentylacji ogdine;.

2.2.1. Doboér urzqdzen:
e Wentylator dachowy, przeciwwybuchowy

o wydajnosé 3600 m®/h

o sprez 125 Pa

o obroty 680 obr/min

°© mocC 0,37 kW

o prqgd 400V/3~/50Hz 1,5 A
°© masa 41 kg

3. Wytyczne elekiryczne:
e OXeN X2-W-1.2-V (lub rownowazne) (8 sztuk, rozmieszczenie zgodne z

rysunkiem)
o max. pobdr prgdu 1,9 A
o zasilanie 230V / 50Hz

e destryfikator (12 sztuk, rozmieszczenie zgodne z rysunkiem)

o zasilanie 230V / 50 Hz 8



o maksymalny pobdr prgdu 1,3A

e Wentylator dachowy, przeciwwybuchowy
© mocC 0,37 kW
o prqgd 400V/3~/50Hz 1,5 A

4. Uwagi ogdlne:

- w celu prawidtowej pracy urzgdzen nalezy przestrzegac zalecen zawartych
w DTR-kach urzgdzen,,

- wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru
Robdt oraz przepisami BHP,

5. Specyfikacja:



Na-

zwa:AK1

Typ:Wywiewny

Opis:wentylacja wyciggowa znad stanowisk tadowania akumulatoréw

Pow Pow. Produ-
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary © | catk. Uwagi
[m2] cent
[m2]
AK1 1 2 OKP Okap a= 4000 d= 400 2 100 |12= 700| I= 800 0,00 Ogdlne
AK1 2 2 TUBE* Przewdd okrggty | d1= 400 2,83 5,66 Ogdlne
AK1 | 3 2 oC1* Ods"dgfs OKIa- | q1= 400 1= 1500 284 | 568 | Ogdne
AKT | 4 | 2 CRD1* Podstawada- | 4 4 A= 600 |B= 600 0,00 Ogdline
chowa okrggta
Wentylator dao- Lub row-
AKT | 5 2 ME@' chowy przeciw- | d= 400 0,00 K°’;:rek' nowaz-
wybuchowy ny
AK1 2 MFA Ztgczka mufowa | d1= 400 0,23 0,46 Ogdlne
Typ:Nawiewno- Wywiewny
Opis:wentylacja magazynu nr 3
Nr Szt Typ Nazwa Producent Uwagi
Jednostka wenty-
£ | lacyjnazodzy-
1 8 OX?N2_>\(/2 : skiem ciepta do
) montazu $cienne-
go
zinfegrowana
5 8 OxS scienna czerpnio-

wyrzutnia powie-
trza
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przedtuzenie 600

16 OxE mm do OxS Zn
przejscie scienne
8 OxC 180
12 | LEO D L BMS des‘rrotyﬁkotor po-
wietrza
2 T-box Sterownik
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