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Kratka wentylacyjna 
z przepustnicą o wymiarach 
500x300 Vn=ok. 670m /h
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Naziemny zbiornik oleju 2500 litrów
z tworzywa, dwupłaszczyznowy
temp. pracy -30C +50C
zgodny z PN-EN 13341
z czujnikiem przecieku i wskaźnikiem poziomu
z izolacją i ogrzewaniem taśmowym
wewnętrznego płaszcza
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Przewód paliwowy dn 15 izolowany
zabezpieczony kablem grzewczym

Olejowy aparat grzewczy zewnętrzny
Na podkonstrukcji 0,5m p.p.t.
z dwustopniowym palnikiem olejowym o mocy 100 kW
V=8000m /h dla dP=450Pa, 3kW 400 3N/50Hz
z automatyką np. K-Bausysteme typ Energy 105K

Komin spalinowy ze stali nierdzewnej Ø200 
izolowany 50mm, wyprowadzony ponad dach hali
na konstrukcji wsporczej
Na podkonstrukcji 0,5m p.p.t.
z dwustopniowym palnikiem olejowym o mocy 100 kW
V=8000m /h dla dP=450Pa, 3kW 400 3N/50Hz
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UWAGI:
1. Wszystkie przewody prowadzone na zewnątrz izolowane wełną
mineralną 80mm zabezpieczyć dodatkowo płaszczem z blachy aluminiowej
2. Przewody wentylacyjne należy izolować termicznie zgodnie
z opisem technicznym
3. Przewody wentylacyjne montować nad regałami
4. Na kanałach zamontować rewizje dostępowe zgodnie z normą
5. Zapewnić dostęp do elementów wymagających obsługi
6. zastosować klapy EIS120 na przejściach przez przegrody pomieszczeń technicznych
7. Oststeczną koordynację prac wykonawczych należy przeprowadzić na etapie budowy

LEGENDA:

kanał wentylacyjny nawiewny

kanał wentylacyjny wyciągowy

przewód wentylacyjny okrągły

przewód wentylacyjny prostokątny
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