
 

 

 
 

  

 

 

 

 

PROJEKT 

MODERNIZACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI PO

W OBIEKCIE 

REZERW STRATEGICZNYCH, 

SKŁADNICA W LE

95-035  Ozorków  Le

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Funkcja  

Projektował: mgr in

Sprawdził: mgr in

 
 

 

 

                                                                           

 

 

 

 

 

PROJEKT WYKONAWCZY 

SYSTEMU SYGNALIZACJI PO

OBIEKCIE RZĄDOWEJ AGENCJI 

REZERW STRATEGICZNYCH, 

SKŁADNICA W LEŚMIERZU 

MAGAZYN NR 3 

035  Ozorków  Leśmierz 6 

 

Tytuł, imię i nazwisko Data/ Podpis

mgr inż. Wiesław Kijoch  

mgr inż. Zbigniew Konka  

                                                                           Data opracowania: 

SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU 

DOWEJ AGENCJI  

REZERW STRATEGICZNYCH,  

 

Data/ Podpis 

Data opracowania: 10.2022 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-12 roku przez:

Pan Zbigniew KONKA o numerze ewidencyjnym ŁOD/IE/6956/05

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 37 m. 2, 91-371 Łódź

jest członkiem Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Piotr Parkitny, Zastępca Przewodniczącego Rady Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

ŁOD-H4K-AXN-BZV *

Digitally signed by Piotr Parkitny
Date: 2022.07.12 17:21:46 CEST
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Łódź



 

PPUH  LUXTON. 
ul. Siewna 15 
94-250 Łód� 
 

MODERNIZACJA  INSTALACJI SSP:  
Instalacja Systemu Sygnalizacji Po�aru 

Sekcja 
1. 

Obiekt: Składnica R��dowej Agencji 
Rezerw Materiałówych  
Le�mierz 6, 95-035 Ozorków 

Strona 
1 

 

Spis tre�ci 

1 OPIS TECHNICZNY .................................................................................................................. 1 

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU ............................................................................... 2 

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA ......................................................................................................... 2 

2 INSTALACJA SSP ..................................................................................................................... 3 

2.1 STAN ISTNIEJ�CY ...................................................................................................................... 3 
2.2 OPIS  PROJEKTOWANEJ INSTALACJI ........................................................................................... 3 

2.3  OPIS  SYSTEMU   ….………………………………………………………………………..……………………4 
2.4  TRASY KABLOWE……………………………………………………………………………...………………….5 

3 OPIS DZIAŁANIA SYSTEMU SSP ............................................................................................. 6 

4 KONSERWACJA INSTALACJI SYGNALIZACJI PO�AROWEJ ................................................. 7 

4.1 POSTANOWIENIA OGÓLNE .......................................................................................................... 7 
4.2 GWARANCJA CI�GŁO�CI ZASILANIA ............................................................................................. 9 
4.3 BEZPIECZE�STWO .................................................................................................................. 9 
4.4 NIEZAWODNO�� ..................................................................................................................... 9 
4.5 PODSUMOWANIE ....................................................................................................................... 9 

5 WYKAZ ISTOTNYCH ELEMENTÓW U�YTYCH PRZY ROZBUDOWIE SYSTEMU ................ 10 

6.   BIOZ…………………………………………………………………………………………………………………11 
 
7.   KOSZTORYS………………………………………………………………………………………………………14 

8.  KARTY KATOLOGWE ELEMENTÓW SYSTEMU…………………………………………….…..21 

9.   RYSUNKI………………………………………………………………………………………………30 
 
10. CERTYFIKATY…………………….………………………………………………………………….32 
 
 
 
 
 
 



 

PPUH  LUXTON. 
ul. Siewna 15 
94-250 Łód� 
 

MODERNIZACJA  INSTALACJI SSP:  
Instalacja Systemu Sygnalizacji Po�aru 

Sekcja 
1. 

Obiekt: Składnica R��dowej Agencji 
Rezerw Materiałówych  
Le�mierz 6, 95-035 Ozorków 

Strona 
2 

 

1. OPIS TECHNICZNY 
�

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU 
 
           Podstaw� niniejszego opracowania stanowi	:  
 
              - umowa - zlecenie, oraz wytyczne Inwestora,  
              - wizja lokalna,  
              - aktualne dane o stanie instalacji z inwentaryzacji cz	stkowych i aran
acji   
                 pomieszcze�,  
              - obowi	zuj	ce przepisy Prawa budowlanego a w szczególno�ci:  

• Rozporz	dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych I Administracji z dnia 7 
czerwca 2010 r. w  

• sprawie ochrony przeciwpo
arowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z pó�. zm/, 

• Rozporz	dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych I Administracji z dnia 27 
kwietnia 2010 r.  

• Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 85 poz. 553 w sprawie wykazu wyrobów 
słu
	cych zapewnieniu bezpiecze�stwa publicznego lub ochronie zdrowia i 

ycia oraz mienia, a tak
e zasad wydawania do-puszczenia tych wyrobów do 
u
ytkowania)  

• PN-EN 50131 . Systemy alarmowe,  

• PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji po
arowej. Cz��� 14: Wytyczne 
planowania, projektowania, instalowania, odbioru eksploatacji i konserwacji.  

• ogólna wiedza techniczna i zasady projektowania. 

 

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA 

• Modernizacja instalacji Systemu Sygnalizacji Po
aru w budynku 

magazynowym nr 3. 

• Niniejsza dokumentacja jest prawnie chroniona ustaw	 z dn. 4 lutego 1994r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych z pó�niejszymi zmianami przed 

nieuprawnionym wykorzystaniem. 

• Projekt opracowano stosownie do obowi	zuj	cych uzgodnie�, norm i 

warunków jego realizacji aktualnych w dniu oddania projektu Zamawiaj	cemu. 
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• Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umow	 i jest kompletna z punktu 

widzenia celu, któremu słu
y. 

 

 

2 INSTALACJA SSP  

2.1 Stan istniej	cy 
W budynku magazynowym nr 3 RARS jest zainstalowany System Sygnalizacji 

Po
aru w oparciu o central� POLON 4800. Budynek ten stanowi jedn	 stref� 

po
arow	. Centrala zamontowana jest  w pomieszczeniu portierni oddalonej od 

budynku magazynowego nr 3. Centrala wyposa
ona jest w osiem p�tli dozorowych 

które obsługuj	 budynki magazynowe nr 1, 2, 3 i 4. Instalacja SSP w budynku  

magazynowym nr 2 została zmodernizowana natomiast w budynkach nr  1, 3 i 4  

wykonana jest w oparciu o czujki liniowe DOP i przyciski ROP  na zewn	trz tych 

budynków. Z uwagi na zmian� sposobu wykorzystania powierzchni magazynowych 

czujki liniowe nie spełniaj	 swoich zada�. Budynek magazynowy nr 2  został ju
 

zmodernizowany i posiada instalacj� wykonan	 w oparciu o czujki punktowe DOR 

4046. 

Sie� kablowa pomi�dzy budynkami magazynowymi a portierni	 prowadzona jest w 

istniej	cej kanalizacji teletechnicznej i nie podlega modernizacji. 

2.2 Opis projektowanej instalacji. 
Modernizacja instalacji w budynku magazynowym nr 3 zostanie wykonana w oparciu 

o czujki punktowe DOR-4046 umieszczone pod sufitem wła�ciwym.  Z  uwagi na 

du
	  ilo�� elementów w budynku instalacja  zostanie wykonana na  dwóch p�tlach 

dozorowych (nr 3 i 4). P�tla dozorowa nr 3 obejmowa� b�dzie hal� nr 1 , natomiast 

p�tla dozorowa nr 4 hal� nr  2. P�tle dozorowe zako�czone zostan	 na głowicy 

istniej	cych  kabli zewn�trznych. W p�tle dozorowe podł	czone ponadto zostan	 

r�czne ostrzegacze po
arowe ROP-4001M , ROP-4001MH oraz moduły 
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monitoruj	co-steruj	ce EKS 4001 wykorzystane do sterowania sygnalizatorami 

optyczno - akustycznymi  SA-K7 i kontrolowania ci	gło�ci linii sygnałowych. 

R�czne ostrzegacze po
aru  montowa� na wysoko�ci 1,4m 

Poł	czenie p�tli dozorowych systemu wykonane zostanie   przewodem HTKSHekw  

PH90 1x2x0,8. 

Podł	czenie sygnalizatorów optyczno-akustycznych wykonane zostanie przewodem 

HDGs PH90 3x1,5 poprzez puszki PIP 1.  

Zasilanie sygnalizatorów zrealizowane b�dzie  z zasilacza ppo
. MERAWEX 

ZSP100-4.0A-40. Zasilacz MERAWEX  zasilony b�dzie przewodem HDGs PH90 

3x2,5 z rozdzielni obiektowej ZK PPO� sprzed głównego wył	cznika pr	du. 

W przypadku wyst	pienia alarmu po
arowego II stopnia uruchomione zostaj	 

sygnalizatory optyczno – akustyczne w całym budynku. 

Przypisanie czujek i przycisków ROP do konkretnych stref po
arowych 

przeprowadzi� w trakcie prac programowych. Numery stref nanie�� na dokumentacj� 

powykonawcz	. 

 

 

2.3 Opis systemu SSP 

Projektowany System Sygnalizacji Po
aru jest zestawem urz	dze�, przeznaczonych 

do wykrywania i sygnalizowania po
aru , powiadamiania wła�ciwych słu
b 

interwencyjnych, a tak
e do sterowania przeciwpo
arowymi urz	dzeniami 

zabezpieczaj	cymi. Jest to system wykrywania po
aru w pierwszej fazie jego 

rozwoju, bazuj	cy na koncepcji inteligentnej współpracy pomi�dzy wszystkimi 

elementami które go tworz	. Zastosowany unikalny protokół transmisji sygnałów w 

p�tlach dozorowych oraz odpowiednie oprogramowanie central i elementów 

liniowych, pozwalaj	 na interaktywn	 współprac� zarówno elementów liniowych z 

central	, jak i elementów liniowych pomi�dzy sob	. Wszystkie elementy systemu 

posiadaj	 wbudowany izolator zwar�. 

W celu powiadamiania o po
arze stosujemy sygnalizatory optyczno - akustyczne 

sterowane  dedykowanymi modułami EKS z funkcj	 nadzorowania ci	gło�ci linii 
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sygnalizacyjnej. Zasilanie modułu wykonano z certyfikowanego zasilacza z 

podtrzymaniem bateryjnym. Okablowanie wykonano kablem HDGS PH90 2x1,5mm2. 

Sygnalizatory SAK-7 zamontowano przy u
yciu certyfikowanych puszek PIP-1A 

Centrala sygnalizacji po
arowej jest urz	dzeniem integruj	cym wszystkie elementy 

adresowalnego, interaktywnego systemu wykrywania po
arów. Centrala koordynuje 

prac� wszystkich urz	dze� w systemie oraz podejmuje decyzj� o zainicjowaniu 

alarmu po
arowego, wysterowaniu urz	dze� sygnalizacyjnych i przeciwpo
arowych 

oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru. 

Wczesne wykrycie ogniska po
aru umo
liwia jego likwidacj� przy u
yciu niewielkiej 

ilo�ci �rodków ga�niczych i pozwala unikn	� wi�kszych strat.  

W niniejszym opracowaniu wykorzystuje si� istniej	c	 central� POLON 4800. 

Istniej	ca centrala posiada rezerwowe zasilanie w postaci dwóch akumulatorów. 

Adresowalne wielostanowe czujki dymu DOR- 4046 przeznaczone s	 do wykrywania 

dymu pojawiaj	cego si� w pocz	tkowej fazie rozwoju po
aru. Czujka DOR 4046  ma 

wtyk, który współpracuje ze zł	czem w gnie�dzie G-40 do którego nale
y podł	czy� 

przewody linii dozorowej Czujki s	 wyposa
one w wewn�trzne izolatory zwar�.  

Przy wyj�ciach ewakuacyjnych zainstalowane s	 r�czne ostrzegacze po
aru ROP-

4001M. które s	 elementami adresowalnymi, przeznaczonymi do przekazywania 

informacji o zauwa
onym po
arze poprzez r�czne uruchomienie. Ostrzegacze 

wyposa
one s	 w wewn�trzne izolatory zwar�. 

2.4 Trasy kablowe. 
Instalacje obwodów linii dozorowych systemu SSP nale
y wykona� przewodem 

HTKSH PH90 ekw 1x2x08. Przewody linii dozorowych  układa� w  odległo�ci nie 

mniejszej ni
 30 cm od tras instalacji elektrycznej silnopr	dowej. Trasy kablowe 

prowadzi� nad instalacj	 hydrantow	 na wysoko�ci 4,3 m . 

Ekran na trasie linii dozorowych nie mo
e by� poł	czony z 
adn	 konstrukcj	, lecz 

wył	cznie z uziemieniem centrali. 

Przy wyznaczaniu ci	gów instalacyjnych nale
y d	
y� do jak najmniejszej liczby 

skrzy
owa� z innymi instalacjami.  
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Przewody mi�dzy elementami systemu nie mog	 by� przedłu
ane – musz	 to by� 

przewody jednoodcinkowe. 

Ł	czenie czy sztukowanie (lutowanie, skr�canie, puszki ł	czeniowe) linii dozorowej 

jest absolutnie niedopuszczalne 

Przewody mo
na tylko ł	czy� w gniazdach czujek, przyciskach ROP, modułach oraz 

puszkach ł	czeniowych PIP. 

 

 

 

 

 

ZAINSTALOWANIE SSP NIE ZWALNIA U�YTKOWNIKA OBIEKTU OD 
PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW PRZECIWPO�AROWYCH ! 
 

3 OPIS DZIAŁANIA SYSTEMU SSP 

Przyj�to dwustopniow	 organizacj� alarmowania 

Alarm I stopnia. 

 W przypadku alarmu pierwszego stopnia na wy�wietlaczu centrali zostaje 

wy�wietlona informacja o miejscu zdarzenia. Personel obsługuj	cy central� ma 

okre�lony czas na weryfikacj� zagro
enia. W przypadku fałszywego alarmu obsługa 

kasuje central�. W przypadku gdy alarm nie daje si� wykasowa� (jest realny) po 

upływie czasu na sprawdzenie centrala generuje alarm II stopnia . 

Alarm II stopnia . 

W przypadku alarmu drugiego stopnia uruchamiane zostaj	 wszystkie sterowania 

systemu. 

Wci�ni�cie przycisku ROP powoduje generowanie alarmu II stopnia z pomini�ciem 

alarmu I stopnia. 

System SSP do sterowania i monitorowania wykorzystuje moduły EKS 
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W przypadku wykrycia po
aru SSP steruj	 nast�puj	cymi urz	dzeniami: 

• uruchamia sygnalizatory akustyczno-optyczne 

 

4 KONSERWACJA INSTALACJI SYGNALIZACJI PO�AROWEJ 
�

4.1 Postanowienia ogólne  
Instalacja sygnalizacji po
arowej od pierwszego dnia oddania do eksploatacji 

(niezale
nie czy obiekt jest u
ytkowany czy nie) powinna by� wła�ciwie 

konserwowana.  

Konserwacja polega na zapewnieniu zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania 

instalacji i obejmuje przegl	dy okresowe oraz obsług� techniczn	 w tym naprawy.  

U
ytkownik powinien wyznaczy� osob�(-y) (nazywan	 niekiedy Operatorem) 

dy
uruj	c	 przy centrali, reaguj	c	 na sygnały centrali. Osob� t� powinien 

przeszkoli� Konserwator w zakresie obsługi zgodnie z instrukcj	, dostarczon	 wraz z 

central	 (przewidzian	 do zawieszenia przy centrali). Ponadto upowa
niona przez 

U
ytkownika osoba powinna przeprowadza� cykliczne kontrole instalacji, 

wybiegaj	ce poza najprostsze czynno�ci Operatora, okre�lone w normie PKN-

CEN/TS 54-14:2006.  

W wypadku braku przy centrali stałego dy
uru, instalacja sygnalizacji po
arowej 

powinna by� podł	czona do monitoringu w Stra
y Po
arnej.  

Konserwator powinien przynajmniej raz do roku sprawdzi� wszystkie elementy 

systemu (czujki po
arowe, r�czne ostrzegacze po
arowe, elementy automatyki). 

Przy wi�kszej liczbie elementów lub odpowiedzialniejszych instalacjach albo 

pracuj	cych w ci�
szych warunkach mo
na podzieli� je na grupy i przy cz�stszych 

wizytach w ci	gu roku sprawdza� inn	 grup� elementów.  

Wymóg przeprowadzania konserwacji instalacji SAP przynajmniej raz w roku 

okre�laj	:  

- norma PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji po
arowej – Wytyczne 

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja.  
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- Rozporz	dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo
arowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109/2010 poz. 719).  

Konserwacja powinna polega� na doj�ciu do ka
dego punktu dozorowego 

(elementu) z osobna, spowodowaniu jego zadziałania (np. czujki dymu aerozolowym 

imitatorem dymu) i sprawdzeniu po-prawnej reakcji centrali zgodnie z DTR 

producenta.  

Podczas przegl	dów Konserwator powinien zgodnie z DTR centrali zablokowa� 

uruchomienie elementów automatyki po
arniczej oraz transmisj� alarmów 

wychodz	cych na zewn	trz do monitoringu. 

Oprócz okresowej, planowanej konserwacji, Konserwator powinien by� do dyspozycji 

na ka
de wezwanie U
ytkownika instalacji SSP w wypadku sygnalizowania przez 

central� uszkodze� lub np. dokonywania remontów w pomieszczeniach 

z zainstalowanymi czujkami (aby je odpowiednio zabezpieczy�).  

Dla instalacji sygnalizacji po
arowej nale
y prowadzi� Ksi	
k� eksploatacji instalacji 

(mo
na zakupi� u producenta), w której powinny by� zapisywane przegl	dy 

okresowe i ich zakres oraz wszelkie alarmy a tak
e uszkodzenia zgłaszane przez 

central�, ich przyczyny oraz zapis podj�tych działa� w celu ich wyeliminowania. 

Zapisy powinny by� kontrolowane przez U
ytkownika.  

Podawany w Instrukcjach Instalowania i Konserwacji czujek b	d� w Dokumentacjach 

Techniczno- Ruchowych central maksymalny czas przegl	dów okresowych wynika z 

przepisów i norm i jest przyj�ty dla przeci�tnych warunków eksploatacji instalacji 

SAP.  

Praktyczna cz�stotliwo�� przegl	dów okresowych instalacji sygnalizacji po
arowej 

powinna by� ustalona na drodze uzgodnie� pomi�dzy U
ytkownikiem 

a Konserwatorem instalacji.  

W specyficznych przypadkach w celu okre�lenia cz�stotliwo�ci i zakresu przegl	dów 

mo
e okaza� si� niezb�dna pomoc projektanta instalacji lub rzeczoznawcy. Przy 

uzgodnieniach tych mog	 by� wykorzystane kryteria podane poni
ej.  
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4.2 Gwarancja ci	gło�ci zasilania  
Ci	gło�� zasilania gwarantowana jest przez rezerwow	 bateri� akumulatorów, 

utrzymywan	 w stanie naładowania.  

Im starsze baterie, tym cz��ciej powinny by� kontrolowane, szczególnie pod koniec 

ich gwarantowanego "okresu 
ycia". Akumulatory nale
y wymienia� niezale
nie od 

pomiarów maksymalnie co 4 lata. 

 

4.3 Bezpiecze�stwo  
Ustalaj	c czas przegl	dów nale
y mie� na uwadze fakt, 
e s	 to instalacje 

bezpiecze�stwa, w których cz��ciej powinny by� kontrolowane parametry maj	ce 

bezpo�redni wpływ na bezpiecze�stwo osób obsługuj	cych central� (kontrola 

zachowania sprawnego zerowania i uziemienia), bezpiecze�stwo ludzi w obiektach 

(instalacje z automatyk	 ga�nicz	), bezpiecze�stwo obiektów (instalacje z obwodami 

Ex). Automatyka ga�nicza, zerowanie i uziemienie powinny by� sprawdzane 

przynajmniej co pół roku.  

4.4 Niezawodno��  
Mimo, 
e przy stosowaniu najnowocze�niejszych rozwi	za� systemowych, okresy 

mi�dzy przegl	dami instalacji mo
na byłoby wydłu
y�, to jednak nale
y mie� na 

uwadze, 
e urz	dzenia maj	 ograniczon	 niezawodno��, na któr	 dodatkowo maj	 

wpływ zmienne warunki �rodowiska, w tym zmiany sezonowe, a tak
e działalno�� 

ludzka np. w postaci:  

- remontów, adaptacji i przeróbek w obiekcie,  

- drga� i wibracji powodowanych prac	 maszyn, ruchem �rodków transportu itp.,  

- nieumy�lnego lub nawet umy�lnego ingerowania w instalacj�.  

Czynniki te nie pozostaj	 bez wpływu na instalacje SAP, dlatego tam, gdzie one 

wyst�puj	 zaleca si� dokonywanie przegl	dów w okresach co najmniej półrocznych. 

4.5 Podsumowanie  
Zgodnie z przepisami instalacja powinna podlega� okresowym przegl	dom 

technicznym.  
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U
ytkownicy (wła�ciciele) obiektów powinni mie� na uwadze, 
e ci	
y na nich 

obowi	zek utrzymywania instalacji w ci	głej sprawno�ci. Nie mo
na dopu�ci� do 

powtarzaj	cych si� fałszywych alarmów, wynikaj	cych b	d� to z braku konserwacji, 

niewła�ciwego projektu – np. wadliwie dobranej czujki b	d� z bł�dów 

w wykonawstwie instalacji. Fałszywe alarmy znieczulaj	ce Operatora, 

zobowi	zanego do obserwacji i reagowania na alarmy centrali mog	 by� przyczyn	 

zignorowania w przyszło�ci prawdziwego alarmu. 

 

5 Wykaz istotnych elementów u
ytych przy rozbudowie systemu. 
 

Nazwa elementu Typ elementu Ilo�� 
Czujka optyczna DOR-4046 138 

Moduł kontrolno-steruj	cy EKS-4001 2 
Sygnalizator optyczno-akustyczny  SAK-7 12 
Sygnalizator optyczno-akustyczny  SPOZ-Pk2 1 

Przycisk ppo
. ROP 4001M 8 
Przycisk ppo
. ROP 4001MH 8 

Zasilacz MERAWEX ZSP100-4.0A-40 1 
 

 



 

 

1. INFORMACJA DOTYCZ�CA  

BEZPIECZE�STWA I OCHRONY  ZDROWIA 

 
Opracowana zgodnie z rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w 

sprawie informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i 

ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003r. poz. 1126) 

 
Wykonano w oparciu o rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie 
bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003r. 
poz. 401). 
 
 
1.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejno�� realizacji        

poszczególnych obiektów 
 
Przedmiotem opracowania projektowego, którego dotyczy niniejsza informacja jest wykonanie 
pełnego zakresu wewn�trznych prac bran�y teletechnicznej (instalacja SSP) dla istniej�cego 
budynku magazynowego Rz�dowej Agencji Rezerw Strategicznych w Le�mierzu.       . 
 
Zamierzenie budowlane obejmuje cały zakres wykonywania robót  teletechnicznych instalacji SSP. 
 
Kolejno�� realizacji poszczególnych robót przedstawia si� nast�puj�co: 

 

• Wykonanie przebi� i otworów przepustowych  

• Wykonanie konstrukcji wsporczych 

• Monta� zasilaczy  

• Monta� przewodów i kabli 

• Monta� elementów SSP  

• Wykonanie instalacji elektrycznej  

• Pomiary i próby monta�owe. 
 
 
1.2.      Wykaz istniej�cych obiektów budowlanych 
 

Istniej�cy budynek magazynowy. 

 

 1.3.    Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mog� stwarza�     
           zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi. 
 
Działka jest ogrodzona wzdłu� granic własno�ci  ogrodzeniem  zabezpieczaj�cym przed dost�pem 
osób postronnych.  
 
 
 
 
   



 

1.4. Wskazanie dotycz�ce przewidywanych zagro�e� wyst�puj�cych podczas realizacji 
 robót budowlanych, okre�laj�ce skale i rodzaje zagro�e�, oraz miejsce ich  

wyst�pienia. 
 

Wszystkie prace nale�y wykonywa� w porozumieniu ze słu�bami obiektu, zgodnie z przyj�tym 
harmonogramem.  
Zagro�enie bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi stwarzaj� nast�puj�ce prace:    
- roboty wykonywane na wysoko�ci powy�ej 3 m. wykonywane z pomostów rusztowa� lub 

podno�ników ruchomych, rusztowania nale�y ustawia� na podło�u ustabilizowanym, 
- wykonywanie  podł�cze� elektrycznych, 
- stosowanie narz�dzi elektrycznych takich jak szlifierki, wiertarki itp. 

 
W trakcie wykonywania prac mog� wyst�pi� nast�puj�ce zagro�enia: 
- upadek z wysoko�ci, 
- stłuczenie,  
- złamanie, 
- pora�enie pr�dem elektrycznym, 
- skaleczenie.  

 
 
1.5  Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta�u pracowników przed przyst�pieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 
Wszystkie przeprowadzone instrukta�e oraz szkolenia powinny by� udokumentowane na pi�mie 
przez prowadz�cego szkolenie i potwierdzone podpisem osoby szkolonej. 
Podczas wykonywania całego zamierzenia budowlanego powinny by� przeprowadzone: 
 
- instrukta� ogólny przed przyst�pieniem do robót budowlanych na placu budowy. 
- instrukta� stanowiskowy przed przyst�pieniem do robót stwarzaj�cych zagro�enie 

bezpiecze�stwa �ycia i zdrowia pracowników, 
- szkolenia bhp okresowe. 

 
Wszyscy zaanga�owani w prace monta�owe pracownicy powinni: 
 
-    posiada� aktualne badania lekarskie, 
-    posiada� aktualne szkolenia BHP, 
-    posiada� aktualne za�wiadczenia kwalifikacyjne. 

 
 
1.6  Wskazanie �rodków technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj�cych 

niebezpiecze�stwom wynikaj�cym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagro�enia zdrowia lub w ich s�siedztwie, w tym zapewniaj�cych 
bezpieczn� i sprawn� komunikacj�, umo�liwiaj�ca szybk� ewakuacje na wypadek 
po�aru, awarii i innych zagro�e�. 

 
Wykonywanie poszczególnych zada� zgodnie z procedurami obowi�zuj�cymi na obiekcie. 
Prace przy urz�dzeniach  elektroenergetycznych wykonywa� po otrzymaniu zgody od słu�b 
obiektu. 
U�ytkowanie i noszenie ochron osobistych na stanowiskach pracy, zgodnie z przeznaczeniem i 
potrzeb�. 
Wyznaczenie i odpowiednie oznakowanie miejsca wykonywania prac. 
Prowadzenie poszczególnych robót przez osoby posiadaj�ce odpowiednie przygotowanie  i 
kwalifikacje. 
Odpowiednie oznakowanie oraz zabezpieczenie stref niebezpiecznych na placu budowy (ta�ma 
kolorowa, tablice informacyjne, ostrzegawcze). 



 

Składowanie i magazynowanie materiałów budowlanych w wyznaczonych miejscach. 
Okresowa kontrola urz�dze� elektrycznych, bie��ce kontrole instalacji elektrycznej.      
Posiadanie odpowiedniego i sprawnego sprz�tu technicznego, zapewniaj�cego bezpieczne 
metody pracy. 
Wykorzystanie maszyn i innych urz�dze� technicznych zgodnie z  przeznaczeniem. 
Zabezpieczenie ruchomych cz��ci maszyn i urz�dze�. 
Wyposa�enie w instrukcje bhp. 
Prowadzenie robót zgodnie z zasadami bhp. 
Odpowiednia zabudowa stanowiska pracy. 
Dokonywanie napraw i konserwacji sprz�tu wył�cznie przez upowa�nione osoby posiadaj�ce 
odpowiednie kwalifikacje. 
Wyposa�enie placu budowy w sprz�t przeciwpo�arowy oraz �rodki ochrony osobistej i apteczki 
pierwszej pomocy (punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej). 
Zapewnienie dost�pno�ci telefonu w biurze kierownika budowy w celu ewentualnego 
powiadomienia słu�b ratowniczych. 
Dbanie o ład i porz�dek w miejscu pracy oraz w innych pomieszczeniach, z których korzystaj� 
pracownicy. 
Dokonywanie wła�ciwych odbiorów poszczególnych etapów budowy. 

 
 

1.7  Kontrola jako�ci robót 
 
Wykonawca ma obowi�zek wykonania pełnego zakresu bada� na budowie w celu wskazania 
Inspektorowi nadzoru zgodno�ci dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
dokumentacj� projektow�.  
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora budowy o zako�czeniu  roboty zanikaj�cej.  
Przed przyst�pieniem do robót, Wykonawca powinien uzyska� od producentów za�wiadczenia o 
jako�ci lub atesty stosowanych materiałów. 

 
 

 

                                                                                              Opracował  : 

                                                                                        in�. Zbigniew Konka 
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Kosztorys Ozorków Le�mierz 6.mag.3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 KNR AL-01
0403-01

Monta� gniazd po�arowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych
ostrzegaczy po�arowych - czujek

szt.

108 szt. 108.000
RAZEM 108.000

2 KNR AL-01
0403-06

Monta� gniazd po�arowych - dodatek za utrudnienia przy monta�u na wyso-
ko�ci powy�ej 4 m

szt.

108 szt. 108.000
RAZEM 108.000

3 KNR AL-01
0401-01

Monta� czujek po�arowych - izotopowa lub optyczna dymu szt.

108 szt. 108.000
RAZEM 108.000

4 KNR 5-08
0211-09

Przewody kabelkowe n.t. w powłoceołowianej w osłonie polwinitowej (ł�czny
przekrój �ył do 10-Cu mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwy-
tach odst�powych

m

170 m 170.000
RAZEM 170.000

5 KNR AL-01
0113-10

Monta� modułu adresowego steruj�cego do 4 wej��/wyj�� szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6 KNR AL-01
0114-01

Monta� obudowy o wielko�ci do 1 HE szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

7 KNR AL-01
0108-01

Monta� sygnalizatora akustycznego wewn�trznego lub zewn�trznego szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

8 KNR AL-01
0108-03

Monta� sygnalizatora optycznego zewn�trznego (lampy błyskowej) szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9 KNR AL-01
0112-08

Monta� zasilacza do 12 V DC/240 W szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10 KNR AL-01
0109-02

Monta� akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

11 KNR 5-08
0305-07

Monta� na gotowym podło�u odgał��ników w obudowie metalowej przez przy-
kr�cenie z podł�czeniem przewodów do 4 mm2 (3 wyloty)

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

12 KNR AT-13
0108-01

Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta kablowe o masie do 0,5 kg monto-
wane na �cianie

szt.

280 szt. 280.000
RAZEM 280.000

13 KNR AT-13
0109-01

Drabinki kablowe o szer. do 200 mm m

240 m 240.000
RAZEM 240.000

14 KNNR 5
0407-01

Wył�cznik nadpr�dowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15 KNR AL-01
0402-02

Monta� r�cznych ostrzegaczy po�aru - przycisk typu adresowego szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

16 KNR 5-08
0211-09

Przewody kabelkowe n.t. w powłoceołowianej w osłonie polwinitowej (ł�czny
przekrój �ył do 10-Cu mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwy-
tach odst�powych

m

1550 m 1550.000
RAZEM 1550.000

17 KNR 5-08
0201-04

Monta� uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.pod-
ło�a mechanicznie - przykr�canie do kołków wstrzeliwanych

m

1550 m 1550.000
RAZEM 1550.000

18 KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (ł�czny przekrój �ył Cu-6/Al-12
mm2) układane na gotowych uchwytach bez�rubowych, w korytkach i na dra-
binkach z mocowaniem pojedynczo

m

430 m 430.000
RAZEM 430.000

19 KNR 4-03
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w �cianach lub stropach betonowych o dłu-
go�ci przebicia do 20 cm - �r. rury do 25 mm

otw.
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Kosztorys Ozorków Le�mierz 6.mag.3 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

7 otw. 7.000
RAZEM 7.000

20 KNR AL-01
0601-02

Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 50 kro-
ków programowych (instrukcji)

system

2 system 2.000
RAZEM 2.000

21 KNR AL-01
0604-04

Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 96 elementów liniowych szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

22 KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napi�cia pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 31563 U�ytkownik:   



Kosztorys Ozorków Le�mierz 6.mag.3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 KNR AL-01
0403-01

Monta� gniazd po�arowych w wykonaniu kon-
wencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy
po�arowych - czujek
obmiar  = 108 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.81 r-g/szt. * 30.00 zł/r-g
r-g 87.4800 24.30 2624.40

-- M --
2* Gniazdo G40

1 szt/szt. * 35.00 zł/szt
szt 108.0000 35.00 3780.00

Razem koszty bezpo�rednie: 6404.40 2624.40 3780.00
Jednostkowe koszty bezpo�rednie: 59.30 24.30 35.00 0.00
Cena jednostkowa: 89.53 51.03 38.50 0.00

2 KNR AL-01
0403-06

Monta� gniazd po�arowych - dodatek za utrud-
nienia przy monta�u na wysoko�ci powy�ej 4
m
obmiar  = 108 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.15 r-g/szt. * 30.00 zł/r-g
r-g 16.2000 4.50 486.00

Razem koszty bezpo�rednie: 486.00 486.00
Jednostkowe koszty bezpo�rednie: 4.50 4.50 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 9.45 9.45 0.00 0.00

3 KNR AL-01
0401-01

Monta� czujek po�arowych - izotopowa lub op-
tyczna dymu
obmiar  = 108 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.55 r-g/szt. * 30.00 zł/r-g
r-g 167.4000 46.50 5022.00

-- M --
2* Czujka DOR 4046

1 szt/szt. * 325.00 zł/szt
szt 108.0000 325.00 35100.00

Razem koszty bezpo�rednie: 40122.00 5022.00 35100.00
Jednostkowe koszty bezpo�rednie: 371.50 46.50 325.00 0.00
Cena jednostkowa: 455.15 97.65 357.50 0.00

4 KNR 5-08
0211-09

Przewody kabelkowe n.t. w powłoceołowianej
w osłonie polwinitowej (ł�czny przekrój �ył do
10-Cu mm2) mocowane na uprzednio zainsta-
lowanych uchwytach odst�powych
obmiar  = 170 m

m

-- R --
1* robocizna

0.099*0.955=0.094545 r-g/m * 30.00 zł/r-g
r-g 16.0727 2.84 482.18

-- M --
2* HDGs PH90 3x2,5

1.04 m/m * 13.40 zł/m
m 176.8000 13.94 2369.12

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M) * 2369.12 zł

% 2.5000 0.35 59.23

Razem koszty bezpo�rednie: 2910.53 482.18 2428.35
Jednostkowe koszty bezpo�rednie: 17.13 2.84 14.29 0.00
Cena jednostkowa: 21.67 5.96 15.71 0.00

5 KNR AL-01
0113-10

Monta� modułu adresowego steruj�cego do 4
wej��/wyj��
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.64 r-g/szt. * 30.00 zł/r-g
r-g 5.2800 79.20 158.40

-- M --
2* EKS 4001

1 szt/szt. * 340.00 zł/szt
szt 2.0000 340.00 680.00

Razem koszty bezpo�rednie: 838.40 158.40 680.00
Jednostkowe koszty bezpo�rednie: 419.20 79.20 340.00 0.00
Cena jednostkowa: 540.32 166.32 374.00 0.00

6 KNR AL-01
0114-01

Monta� obudowy o wielko�ci do 1 HE
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
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Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 31563 U�ytkownik:   



Kosztorys Ozorków Le�mierz 6.mag.3

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.108 r-g/szt. * 30.00 zł/r-g

r-g 0.2160 3.24 6.48

-- M --
2* Obudowa 1xEKS

1 szt/szt. * 84.00 zł/szt
szt 2.0000 84.00 168.00

3* EKS 4001'
1 szt/szt. * 273.00 zł/szt

szt 2.0000 273.00 546.00

Razem koszty bezpo�rednie: 720.48 6.48 714.00
Jednostkowe koszty bezpo�rednie: 360.24 3.24 357.00 0.00
Cena jednostkowa: 399.51 6.81 392.70 0.00

7 KNR AL-01
0108-01

Monta� sygnalizatora akustycznego wewn�trz-
nego lub zewn�trznego
obmiar  = 12 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.87 r-g/szt. * 30.00 zł/r-g
r-g 22.4400 56.10 673.20

-- M --
2* SAK 7

1 szt/szt. * 178.00 zł/szt
szt 12.0000 178.00 2136.00

Razem koszty bezpo�rednie: 2809.20 673.20 2136.00
Jednostkowe koszty bezpo�rednie: 234.10 56.10 178.00 0.00
Cena jednostkowa: 313.61 117.81 195.80 0.00

8 KNR AL-01
0108-03

Monta� sygnalizatora optycznego zewn�trzne-
go (lampy błyskowej)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.95 r-g/szt. * 30.00 zł/r-g
r-g 2.9500 88.50 88.50

-- M --
2* SAOZ-Pk2

1 szt/szt. * 557.00 zł/szt
szt 1.0000 557.00 557.00

Razem koszty bezpo�rednie: 645.50 88.50 557.00
Jednostkowe koszty bezpo�rednie: 645.50 88.50 557.00 0.00
Cena jednostkowa: 798.56 185.86 612.70 0.00

9 KNR AL-01
0112-08

Monta� zasilacza do 12 V DC/240 W
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

8.75 r-g/szt. * 30.00 zł/r-g
r-g 8.7500 262.50 262.50

-- M --
2* Zasilacz MERAWEX

1 szt/szt. * 1230.00 zł/szt
szt 1.0000 1230.00 1230.00

Razem koszty bezpo�rednie: 1492.50 262.50 1230.00
Jednostkowe koszty bezpo�rednie: 1492.50 262.50 1230.00 0.00
Cena jednostkowa: 1904.26 551.26 1353.00 0.00

10 KNR AL-01
0109-02

Monta� akumulatora bezobsługowego o poj. do
130 Ah
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

2.5 r-g/szt. * 30.00 zł/r-g
r-g 5.0000 75.00 150.00

-- M --
2* Akumulator 24 Ah/12V

1 szt/szt. * 289.00 zł/szt
szt 2.0000 289.00 578.00

Razem koszty bezpo�rednie: 728.00 150.00 578.00
Jednostkowe koszty bezpo�rednie: 364.00 75.00 289.00 0.00
Cena jednostkowa: 475.40 157.50 317.90 0.00

11 KNR 5-08
0305-07

Monta� na gotowym podło�u odgał��ników w
obudowie metalowej przez przykr�cenie z pod-
ł�czeniem przewodów do 4 mm2 (3 wyloty)
obmiar  = 12 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.385*0.955=0.367675 r-g/szt. * 30.00 zł/r-g
r-g 4.4121 11.03 132.36

-- M --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
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2* Puszka PIP
1 szt./szt. * 98.00 zł/szt.

szt. 12.0000 98.00 1176.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M) * 1176 zł

% 2.5000 2.45 29.40

Razem koszty bezpo�rednie: 1337.76 132.36 1205.40
Jednostkowe koszty bezpo�rednie: 111.48 11.03 100.45 0.00
Cena jednostkowa: 133.66 23.16 110.50 0.00

12 KNR AT-13
0108-01

Konstrukcje wsporcze pod drabinki i koryta
kablowe o masie do 0,5 kg montowane na
�cianie
obmiar  = 280 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.0703 r-g/szt. * 30.00 zł/r-g
r-g 19.6840 2.11 590.52

-- M --
2* konstrukcje wsporcze BAKS E90

1 szt./szt. * 17.20 zł/szt.
szt. 280.0000 17.20 4816.00

3* �ruby z akcesoriami
2.04 szt./szt. * 1.64 zł/szt.

szt. 571.2000 3.35 936.77

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M) * 5752.77 zł

% 1.5000 0.31 86.29

Razem koszty bezpo�rednie: 6429.58 590.52 5839.06
Jednostkowe koszty bezpo�rednie: 22.97 2.11 20.86 0.00
Cena jednostkowa: 27.37 4.43 22.94 0.00

13 KNR AT-13
0109-01

Drabinki kablowe o szer. do 200 mm
obmiar  = 240 m

m

-- R --
1* robocizna

0.1172 r-g/m * 30.00 zł/r-g
r-g 28.1280 3.52 843.84

-- M --
2* drabinka kablowa 50/50 BAKS E90

1.03 m/m * 21.40 zł/m
m 247.2000 22.04 5290.08

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M) * 5290.08 zł

% 1.5000 0.33 79.35

Razem koszty bezpo�rednie: 6213.27 843.84 5369.43
Jednostkowe koszty bezpo�rednie: 25.89 3.52 22.37 0.00
Cena jednostkowa: 31.99 7.38 24.61 0.00

14 KNNR 5
0407-01

Wył�cznik nadpr�dowy 1-biegunowy w roz-
dzielnicach
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.18 r-g/szt. * 30.00 zł/r-g
r-g 0.1800 5.40 5.40

-- M --
2* wył�czniki nadpr�dowe B16

1 szt./szt. * 24.00 zł/szt.
szt. 1.0000 24.00 24.00

Razem koszty bezpo�rednie: 29.40 5.40 24.00
Jednostkowe koszty bezpo�rednie: 29.40 5.40 24.00 0.00
Cena jednostkowa: 37.74 11.34 26.40 0.00

15 KNR AL-01
0402-02

Monta� r�cznych ostrzegaczy po�aru - przy-
cisk typu adresowego
obmiar  = 16 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.9 r-g/szt. * 30.00 zł/r-g
r-g 14.4000 27.00 432.00

-- M --
2* ROP 4001 M

8/16=0.5 szt/szt. * 235.00 zł/szt
szt 8.0000 117.50 1880.00

3* ROP 4001 MH
8/16=0.5 szt/szt. * 295.00 zł/szt

szt 8.0000 147.50 2360.00

4* Ramka
1 szt/szt. * 8.60 zł/szt

szt 16.0000 8.60 137.60

Razem koszty bezpo�rednie: 4809.60 432.00 4377.60
Jednostkowe koszty bezpo�rednie: 300.60 27.00 273.60 0.00
Cena jednostkowa: 357.66 56.70 300.96 0.00
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16 KNR 5-08
0211-09

Przewody kabelkowe n.t. w powłoceołowianej
w osłonie polwinitowej (ł�czny przekrój �ył do
10-Cu mm2) mocowane na uprzednio zainsta-
lowanych uchwytach odst�powych
obmiar  = 1550 m

m

-- R --
1* robocizna

0.099*0.955=0.094545 r-g/m * 30.00 zł/r-g
r-g 146.5448 2.84 4396.34

-- M --
2* HTKSH PH90 1x2x0,8

1.04 m/m * 2.96 zł/m
m 1612.0000 3.08 4771.52

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M) * 4771.52 zł

% 2.5000 0.077 119.29

Razem koszty bezpo�rednie: 9287.15 4396.34 4890.81
Jednostkowe koszty bezpo�rednie: 6.00 2.84 3.16 0.00
Cena jednostkowa: 9.43 5.96 3.47 0.00

17 KNR 5-08
0201-04

Monta� uchwytów pod przewody kabelkowe
układane pojedynczo z przyg.podło�a mecha-
nicznie - przykr�canie do kołków wstrzeliwa-
nych
obmiar  = 1550 m

m

-- R --
1* robocizna

0.2552*0.955=0.243716 r-g/m * 30.00 zł/r-g
r-g 377.7598 7.31 11332.79

-- M --
2* uchwyty

2.7 szt./m * 0.55 zł/szt.
szt. 4185.0000 1.49 2301.75

3* kołki wstrzeliwane z nabojem i osłon�
2.97 szt./m * 1.32 zł/szt.

szt. 4603.5000 3.92 6076.62

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M) * 8378.37 zł

% 2.5000 0.135 209.46

Razem koszty bezpo�rednie: 19920.62 11332.79 8587.83
Jednostkowe koszty bezpo�rednie: 12.86 7.31 5.55 0.00
Cena jednostkowa: 21.44 15.35 6.09 0.00

18 KNR 5-08
0214-01

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej
(ł�czny przekrój �ył Cu-6/Al-12 mm2) układane
na gotowych uchwytach bez�rubowych, w ko-
rytkach i na drabinkach z mocowaniem poje-
dynczo
obmiar  = 430 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0572*0.955=0.054626 r-g/m * 30.00 zł/r-g
r-g 23.4892 1.64 704.68

-- M --
2* HDGs PH90 2x1,5

1.04 m/m * 5.20 zł/m
m 447.2000 5.41 2325.44

3* HTKSH PH90 1x2x0,8
1.04*240/430=0.580465 m/m * 2.96 zł/m

m 249.6000 1.72 738.82

4* materiały pomocnicze
2.5 %(od M) * 3064.26 zł

% 2.5000 0.18 76.61

Razem koszty bezpo�rednie: 3845.55 704.68 3140.87
Jednostkowe koszty bezpo�rednie: 8.95 1.64 7.31 0.00
Cena jednostkowa: 11.47 3.44 8.03 0.00

19 KNR 4-03
1004-06

Mechaniczne przebijanie otworów w �cianach
lub stropach betonowych o długo�ci przebicia
do 20 cm - �r. rury do 25 mm
obmiar  = 7 otw.

otw.

-- R --
1* robocizna

0.5303 r-g/otw. * 30.00 zł/r-g
r-g 3.7121 15.91 111.36

Razem koszty bezpo�rednie: 111.36 111.36
Jednostkowe koszty bezpo�rednie: 15.91 15.91 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 33.41 33.41 0.00 0.00

20 KNR AL-01
0601-02

Przygotowanie i testowanie oprogramowania
systemu alarmowego - do 50 kroków progra-
mowych (instrukcji)
obmiar  = 2 system

sys-
tem

-- R --
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1* robocizna
35.1 r-g/system * 30.00 zł/r-g

r-g 70.2000 1053.00 2106.00

Razem koszty bezpo�rednie: 2106.00 2106.00
Jednostkowe koszty bezpo�rednie: 1053.00 1053.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 2211.30 2211.30 0.00 0.00

21 KNR AL-01
0604-04

Praca próbna i testowanie systemu alarmowe-
go do 96 elementów liniowych
obmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* robocizna

22.9 r-g/szt * 30.00 zł/r-g
r-g 45.8000 687.00 1374.00

Razem koszty bezpo�rednie: 1374.00 1374.00
Jednostkowe koszty bezpo�rednie: 687.00 687.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 1442.70 1442.70 0.00 0.00

22 KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu
elektrycznego niskiego napi�cia
obmiar  = 1 pomiar

po-
miar

-- R --
1* robocizna

1.3 r-g/pomiar * 30.00 zł/r-g
r-g 1.3000 39.00 39.00

Razem koszty bezpo�rednie: 39.00 39.00
Jednostkowe koszty bezpo�rednie: 39.00 39.00 0.00 0.00
Cena jednostkowa: 81.90 81.90 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprz�t

RAZEM 112660.30 32021.95 80638.35

Koszty po�rednie [Kp] 75% od (R, S) 24016.46 24016.46

RAZEM 136676.76 56038.41 80638.35

Koszty zakupu [Kz] 10% od (M) 8063.84 8063.84

RAZEM 144740.60 56038.41 88702.19

Zysk [Z] 20% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 11207.68 11207.68

RAZEM 155948.28 67246.09 88702.19

VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))) 35868.10 15466.60 20401.50

RAZEM 191816.38 82712.69 109103.69

OGÓŁEM 191816.38

Słownie:   sto dziewi��dziesi�t jeden tysi�cy osiemset szesna�cie i 38/100 zł

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 31563 U�ytkownik:   









KK-E325/09.2018

85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155 | tel. 52 36 39 261 | www.polon-alfa.pl

POLON-ALFA S.A.  

Budowa



ELEMENT KONTROLNO-











���������	
����
���������������

�� ����������������� !�

"� ��������#�� ! $��%&'()���'��*����+������

,� ��������#�� ! $��%�-�&�����./�+��.�+����0('��.(�1�

 � ��������#�� ! $��%�-�&������*����+���2��

3� ��������2�� ! $��%&'()���'��*����+������

$� ��������2�� ! $��%�-�&�����./�+��.�+����0('��.(�1��

4� ��������2�� ! $��%�-�&������*����+���2��

5� �6���(�#7'&�%*������0�&�.(��#�� !!�8�+.���%�'.����9�7���%����

:� �6���(�#7'&�%*������0�&�.(��#�� !!�8��%�-�&�����./�+��.�+����0('��.(�1�

�!� �6���(�#7'&�%*������0�&�.(��#�� !!�8��%&'()���'�7'�/�+���./�+��.�+����0('��.(�1�

��� �6���(�#7'&�%*������0�&�.(��#�� !!�8��%�-�&������*����+���2��

�"� �-%;%�'����'&�-���7'%&��<�(����� !!���%&'()���'��*����+������

�,� �-%;%�'����'&�-���7'%&��<�(����� !!���%�-�&�����./�+��.�+����0('��.(�1��

� � �-%;%�'����'&�-���7'%&��<�(����� !!���%&'()���'�7'�/�+���./�+��.�+����0('��.(�1�

�3� =�7�-����9�0�&�.(�=���!!�+.���%�'.����9�7���%����

�$� =�7�-����9�0�&�.(�=���!!��%&'()���'�7'�/�+���./�+��.�+����0('��.(�1�

�4� =�7�-����9�0�&�.(�=���!!��%�-�&������*����+���2��

�5� =�7�-����9�0�&�.(�=���!!��%�-�&�����./�+��.�+����0('��.(�1�

�:� �(*��-���'�&�9�0�&�.(�����4�+.���%�'.����9�7���%����

"!� �(*��-���'�&�9�0�&�.(�����4��%&'()���'�7'�/�+���./�+��.�+����0('��.(�1�

"�� �(*��-���'�&�9�0�&�.(�����4��%�-�&������*����+���

""� �(*��-���'�&�9�0�&�.(�����4��%�-�&�����./�+��.�+����0('��.(�1�

",� �(*��-���'�&�9�0�&�.(���#=���"�+.���%�'.����9�7���%����

" � �(*��-���'�&�9�0�&�.(���#=���"��%&'()���'�7'�/�+���./�+��.�+����0('��.(�1�

"3� ��>%-�	����	%�.�+.���%�'.����9�7���%����

"$� ��>%-�	����	%�.��&���.����%���'%�1�������

"4� ��>%-�	����	%�.��&���.���%�-�&�����./�+��.�+����0('��.(�1�

"5� ��>%-�	����	%�.��%�-�&������*����+���2��

":� ��>%-�	����	%�.��%�-�&�����./�+��.�+����0('��.(�1�

,!� �&�%.?��@��7��@:!�+.���%�'.����9�7���%����

,�� �&�%.?��@��7��@:!��%&'()���'�7'�/�+���./�+��.�+����0('��.(�1�

,"� �&�%.?��@��7��@:!��&���.����%���'%�1�������

,,� �&�%.?��@��7��@:!��&���.���%�-�&�����./�+��.�+����0('��.(�1�

, � �&�%.?��@��7��@:!��%�-�&������*����+���2��

,3� ��>%-�@���@%�.��@:!�+.���%�'.����9�7���%����

,$� ��>%-�@���@%�.��@:!��&���.����%���'%�1�������

,4� ��>%-�@���@%�.��@:!��&���.���%�-�&�����./�+��.�+����0('��.(�1�

,5� ��>%-�@���@%�.��@:!��%�-�&������*����+���2��

,:� ��>%-�@���@%�.��@:!��%�-�&�����./�+��.�+����0('��.(�1�

 !� �(7'%;(�;%'�-�.(�1�'&�7���>-�.(�1��%&'()���'��*����+������

 �� �(7'%;(�;%'�-�.(�1�'&�7���>-�.(�1��%�-�&������*����+���

 "� �(7'%;(�;%'�-�.(�1�'&�7���>-�.(�1��%�-�&�����./�+��.�+����0('��.%���:!�

 ,� ��&(�%-%�'&���7'�-��(��%��%�-�&������*����+������

  � #>%�;���*�����1&�������>-���%�-�&�����./�+��.�+����0('��.(�1�

 3� #>%�;���*�����1&�������>-��%�&�9%�7�����%���'%�1�������



SPIS CERTYFIKATÓW I DEKLARACJI 

1. Gniazdo czujki G-40 

2. Czujka DOR-4046 certyfikat zgodności EC 

3. Czujka DOR-4046 deklaracja właściwości użytkowych 

4. Czujka DOR-4046 deklaracja zgodności UE 

5. Czujka DUR-4046 certyfikat zgodności EC 

6. Czujka DUR-4046 deklaracja właściwości użytkowych  

7. Czujka DUR-4046 deklaracja zgodności UE 

8. Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP-4001M świadectwo dopuszczenia 

9. Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP-4001M deklaracja właściwości użytkowych 

10. Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP-4001M certyfikat stałości właściwości użytkowych 

11. Ręczny Ostrzegacz Pożarowy ROP-4001M deklaracja zgodności UE 

12. Element kontrolno-sterujący EKS-4001 certyfikat zgodności EC 

13. Element kontrolno-sterujący EKS-4001 deklaracja właściwości użytkowych  

14. Element kontrolno-sterujący EKS-4001 certyfikat stałości właściwości użytkowych 

15. Zasilacz pożarowy ZSP100 świadectwo dopuszczenia 

16. Zasilacz pożarowy ZSP100 certyfikat stałości właściwości użytkowych 

17. Zasilacz pożarowy ZSP100 deklaracja zgodności UE 

18. Zasilacz pożarowy ZSP100 deklaracja właściwości użytkowych 

19. Sygnalizator pożarowy SA-K7 świadectwo dopuszczenia 

20. Sygnalizator pożarowy SA-K7 certyfikat stałości właściwości użytkowych 

21. Sygnalizator pożarowy SA-K7 deklaracja zgodności 

22. Sygnalizator pożarowy SA-K7 deklaracja właściwości użytkowych 

23. Kabel YnTKSYekw świadectwo dopuszczenia 

24. Kabel YnTKSYekw krajowa ocena techniczna 

25. Kabel YnTKSYekw krajowa deklaracja właściwości użytkowych 

26. Kabel YnTKSYekw deklaracja zgodności UE 

27. Kabel YnTKSYekw deklaracja właściwości użytkowych 

28. Przewód HDGs świadectwo dopuszczenia 

29. Przewód HDGs krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych 

30. Przewód HDGs krajowa ocena techniczna 

31. Przewód HDGs krajowa deklaracja właściwości użytkowych 

32. Przewód HDGs deklaracja zgodności UE 

33. Systemy metalowych tras kablowych certyfikat zgodności CE 

34. Systemy metalowych tras kablowych deklaracja zgodności 

35. Systemy metalowych tras kablowych deklaracja właściwości użytkowej E90 

36. Rury elektroinstalacyjne deklaracja zgodności WE 

37. Obejma ognioochronna kabla deklaracja właściwości użytkowych 

38. Obejma ognioochronna kabla europejska ocena techniczna 











































































































































KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0006.2/KDWU/BITNER

1. Nazwa i nazwa handlowa 

wyrobu budowlanego:

Kable sygnalizacji pożaru do układania na stałe

2. Oznaczenie typu wyrobu 

budowlanego:

YnTKSY;

YnTKSYekw;

YnTKSXekw;

3. Zamierzone zastosowanie 

lub zastosowania:

Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych oraz zapewnienie transmisji sygnałów 
i danych pomiędzy poszczególnymi składowymi instalacji przeciwpożarowych, 
a także pomiędzy urządzeniami przeciwpożarowymi

4. Nazwa i adres producenta 

oraz miejsce produkcji wyrobu:

Zakłady Kablowe BITNER sp. z o.o. ul. Friedleina 3/3, 30-009 KRAKÓW
Zakład Produkcyjny: ul. Krakowska 2, 32-353 TRZYCIĄŻ

5. Krajowy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 3

6. Krajowa ocena techniczna: CNBOP-PIB-KOT-2020/0213-3701 w.1

7. Jednostka oceny technicznej / Krajowa 

jednostka oceny technicznej:
CNBOP-PIB

8. Nazwa akredytowanego laboratorium, numer 

akredytacji:

Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości (BW),
AB 1280

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla 

zamierzonego zastosowania lub zastosowań
Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi

Reakcja na ogień

YnTKSY, YnTKSYekw, YnTKSXekw
Eca PN-EN 13501-6

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 
Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

…………………………………………………

Ireneusz Sosnowski
w Trzyciąż, 04.01.2021



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE nr 0182/3/UE/BITNER

1. Produkt: YnTKSY; YnTKSYekw;  

2. Producent: Zakłady Kablowe BITNER Spółka z o.o., ul. Józefa Friedleina 3/3, 30-009 Kraków
Zakład Produkcyjny: ul. Krakowska 2, 32-353 Trzyciąż

3. Niniejsza Deklaracja Zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

4. Przedmiot 
deklaracji:

Telekomunikacyjne kable nieekranowane i ekranowane dla instalacji 
przeciwpożarowych

oznaczone jako:

BITNER YnTKSY;
BITNER YnTKSYekw;

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej Deklaracji jest zgodny z postanowieniami
Dyrektywy LVD 2014/35/UE i odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

6. Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano lub do innych specyfikacji 
technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

- normy zharmonizowane:

Numer Tytuł

PN-EN 60332-1-2
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych. Część 1-2: 
Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe 
rozprzestrzenianie się płomienia. Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW

PN-EN 60332-3-24
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-24: 
Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo 
zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria C

W oparciu o:
PN-EN 50290-2-1

Kable telekomunikacyjne -- Część 2-1: Wspólne zasady konstrukcyjne

- -

- inne normy i / lub dokumentacje techniczne:

Numer Tytuł

ZN-CB-25:2005
Telekomunikacyjne kable stacyjne nieekranowane i ekranowane dla instalacji 
przeciwpożarowych

w oparciu o: IEC 60189-2
Low-frequency cables and wires with PVC insulation and PVC sheath - Part 2: Cables in 
pairs, triples, quads and quintuples for inside installations

- -

- -

7. Informacje dodatkowe: Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2020/0213-3701 w.1

Trzyciąż, 02.09.2020

Miejsce i data wystawienia nazwisko i podpis osoby upoważnionej











Niniejsza wersja jest wersj  elektroniczn  Krajowej Oceny Technicznej CNBOP-PIB nr CNBOP-PIB-KOT-2021/0263-3701 wydanie 2, 
wydanej w formie drukowanej i mo e by  u ywana tylko w celach informacyjnych i bez adnych zmian. 



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 0003/KDWU/BITNER

1. Nazwa i nazwa handlowa 

wyrobu budowlanego:

Ognioodporne, bezhalogenowe kable elektroenergetyczne do instalacji 

przeciwpożarowych na napięcie znamionowe 300/500 V

2. Oznaczenie typu wyrobu 

budowlanego:

HDGs FE180/PH120/E90

HDGsekwf FE180/PH120/E90

3. Zamierzone zastosowanie lub 

zastosowania:

Zasilanie urządzeń przeciwpożarowych oraz zapewnienie transmisji sygnałów 
i danych pomiędzy poszczególnymi składowymi instalacji przeciwpożarowych, 
a także pomiędzy urządzeniami przeciwpożarowymi

4. Nazwa i adres producenta 

oraz miejsce produkcji wyrobu:

Zakłady Kablowe BITNER sp. z o.o. ul. Friedleina 3/3, 30-009 KRAKÓW
Zakład Produkcyjny: ul. Krakowska 2, 32-353 TRZYCIĄŻ

5. Krajowy system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 1+

6. Krajowa ocena techniczna: CNBOP-PIB-KOT-2021/0263-3701 w.2

7. Jednostka oceny technicznej / Krajowa 

jednostka oceny technicznej:
CNBOP-PIB

8. Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, 

numer akredytacji i numer certyfikatu:
CNBOP-PIB, AC 063, 063-UWB-0356

9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla 

zamierzonego zastosowania lub zastosowań

Deklarowane właściwości 

użytkowe
Uwagi

Reakcja na ogień: HDGs i HDGsekwf

(2; 3; 4; 5; 7; 10; 12) x (1,0; 1,5; 2,5)

(2; 3; 4; 5) x (4; 6; 10)

B2ca-s1a,d0,a1 PN-EN 13501-6

Odporność na ogień PH120
PN-EN 50200

PN-EN 50362

Ciągłość obwodu poddanego działaniu ognia FE180 PN-IEC 60331-21

Funkcjonalność zespołu kablowego poddanego działaniu ognia E90 DIN 4102-12

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. 

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

…………………………………………………

Ireneusz Sosnowski
w Trzyciąż, 30.06.2021

Niniejszy dokument zastępuje deklarację 0003.2/KDWU/BITNER z dnia 15.01.2021



DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE nr 0333/3/UE/BITNER

1. Produkt: HDGs(żo) FE180/PH120/E90; HDGsekwf(żo) FE180/PH120/E90;  300/500 V

2. Producent: Zakłady Kablowe BITNER Sp. z o.o., ul. Józefa Friedleina 3/3, 30-009 Kraków
Zakład Produkcyjny: ul. Krakowska 2, 32-353 Trzyciąż

3. Niniejsza Deklaracja Zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.

4. Przedmiot 
deklaracji:

Ognioodporne, bezhalogenowe przewody elektroenergetyczne

oznaczone jako:

BITNER HDGs(żo) FE180/PH120/E90;   300/500 V
BITNER HDGsekwf(żo) FE180/PH120/E90;   300/500 V

5. Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej Deklaracji jest zgodny z postanowieniami
Dyrektywy LVD 2014/35/UE i odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego.

6. Odniesienia do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano lub do innych specyfikacji 
technicznych, w stosunku do których deklarowana jest zgodność:

- normy zharmonizowane:

Numer Tytuł

PN-EN 60228 Żyły przewodów i kabli

PN-EN 60332-1-2
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych. Część 1-2: 
Sprawdzanie odporności pojedynczego izolowanego przewodu lub kabla na pionowe 
rozprzestrzenianie się płomienia. Metoda badania płomieniem mieszankowym 1 kW

PN-EN 60332-3-22
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-22: 
Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo 
zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Kategoria A

PN-EN 61034-2
Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez palące się przewody lub kable w określonych 
warunkach -- Część 2: Metoda badania i wymagania

PN-EN 60754-2
Badanie gazów wydzielających się podczas spalania materiałów pobranych z kabli i 
przewodów – Część 2: Oznaczanie kwasowości (przez pomiar pH) i konduktywności

- inne normy i / lub dokumentacje techniczne:

Numer Tytuł

ZN-CB-03:2002
Kable elektroenergetyczne, nieekranowane i ekranowane, ognioodporne, na napięcie 
znamionowe 300/500V typu HDGs(ekwf), HLGs(ekwf)

PN-EN 50200
Metoda badania palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w 
obwodach zabezpieczających

DIN 4102-12:1998
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen - Teil 12: Funktionserhalt von elektrischen 
Kabelanlagen; Anforderungen und Prüfungen

PN-IEC 60331-21
Badania kabli i przewodów elektrycznych poddanych działaniu ognia -- Ciągłość obwodu --
Część 21: Metody badania i wymagania -- Kable i przewody na napięcie znamionowe do 
0,6/1,0 kV

7. Informacje dodatkowe: Krajowa Ocena Techniczna CNBOP-PIB-KOT-2021/0263 w.2

Trzyciąż, 21.06.2021

Miejsce i data wystawienia nazwisko i podpis osoby upoważnionej



 





 
 

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

Nr 02/2013 

 
1. Nazwa i typ wyrobu:  Zamocowania przewodów i kabli elektrycznych oraz światłowodowych,     

                    stosowanych do zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie    

                    przeciwpożarowej –Kablowe konstrukcje nośne BAKS o odporności ogniowej     

                    E30,E60, E90 wg DIN 4102 cz.12 

2. Typ wyrobu: Konstrukcje nośne o klasie podtrzymania funkcji elektrycznych E30, E60, E90,

patrz etykieta produktu. 

       3. Przewidziane zastosowanie: Korytka i drabinki firmy BAKS stosowane są jako elementy     

           nośne tras kablowych zakwalifikowane do klasy odporności ogniowej „E-30 i E 90” według    

           DIN 4102-12. Na powyższych elementach można układać kable elektryczne, teletechniczne i  

           światłowodowe  tylko o klasie utrzymania funkcji E30, E90, PH 90 i P 90 przeznaczone do  

           przesyłania sygnałów i zasilania urządzeń przeciwpożarowych obiektu.  

4. Producent: : „ BAKS” Wytwarzanie osprzętu instalacyjno-elektrotechnicznego 

                                Kazimierz Sielski ul. Jagodne 5, 05-480 Karczew 

5. Nie dotyczy 

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  System 1 

7. Nazwa notyfikowanego laboratorium:   

    Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, ul. 

Nadwiślańska 213, 05-420 Józefów k/Otwocka 

                       nr akredytacji AC 063,  

                       nr certyfikatu 2884/2013 z dnia 30.07.2013      

8. Nie dotyczy 

9. Deklarowane właściwości użytkowe: Elementy nośne kabli zapewniające klasę odporności     

    ogniowej E-30, E-60, E-90 

     10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami       

           użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.  

    Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność      

    producenta określonego w pkt 4.  

 

 
 

 
 

 

 

Karczew 30.07.2013                          

 

               Kazimierz Sielski   ................... ................. 
                                                                                                      podpis 

                        

     
 

 

 
 
Deklaracja właściwości użytkowych została opracowana w oparciu o wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 305/2011z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i 
uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG. 
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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (EU) Nr. 305/2011 (Wyroby Budowlane)

Obejma ogniochronna kabla Hilti CFS-D 25
Nr Hilti CFS-D 25 

 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Obejma ogniochronna Kabla Hilti CFS-D 25

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Ogniochronne uszczelnienia przejść instalacyjnych, patrz ETA-16/0050 (25.06.2020)

Przejścia kabli Kable, przewody

Przejścia rur Rury miedziane o małym przekroju

3. Producent:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 1 

5. Europejski Dokument Oceny:
EAD 350454-00-1104
Europejska Ocena Techniczna :
ETA-16/0050 (25.06.2020)

Jednostka ds. Oceny Technicznej:
UBAtc – Union Belge pour l’Agrément technique construction
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
MPA Braunschweig, No. 0761

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe
Zharmonizowana specyfikacja 
techniczna

Reakcja na działanie ognia Klasa E EN 13501-1

Odporność ogniowa
patrz ETA-16/0050 (25.06.2020) EN 13501-2

Ochrona przed hałasem
patrz ETA-16/0050 (25.06.2020) EN ISO 717-1  Rw (C; Ctr) = 62 (-2;-7) dB 

– z kablami oraz bez kabli

Trwałość i użyteczność Typ: Y1, Y2, Z1 oraz Z2 EAD 350454-00-1104

Charakterystyka produktu patrz ETA-16/0050 (25.06.2020) EAD 350454-00-1104

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja 

właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego 

powyżej. W imieniu producenta podpisali: 

       
Stefan Juli         Martin Althof  

Product Manager Head of Quality  

Business Unit Fire Protection       Business Unit Fire Protection  

Hilti Corporation         Hilti Corporation  
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