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613 . 610 . 600 . 610 . 610 . 600 . 610 . 610 . 610 . 610 . 610 . 610 . 600 . 610 . 610
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Kratka wentylacyjna Kratka wentylacyjna Kratka wentylacyjna Kratka wentylacyjna Kratka wentylacyjna Kratka wentylacyjna Kratka wentylacyjna Kratka wentylacyjna Kratka wentylacyjna
z przepustnicg 0 wymiarach z przepustnicg 0 wymiarach 3 z przepustnicg 0 wymiarach z przepustnicg 0 wymiarach z przepustnicg o wymiarach z przepustnicg 0 wymiarach z przepustnicg 0 wymiarach z przepustnicg 0 wymiarach z przepustnicg 0 wymiarach
500x300 Vn=ok. 670m /h 500x300 Vn=ok. 670m /h 500x300 Vn=ok. 670m /h 500x300 Vn=ok. 670m /h 0x300 Vn=0k. 670m /h L 500x300 Vn=ok. 670m /h 500x300 Vn=ok. 670m /h 500x300 Vn=0ok. 670m /h 500x300 Vn=ok. 670m /h

300
350

2630

Naziemny zbiomik oleju 2500 litrow
z tworzywa, dwupfaszczyznowy
temp. pracy -30C +50C

zgodny z PN-EN 13341

z czujnikiem przecieku | wskaznikiem poziomu
Zzizolacjq i ogrzewaniem tasmowym
‘ wewngtrznego plaszcza

Naziemny zbiornik oleju 2500 litréw
z tworzywa, dwuptaszczyznowy

zgodny z PN-EN 13341
z czujnikiem przecieku i wskaznikiem poziomu
zizolacjg i ogrzewaniem tasmowym

Olejowy aparat grzewczy zewnetrzny
Na podkonstrukcji 0,5m p.p.t.

z dwustopniowym palnikiem olejowym o mocy 100 kW
V=8000m /h dla dP=450Pa, 3kW 400 3N/50Hz

z automatyka np. K-Bausysteme typ Energy 106K

wewnetrznego plaszcza
— 10m

%0
=lG

temp. pracy -30C +50C ‘

zabezpieczony kablem grzewczym

zabezpieczony kablem grzewczym
700x700 700x700

Olejowy aparat grzewczy zewnetrzny

Na podKonstrukcj 0,5m p.p.t. 1000x700 1000x700

z dwustopniowym palnikiem olejowym o mocy 100 kW
V=8000m /h dia dP=450Pa, 3kW 400 3N/50Hz
z automatyka np. K-Bausysteme typ Energy 105K

. I
Przewdd paliwowy dn 15 izolowany [ _]

,
N
N
N

‘ ‘ Komin spalinowy ze stali nigrdzewnej @200
izolowany 50mm, wyprowadzony ponad dach hali
na konstrukcji wsporczej
Na podkonstrukcji 0,5m p.p.t.
z dwustopniowym palnikiem olejowym o mocy 100 kW
V=8000m /h dla dP=450Pa, 3kW 400 3N/50Hz
z automatyka np. K-Bausysteme typ Energy 105K

Komin spalinowy ze stali nierdzewnej @ ‘
izolowany 50mm, wyprowadzony ponad dach hali

na konstrukcji wsporczej ‘
Na podkonstrukeji 0,5m p.p.t. .
z dwustopniowym palnikiem olejowym o mocy 100 kW ‘

V=8000m /h dla dP=450Pa, 3kW 400 3N/50Hz
z automatyka np. K-Bausysteme typ Energy 105K

Kratka wentylacyjna
z przepustnicg 0 wymiarach
| 500x300 Vn=ok. 670m /h

Kratka wentylacyjna
z przepustnicg 0 wymiarach
500x300 Vn=ok. 670m /h

4470

Kratka wentylacyjna
z przepustnicg 0 wymiarach
500x300 Vn=ok. 670m /h

Kratka wentylacyjna
z przepustnicg 0 wymiarach
500x300 Vn=ok. 670m /h
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" Kratka wentylacyjna Kratka wentylacyjna Kratka wentylacyjna i Kratka wentylacyjna Kratka wentylacyjna Kratka wentylacyjna e Kratka wentylacyjna Kratka wentylacyjna Kratka wentylacyjna

z przepustnicg 0 wymiarach z przepustnicg 0 wymiarach z przepustnicg 0 wymiarach z przepustnicg 0 wymiarach z przepustnicg 0 wymiarach ” Z przepustnica o wymiarach z przepustnica o wymiarach z przepustnicg 0 wymiarach ' z przepustnicg 0 wymiarach
| 500x300 Vn=ok. 670m /h 500x300 Vn=ok. 670m /h 500x300 Vn=ok. 670m /h 500x300 Vn=ok. 670m /h 500x300 Vn=ok. 670m /h 500x300 Vn=ok. 670m /h 500x300 Vn=ok 670m /h 500x300 Vn=ok_670m /h 500x300 Vn=ok. 670m /h 500x300 Vn=ok. 670m /h

LEGENDA:
kanat wentylacyjny nawiewny
kanat wentylacyjny wyciggowy
[} przewdd wentylacyjny okragly
[ ] przewod wentylacyjny prostokatny

UWAGI:

1. Wszystkie przewody prowadzone na zewnatrz izolowane weing
mineralng 80mm zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem z blachy aluminiowej
2. Przewody wentylacyjne nalezy izolowac¢ termicznie zgodnie

z opisem technicznym

3. Przewody wentylacyjne montowaé¢ nad regatami

4. Na kanatach zamontowac rewizje dostepowe zgodnie z norma

5. Zapewni¢ dostep do elementéw wymagajacych obstugi

6. zastosowac klapy EIS120 na przejsciach przez przegrody pomieszczen technicznych RZADOWA AGENGUA REZERW STRATEGICZNYCH
7. Oststeczna koordynacje prac wykonawczych nalezy przeprowadzié na etapie budowy INWESTOR: UL GRZYBOWSKA 45 00-844 WARSZAWA
NAZWA MODERNIZACJA SIECI GRZEWCZEJ W BUDYNKU MAGAZYNOWYM NR 3
INWESTYCJI: W SKLADNICY RZADOWEJ AGENCJI REZERW STRATEGICZNYCH
W LESMIERZU GM. OZORKOW
BIOCLAR POLSKA SP. Z 0.0.
ADRES
UL. LAGIEWNICKA 54/56 INWESTYCJI: LESMIERZ GM. OZORKOW
91-463 LODZ
FAZA: PROJEKT BUDOWLANO—WYKONAWCZY|BRANZA:| SANITARNA
TRESC RYSUNKU: MAGAZYN 3 PRZEKROJ C-C
UMOWA NR: BOzn.260.87.2022 NR OPRACOWANIA: 1
DATA OPRACOWANIA: 1o.1o.zozz| SKALA: | 1:100 NR RYSUNKU: 1
ZESPOL AUTORSKI: IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
spec. sanitarna
PROJEKTOWAL: mgr inz. DARIUSZ OLCZYK LOD/0176/P0O0S/04
SPRAWDZIL:
NAZWA PLIKU:
Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen itp. oraz kopiowanie
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE Py or: cchricnie ber 2gody j 'Iautorskiej jest niedozwolone




