SPRZET KWATERUNKOWY-PARAMETRY ROWNOWAZNOSCI:

Stot o wymiarach: 60x90cm i wysokosci 90cm. Nalezy wykona¢ na spawanym stelazu z profili
zamknietych rurowych o srednicy 30mm. Blat wykona¢ ze sklejki drewnianej lakierowanej gr. 2,5cm.
Stelaz stotu nalezy mocowac¢ do posadzki przy uzyciu 4 kotew o $rednicy 8mm.

Wszystkie narozniki muszg by¢ wyokraglone, bez ostrych krawedzi.

Konstrukcje stalowg stotu nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, a nastepnie
malowanie proszkowe w kolorze szarym.

tawke o wymiarach: 2x 110x50cm i wysokosci 45cm. Nalezy wykona¢ na spawanym stelazu z profili
zamknigtych rurowych o $rednicy 30mm. Siedzisko wykona¢ ze sklejki drewnianej lakierowanej gr. 2,5cm.
Stelaz tawki nalezy mocowa¢ do posadzki przy uzyciu 4 kotew o Srednicy 8mm.

Wszystkie narozniki muszg by¢ wyokraglone, bez ostrych krawedzi.

Konstrukcje stalowg tawki nalezy zabezpieczyC antykorozyjnie poprzez ocynkowanie, a nastepnie
malowanie proszkowe w kolorze szarym.




