-nalezy wykonac przestrzenne podswietlane logo z napisem Policja.
Kolor liter --nalezy uzyska¢ za pomocg odpowiedniej folii. Boki liter i
logo nalezy wykonaé z kompozytu typu dibond. Tyt liter i logo nalezy
wykona¢ z PCV gr. 10 mm. Do podswietlenia liter nalezy uzyé
modutéw LED z 10-letnig gwarancjg. Element nalezy wykonac¢
zgodnie z rysunkiem szczegdtowym.

-spoiny nalezy wykonac na calej dlugosci przylegania elementéw

- potaczenia spawane wykonac¢ w klasie D wg normy PN- 78/M-
69011, kategoria

konstrukcji spawanej 2 wg normy PN-87/M -69008 ( materiaty
spawalnicze stosowac¢ zgodnie z zaleceniami technologa w
zaleznosci od klasy ztgcza spawanego, kategorii konstrukcji i pozycji
spawania);

schemat konstrukcji wsporcze;j

Logo w formie przestrzennej zbudowane z liter blokowych

o grubosci ok. 10cm oraz sugnetu tej samej frubosci, w ktérym kazdy jego element jest osobny

obiektem.

czoto liter i sygnetu wykonane z pot-prezroczystej biatej pleksi. W sytuaciji, gdy czoto liter musi byé

/

Konstrukcja wsporcza liter
katownik aluminiowy 20x20mm

= ==

logo w formie przestrzennej
zbudowane z liter blokowych o
gruboséci ok.10cm i wys. 60cm
oraz sygnetu tej same;j
grubosci, w ktérym kazdy jego
element jest osobnym obiektem

OLIC)
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granatowe, pokrywa sie je folig samoprzylepng w kolorze zgodnym z tabelg koloréw podang w publikaciji

Logo powinno by¢ umieszczone bezposrednio do elewacii.

LOGO umiesci¢ na konstrukcji wykonanej z profili aluminiowych o konstrukcji zapewniajgcej stabilno$é

liter i sygnetu( rys. 1) o przekroju ok.20mm

Zrédtem swiatta sygnetu i liter sg umieszczone w nich diody LED. zrédta swiatta potaczone szeregowo.

LOGO: napis POLICJA krdj pisma - KLINT PRO w odmianie BOLD.

logo zaprojektowano jako litery przestrzenne w oparciu o wytyczne w Ksiedze znakéw i elementow

identyfikacji wizualnej komend i komisariatéw policji.

LITERY: wykona¢ jako przestrzenne swiecace wlasnym swiattem, Kazdy element osobny obiekt. Front
liter - RAL 5003 (nieprzezierny), boki nalezy wykona¢ w kolorze biatym.

uwagi :
- wszystkie uzyte materiaty musza posi ¢ ni atesty ji do ia w

- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sp i€ na ie, aw przyp ienia réznic proj;

uktad nalezy dostosowac¢ do stanu

istniejacego, zachowujac zasady zawarte w projekcie

- elementy konstrukcji: stropy, podciagi, wierice, stupy itp. sa pokazane w projekcie konstrukcyjnym
6 projekty i ji i ych, elektrycznych sa tematem odpowiednich opracowan

branzowych
- sposob i i 6 ianych i ych podano w opisie projektu
- podane rozwigzania materiatowe s3 przy jest i na materiaty

: ne o p . PN Slonych w " jeniu” (opisie) .
réwnowaznosci proj. wyrobow, ktére powinny spetniaé¢
oferowane rozwiagzania rownowazne

Zastrzezenia prawne

Biuro projektowe nie odpowiadajg za wykorzystanie nieostatecznych i niepetnych wersji projektu. Jako cato$¢ projektu
nalezy rozumie¢ opracowania projektowe w formie graficznej wraz z czgscig opisowa i kosztorysowg uzgodnione z
wiasciwymi organami.

Wszystkie rysunki powinny by¢ rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branzowymi.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
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