ZESTAWIENIE DREWNA |

INFORMACJE OGOLNE

DOTYCZACE KONSTRUKCJI
skala 1:10

Tabelaryczne zestawienie drewna

SIMPLE LIST OF ELEMENTS
Length Width Height 1 Height 2
;?:e%ft Name of element [m] [m] [m] Area [m] Amount | Grade of glulam Visual Class m3 total m3

Ip. Nazwa dtugosé [m] szerokos¢ [m] wysokos¢ [m] pole [mA2] wysokos¢ [m] | ilos¢ [szt.] klasa drewna Klasa wizualna
1 CB D1 12,360 0,200 - 10,843 - 10 GL 28h Si 2,169 21,686
2 CB D2 12,360 0,140 - 7,255 - 4 GL 28h Si 1,016 4,063
3 Standard SI |S1 5,724 0,200 1,08 - 10 GL28c Si 1,236 12,364
4 Standard SI |S2 5,724 0,140 0,56 - 4 GL28c Si 0,449 1,795
5 Standard SI  [T1 5,800 0,140 0,120 - - 40 GL 28c Si 0,097 3,898
6 Standard SI (T2 4,100 0,140 0,120 = = 20 GL 28¢c Si 0,069 1,378
7 Standard SI (T3 4,139 0,140 0,120 - - 4 GL 28c Si 0,070 0,278
8 Standard SI (T4 4,109 0,140 0,120 - - 4 GL 28c Si 0,069 0,276
9 Standard SI |sT1 6,234 0,140 0,120 - - 4 GL 28¢ Si 0,105 0,419
10 Standard SI |ST2 7,697 0,160 0,160 - - 4 GL 28¢ Si 0,197 0,788
" Standard SI |ST3 6,403 0,160 0,160 - - 4 GL 28¢ Si 0,164 0,656
12 Standard SI ST4 6,790 0,160 0,160 - - 4 GL 28¢ Si 0,174 0,695
13 Standard SI |R1 4,860 0,140 0,200 - - 6 GL 28¢ Si 0,136 0,816
14 Standard SI |R2 4,370 0,140 0,200 - - 4 GL 28¢ Si 0,122 0,489
15 Standard S |R3 5,776 0,140 0,280 - - 8 GL 28c Si 0,226 1,811
16 Standard S| |R4 4,076 0,140 0,280 - - 4 GL 28¢ Si 0,160 0,639
17 Standard S| |R5 4,860 0,120 0,200 1 GL 28c Si 0,117 0,117
18 Standard S |R6 2,100 0,120 0,200 - - 2 GL 28c Si 0,050 0,101

SUMA 52,27

UWAGA:

-ostateczng ilo$¢ drewna nalezy uzgodnic z producentem dzwigaréw klejonych i jest
zalezna od przyjetych rozwigzan przez osatecznego wykonawce drewna z uwagi na
rozne rozwigzania. Wymiary belek nad otworami nalezy dostosowac do wszystkich

otwordow

-w przypadku zmiany projektu konstrukcji nalezy to uzgodni¢ z gtdwnym projektantem
oraz przedstawi¢ komplet rozwigzan, wyliczen i projekt montazowy z elementami
wykonawczymi. Dopuszcza sie zmiane pod warunkiem zachowania wszystkich
parametrow charakterystycznych hali zgodnie z projektem i nie bedgcymi wykroczeniami
w Swietle obowigzujacych przepisow prawa budowlanego w zakresie zmian od projektu

budowlanego.
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olimpijskich”.
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