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Uwagi_1: DREWNO: (wg EN 14080)

1. Wymiary w [cm]. o _ Belki tukowe - Drewno klejone klasy: GL28h,
2. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI PONIZSZEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWE, Stupy - Drewno klgjone klasy : GL28c,

ZE STANEM RZECZYWISTYM NALEZY NIEZWLOCZNIE POWIADOMIC AUTORA Tezniki / rygle - Drewno klejone klasy: GL28c,
OPRACOWANIA.

Uwagi_2: STAL :
1. Klasa uzytkowania konstrukcji: 1 Konstrukcyjna S355
2. Klasa korozyjnosci C2 taczniki systemowe wg danych producenta Jednostia pojeowa: Iwestor: G ina Turawa
4 AA H s B stugi Proje towe
3. No$no$¢ ogniowa konstrukcji - R30 Wielobranzowe- s abolska 39
i i i i 5 Franiszek C. iriski
4. Zabezpieczenie stali - podtad antykoroz. i p.poz. R30 e Nazwa zadania:
systemem farb ogniochronnych, RAL 9006 | 48-210 Biata Iirastrchtur technicobg oras 1agospodaronaner
i i i tel. 791-283-239 terenu w ramach zadania ,Program budowy
5. Impregnacja drewna na budowie w systemie Fobos M4 e ermail prayszkolnych hal sportowych na 100-leci pierwszych
IELOBRANZOWE slugiprojektowe09@gmail.com wstapow repre;ﬁrr::iﬁgk?:r:'sckl na lgrzyskach
Zespot projektowy: nr uprawnien data podpis
konstrukcje mgr inz. Franciszek Czerwiriski OPL/1514/PWBKb/18 | 1X 2023
S;?;;g::jgsy: mgr inz. Andrzej Teper OPL/0948/PWOK/13 | 1X 2023
Przedmiot rysunku: stadium: skala: nr rysunku:
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