Elementy wyposazenia hali cz.2
Skala 1:25 RYSUNEK NR 2 — SPOSOB OSADZENIA TULEI - przekréj boczny -
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RYSUNEK NR 1 —ZESTAW DO SIATKOWKI Siatkowka nr 4 s N
* e s . .
| Tuleja al niowa 82 wewnetrz
2000+-30 — Sktad zestawu: i';‘ 86nn zewnetrznie e R ewnatrs o ot ooczny
3] -ilos¢:1 komplet
-stupki aluminiowe,ostony stupkéw, siatka obszyta PCV, antenki sktadane, kieszonki na antenki, pitka, zaslepki na tuleje,
i r ﬂlL‘ 7 or r
§ 00 210 |, N -wysokos¢ stupkow - 3m;
1 : ) fli Wykonane z profilu owalnego aluminiowego o wymiarach 120 x 100mm;
1] ] [ — 4“ & Stupki przeznaczone do montazu w tulejach (mozliwo$¢ demontazu);
1 S \ 3 o @ W komplecie dwa shupki (jeden z naciaggiem, drugi z hakami do zaczepienia siatki;
11 / i \[1 f 1 Stupki malowane proszkowo, kolor biaty lub z6tty (mozliwos¢ pomalowania na inny kolor na specjalne zamowienie)
M n o ‘ | S Bezstopniowa regulacja daje mozliwo$¢ zawieszania siatki na dowolnej wysokosci (mozliwo$¢ wykorzystania stupkow do
e ! ik = 4 . o . . . , . , . . . . . .
o | EE =g Jimm | = =1 wielu dyscyplin sportowych: siatkdwki w réznych kategoriach wiekowych, tenisa ziemnego, badmintona);
= T\ Vil m Mozliwos¢ zastosowania na boiskach zewnetrznych i wewnetrznych;
- - 1 -~ [ L 1 7z . .
0 F S0 1 Zgodno$¢ z przepisami PZPS oraz norma PN-EN 1271:2006 p.4;
X 9500 Stupki posiadajg certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu
S | | -Kolor obszycia siatki do wyboru: zotty
| | Siatka wysokiej jakosci - gruba, wytrzymata, konana z PCV - odporna na warunki atmosferyczne. Siatka wykonana ze
9
| Si00en tain 1800 Riss ( , | sznurka polipropylenowego o grubosci 4 mm,;
1 Jom o (min, ucm meazy stupami . . . , .. . I3 . ;.
I z : Krawedzie siatki obszyte tasma PCV (odporng na deszcz i inne warunki atmosferyczne), u gory obszycie o szerokosci 7 cm, z
| bokoéw i na dole o szerokosci 5 cm;
88 i 1093cn tneazy Ttulejom) Naciagi: gorny - linka stalowa o grubos$ci 4 mm (mozliwo$¢ naciggu na profesjonalnych stupkach); dolny: linka
| polipropylenowa o gruboséci 6 mm oraz cztery naciagi w kazdym z rogéw ze sznurka polipropylenowego o grubosci fi4;
T wrro T Wielkosé¢ oczek: 10 x 10 cm; Rozmiar: 8,5 x 1 m;
o £ UWAG!
P & - - ustalenie $ruby w halach, gorna krawedz tulei 15 mm ponizej podtoz
5 . P . || | " $ruba "| c RYSUNEK NR 4 — WIDOK TULEI - ustal by w halach, gérna krawedz tulei 15 mm ponizej podioza Jednostka projektowa: Inwestor Cmina Turawa
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