0,50

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO ACBS 5 CM
SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOWA 0,3 KG/M2

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W 4 CM
SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOWA 0,3 KG/M2

PROFILOWANIE PODLOZA ORAZ UZUPELNIENIE PODBUDOWY GR. 15 CM

3,00

POBOCZA NA SZEROKOSCI 0,5M

UZUPELNIC KRUSZYWEM 0/31,5MM
NA Gt. 15 CM

0,50

JEZDNIA

\POBOCZE

\POBOCZE

I:2PRONA

58-500 Jelenia Gora, ul. Poziomkowa 10
tel.: 602 53 89 34 - e-mail: promax.mw(@gmail.com

Inwestor:

GMINA STARA KAMIENICA
UL. KAMIENICKA 11, 58—512 STARA KAMIENICA

Obiekt:

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTOW ROLNYCH
DZ. NR 577 OBR. 0008 RYBNICA GMINA STARA KAMIENICA

Faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANY

Branza:

DROGOWA

Tresé rysunku:

PRZEKROJ NORMALNY

Projektant: - Upr. bud. Nr 982/82
mgr inz. Czestaw Wandzel i kst ~ Bil:
Imie, Nazwisko: Numer uprawnien: Podpis:
11.2022 r. A4 1:50 7
Nr projektu/egz.: Data: Format rysunku: Skala: Nr rysunku:

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione,

Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.




