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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst - Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zzmianami), my nizej podpisani, oswiadczamy, Zze niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony zgednie z cbowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania.

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:1000,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie,

-  materialy pomocnicze, wytyczne Inwestora.

1.2.  Zakres opracowania oraz obszar oddzialywania inwestycji.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dziatce nr
577 obr. 0008 Rybnica.
Obszar oddzialywania inwestycji w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie, Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

ogranicza si¢ do dz. nr 577 obr. 0008.

1.3.  Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego nawierzchni.
1.4.  Zagospodarowanie terenu — stan istniejgcy.

Dla obrgbu Rybnica uchwalony zostal miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Uchwata XXXVI/225/05 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 14.06.2005 r.. Zapisy planu
okreslaja podstawowe przeznaczenie terenu dla dz. nr 577 — tereny drég publicznych — drogi
dojazdowe (KDD). Droga stanowi dojazd do gruntéw rolnych. Droga posiada jezdnie o $redniej

szerokosci 2,5 m i nawierzchni z kruszywa lamanego.
1.5. Warunki geotechniczne.

W ciggu istniejaeych drog gorng warstwe grubosei do okoto 1 m (ponizej konstrukcji jezdni)
stanowig piaski grube i drobne z domieszkg piaskéw gliniastych i gliny. Ponizej znajduja sie piaski
grube i piaski gliniaste z domieszka zwiru. Na przedmiotowym obszarze do glebokoscei 1,5 m nie

stwierdzono wystepowania swobodnego zwierciadla wod gruntowych.



Warunki geotechniczne okresla si¢ jako proste, a obiekt zalicza sie do pierwsze] kategorii

geotechnicznej.

1.6.  Zagospodarowanie terenu — stan projektowany.

Projekt przewiduje przebudowe istnicjacej drogi rolniczej. Nawierzchnie jezdni projektuje si¢ z
betonu asfaltowego. Nawierzchnie posadowié na istniejacej podbudowie z kruszywa lamanego.
Nalezy wykona¢ profilowanie istniejacego podloza oraz uzupehié podbudowe gr. 15 cm. Po
ufozeniu nawierzchni nalezy uzupehi¢ pobocza kruszywem tamanym 0/31,5 mm warstwa grubosci
S$rednio 15 ¢cm.

Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu:

- powierzchnia jezdni: 2400 m?

- powierzchnia poboczy: 800 m?

- dlugo$¢ odcinka: 800 m

1.6.1. Dane informujgce, czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytkoéw,

Teren nie zostal objgty zostat strefg ochrony konserwatorskiej, strefa ochrony krajobrazu oraz

strefg obserwacji archeologicznej. Obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
1.6.2. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.
Nie dotyczy.

1.6.3. Wplyw inwesfycji na Srodowisko naturalne.

Teren przeznaczony pod inwestycje nie jest zlokalizowany w obszarze natura 2000. Na
podstawie obowigzujgcych przepiséw stwierdza sig, ze inwestycja nie jest zaliczana do
przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na $rodowisko ani tez do przedsigwzigc

moggcych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko.

1.6.4. Profil podluzny.

Profil  podluzny  nalezy  dowiaza¢ do istniej gee]  niwelety jezdni  drog.



1.6.5. Przekrdj poprzeczny

Zalozenia projektowe przewidujg osiggniecie poprzecznego profilu jezdni ze spadkiem

jednostronnym o warto$ci 2% oraz poboczy o wartosci 6%.

1.6.6. Odwodnienie.

Odprowadzenie wéd opadowych nastepowaé bedzie powierzchniowo poprzez zaprojektowane
spadki na pobocze gdzie przesigknie do gruntu.
1.6.3.1. Oswietlenie drogowe.

Ze wzgledu na charakter inwestycji projekt nie przewiduje o§wietlenia drogi.
1.6.7. Konstrukcja projektowanych elementéw drogi.

Konstrukcje¢ nawierzchni jezdni przyjeto w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie na podstawie nastepujacych parametrow:

- warunki wodne: dobre
- grupa no$noéci podloza G1

- kategoria ruchu: KR1
PROJEKTOWANE PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE:

* warstwa Scieralna AC8S gr. 3 cm
* warstwa wigzaca AC16W gr. 4 cm

* profilowanie i uzupetnienie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego

mechanicznie gr. 15 cm

1.7.  Informacja detyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.7.1. Podstawa opracowania.

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz.
2016 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120 22003 r. poz. 1125 i 1126).



1.7.1. Kolizje z istniejacymi sieciami uzbrojenia podziemnego.

Nie wystepujg.
1.7.2. Zakres robé6t budowlanych objetych projektem.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dzialce nr

577 obr. 0008 Rybnica.
1.7.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- Droga utwardzona kruszywem

1.7.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja.

1.7.5. Wskazanie przewidywanych zagrozen podczas realizacji robét budowlanych.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zwracaé szczegblng uwage podczas przejazdu pojazdéw
pod przewodami napowietrznej linii elektroenergetycznej. Nalezy kontrolowaé, czy Zzadne elementy

sprzgtu budowlanego lub inne elementy pojazdéw nie wejda w kontakt z przewodami.

1.7.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw.

Przed przystgpieniem do robét zaleca si¢ poinstruowanie pracownikéw, na jakie zagrozenia
mogg by¢ narazeni podczas wykonywania robot oraz przypomnieé¢ wszystkim o obowiazku
stosowania si¢ do zasad BHP, a w szczeg6lnosci o obowigzku stosowania elementéw ochronnych
takich jak kamizelki odblaskowe, rekawice ochronne, elementy chronigce podczas pracy ze

sprzetem, itp..

1.7.7. Wskazanie = §rodkéw  techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom.

Zgodnie z okreSlonym w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1125 i 1126) szczegblowym zakresem rodzajow
robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi nie ma podstaw do

wprowadzania szczegblnych $rodkéw bezpieczenstwa. Przed rozpoczeciem robédt zabezpieczyé



nalezy plac budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz

zabezpieczenia robot budowlanych.

Opracowat:

mgr inz. Czestaw Wandzel
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-BEP-LFN-EGA *

Pan Czestaw Wandzel o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0542/01

adres zamieszkania ul. Malczewskiego 21, 58-500 Jelenia Gora

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-01 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sag
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasdciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.



