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1.Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usunigciem
drzew 1 krzewow w zwigzku z budowg $ciezki rowerowej w m. Gtuponie.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stosowana jest jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
usuni¢ciem drzew 1 krzewdw z pasa terenu przeznaczonego pod budowe Sciezki rowerowej i
obejmuja:

$cinanie drzew o $rednicy od 16 do 30 cm,

transport karpiny i gatezi na sktadowisko Wykonawcy wraz z utylizacja,

transport dtuzyc na sktadowisko Zamawiajacego,

karczowanie krzewow, odrostow drzew, poszycia z wywiezieniem drewna, karpiny i
galezi na skladowisko Wykonawcy wraz z utylizacja.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Drzewo - to wieloletnia roslina o zdrewniatym pedzie glownym (pniu) 1 pedach
bocznych (galeziach) tworzacych koroneg.

1.4.2. Drewno — surowiec drzewny otrzymywany ze Scigtych drzew 1 formowany przez
obrobke w rdznego rodzaju sortymenty.

1.4.3. Krzew - ro$lina wieloletnia o zdrewniatej lodydze, czasem takze korzeniach,
przekraczajaca 0,5 metra wysokosci. Krzewy maja ped glowny krotki, z ktérego wyrastajg
rownorzedne, rozgaleziajace si¢ pedy boczne. W przeciwienstwie do drzew u krzewow brak
osi gtownej, ktora u drzew przechodzi przez system pgdowy.

1.4.4. Podrost — faza rozwoju drzewostanu nastepujaca po nalocie, obejmujaca mtode
pokolenie drzew pochodzacych czesto z samosiewu. Drzewa w podroscie osiggnety wysokosé
co najmniej 0,5m.

1.4.5. Zagajnik - potoczna nazwa mlodego lasu lub miodnika, takze okreslajgca niewielki las,
rzadziej zaro$la.

1.4.6. Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
polskimi normami oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
D-M.00.00.00. ”Wymagania ogdlne”.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.

Przy wykonywaniu wycinki drzew nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materialy
Nie wystepuja

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunigciem drzew i krzewdw nalezy stosowac:
— pily mechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunig¢cia z pasa
drogowego,
— spycharki,
— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z
wyrgbem drzew.

3.3. Roboty zwigzane z wycieciem drzewa oraz pocigciem drewna na kloce, nalezy
wykona¢ tancuchowg pitg spalinowa lub inng do tego typu prac. Powyzszy sprzet musi by¢
sprawny technicznie.

3.4. Roboty ziemne zwigzane z odkopaniem korzeni wycictego drzewa oraz z zasypaniem
dotu po wyciagnietym pniu, mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu
mechanicznego, zaakceptowanego przez Inzyniera.

3.5. Roboty zwigzane z przewroceniem odcietego drzewa, odciggnigciem go
oraz wyrwaniem odci¢tej czgsci pnia wraz z korzeniami, mozna wykona¢ dowolnym typem
ciggnika sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.
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4.2. Transport karpiny i galezi

Karping oraz galezie mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usuni¢ciem drzew i krzewdw obejmuja wyciecie i wykarczowanie
drzew 1 krzewow, wywiezienie pni, karpiny 1 gat¢zi poza teren budowy, zasypanie dotéw.

Teren pod budowe drogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopow 1 w innych
miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i
krzakow.

Zgoda na prace zwigzane z usuni¢ciem drzew i1 krzakdw powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wlasciwos$ciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw.
sezonie rebnym, tj. od ustgpienia mrozéw dol5 marca.

W miejscach dokopdow i tych wykopdw, z ktdrych grunt jest przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie 1 usunaé
korzenie tak, aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania
Ww nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdw teren nalezy oczyscic tak, aby cze$ci roslinnosci nie
znajdowaly si¢ na glebokosci do 60 cm ponizej niwelety rob6t ziemnych 1 linii skarp nasypu,
z wyjatkiem przypadkow podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos$¢ istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia,
powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra
ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawceg, to powinna by¢
ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Usunigcie drzew i krzewow

Pnie drzew 1 krzakéw znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢
wykarczowane, za wyjatkiem nastepujacych przypadkow:

a) w obrgbie nasypow - jezeli §rednica pni jest mniejsza od 8 cm 1 istniejgca rzedna terenu w
tym miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi
albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ Sciete nie
wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogolnej zasady,
wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie
powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrgbie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego si¢ z terenem. W tym przypadku
pnie powinny by¢ $cigte rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej powierzchni.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeti¢ gruntem

przydatnym do budowy nasypow i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-

02.03.01. Doty nalezy wypelni¢ takimi samymi gruntami, jakie zalegaja obok dotow.
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Doty w obrgbie przewidywanych wykopdow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem si¢ w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewa
przedstawiajgce warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity
tej wlasciwosci w czasie robot.

5.4. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposdb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z
ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono rozdrobnienie gatezi za pomocg specjalistycznego sprzetu, to
sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne
pozostatosci po rozdrobnieniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

5.5. Zakres wykonywanych robot

5.5.1. Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny odciggajacej, mozliwie wysoko tak
aby kontrolowany byl kierunek przewrdcenia si¢ odcigtego drzewa.

5.5.2. Odcigcie drzewa przeznaczonego do usunigcia, za pomocg tancuchowej pity do drewna.
Odcigcie pnia drzewa nalezy wykona¢ nisko przy ziemi z zachowaniem szczegolnej uwagi.

5.5.3. Odciagniecie przewrdconego drzewa na linie odciggajacej, na miejsce gdzie zostang
odcigte galezie oraz odcigte drzewo nieprzydatne jako surowiec tartaczny pocigte bgdzie na
kloce o wymiarach zapewniajacych dogodny zatadunek i transport.

5.5.4. Zatadunek i transport drewna - drewno zatladowane zostanie na $rodki transportu,
ktorymi dysponuje Wykonawca. Karpina i galezie stanowig wlasnos¢ Wykonawcy 1 zostang
wywiezione zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 27.04.2001 r.

5.5.5. Usunigcie pozostatej czesci pnia wraz z korzeniami polega na odkopaniu recznym
lub mechanicznym odcigciu korzeni oraz wyciagnigciu ciggnikiem za pomoca liny stalowe;.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola robot przy usuwaniu drzew i krzakow

Prawidtowos$¢ wykonania prac zwigzanych z usuni¢ciem drzew i1 krzewow z terenu
budowy podlega wizualnej ocenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie
kompletnosci usuni¢cia roslinnos$ci, wykarczowania korzeni 1 zasypania dotéw oraz na ocenie
zageszcezenia zasypek 1 powinna by¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.
Zaggeszezenie gruntu wypehiajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania
okreslone w ST D-02.03.01.
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7. Obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB D-M.00.00.00."Wymagania ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru s3:
a) w przypadku $cinania drzew — sztuki,
b) karczowanie krzewow, odrostow drzew, poszycia - ha
c¢) transport karpiny, gatezi 1 dluzyc— mp,
W/w jednostki uwzgledniajg elementy sktadowe robdt obmierzane wedtug innych jednostek.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Odbiory zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M.00.00.00."Wymagania ogo6lne".
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych podlegaja doty po korzeniach przed ich zasypaniem.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00."Wymagania
ogolne"

Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wedlug pkt 7 zgodnie
z obmiarem i oceng jako$ci wykonania robot.

.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robdt zwigzanych z wycinkg drzew obejmuje:

- wyznaczenie drzew przeznaczonych do wycinki,
- wycinkg drzew,

- obcigcie z dtuzyc galezi i wierzchotkow,

- karczowanie karp,

- zaladunek i transport korzeni, galezi i odrostow na skladowisko Wykonawcy, wraz z
kosztami sktadowania 1 utylizacji,

- zatadunek i transport drewna uzytkowego pozyskanego w trakcie wycinki na sktadowisko
Zamawiajacego,
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- zniszczenie pozostalo$ci po usunigtej roslinno$ci wraz z odwiezieniem resztek na
sktadowisko Wykonawcy,

- pozyskanie, zatadunek, dowo6z i roztadunek gruntu niezbednego do zasypania dotow po
karczowaniu,

- zasypanie doldw po karczowaniu wraz z zageszczeniem gruntu,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdt oraz jego utrzymanie,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

- wykonanie innych czynnos$ci niezbgdnych do realizacji Robdt objetych niniejsza ST,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628).
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