1 e ) L ) //'7 — ~\ J,r- £ e

DEMURG

DEMIURG spélka z ograniczong odpowliedzialnosciqg Sp. k.

7 siedzibg w Poznaniu przy ul. Franciszka Lubeckiego 2, 60-348 Poznan
www.demlurg.com.pl; bivro@demiuvrg.com.pl; tel./fax 0048 61 662 11 40;
SAD REJONWOWY POZNAN - NOWE MIASTO | WILDA W POIZNANIU, VIII WYDIZIAL
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESRTU SADOWEGO

KRS 0000384710, NIP 779-23-93-070, REGON 301749386,
ING Oddziat w Poznaniu 45 1050 1520 1000 0090 9019 2833

EKSPERTYZA STANU TECHNICINEGO
W ZAKRESIE OCHRONY PPOZ

EKSPERTYZA TECHNICINA W ZAKRESIE BUDOWLANYM ORAZ OCHRONY
INWESTYCJA PRZ_ECIWPOiAROWE.I DOTYCZIACA OCENY STANU BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZINEJ PRZY

UL. MICKIEWICZA 31 W POZNANIU

DA WOJEWODZKA
we| Strazy Pozarnej

2
-8
Ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznan o=
ADRES INWESTYCJI . € e
dziatka nr ewid.29/1,29/2: , ark. 13, obreb Jezyce 0%
ax
38
y 4 -
Zarzad Komunalnych Zasobdw Lokalowych $p. z 0.0. u -‘?—, -
INWESTOR ) . <
Ul. Matejki 57, 60-770 Poznan Pt
AUTORZY IMIE | NAZWISKO NR UPR. PODPIS
Upr. Nr 360/98 /
g . rzeczoznawca d/s
OPRACOWAL mar inz. Lech Janiak Zoberpieczen /
przeciwpozarowych
: Upr. Nr WKP/01468/POOK/05
g o . 2 rzeczoznawca budowlany
OPRACOWAL mgr inz. Mikotaj Jankowski w ipBel kohstikeyine- :
budowlangj
OPRACOWAL mgr inz. Michat Polus \
\
DATA 13 CZERWCA 2017 ROKU EGZIEMPLARIZ

NR KONTRAKTU 0018146




EKSPERTYZA TECHNICZINA W ZAKRESIE BUDOWLANYM ORAZ OCHRONY PRIECIWPOZAROWEJ DOTYCZACA OCENY
STANU BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU UZYTECINOSCI PUBLICZNEJ PRZY UL. MICKIEWICZA 31 W POZNANIU

SPIS ZAWARTOSCI

I CZESC OPISOWA 3
II. SPIS FOTOGRAFI 27
M. SPIS RYSUNKOW 28
$? g
£
N
(a B e
Eal
o.
%.ﬁ*% g
o 2";
b
s N__
g“”,g o
<P, &
0z38
63 B
>} i.
gs
2
DEMIURG vl. Franciszka Lubeckiego 2,60-348 Poznan

www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;




EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE BUDOWLANYM ORAZ OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] DOTYCZIACA OCENY

STANU BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZY UL. MICKIEWICZA 31 W POZNANIU

. CZESC OPISOWA

SPIS TRESCI

4.1,
42,
4.3.
4.4,
4.5.
4.6.
4.7.
48,

49.

4.10.
4.11.
4.12.
4.13.

5.1,

5.2.

5.3.

Przedmiot, zakres i cel opracowania

Ogdlna charakterystyka budynku

Warunki techniczno-budowlane wplywajgce na bezpieczenstwo pozarowe

Charakterystyka poizarowa budynku

Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji

Odlegtoi¢ od obiektéw sqsiadujgeych

Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych

Przewidywana gesto$é obcigzenia ogniowego

Kategoria zagrozenia luda, przewidywana liczb oséb na kazdej kondygnagii i w pomieszczeniach
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Podziat obiektu na strefy pozarowe

NN N N OO0 A

Klasa odpomoici pozarowej budynku oraz klasa odpomosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia

elementdéw budowlanych

Warunki ewakuacii, odwietlenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.
Dobér urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Wyposazenie w gasnice.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Drogi potarowe

Zakres niezgodnosci z wymaganiami obowiqzujgcych przepiséw

8

12
18
20
20
20
20

Wskazanie wszystkich wystepujgeych w budynku niezgodnoici z przepisami techniczno-budowlanymi i

przeciwpozarowymi
Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktdre

powinny zostaé doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

20

22

Wskazanie niezgodnoici w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych, ktére nie

zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.
Przyjete rozwiqzania zastepcze, inne niz okredlajqg to przepisy techniczno-budowlane zapewniajgce
zabezpieczenie przeciwpozarowe obieklu (rekompensujgce niezgodnosci niemoiliwe do usuniecia

23

zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan przepisow) - wyszczegdlnienie proponowanych

rozwiqzan zastepczych

24

Andliza i ocena wplywu rozwiqzan zamiennych na poziom bezpieczenstwa pozarowego, stuzqca wykazaniu

niepogorszenia warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiekiu
Whnioski

24
26

DEMIURG ul. Franciszka Lubeckiego 2,40-348 Poznah
www.demlurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;

Pafistwowe]| Strazy Pozarne]

KOMENDA WOJEWODZKA

w Poznanlu
Wydziat Konrolno-Rozpoznawezy




EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE BUDOWLANYM ORAZ OCHRONY PRIECIWPQOZAROWE] DOTYCIACA OCENY
STANU BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZY UL, MICKIEWICZA 31 W POZNANIU

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Niniejsza ekspertyza dotyczy oceny stanu bezpieczenstwa pozarowego w kontekicie spetnienia warunkéw
techniczno-budowlanych i przepiséw przeciwpozarowych w budynku uzytecznodci publicznej w Poznaniu
przy ul. Mickiewicza 31.
Czynnoici konirolno-rozpoznawcze przeprowadzone przez Komende Miejskq Panstwowej Strazy Pozamnej
w Poznaniu wykazaty w tym obiekcie szereg nieprawidtowosci, w tym zwiqzanych z istnieniem zagrozenia
dla zycia ludzi. Zarzgdzajgey tym obiektem Zarzgd Komunalnych Zasobdw Lokalowych w Poznaniu zostat
zobowigzany w drodze decyzji administracyjnej do likwidaciji istniejgcych nieprawidtowoici.
Dostosowanie tego obiekiu w pelni do wymagan obecnie obowiqzujgcych przepisdéw nie jest moziwe
uwagi na uwarunkowania techniczno-budowlane oraz zabytkowy charakter obiektu. Wobec powyiszego
istnieje koniecznoi¢ skorzystania z zapiséw § 2 rozporzqdzenia Minislra Infrastruklury w sprawle warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usyluowanle (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1422)
zwanego dalej w tredci ekspertyzy WI, ktéry okredla, ze:
w§ 2. ). Przepisy rozporzqgdzenia stosuje sie przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie
sposobu  uzytkowania budynkéw oraz budowli nadzemnych i podzemnych spefniajgcych funkcje
uzytkowe budynkdw, a takie do zwiqzanych z nimi urzqdzen budowlanych, z zastzezeniemn § 207 ust. 2.
2. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania:
1) budynkdw o powierzchni viytkowe] nieprzekraczajqcej 1000 m?,
2] budynkéw o powierzchni uiylkowej przekraczajqcej 1000 m2, o kidrych mowa warl. 5 ust. 7 pkt
1-4 i64) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane — wymagania, o ktérych mowa w § 1, mogg
by¢ spetnione w sposdb inny niz okreslony w rozporzqdzeniv, stosownie do wskazari eksperlyzy technicznej
wilasciwej jednostki  badawczo-rozwojowej albo rzeczomnawcy budowlanego oraz  do spraw
zabezpieczet  przeciwpoiarowych,  uzgodnionych z wiasciwym  komendantem — wojewddzkim
Paristwowej Strazy Pozarnej lub paristwowym wojewddzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do
przedmiolu tej eksperlyzy.
3. {uchylony).
3a. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie izmianie sposobu uiytkowania budynkdw istniejqcych
o powierzchni uzytkowej przekraczajqcej 1000 m 2 wymagania, o kidrych mowa w § 1, z wylqgczeniem
wymagar charaklerystyki energetycznej, mogq byé spetnione w sposéb inny niz okreslony
w rozporzgdzeniu, stosownie do wskazah, o kidrych mowa w ust. 2, vzgodnionych z wiasciwym
komendaniem wojewddzkim Paristwowej Strazy Pozarnej lub parisiwowym wojewddzkim inspektorem
sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.
4. Dla budynkéw i terendw wpisanych do rejestru zabytkéw lub obszaréw objetych ochrong konsenwatorskg
na podstawie ustalert miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ekspertyza, o kiérej mowa
w usl. 2, podlega réwniez uzgodnieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkdw."
Celem ekspertyzy jest wykazanie wszystkich istniejgcych niezgodnosci z obecnie obowigzujgeymi
przepisami i zaproponowanie takich rozwiqzah zastepczych, kiére zapewniq akceptowalny poziom
bezpieczenstwa pozarowego, w szczegdlnoici spetnienie wymagan podstawowych okredlonych
w warunkach fechnicznych dla budynkéw. Rozwigzania fe przedstawiocne zostanq do
uzgodnienio Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewddzkiemu PSP w Poznaniu, ktéry wydaje stosowne
postanowienie w tym przedmiocie, w irybie § 2 WT.
Ekspertyze opracowano na podstawie wizji lokalnej obiekiu, informacji uzyskanych od przedstawicieli
inwestora oraz w oparciu o udostepnionq ekspertyze techniczng wykonanq przez biuro projektéw Demiurg
Sp.z 0 0.8p. k. z Poznania.
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2, Ogdlna charakterystyka budynku

Budynek objety opracowaniem, zlckalizowany jest w Poznaniu przy ulicy Mickiewicza 31. Budynek petni
funkcjg obiektu ustugowego i wykorzystywany jest giéwnie w celach prowadzenia przychodni zdrowia oraz
biurowych.

Opisywany obiekt znajduje si¢ w obrebie Jezyce, nr ark. mapy ewid. 13, nr dziatek 29/1, 29/2. Sktada sie
z czterech kondygnacji nadziemnych (w tym strych nieuzytkowy) i czedci piwnicznegj, w kidre] znajdujq sie
gabinely lekarskie i pomieszczenia gospodarcze (min. kottownia gazowal). Posiada trzy wejécia do obiektu
na parterze od sirony pdétnocnej, potudniowej i wschodniej. Wejicie gtéwne zlokalizowane jest od strony
wschodniej, od ulicy Mickiewicza. Przychodnia posiada trzy wyjcia ewakuacyjne oroz cztery klatki
schodowe, w tym trzy sq przeznaczone do ewakuacji. Gtéwng czesé budynku zajmujq gabinety lekarskie
réine] specjolnosci. Istniejgcy budynek uzytecznodci publiczne] jest obiekiem posiadajgcym jedng
kondygnacje podziemnq, frzy kondygnacje nadzemne oraz nieuzytkowany strych, Zostat wzniesiony na
rzucie zolizonym do ksztattu litery ,U" o wymiarze podstawy 35,91 m, wymiarach bokéw 44,11 m oraz 19,18
m, maksymalna wysoko$¢ budynku w kalenicy wynosi okoto 17,30 m. Powierzchnia uzytkowa budynku —
2016,40 m?, Kubatura — 12350,00 m?.

Budynek zostat wykonany w sposdb tradycyjny w technologii murowanej. $ciany zewnetrme i $ciany
wewnelrzne zostaty wykonane z cegly peinej na zaprawie cementowo-wapienne] oraz zostaty
posadowione na fundamentach ceglanych. Siropy nad piwnicq iparterem zostaty wykonane, jako
ceglane stropu typu Kleina, natomiast strop nad 1 pietrem (strop poddasza) wykonano, jako drewniany.
Dach zostat wykonano, jake mansardowy, o konstrukcji wigiby dachowej drewnianej, nieocieplane;.
Pokrycie dachu stanowi dachéwka ceramiczna mocowana do tat i kontriat.

Komunikacje wewnglrz obieklu zopewniajg dwie gltéwne Katki schodowe, wykonane w konstrukcji
drewnianej. Od strony pdtnocnej budynku znojduje sie szyb windowy podnodnika dla osdb
niepetnosprawnych, ktdry zapewnia komunikacje pomiedzy kondygnacjq piwnicy. a |l pietra.

Obiekt usytuowany jest na placu pomiedzy sasiednimi domami mieszkalnymi, wjazd na podwdrko
zapewniony jest od sirony pétnocne]. Bezposredni dojazd do obiektu zapewniony jest od ulicy Mickiewicza.
Wejicie gtéwne do obiekiu zokalizowano od strony wschodniej budynku - od ulicy Mickiewicza, gdzie
zostaty réwniez usytluowane miejsca parkingowe. Dojazd pozorowy stanowiq ulice Mickiewicza
i Sienkiewicza Zlokalizowane w odlegtoici od 8 do 12 m od budynku.

Odlegtosé od pozostatych budynkdw kubaturowych - (od 6,43 do 25,92 m).
3. Warunki techniczno-budowlane wplywajqce na bezpieczeiistwo pozarowe

W budynku wystepujq elementy, ktére na mocy rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i ferendw (Dz. U. 109 poz. 719) mozna zakwalifikowaé do powodujqeych zagrozenie dla zycia
ludzi. Sq to nastepujqce elementy:

¢ przekroczona o ponad 100 % w stosunku do dopuszczalnej dlugoié dojicia ewakuacyjnego z Il pietra po
wyjsciu z pomieszczei nr 8 1 9 do wyjicia na zewngtrz - ok. 75 m, w tym ok. 50 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej, przy jednym kierunku ewakuaciji — w tym przejicie przez strych nieuzytkowry z podtogq z ptyty
widrowej o nieokredlonym stopniu palnoici oraz przejiciem przez dwoje drawi o szerokosci 80 cm i trzy progi
(ieden o wysokosci 3 cm i dwa o wysokoici 21 cm) — dopuszczalna diugosé dojécia wynosi 30 m,

¢ brak podziatu korytarzy o diugoici ponad 50 m w piwnicy oraz na | pighrze za pomocq przegréd z drzwiomi
dymoszczelnymi lub innych rozwigzan technicznych zapobiegajqcych rozprzestrzenianiu sie dymu,

¢ klatki schodowe stuiqce do ewaokuacji nie sq wyposazone w urzqdzenia zapobiegajqce zadymieniu
lub stuzqce do usuwania dymu (dotyczy Klatek schodowych K2i K4).
Ponadto w oblekcie wystepuje wiele innych niezgodnoici z obecnie obowiqzujgcymi przepisami
wymienionych w pkt. 5.1 cpracowania.
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4.1.

4.2,

4.3.

Podstawowe wymagania bezpieczenstwa pozorowego zawarto w § 207. ust 1. WT: Budynek i urzqdzenia
Z nim zwigzane powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposéb zapewniajqcy w razie pozaru:

1) nosnosé konstrukcji przez czas wynikajqcey z rozporzqdzenia,

2) ograniczenie rozprzesirzeniania sie ognia i dymu w budynku,

3) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sqsiednie budynki,

4) moiliwoi¢ ewakuacii ludz, a takze uwzgledniajqcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

W rozpatrywanym przypadku zostang przeanalizowane wszystkie w/w wymagania. Elementy techniczno-
budowlane wplywajgce na stan bezpieczenstiwa pozarowego zostang zinwentaryzowane, zdiagnozowane
zagrozenia, wymienione niezgodnoici z aktualnie obowiqgzujgcymi przepisami a nastepnie zostang
okreflone mozliwoici ich eliminacji i w konsekwencji wypracowane bedq rozwigzania techniczne,
ktére spowodujq zapewnienie akceptowalnego stanu bezpieczenstwa w stosunku do wystepujgcych

zagrozen, tzw. rozwiqzania zamienne.
Charakterystyka pozarowa budynku
Powlerzchnla, wysokoéé | liczba kondygnaciji

Liczba kondygnacii:

I kondygnacja nadziemna (parfer)- korytarz, lokale uiytkowe — gabinety lekarskie, recepcja, Katka
schodowa, pomieszczenia sanitarne;

Il kondygnacja nadziemna (| pietro) - korytarz, lokale uzytkowe — gabinety lekarskie, recepcie, klatka
schodowa, pomieszczenia sanitame, sala szkoleniowa;

lll kendygnacja nadziemna (Il pieiro)- korytarz, lokale uzytkowe - biura, klatka schodowa, pomieszczenia
sanitarne;

IV kondygnacja nadziemna - strych nieuzytkowy.

I kondygnacja podzlemna - klatka schodowa, lokale uzylkowe - gabinety lekarskie, kottownia,
pomieszczenie socjalne i gospodarcze.

Powierzchnia vzytkowa: 2016,40 m2.

Wysokos¢ budynku: max 17,3 m — budynek $redniowysoki SW.

Odleglo$é od oblektéw sqsladujgeych

Budynek usytuowany jest na dzatce 29/2 przy skezyzowaniu ulic Mickiewicza i Sienkiewicza.

Odlegtoi¢ od najblizszego budynku (budynek gospodarczy o niewielkiej powierzchni) znajdujgecego sie na
tej somej dzatce wynosi 6,43 m. Odlegtoi¢ od najblizszego budynku na sgsiedniej dziatce (funkcja
ustugowo-mieszkalna) wynosi 13,55 m.

Odleglo$¢ od granic dzialki:

- od zachodu z dziatkqg 29/1 - 4,0 m,

- od péinocy z dziatkq 28 - 8,35 m,

- od potudnia —~ pas drogowy ulicy Sienkiewicza - 6,3 m,

- od wschodu - pas drogowy ulicy Mickiewicza - 4,0 m.

Paramelry pozarowe wystepujgcych substancji palnych

Palne materialy wystepujace w budynku stanowiqg typowe wyposazenie dla tego typu obiektéw (drewno,
drewnopodobne, papier, tkaniny, tworzywa sziuczne, itp). Sq to maternaly powszechnie stosowane
w obiektach ZL, nie stwarzajgce specjalnego zagrozenia, o znanych ogdlnie parametrach pozarowych.
1 uwagi na medyczne przeznaczenie obiektu, w budynku moidliwe jest wystepowanie niewielkich iloéci
materiatéw niebezpiecznych pozarowo o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, w szczegdlnosci alkoholu
etylowego, benzyny aptecznej. W pomieszczeniach obiektu nie wystepujq przestrzenie i strefy zagrozone
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wybuchem. Przy przechowywaniu materiatéw i cieczy niebezpiecznych o temperaturze zaptonu ponizej
55°C nalezy przestrzegad wymagon przepiséw, aby w jednej strefie pozarowej zakwalifikowane] do
kategorii zagrozenia ludz przechowywac nie wigcej niz 10 dm? cieczy o temperaturze zaptonu do 21°C oraz
do 50 dm?® o temperaturze zaptonu od 21-55°C.

4.4, Przewldywana gestoéé obcelgienia ognliowego

Z uwagi na charakter pomieszczen oraz ich przeznaczenie, sq one zakwalifikowane do kategori zagrozenia
ludzi. Dlo pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludd, gestoici obcigzenia ogniowego nie
oblicza sig. W poziomie piwnic, w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych oraz kottowni gazowsj
gestosc obcigzenia ogniowego nie powinna przekraczaé 500 MJ/m?2,

4.5, Kategorla zagrozenia ludzi, przewidywana liczb oséb na kazdej kondygnaciji i w pomieszczeniach

Igodnie z §226 ust. 11 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Klasyfikacja
budynku lub jego czeici do kategorii zagrozenia ludzi ZL, PM lub IN przedstawia sie nastepujgco:
Caly obiekt jest zaliczony do kategorii ZL lll zagrozenia ludzi, w budynku nie mo pomieszczen, w ktdrych
mogliby przebywaé ludzie w grupach powyze] 50 oséb. W wigkszosci pomieszczen bedzie fo do 3 oséb.
Liczba oséb mogqca przebywaé w budynku: 265 oséb - stali uzytkownicy oroz 74 pacjentéw, w tym na
poszczegdinych kondygnacjach:

- lkondygnacjo nadziemna- 74 statych uzytkownikéw, 27 pacjentéw,

- Il kondygnacja nadziemna- 108 statych uzytkownikdw, 27 pacjentow,

— Il kondygnacja nadziemna- 76 statych uzytkownikéw, 0 pacjentéw,

- | kondygnacja podziemna- 63 statych uzytkownikdw, 20 pacjentow. § E
N | 99
4.6, Ocena zagroienia wybuchem pomieszczeit oraz przestrzeni zewnefrznych Al -E
o
-
1 uwagi na medyczne przeznaczenie obiekiu, w budynku moiiwe jest wystepowanie niewielkich ilo% -R‘E g'
materiatéw niebezpiecznych pozarowo o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, w szczegdinoici olkohog _.P: g 2
etylowego, benzyny aptecinej. » - & ‘g
o
W analizowanym budynku nie bedq wystepowaé pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem. 2 (3) 3 é
-]
4.7. Podzial obiekiu na strefy pozarowe = ‘% _‘5
+]
Strefe pozarowq stanowi budynek albo jego cze$¢ oddielona od innych budynkéw lub innych cze§§ o. f

budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, bqdz tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie
mnigjszej niz dopuszczalne odlegtosci od innych budynkéw, okreslone w przepisach. Caly budynek stanowi

jedngq strefe poiarowaq.
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Lgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, dopuszczalng powierzchnie strefy pozarowej przedstawia ponizsza
tabela:

W obiektach ZL (zagroienia ludzi)

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?

W budynku o jednej

W budynku wielokondygnacyjnym

Kategoria kondygnacji

zagrozenia ludzi nacksmng] ez o Wysokim i

ograniczenia wysokoici) | Niskim | Sredniowysokim o

wysokosSciowym
(N) (sw) )
(W) i (WW)
ZLLZLIL 2LV,
LV 10 000 8000 5000 2 500
Ll 8 000 5000 3 500 2 000

Caty budynek stanowi obecnie jednq strefe pozarowq o powierzchni 2016,4 m2 Maksymalna dopuszczalna
wielkos¢ strefy pozarowej w budynku nie zostata przekroczona.

4.8. Klasa odpornoici poiarowe] budynku oraz klasa odpornoécl ogniowe] i stopien rozprzesirzenianla ognla
elementéw budowlanych
Zapewnienie odpowiedniej Klasy odpornoici pozarowej budynku, a co za tym idZe odpowiednigj
odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych ma na celu zapewnié
w warunkach poizaru: no§noé konstrukeji przez odpowiedni czas, ograniczanie rozprzestrzeniania sie ognla
i dymu w budynku, ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sqgsiednie czeici budynku, mozhwos
ewakuacji ludzi oraz bezpieczenstwo ekip ratowniczych. Powyisze czynniki majq bezpoiredni wplyw n
bezpieczenstwo ludz i konstrukcji obiektu w warunkach pozaru.
Wymaganq klase odpomosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej z kategorii ZL, okreila ponizsz
tabela:
Budynek Ll L IL ILv LV é
Niski B B C D C =
$redniowysoki B B B C B 9
Wysoki B B B B B
Wysokosciowy A A A B A
Zgodnie z obowlqzujgcymi przepisami, dla budynku érednlowysokiego (SW), zaliczonego do kategorli ZL llI
zagroienia ludzi, wymaganq klasq odpornoici egniowej jest klasa ,,B".
Wszysikie elementy budynku, powinny byé nierozprzestrzeniojgee ognia (NRQ), 1j. powinny byé niepalne
lub niezapalne, a w zakresie odpomosci ogniowej, spetniac co najmniej wymagania podkreslone w tabeli:
8
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Klasa Klasa odpomosci ogniowej elementéw budynku

odpornosci Gléwna )

pozarows] konstrukeja Konstrukcja — Sciana Sciana Przekrycie
budynku notna dachu zewnetrzna wewnelrzna dachu

A R 240 R 30 REIT20 EI120 El 60 E 30

B R 120 R 30 REI60 El460 EI30 E30

& R 60 R 15 REI60 E130 EIlS E15

D R 30 - REI30 E130 % -

E - - - - - -

Oznaczenia w tabeli:

R - nodno$¢ ogniowa (w minutach), okredlona zgodnie z Polskg Normq, dotyczqcq zasad ustalania klas
odpormosici ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| —izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia sie wymagan

Stan istnle]qcy poszczegélnych elementéw budowlanych.

$ciany fundamentowe i piwniczne

Sciany fundamentowe oraz éciony piwniczne zostaly wykonane w technologi murowanej z cegtly

ceramiczne] petnej o zdinicowane] gruboici na zaprawie wapiennej gruboici ok. 2cm. S$ciany &

fundamentowe w budynku pokryte sq od strony wewnetrznej zaprawqg cementowo-wapienng o grubosci E;
okoto 1.5cm, natomiast od strony zewnetrznej warstwg wykonczeniowq z kamienia naturalnego.

ﬁclany zewnelrzne i wewnelrzne g
$ciany zewnetrzne i wewnetrzne budynku zostaty wykonane w technologii murowanej z cegty ceramicznej ()
petnej o zréinicowanej gruboici na zaprawie waplennej | cementowo-wapienne]j grubosci ok. 2 cm. Sciany 3
wszystkich kondygnacji budynku sq obustronnie otynkowane zaprawq cementowo-wapiennq. g
Stropy ceglane E
Istnigjgce stropy nad piwnicq oroz parterem zostaty gtéwnie wykonane, joko siropy ceglane Kieing, é

miejscowo, w formie tgku sklepiennego ceglanego. Na potrzeby niniejsze] ekspertyzy przyjeto, ze strop
Kleina zostat wykonany typu cigzkiego, z ptytq ceglong o gruboici 12 cm. Ksztattowniki stalowego stropu
Klein zostaly wykonane z dwuteownikéw 1240 ze stali 510 w rozstawie okoto 1.25m. Na plycie ceglanej
zatozona izolacje z polepy gruboici okoto 10 cm.

Stan istniejacych stropéw nad piwnicq oraz nad parterem oceniono, jako dobry. Belki stalowe nie wykazujg
nadmiernych ugigé oroz uszkodzen spowodowanych korozjg. Na warstwach cegiet stropu nie stwierdzono
wystepowania spekan oraz zarysowan konstrukeji murowej.

Stropy drewniane

Istniejace stropy nad 1 pietrem oroz strop nad Il pietrem zostaty wykonane, jako stropy drewniane.
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Fot. 1 Strop miedzy Il pietrem a strychem, widoczna trzcina
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Fot. 2 Strop miedzy Il pietrem a strychem, widoczna trzcina

Wieiba dachowa

Istniejgey dach budynku zostat wykonany. jako dach mansardowy o konstukcji dachu platwiowo-
kleszczowe]. Krokwie dachu o przekroju 11x15 cm rozstawione sq, co okoto 90 cm. Pratwie drewniane
wykonane sq o przekroju 16x15 cm, Kleszcze zostaly wykonane o przekroju 2x19x7¢c m. Na powierzchni
dachu znajdujq sie lukamy dachowe oraz wykusze. Okna potaciowe zostaty wykonane, jako otwory typu
wwole oko". Dach zabezpieczony jest izolacjq paroprzepuszczalng, powyzej kiére] do konstrukcji tat
i kontrtat mocowana jest dachéwka ceramiczna,
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Fot. 3 Widok wigiby dachowe] wyiszej czeici strychu od sirony ulicy Sienkiewicza

TXTV 7 ;1

QE g

ol =

p 0%

H¥

‘ v o0-9

” b e <TFTT T

Fot. 4 Sirych nieuzytkowy- nizsza cze$é od strony ulicy Mickiewicza P g 3z é
[+

62 3

Szyb windowy >3 -E 2

Wewngtrz istniejacego budynku, w nieistniejgcej juz klatce schodowej, znojduje sie szyb windo%n- $

z podnodnikiem hydraulicznym dla oséb niepetnosprawnych, ktéry zapewnia komunikacje miedzy
kondygnacjami piwnicy, a poddaszem. Szyb windowy ma wymiary okolo 1.50 m x 2.24 m, jego ciany
zostaty wykonane z cegly pelnej o gruboici od 40 cm do 24 cm.,

Klatki schodowe

Wewngtz budynku znajdujq sie dwie gtéwne klatki schodowe, ktére zostalty wykonane w konstrukcii
drewnianej. Klatka schodowa KL2 zapewnia komunikacje pomiedzy kondygnacjami parteru, a 1 pietra,
Klatka KL4 zapewnio komunikacje migdzy piwnicq a poddaszem. Wejicle giéwne do budynku na
kondygnaocje parteru zrealizowane jest za pomocq schodéw jednobiegowych o konstrukcji zelbetowej.
Dodatkowo, wewnqtrz budynku zngjduje sie klatka schodowa otwarta, ze schodami zabiegowymi, ktéra
tqczy kondygnacje parteru i 1 pigtra [nie jest ona przewidziana do ewakuaci). Polgczenia miedzy
poddaszem, a sirychem nieuzytkowym zapewniajq schody jednobiegowe o konstrukcii drewnianej.

Od strony zewnetrznej znajdujq sie dwie kiatki schodowe jednoblegowe na gruncie, wykonane w konstrukciji
zelbetowe;j.

11
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Piwnice i strych nie sq wydzelone pozarowo od pozostale] czeic budynku. Piwnice powinny byé
oddzelone od pozostatej czeici budynku stropami i scianami o klasie odpornoici ogniowej co najmniej
REI60 i zomknigte drzwiami o Klasie odpomoici ogniowe] co najmniej EI 30. Strych powinien byé wydzielony
elementami o Klasie odpomoici ogniowej co najmniej REIS0 | zamkniety drzwiami o klasie odpornoici
ogniowej co najmniej El 30. Wydzielenia pozorowego wymaga kottownia gazowo, za pomocq ician i
siropéw o klasie odpomosci ogniowej El 60 oraz drzwi El 30. Obecnie funkcjonujqce drzwi do kottowni nalezy
wymienic.

KOMENDA WOIEWODZKA
Pafistwows| Strazy Pozarne]

Fot. 5 Wejicie do kottowni gazowejw budynku

W zwiqzku z powyiszym, po andlidie nalezy stwierdzié, ze nie wszystkie wymagania w zakresie odpornosci
ogniowe] i stopnia rozprzestrzeniania ognia sq w tym budynku spetnione.

4.9. Warunkl ewakuacji, oswiellenie awaryjne (zapasowe i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

1 pomieszczen budynku, w ktdrym mogq przebywaé ludzde, nalezy zapewni¢ bezpiecine wyjicie
prowadzqce bezposrednio na przestrzen otwarlq, do innej strefy pozarowej lub na drogi komunikacji
ogdlnej. zwane drogami ewakuacyjnymi. Drzwi stanowigce wyjicie ewakuacyjne z budynku
przeznaczonego dla wigcej niz 50 0séb powinny sie otwiera¢ na zewnqirz, nie dotyczy to zabytkdw, Wyjscia
ewakuacyjne nalezy utzymywaé w stanie umodiwiajgeym ich natychmiastowe otwarcie od wewngqtrz, bez
pomocy dodatkowych osdb. Dotyczy to w szczegdinoici wyji¢ z budynku. Drogi, kierunki i wyjscia
ewakuacyjne nalezy oznckowad zgodnie z wymogami Polskie] Normy. Przy stosowaniu znakéw
bezpieczenstwa nalezy przyjqé zasade, ze cztowlek znajdujqgey sie w obiekcie z kazdego zlokalizowanego
w nim miejsca, powinien wiedzie¢ gdzie ma sie udaé w przypadku ewakuacii.

Techniczne worunki ewakuacii wystepujgce w budynku, warunki wystroju wnetrz, oznakowania na potrzeby
ewakuacji drég i pomieszczen oraz ofwiellenie awaryine, majq bezposredni wpltyw na zagrozenie ludzi

przebywajgcych w obiekcie,
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Dopuszezalna diugo$¢ przej§¢ ewakuacyjnych nie powinna przekraczaé 40 m, w rzeczywistoici sq one
znacznie mniejsze. Przejicie moze prowadzié maksymalnie przez trzy pomieszczenia i ten warunek jest
spetniony.
Szerokoié przeji¢ ewakuacyinych nie moze byé mniejsza niz 0,9 m. Szerokoiéd poziomych drég
ewakuacyjnych (korytarzy) nie moze byé mniejsza niz 1,4 m i nie moze byé zanizana poprzez ustawianie
takich elementow jak tawki, krzesta, itp.
Diugo$¢ dojs¢ ewakuacyinych nie powinna przekraczad 30 m przy jednym kierunku, w tym nie wiecej niz 20
m na pozZiomej drodze ewakuacyjneji 60 m przy wielu dojiciach.
Szerokos¢ drzwi stanowiqeych wyjicia ewakuacyine z pomieszczen nie powinna byé mniejsza niz 0.9 m lub
0,8 m dla pomieszczen, gdze nie wiecej niz 3 osoby.
Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej nie mnigjsza niz 2,2 m.
Szeroko$¢ uzytkowa biegdw schoddw nie mniejsza niz 1,2 m, a spocznikéw 1,5 m. Wysokosé stopni nie
powinna przekracza¢ 17,5 cm. Na drogach komunikacji ogdlinej, stuzqcych celom ewakuaci, zabronione
jest stosowanie materiatéw | wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych.
I poszczegdinych kondygnacii istniejg nastepujgce warunki ewakuacji:
e Siych nieuzytkowy: schody drewnione 15 stopni o wysokoici 22 cm i szerokodci 30 em (2h+s=0,74 m),
szerokosc biegu 82 cm. Schody prowadzq na poddasze (cze$é od ul. Sienkiewicza).
+ |l piefro:
- czgdc¢ od ulicy Sienkiewicza — w tej czedci istniata Klatka schodowa, kidra zostata dikwidowana
i w Je] migjsce wstawiono plotforme do przewozu oséb niepetnosprawnych; w tej czeici
kilkanascie pomieszczen, obecnie nieuzytkowanych; diugoié dojicia od nojdalszego wyjscia
z pomieszczenia nr 8 do drzwi przy Klatce schodowej nr 5 — 28 m i dalej poprzez strych
nieuzytkowany i korytarz do klatki nr 4 - 21 m, do wyjicia na zewngtz kolejne ok. 20 m, razem.
maksymalna diugo$¢ dojicia ewakuacyjnego przy jednym kierunku wynosi ok. 70 m, w tym ok.
m na poziomej drodze ewakuacyjnej (przy dopuszczalnych odpowiednio 30 m i 20 m); R@/
wyjciach z korytarza K 16 na strych od ul. Mickiewicza a takze z tego strychu na korylarz
istniejq progi 0 wysokosci 21 cm; korytarze K 151 K16 o szerokosci 2,2 m, korytarz przy pom. nr 12%
-1.6m;

w Poznaniu
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~  zpomieszczen przy korytarzu K17 wejicie do klatki schodowej nr 4 i do wyjécia na zewngtrz.
¢ |pietro:
—~  czed¢ od ulicy Sienkiewicza - jeden kierunek dojicia, maksymalna diugosé dojécio do Klatki K2 —

Pafistwowej Strazy Pozarne]

<
2
ko

m i dolej na zewnqtz ok. 15 m — razem ok. 45 m (przy dopuszczalnych 30 m), korytarz K
o szerokosci 2,18 m,

- czei¢ od ulicy Mickiewicza ~ tu wystepujq dwa dojicia (oprécz pomieszezen przy korytarzu K13)
do Klatek schodowych nr 2 i 4, maksymalne dtugosci dojié¢ ewakuacyjnych wynoszq w tej czesci
ok. 26 m, korytarz K 12 o szerokosci 2,5 m; w potudniowo-wschodnim narezniku znajduje sie sola
konferencyino, ktéra posiada jedno wyjicie na korytarz o szerokoici 102 em otwierajqce sie do
$rodka, dlatego tez w te] sali moze maksymalnie przebywaé nie wiecej niz 50 osdb, w tym

pomieszczeniu na Scianach znajduje sie boazeria drewniana.
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Fot. é Sala konferencyjna z boazeriq drewniang

¢ Parter:
~  czgd¢ od ulicy Sienkiewicza - jeden kierunek dojécia, maksymalna diugo$¢ dojicia do klatki K2
i dolej na zewnatrz ok. 35 m, w fym 30 m na poziomej drodze ewakuacyjnej (przy dopuszczalnych
odpowiednio 30 i 20 m), korytarz K 4 o szerokoici 2,18 m,
- czgi¢ od ulicy Mickiewicza - tu wystepujq dwa dojicia {oprécz pomieszczen przy korytarzu K7} do
Klatek schodowych nr 1, 2 i 4, maksymalne dlugosci doji¢ ewakuacyinych nie przekraczajg w 51‘——

czescl 20 m; kerytarz K 5 o szerokosci 2,5 m. ~

KOMENDA WOJEWOD
Pafistwowe| Strazy Pezarne

Fot. 7 Jeden z korytarzy w budynku
¢ Piwnica:

—-  cz¢8¢ od ulicy Sienkiewicza - z pomieszczen 25- 30 jeden kierunek dojécia, maksymalna diugo$é

doj$cia do wyjscia na zewnatrz z tej czeici ok. 34 m, w tym dojicie prowadz przez pomieszczenia
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nr 321 33, z pozostatych pomieszczen w tej czedci dwa kierunki dojéé, w tym wyjicie przez hol nr 15,

korytarz K 2 o szerokosci 2,06 m,

Fot. 8 Korytarz w piwnicy

Budynek nie spetnia wszystkich warunkéw ochrony przeciwpozarowe] w zakresie warunkéw ewakuacii

i wymagan przeciwpoizarowych dla elementéw wyposazenia wnetrzi wyposazenia statego.

L | |

Fot. ? Drewniana klatka schodowa K2

WOIEWODZKA

Pafistwowe| Strazy Pozarne

KOMENDA

DEMIURG vl. Franciszka Lubeckiego 2,60-348 Poznah
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40:

czed¢ od ulicy Mickiewicza - tu wystepujq dwa dojicia (oprécz pomieszczen 39-43) do Klatki nr 4

i do holu nr 15 , maksymalne diugoici dojé¢ ewakuacyjnych nie przekraczajq w tej czesci 20 m;
korytarz K 3 o szerokosci minimum 1,4 m.
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Wydziat Kontrolno-Rozpoznaws7
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Fot. 10 Drewniana klatka schodowa K4, waski bieg i spocznik, niska jednostronna balustrada

KOMENDA WOIEWODZKA

Fot. 12 Klatka ze schodami zabiegowymi nie stuzqca do ewakuacii

DEMIURG ul. Franciszka Lubeckiego 2,60-348 Poznah
www.demlurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;

Pafistwowe] Strazy Pozarne]

w Poznaniu
Wydzial Konirolno-Rozpoznawezy
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KOMENDA WOIEWODZKA
Pafistwowe] Strazy Pozarne]
w Poznaniu
Wydzial Kontrolno-Rozpoznawezy

Fol. 14 Wyjicie z klatki K 2 — drzwi dwuskrzydlowe 2 x 73 em
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Fot. 15 Wejscie na schody K 1 — drzwi dwuskrzydtowe 2x70 cm

w Poznaniu
‘Nydziat Kontrolno-Rozpoznawezy

KOMENDA WOIEWODZKA

Pafistwowe| Strazy Pozarne]

Fot. 16 Wyjicie z piwnicy na zewnagtrz

4.10. Dobér urzqdzer przeciwpoiarowych w obiekcle.

Instalac]a hydrantéw wewnetrznych
W odniesieniu do obiektu zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwea 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw

(Dz. U. Nr 109, poz. 719) § 19 ust 1 pkt. 2b hydranty wewnetrzne @25 z wezem pdisztywnym powinny bys
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stosowane w sirefach pozarowych ZL il o powierzchni przekraczajqeej 200 m? w budynku éredniowysokim.
Hydronty wewnetrzne @52 nalezy stosowaé w pomieszczeniach PM o powierzchni powyzej 200 m? | gestosci
obcigzenia ogniowego powyzej 500MJ/m? W budynku jest jeden hydrant wewnetrzny 52 w holu czesci
piwnicznej od strony ulicy Sienkiewicza.

Hydrantéw wewnetrznych uzywa sie do gaszenia pozaréw grupy A, 1. ciat statych oraz do chtodzenia
powierzchni przedmiotéw majdujqeych sie w sqsiedztwie 7rédta ognia,

Lokalizacja hydrantu zawarta jest na rzucie piwnicy.

Instalacja cdgromowa.

IZgodnie z § 53 ust. 2 Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422) budynek nalezy wyposazyé w instalacje chronigeq od wyladowan
atmosferycznych zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 42305 ,Ochrona odgromowa. Obiekly
zostaty wyposazone zgodnie z wczedniej obowigzujgcq normg PN - 86/E — 05003/02 - ,,Ochrona
odgromowa obiektéw (Ochrona podstawowa").

Instalacje oddymiajgce

W budynkach ZL éredniowysokich z klatkami schodowymi przeznaczonymi do ewakuacji nalezy stosowad
systemy ich oddymiania. Klatki schodowe w przychodni nie sq wyposazone w urzqdzenia oddymiajqce.
Przeciwpoiarowy wylqcznik prgdu.
Zgodnie z §183 ust.2 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie worunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422). przeciwpozarowy wytqcznik pragdu wymagany jest dla obiektéw
posiadajacych kubature przekraczajgeq ponad 1000 m? lub zawierajgeych strefy zagrozone wybuchem.,
W obiekcie wytqcznik taki znajduje sie w piwnicy przy klatce schodowej od strony pétnocne;., Wytqcznik
nalezy ziokalizowad przy wejiciu gtéwnym do obiektu, od strony ulicy Mickiewicza.

— 3

w Poznaniu

Wydzial Kontrolno-Rozpoznawezy

KOMENDA WOEWODZKA
Pafistwowe] Strazy Pozarne]

Fot. 17 Obecny przeciwpozarowy wytqcznik prgdu w piwnicy.

Oswietlenie ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne owietlone wylqcznie $wiattem sztucznym powinny byé wyposazone w awaryine
oswietlenie ewakuacyjne. W budynku brak takiego oéwietlenia.

DEMIURG vl. Franciszka Lubeckiego 2,60-348 Poznah
www.demlurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40;
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4.11. Wyposazenie w gasnice.

Budynek wyposazony w gasnice zgodnie z wymaganiami rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoiarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych iterendw (Dz. U. 109 poz. 719).

4.12, Zaopatrzenie w wode do zewnelrznego gaszenia poiaru

Przeciwpoiarowe zaopalrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaréw

Na podstawie zatqcznika do rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drogi pozarowe {Dz. U. Nr 124, poz. 1030),
wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektéw IL o kubaturze powyzej 5000 m?
i powierzchni uzytkowe] powyzej 1000 m?, wynosi 20 dm3/s wydajnosci wodociqgu. W sgsiedziwie obiektu
znajdujq sie dwa hydranty miejskie] sieci wodociggowe] w odlegioéci 8,50 m |20 m.

4.13. Drogi pozarowe

Budynek wymaga dojazdu pozarowego. Dojozd do budynku stanowiqcy drogi poiorowe to ulice
Mickiswicza i Sienkiewicza. Drogi od najblizsze] jednostki ochrony przeciwpozarowej (JRG nr 2 w Poznaniu,
ul. Grunwaldzka) spetniajq wymagania dla drég poiarowych. Droga posiada wymaganq nosnosé,
a dostep do budynku nie jest ograniczony statymi elementami zagospodarowania ani drzewami
o wysokoici powyzej 3 m.

Wyjicie gtéwne z budynku ma potqczenie z drogg pozarowq za pomocq dojicia o szerokolci
przekraczajqcej 1,5 m i diugosci kilku metréw.

5. Zakres niezgodnoicl z wymaganiaml obowlqzujacych przeplséw

5.1. Wskazanie wszystkich wystepujqcych w budynku niezgodnoécel z przepisaml techniczno-budowlanymi
i przeclwpozarowymi

Po dokonanej andliie nalezy stwierdzié, ze w obiekcie nie zostaty spetnione wymagania
w nastepujgcym zakresie:

1. przekroczona dlugoié¢ doji¢ ewakuacyjnych - § 237 ust. 1 WT:

Pozarnej

~ W piwnicy po wyjiciu z gabinetu nr 30 do wyjicia na zewngtrz - 34 m, w tym cato$é na poziol

drodze ewakuacyjne]. przy jednym kierunku ewakuacj,

JEWEODZKA 5

= W piwnicy po wyjsciu z gabinetu nr 21 do wyjicia na zewngtrz - 21 m, w tym catoéé na poziom
drodze ewakuacyjnej, przy jednym kierunku ewakuac,

- na parterze po wyjiciu z gabinetu nr 9 do wyjicia na zewngtrz - 38 m, w tym 32 m na poziom
drodze ewakuacyjnej, przy jednym kierunku ewakuacii,

- nal pigirze po wyjciu z gabinetéw nr 9 i 10 do wyjicia na zewngirz - 45 m, w tym 30 m n
poziomej drodze ewakuacyjnej, przy jednym kierunku ewakuacii,

KOMENDA WO
Pafistwowe] Strazy

- nalipigtze po wyjiciu z pomieszczen nr8i 9 do wyjicia na zewngiz - ok. 75 m, w fym ok. 50 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej, przy jednym kierunku ewakuacji — w fym przejicie przez strych
nieuzytkowy z podtogq z plyly widrowej o nieokreslonym stopniu palnoicl oraz przejiciem przez
dwoje drzwi o szerokoici 80 cmi trzy progi (jeden o wysokosci 3 cm i dwa o wysokosci 21 cm),

2. brak podzatu korytarzy o dtugoici ponad 50 m w piwnicy oraz na | pietze za pomocq przegréd
z drzwiami dymoszczelnymi lub innych rozwiqzan technicznych zapobiegajgeych rozprzestrzenianiu sie
dymu - § 243 WT,

3. Katki schedowe stuzqce do ewakuacji nie sq wyposazone w urzqdzenia zapobiegojgce zadymieniu
lub stuzqce do usuwania dymu (dotyczy klatek schodowych K21 K4) - § 245 WT,

4. brak awaryjnego odwietlenia ewakuacyjnego na drogach komunikacji ogdlnej odwietlonych éwiattem
sztucznym - § 181 ust, 3 W,

20

DEMIURG ul. Franciszka Lubeckiego 2,60-348 Poznah
www.demiurg.com.pl, tel./fax. 0048 61 662 11 40:

w Poznaniv
Wydziat Kontrolno-Rozpoznawczy




EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE BUDOWLANYM ORAZ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DOTYCZACA OCENY
STANU BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNES PRZY UL. MICKIEWICZA 31 W POZNANIU

5. w obudowie katki schodowe] K2 na poziomie partery wystepuje szklane okno do rejestraci
chirurgicznej - § 249 ust. 1 w zwiqzku z § 245 pkt. 2) WT,

6. drzwi wyjsciowe z budynku i na drodze ewakuacyinej posiadajq za waskie zasadnicze skrzydto: drzwi
wejiciowe do klatki K1 - 2 skrzydta po 70 cm, drzwi wejiciowe do Klatki K2 - 2 skrzydta 751 78 cm, drzwi
wyjsciowe na zewngtz z Klatki K2 - 2 skrzydta po 73 cm - § 240 ust.] WT,

7. za mata szercko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej: w piwnicy z pom. 37 na korytarz K2 — 84 cm, na Il
pigirze — z korytarza K16 na strych nieuzytkowy — 79 cm i ze strychu na korytarz K17 — 85 cm - § 239 ust.5
WT,

8. za mata szeroko$¢ drzwi wyjiciowych z pomieszczen: na parterze z pom. 26 -70 cm, na i pietrze z pom.
11 =70 cm, pom. 12- 73 cmipom. 13 - 75 cm, WC przy KL4 - 68 cm - § 239 ust.1 WT,

9. zawezona szerokoi¢ korytarza na Il pietrze przy pom. 121 13 przez stup i komin do 115 cm - § 242 ust. 2
WT,

10. za mata szerokos¢ drzwi wyjsciowych z budynku: z piwnicy pom. 33 - 107 cm, z piwnicy pom. 15 - 91
cm, z klatki K4~ 105 cm - § 239 ust. 4 WT,

11. progl w przejiciach na Ii pietrze — przy platformie — 3 cm, przy wejiciu | wyjsciu ze sirychu
nieuzytkowanego - 21 e¢m - § 42 ust.3 WT,

12. brak wydzelenia pozarowego piwnic - § 250 ust.] WT,

13. brak wydzelenia pozarowego kottowni gazowe] zlokalizowane] w piwnicy - § 220 ust,1 WT,

14. brak wydzielenia pozarowego strychdw - § 219 ust. 2 WT,

15, zaweiona szeroko$é biegdw klatki schodowej K2 do minimum 90 ¢m - § 68 ust. 1 WT,

16. zawezona szerokos¢ spocznikéw klatki schodowej K2 do minimum 103,5 ¢cm - § 68 ust. 1 WT,

17. oktadzny Scienne palne w postaci drewnianej boazerii o nieokreslonym stopniu palnosci w obudowie
ewakuacyjnych klatek schodowych K1 i K2 oraz na korytarzu kondygnacji piwnicznej (przy salonie
optycznym)- § 258 ust. 2 WT,

18. oktadziny §cienne palne w postaci drewnianych ptyt boazeryinych o nieokreilonym stopniu palnoici
w obudowie $cian pomieszczenia Sali konferencyjnej nr 28 na | pigtrze - § 258 ust. 1 WT,

19. klatki schodowe K2 i K4 wykonane z elementéw palnych (drewnianych) bez wymaganej kféyﬂ:
odpomodci ogniowe] - § 249 ust. 3 WT, B .E
20. klatki schodowe posiadajq jednostronng balustrade - § 296 ust.3 WT, Q 0?
21. za niska wysoko$¢ balustrad: w klatce k1 — 105 cm, w klatce K2i K4 - 101 cm, % 'E
|
22, brak zabezpieczenia przed omytkowym zejiciem do piwnicy w przypadku ewakuacji w kIat?&s
schodowej K2 - § 250 ust.1 WT, <0
23. za wysokie stopnie schoddw w Klatce schodowej KL5 prowadzqcej z Il pietra na strych wysoki 22 q% %
(dopuszczalne 20 cm) - § &8 ust. 1 W, % %
24. niespetniony warunek 2 h + s (h — wysokoséé stopnia, s — szerokosé stopnia), ktéry wynosi 0,67 mQ o

Klatce K1 orazK2i0,74 m w Kotce KL5 na strych, przy dopuszczolnej wartoici w granicach 0,6
+0,65m - § 69 ust. 4 WT.

25. brak wiasciwe] Klasy odpomoici ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia stropdw (drewniane) nad
pierwszym i drugim pietrem - § 216 ust 1. WT,

26. brak wtasciwej klasy odpornoici ogniowej | stopnia rozprzestrzeniania ognia konstrukcji i przekrycia
dachu (drewniana wigiba, na kiérej utozona jest dachdwka) - § 216 ust 112 WT,

27. brak instalacji hydrantéw wewnetrznych 25 w budynku - § 19 ust. 1, pkt 20 ppkt b) rozporzqdzenia
Ministra Sprow Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
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5.2 Wskazanie nlezgodnoici w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych | przeciwpozarowych, ktére
powinny zosta¢ doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami,

Z uwagi na wystepujqce w budynku elementy zagrozenia zycia ludzd powinny one byé bezwzglednie
wyeliminowane. Jest to wyposazenie obu ewokuacyjnych Katek schodowych K 2 1 K 4 w urzqdzenia
zabezpieczajqce przed zadymieniem lub stuiqce do usuwania dymu (np. przez zainstalowanie Klap
dymowych o powierzchni czynnej co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej - min. 1
m?, dolot powielrza z zewnqtrz poprzez olwierane automatycznie drzwi wejéciowe). Okno do rejestracji na
parterze w obudowie klatki K2 nalezy zamurowad,

Korytarze w piwnicy oraz na | pietrze naleiy przedzeli¢ za pomocq $cianek z drzwiami dymoszczelnymi.

Z uwagi na ponad dwukrotnie przekroczong dopuszezalng diugoic dojécia ewakuacyjnego z pomieszczen
zZlokalizowanych w  zachodniej czesci budynku na Il pieirze, aby byto moiiwe uizytkowanie tych
pomieszczen nalezy obok Zikwidowane] w przesztosci Katki  schodowej (dzé platformy dla
niepetnosprawnych) wybudowaé nowq klatke schodowq o normatywnych parametrach, obudowang
Scianami REI 60, zamykang drzwiami i wyposazong w urzqdzenia zabezpieczojgce przed zadymieniem
lub stuzqce do usuwania dymu. Drzwi wyjiciowe z tej klatki powinny prowadzié na zewngtrz budynku,
posiadac szerokos¢ w éwietle minimum 1,2 m oraz olwieraé sie na zewnglrz. Pozwoli to réwnie? dikwidowad
niezgodnoici z przekroczeniem diugosci dojié ewakuacyjnych na nizszych kondyanacjach (I pietrze oroz
parterze). Moie fo by¢ réwniez klatka schodowa dobudowana do budynku z zewnqlrz (od strony
podwidrza) spelnigjqca w/w parametry.

Na kondygnaciji piwnicznej z czeéci zachodniej dlugoié dojéicia ewakuacyinego jest réwniez przekroczona
(34 m na poziomej drodze ewakuacyinej przy dopuszczalnych 20 m przy jednym kierunku) i ewakuacja
prowadz przez gabinet lekarski, ktéry nalezy dikwidowaé i zorganizowadé tam hol wyjsciowy.

Wszystkie drogi ewakuacyjne - korytarze na wszystkich kondygnacjach oraz wszystkie klatki schodowe —
tqcnie ze schodami zabiegowymi (nie moina wykluczyé, ze ludzie bedq sie w trakcie poian ewakuowad
tymi schodami], nalezy wyposazyé w awaryine oéwiellenie ewakuacyjne zgodnie z PN-EN 50172:2005
Systemy awaryinego oéwietlenia ewakuacyinego oraz PN-EN 1838:2005 Zastosowania oéwietlenia.
Qiéwiellenie awaryjne. Minimalny czas dzatania oswiellenia ewakuacyjnego nie moze byé krétszy niz 1
godzina. Nalezy przewidzie¢ dojwietlenie sirefy zewnetrznej.

Z uwagi na zabytkowy charakler obiekiu nie jest wskazana ingerencja w konstrukcije istniejqcych schoddw
drewnianych, czy tez dikwidowanie palnych oktadzin boazeryinych wystepujgeych na $cianach katek
schodowych. Pozostawienie drewnianych schodéw jest akceptowalne, przy wdrozeniu wszystkich
pozostatych rozwiqzan proponowanych dla tego obiektu.

Podobnie drewniane stropy mozna pozostawié w tym budynku.

Naolezy dokonac wyposazenia budynku (wszystkie kondygnacje) w instalacje hydrantéw wewnetrznych 25
(zasieg dla wszystkich obszaréw), dostosowang do obowigzujgeych wymagan.

Przeciwpozarowy wyltqcznik prqdu nolezy umiedcié (przycisk) przy gtéwnym wejiciu do obiektu od ulicy

Mickiewicza.

Ponadto powinny zosta¢ wykonane nastepujqce przedsigwrziecia, kidre zapewniq spetnienie wymogow
przepiséw WT oraz przeciwpozarowych:

+  Wydzielenie pozarowe piwnic.

e Wydzelenie pozarowe strychdw ($ciana REI 40 oraz strop REI 40 i zamkniecie drzwiami El 30 od pomieszczen
uzytkowych Il pietral).

«  Wydzielenie pozarowe kottowni gazowei.
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53. Wskazanle niezgodnoici w zakresle przepiséw techniczno-budowlanych i przeclwpozarowych, kiére nie

zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

I uwagi na uwarunkowania techniczne a takze ekonomiczne oraz zabytkowy charakter budynku

i dostosowanie proponowanych zabezpieczen do wystepujacych zagrozen nie jest mozliwa likwidacja

wszystkich niezgodnoici z akiualnie obowigzujgcymi przepisami. Bedq to:

1.

13.
14.
15.

. oktadziny icienne palne w postaci drewnianych piyt boazeryjinych o nieckredlonym stopniu pcln

w obudowie écian pomieszczenia Sali konferencyjnej nr 28 na | pietrze - § 258 ust. 1 W,

. Kloiki schodowe K2 i K4 wykonane z elementéw palnych (drewnianych) bez wymaganej kjgy
odpornosci ogniowej - § 249 ust. 3 WT, ¥4
klatki schodowe posiadajq jednostronng balustrade - § 296 ust.3 WT, %
za niska wysokos¢ balustrad: w klatce K1 - 105 cm, w klatce K2i K4 - 101 cm, uz'l
brak zabezpieczenia przed omytkowym zejiciem do piwnicy w przypadku ewakuacii w Hct@

przekroczona diugosé¢ dojs¢ ewakuacyjnych - § 237 ust, 1 WT:

- w piwnicy po wyjéciu z gabinetu nr 30 do wyjicia na zewngtz - 34 m, w tym cato$é¢ na poziomej
drodze ewakuacyjnej, przy jednym kierunku ewakuacii,

- w piwnicy po wyjiciu z gabinetu nr 21 do wyjicia na zewngtrz - 21 m, w tym cato’é¢ na poziomej
drodze ewakuacyjnej, przy jednym kierunku ewakuacii,

drzwi wyjéciowe z budynku | na drodze ewakuacyinej posiadajq za waskie zasadnicze skrzydio: drzwi

wejiciowe do klatki K1 — 2 skrizydta po 70 cm, drzwi wejiciowe do klatki K2 — 2 skrizydia 751 78 cm, drzwi

wyjsciowe na zewnatrz z klatki K2 - 2 skrzydta po 73 cm - § 240 ust.1 WT,

za mata szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej: w piwnicy z pom. 37 na korytarz K2 — 84 cm, na |l

pigtrze — z korytarza K16 na strych nieuzytkowy — 79 cm i ze strychu na korytarz K17 — 85 cm - § 239 ust.5

WT,

za mata szerokosé drzwi wyjSciowych z pomieszczen: na parterze z pom. 26 -70 cm, na |l pietrze z pom.

11 -70cm, pom. 12-73 cmipom. 13-75 cm, WC przy KL4 — 68 cm - § 239 ust.1 WT,

zawezona szerokoi¢ koryltarza na |l piefrze przy pom. 121 13 przez stup | komin do 115 cm - § 242 ust. 2

WT,

za mata szeroko$¢ drzwi wyjsciowych z budynku: z piwnicy pom. 33 — 107 cm, z piwnicy pom. 15 - 91

cm, z klatki K4 - 105 cm - § 239 ust. 4 WT,

progi w przejsciach na Il pigtrze — przy platformie - 3 cm, przy wejsciu i wyjiciu ze strychu

nieuzytkowanego - 21 cm - § 62 ust.3 WT,

zawezona szeroko$¢ biegdw klatki schodowej K2 do minimum 90 cm - § 68 ust. 1 WT,

zawezona szerokodc spocznikdw klatki schodowe]j K2 do minimum 103,5 cm - § 68 ust. 1 WT,

. oktadziny icienne palne w postaci drewnianej boazerii o nieokrelonym stopniu palnoici w obudowie

ewakuacyjnych klatek schodowych K1 i K2 oraz na korytarzu kondygnacji piwnicznej (przy soltﬁeg
1o
oplycznym)- § 258 ust. 2 WT,

schodowej K2 - § 250 ust.1 WT,

. Za wysokie stopnie schodéw w klatce schodowej KL5 prowadzqcej z Il pigtra na strych wysoki 22 cm

(dopuszczalne 20 cm) - § 68 ust. 1 WT,

niespetniony warunek 2 h + s (h —- wysokoi¢ stopnia, s — szeroko$¢ stopnia), ktéry wynosi 0,67 m
w klatce K1 oraz K2 i 0.74 m w Kalce KL5 na strych, przy dopuszczalnej wartosci  w granicach
0,6 +0,65m - § 69 ust. 4 WT.

brak wiaiciwej klasy odpomosici ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia stropéw (drewniane) nad
pierwszym i drugim pietrem - § 216 ust 1. WT,

brak wiaiciwej klasy odpornoici ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia konstrukcii i przekrycia

dachu (drewniana wigiba, na ktérej utozona jest dachdwka) - § 216 ust 112 WT,
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6. Przyjete rozwiqzania zastepcze, inne niz okreflajg to przepisy techniczno-budowlane zapewniajgce
zabezpieczenie przeclwpoiarowe obiektu (rekompensujgce nlezgodnosci niemoiliwe do usuniecia
zabezpleczenlu przeciwpoiarowym w stosunku do wymagan przepiséw) - wyszczegélnienle
proponowanych rozwlqzain zastepczych

W ocenie autoréw niniejszej ekspertyzy, biorqgc pod uwage wskazane nieprawidtowaosci, kidre nie zostang
usunigte lub dostosowane do wymagan przepiséw techniczno-budowlanych z uwagi na brak moiliwoici
technicznych, zabytkowy charakler obiekiu oraz brak ekonomicznego vzasadnienia ich usuwania a takie
rozpatrujgce wszystkie zagadnienia bezpieczenstwa pozarowego w tym budynku
i potencjalne zagroZenia, jako rozwiqzania zamienne, proponuje sie zastosowanie nastepujgcych
elementéw:

1). Wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacji pozaru.

2). Zastosowanie instalacji awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego na wszystkich korytarzach i klatkach
schodowych zgodnie z PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oéwiellenia ewakuacyjnego oraz PN-EN
1838:2005 Zastosowania oswietlenia. Odwietlenie awaryjne.

3). Iapoznanie wszystkich statych uzytkownikéw obiekiu ze sposobami postepowania na wypadek
powstania poiaru oroz organizacja co najmnigj raz w roku probnej ewakuacji z budynku przychodni wraz

z ewakuacig znajdujgeych sie wowczas w budynku pacjentéw i interesantéw.

7. Analiza i ocena wplywu rozwigzaii zamlennych na pozlom bezpleczeristwa pozarowego, sluigca
wykazaniu niepogorszenla warunkéw ochrony przeciwpoiarowej obiekiu

Budynek bedqcy obiektem uzytecznoici publicznej, z gtéwnym przeznaczeniem na przychodnie lekarskq
jest zabytkiem i nie spetnia wszystkich wymagan dzi$ obowiqzujgeych warunkéw technicznych, w tym tych
zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym. W ostatnich latach w obiekcie nie byly prowadzone zadne
prace modernizacyjne dostosowujace go do przepiséw ochrony przeciwpozarowe] {o czym $wiadczy m.in.
brak hydrantéw wewnetrznych i instalacji odwiellenia awaryinego). W miedzyczasie pogorszono warunki
ewakuacji poprzez likwidacje jednej z klatek schodowych. Dlatego tez obecnie panujqce warunki stanowig
zagrozenie dla Zycia ludd w tym budynku. Ich likwidacja powinna byé zadaniem priorytetowym, tym

bardzej, ze w budynku mogq przebywaé osoby chore, nie w petni sprawne, wymagajace opieki [bucSmg'
petni role przychodni zdrowia). Aby Zikwidowac zagrozenie dla zycia ludd nalezy: E 5
1. Wybudowa¢ nowq nomatywnq klatke schodowq obok platformy dla niepetnosprawnych flu@n%

zewnqlrz obiektu] prowadzqcq z |l pigtra na parter.

JEW

ENIZA WQ.

2. Wyposazy¢ ewakuacyjne klatki schodowe K2 i K4 w urzqdzenia zabezpieczajqce przed zadymie

Stiazy P

lub stuzgce do usuwania dymu.
3. Korytarze w piwnicy oraz na | pigtrze (o diugoici ponad 50 m) nalezy przedzieli¢ za pomocq ici
z drzwiami dymoszezelnymi.

4. Pomieszczenie nr 32 w piwnicy przekwalifikowaé z gabineiu lekarskiego na hol ogélnodoste

w Poznanlu
Wydziat Kontrolno-Rozpoznawezy

Patistwodre|

KGM

z korytarza, z ktérego prowadi wyjicie ewokuacyjne bezpoirednio na zewngtrz.
5. Wszysikie drogi ewakuacyijne - korytarze na wszystkich kondygnacjach oraz wszystkie klatki schodowe

wyposazy¢ w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Ponadto zostanie wydzelony pozarowo strych nieuzylkowy, piwnica, w tej piwnicy kottownia gazowa
a takze zabudowane do klasy odpornoici ogniowej REI 60 zostanie okienko w klatce schodowej K 2 stuiqce
obecnie rejestracii do poradni chirurgiczne;.

Pozostate nieprawidtowoici pozostang nieusuniete, w tym w szczegdlnoici pozostawione zostang
drewniane klatki schodowe wraz z palnymi elementami boazeryinymi, stropy i konsirukeja dachu (bedze
zaimpregnowana do stopnia nie rozprzestrzeniania ognia) pozostang drewniane. Klatki K2 i K4 nie spetniajg
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wszystkich wymagon dotyczqcych szerokoici biegéw i spocznikéw oraz wysokoici i szerokoici stopni. Drzwi
do klatek K2 i K4 pozostang zwykte.

Jednakze po ,odtworzeniu” Klatki schodowej w skizydle zachodnim budynku, na odcinku ok. 50 m na
poszczegdinych kondygnacjach zostanie zapewniony dostep do trzech klatek schodowych (na |l pietrze do
dwdéch), ktére bedq oddymiane | wyposazone w oéwietlenie awaryjne. Wyposazenie budynku w instalacje
sygnalizacji pozamnu pozwoli na wczesne wykrycie zagrozenio i zasygnalizowanie go za pomocq
sygnalizatoréw  optyczno-okustycznych  wszystkim  uzytkownikom  obiektu. Przygotowanie  statych
uzytkownikéw do prowadzenia ewakuaci pozwoli na jej wczesne rozpoczecie | w miare sprawne
przeprowadzenie. Wymagany czas bezpiecznej ewakuacii sktadajgey sie z czaséw detekcji, alarmowania,
reakci i czasu przejicia powinien by¢ krétszy od dostepnego czasu bezpiecinej ewakuacj, czyli czasu
w ktérym zadymienie lub wazrost temperatury albo utrata parametréw odpomofci ogniowej przez elementy
budowlane, nie pozwolq na bezpieczng ewakuacie ludz z budynku.

7 uwagi na ponad dwukrotnie przekroczonq dopuszezalng diugoéé dojicia ewakuacyjnego z pomieszczen
Zokalizowanych w  zachodniej czeici budynku na i pietrze, aby bylo moiliwe uzytkowanie tych
pomieszczenn nalezy obok ‘Zikwidowane] w przesztoici  Kaiki schodowej (dz§ plafformy dla
niepetnosprawnych) wybudowaé nowq klatke schodowq o normatywnych parometrach, obudowang
$cianami REl 60, zamykang drzwiami i wyposazonq w urzqdzenia zabezpieczojqce przed zadymieniem
lub stuzqce do usuwania dymu. Drzwi wyjiciowe z tej Katki powinny prowadz¢ na zewngtrz budynku,
posiadaé szeroko$¢ w swietle minimum 1,2 m oraz otwieraé sie na zewnqtrz. Pozwoli to réwniez zlikwidowad
niezgodnoici z przekroczeniem diugoici dojié ewakuacyjnych na nizszych kondygnacjach (I pietrze oraz
parterze).

Na kondygnaciji piwnicznej z czescei zachodniej diugoéé dojécia ewakuacyjnego jest réwniez przekroczona
(34 m na poziomej drodze ewakuacyinej przy dopuszczalnych 20 m przy jednym kierunku) i ewakuacja
prowadz przez gabinet lekarski, ktéry nalezy zdikwidowaé i zorganizowaé tam hol wyjiciowy.

Wszystkie drogi ewakuacyjne - korytarze na wszystkich kondygnacjach oraz wszysikie klatki schodowe —
tqcznie ze schodami zabiegowymi {nie mozna wykluczyé, ze ludze bedq sie w trakcie pozaru ewakuowad
tymi schodami), nolezy wyposazyé w awaryjne oswietlenie ewakuacyine zgodnie z PN-EN 50172:2005
Systemy awaryjnego oiwietlenia ewakuacyinego oroz PN-EN  1838:2005 Zastosowania oswietlenia.
Ojdwietlenie awaryjne.

Wigkszoi¢ istniejacych nieprawidtowoici zostanie zlikwidowana, natomiast te kiére pozostong nie mé@c@q
by¢ usunigte ze wzgledéw gtéwnie konsirukeyinych, ale tez ekonomicznych i z uwagi na zcbyikanﬁ

Y

Zi

Po
fu

charakter obiektu.

Zy

Lastosowanie proponowanych rozwiqzan, wptynie INACZQCO Na poprawe warunkéw bezpieczeﬁsﬁa
poiarowego budynku i jest adekwatne w stosunku do wskazanych nieprawidlowoici. Zostosow

sfra

w Poznan
| Kontrolno-Rozpoznawezy

i zaproponowaone rozwiqzania zamienne, bedg rekompensowaly uchybienia, o ktérych mowa w réé

ekspertyzy i w zdecydowanym stopniu wplyng na poprawe warunkdw bezpieczenstwa poiorowz%o
=

e|

Fale]

andlizowanego budynku.

Pafistwow
Wyd

Prowadzenie sprawdzanio warunkéw ewakuacji poprzez organizacje prébnych éwiczen raz w roku, pozx@i
na lepsze przygotowanie zatrudnionych oséb do tego rodzaju dzialan w przypadku rzeczywistej
koniecznoici ewakuacii 0séb z budynku.
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8. Whnioski

Analiza niezgodnoici z obowigzujgcymi przepisami, jakie pozostang w obiekcie po jego modemizaci
zwiqzanej z likwidacjq zagrozenia zycia ludz, a takze rozwigzan zastepczych, ktére zostang zastosowane
w celu rekompensaty negatywnego wplywu niezgodnoici na bezpieczestwo pozarowe, a takie
charakter zagrozen, jakie mogq wystqpi¢ w tym obiekcie i iloéé oséb, jaka bedzie w nim przebywaé (obiekt
kategorii zagrozenia ludz IL Ill), pozwalajg na stwierdzenie, 7e poziom bezpleczenstwa porarowego
znacnie wzrodnie | bedzie akceptowalny w kontekécie dzé obowiqzujgcych wymagan.
Podstawowe wymagania bezpieczenstwa pozarowego, takie jak:
1) nednos¢ konstrukcii,
2) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w budynku,
3) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sqsiednie budynki,
4) mozliwoi¢ ewakuaciji ludz,
5)bezpieczenstwo ekip ratowniczych,
bedq tutaj zapewnione na poziomie dostatecznym, pozwaldjgeym na uzytkowanie tego obieklu, pod
warunkiem przestrzegonia przepisdw przeciwpozarowych, w tym wymaganej konserwacji wszystkich
urzqdzen przeciwpozarowych funkcjonujgeych w obiekcie.
Wystgpienie do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP o wyrazenie zgody na akceptacje

zastosowanych rozwigzan zastepczych i zamiennych w zakresie, o ktérym mowa w ekspertyzie jest zasadne.

et il '
fwlane bez ograniczen 18P 4967 2y

cyjno-budowlanej Ho*:'f"'_'né.
2/1)/w/2001 Fﬁildzzua 7445 00 YOMVH

5
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Il. SPIS FOTOGRAFI

Fot. I Strop migdzy Il pigtrem a strychem, WidOCZNG HZCING cuuvueiiiieesicieseesssseesssisssiesssosssseeseessesessseseesssessssesesssseessenns 10

Fol. 2 Strop miedzy Il pigtrem a SiryChem, WIAOCZNG HZGING c.uuvuiveereireeeeeeseeeess e eessssesssess s esess st e seseseees e e e eee s e 10
Fot. 3 Widok wigzby dachowej wyzszej czgici strychu od strony Ulicy SIENKEWICZ . ..o eossossseessseessinseenss 1
Fol. 4 Strych nieuzytkowy- nizsza czed¢ od sirony UlICY MICKIEBWICZA .o eessesssessssesssssessseseesseseseeeeeseeseeseesess 1 1
Fot. 5 Wejicie do koHowni GAzoWe] W BUAYNKU ... e sssessseessssssessssesssoessseseessssesssssssessessessssesssessseesen. 1 2
Fot. 6 Sala konferencyind z OAZENQ ATEWNIANG.......cveeiiires e esesseisssssessssseeeeesseeessseseessesessssesssssssesseesssssesesseeeeessseeeeseens | 4
Fot. 7 Jeden z korytarzy w budynku ............... T e e o S e bemmmepsmnaprpsam s N P
FOL. 8 KOMYIQIZ W DIWNICY 1.vvuvussrensesnssisssiissitsistss e sasssasss s ssses s ssass st s oo s e eee e s sesee s st e b st be et seee e eee e e s eese 15
Fot. 9 Drewniana Klatka SChodowa K2 ... essseesesesssssssssssssessssssns

Fol. 10 Drewniana klatka schodowa K4, waski bieg i spocznik, niska jednostronna balusirada ., w16
Fot. 11 Drewniana klatka schodowa K4, wqski bieg i spocznik, niska jednostronna balustrada ..o 16
Fot. 12 Klatka ze schodami zabiegowymi nie SIUZGCA AO EWAKUATT 1vvveeveueeeeeeeeeeeeeees s eesessesesssesseeeessseseee e eeeeeseseee 16
Fot. 13 Okienko rejestracji w obUAOWIE KIAHK K2......oricurieeciisescssinnssosssesseessessesessssesssosssosesseessnesssossssssssesssesssseseseessesenss 1 7
Fol. 14 Wyjicie z klatki K 2 - drawi dwWUSKIZYAIOWE 2 X 73 CMcuuiiieeesiesecsnseeeeessesesesessssssssesssssssssessssesssssseeessseeeeeeseeeseeeseeens 1 7
Fot. 15 Wejicie na schody K 1 — drzwi dwWUSKrzyHOWE 2X70 CIMcceeeiveeeirseeresressissessssessssssesesessssessssssssesessseeeeeeeeee e 18

Fot. 16 Wyjscie z piwniCy NQ ZeWNGHZ..iieeeieeieeeeesesessisnsesens

Fot. 17 Obecny przeciwpozarowy wylqcznik pradu w piwnicy. .

P
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SPIS RYSUNKOW

NAZWA RYSUNKU SKALA
0l Plan sytuacyiny 1:500
02 Rzut piwnicy 1:50
03 Rzut parteru 1:50
04 Rzut pietral 1:50
05 Rzut pigtra ll 1:50
04 Rzut strychu 1:50
07 Przekroj A-A 1:50

w Poznanlu
Wydziat Kontrolno-Rozpoznawezy
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