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WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWGDZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE)

WZ.5595.335.2.2017
POSTANOWIENIE Nr 335/2017

Dziatajac na podstawie art. 12 ust. 5 pkt. 10a ustawy o Panstwowej Strazy
Pozarnej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) w zwigzku z § 2 ust. 3a
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(i.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422), po rozpatrzeniu wniosku wraz z ,Ekspertyza stanu
technicznego w zakresie budowlanym” oraz ,Ekspertyzg stanu technicznego w
zakresie ochrony przeciwpozarowe]” dla budynku uzytecznosci publicznej,
zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 31, 60-835 Poznan, sporzadzong przez
rzeczoznawcow: budowlanego Pana Mikotaja Jankowskiego oraz do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych Pana Lecha Janiaka, z okreslonymi w pkt. 5.3
nastepujgcymi wskazaniami:

1. przekroczona diugos¢ dojé¢ ewakuacyjnych przy jednym dojsciu
ewakuacyjnym:

a) piwnicy, po wyjéciu z gabinetu nr 30, do wyjscia na zewnatrz — 34 m, w tym

na poziomej drodze ewakuacyjnej 34 m,
b) w piwnicy, po wyjsciu z gabinetu nr 21, do wyjscia na zewnatrz — 21 m,
w tym na poziomej drodze ewakuacyjnej 21 m,
2. drzwi wyjsciowe z budynku i na drodze ewakuacyjnej, posiadajace
nieblokowane skrzydto o szerokosciach:

a) 0,70 m - drzwi wejsciowe do klatki K1,

b) 0,75 mi0,78 m - drzwi wejsciowe do klatki K2,

c¢) 0,73 m - drzwi wyjéciowe z klatki K2,

3. szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej wynoszaca:

a) 0,84 m - w piwnicy z pomieszczenia nr 37 na korytarz K2,

b) 0,79 m - na drugim pigtrze z korytarza K16 na strych nieuzytkowy,

c¢) 0,85 m - ze strychu na korytarz K17,

4. szerokos$¢ drzwi wyjsciowych z pomieszczen:

a) na parterze pomieszczenie nr 26 — 0,70 m,

b) na drugim pietrze nr 11 — 0,70 m,

¢) nadrugim pietrze pomieszczenie nr 12 — 0,73 m,

d) na drugim pietrze pomieszczenie nr 13 — 0,75 m,

e) na drugim pietrze WC przy KL4 — 0,68 m,

9. szerokos¢ korytarza na drugim pigtrze przy pomieszczeniu nr 12 i 13,

zawezona przez stup i komin do szerokosci 1,15 m,

6. szerokos¢ drzwi wyjsciowych z budynku wynoszaca:

a) z piwnicy pomieszczenie nr 33 — 1,07 m,

b) z piwnicy pomieszczenie nr 15— 0,91 m,
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c) z klatki schodowej K4 — 1,05 m,

7. na drogach ewakuacyjnych na drugim pigtrze wystgpujace progi o wysokosci:
a) przy platformie - 0,03 m,
b) przy wejéciu i wyjéciu ze strychu nieuzytkowego — 0,21 m,

8. szerokos¢ biegow klatki schodowej K2 zawezona do minimainego wymiaru —
0,9 m,

9. szerokos¢ spocznikéw klatki schodowej K2 zawegzona do minimalnego
wymiaru — 1,035 m,

10.oktadziny $cienne, palne w postaci drewnianej boazerii o nieokreslonym
stopniu palnosci w obudowie klatek schodowych K1 i K2 oraz na korytarzu
kondygnagcji piwnicznej (przy salonie optycznym),

11.okladziny $&cienne, palne w postaci drewnianych piyt boazeryjnych
o nieokre$lonym stopniu palnosci w obudowie $cian pomieszczenia sali
konferencyjnej nr 28 na pierwszym pigtrze,

12.klatki K2 i K4 wykonane z elementéw palnych (drewnianych) bez wymaganej
klasy odpornosci ogniowej,

13.klatki schodowe posiadajgce jednostronng balustrade,

14.Kklatki schodowe o balustradach na wysoko$ci:
a) w klatce schodowej K1 —1,05 m,
b) w klatce schodowej K2 i K4 — 1,01 m,

15.klatka schodowa K2 bez zabezpieczenia przed omytkowym zejéciem do
piwnicy w przypadku ewakuacji,

16.stopnie schodéw w klatce schodowej KL5, prowadzacej z drugiego pietra na
strych, o wysokoséci wynoszgcej 0,22 m,

17.brak spetnienia warunku 2 h + s = 0,60 + 0,65 m, wynoszgcego 0,67 m
w klatce schodowej K1 i K2 oraz 0,74 m w klatce schodowej KL5,

18.brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia
stropéw drewnianych nad pierwszym i drugim pigtrem,

19.brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej i stopnia rozprzestrzeniania ognia
konstrukgji i przekrycia dachu,

uwzglednieniu przyjetych nastepujacych rozwigzan zamiennych, wskazanych

w pkt. 6 ,Ekspertyzy techniczne;j ...™

na

wyposazenie budynku w instalacje sygnalizacji pozarowej,

zastosowanie instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na wszystkich
korytarzach i klatkach schodowych,

zapoznanie wszystkich statych uzytkownikow obiektu ze sposobami
postepowania na wypadek powstania pozaru oraz organizacja co najmniej raz
w roku probnej ewakuacji z obszaru przychodni wraz z ewakuacja
znajdujgcych sie wowczas w budynku pacjentow i interesantow,

wyrazam zgode
spehienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego wskazanych

w pkt. od 1 do 9 i od 12 do 19 niniejszego postanowienia, w sposob okreslony
w powyzszych wskazaniach ,Ekspertyzy techniczne; ., tzn. woinny sposo6b niz

Strona2z5




podany w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przy
jednoczesnym zrealizowaniu pozostatych wymagan wynikajacych z obowigzujgcych
przepisdw ochrony przeciwpozarowej i norm,

jednoczes$nie nie wyrazam zgody
na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenistwa pozarowego, opisanych
w pkt. 10, 11 niniejszego postanowienia, w sposob okreslony w powyzszych
wskazaniach ,Ekspertyzy technicznej ...", tzn. w inny sposéb niz podany
w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.
Uzasadnienie

Pan Michat Polus ze spétki Demiurg Sp. z o.0. SK, reprezentujacy Zarzad
Komunalnych Zasobdéw Lokalowych Sp. z 0.0. w Poznaniu, skierowal wniosek do
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarne;
0 uzgodnienie rozwigzan w trybie § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (i.t. Dz. U. z 2015, poz. 1422)
przedstawionych w ,Ekspertyzie technicznej...".

Dla nieprawidtowo$ci obejmujgcych warunki techniczno-budowlane, jakim
powinny odpowiada¢ budynki, wniosek rozpatrzono w trybie § 2 ust. 3a
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, ze
wzgledu na uchylenie zapiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), wskazanych w przywotanym we wniosku
§ 2 ust. 2 przywotanego rozporzadzenia.

Wielkopolski Komendant Wojewodzki Panstwowe] Strazy Pozarnej po
rozpatrzeniu wniosku postanowit zaakceptowa¢ przedstawione rozwigzania
umozliwiajgce dostosowanie budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;
jedynie dla czesci wskazanych w ekspertyzie nieprawidtowosci, wskazane w pkt. od
1do 9iod 12 do 19 niniejszego postanowienia.

Po analizie dokumentacji uznano, ze stan istniejgcy i zaproponowane
rozwigzania zamienne zapewnig bezpieczenstwo pozarowe w przedmiotowym
budynku w odniesieniu do niezgodnoéci z przepisami wskazanymi w pkt. od 1 do 9
i od 12 do 19 niniejszego postanowienia.

Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej po
rozpatrzeniu wniosku postanowit nie wyrazi¢ zgody na spetnienie wymagan
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, opisanych w pkt. 10 i 11 niniejszego
postanowienia, w spos6b okreSlony w powyzszych wskazaniach ,Ekspertyzy
technicznej ...", tzn. w inny spos6b niz podany w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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Nieprawidtowosé polegajaca na wystgpowaniu oktadziny $ciennej, palnej
w postaci drewnianej boazerii o nieokreslonym stopniu palnosci w obudowie klatek
schodowych K1 i K2 oraz na korytarzu kondygnacji piwnicznej (przy salonie
optycznym), stanowi podstawe uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi w mysl
§ 16 ust. 2 pkt. 3 lit b rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
7z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

Brak doprowadzenia przedmiotowych niezgodnosci do stanu zgodnego
z przepisami techniczno-budowlanymi moze negatywnie wptywaé na warunki
ewakuacji 0séb z budynku. Nadrzednym celem ziozonej dokumentacii powinno byé
wyeliminowanie ww. warunkéw badz ograniczenie ich oddziatywania, w sposob
zapewniajgcy uzytkownikom akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego.

Nieprawidiowo$é polegajgca na wystepowaniu oktadziny Sciennej, palneli
w postaci drewnianych plyt boazeryjnych o nieokreslonym stopniu palnosci
w obudowie $cian pomieszczenia sali konferencyjnej nr 28 na pierwszym pigtrze,
stanowi naruszenie przepisow § 258 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Dla wystepujagcych w budynku nieprawidtowo$ci w zakresie spetnienia
wymagan przepiséw techniczno-budowlanych, w tym rowniez kwalifikujgcych
budynek do uznania za zagrazajacy zyciu ludzi, nie przedstawiono szczegotowe)
analizy, wykazujgcej brak mozliwosci wyeliminowania przedmiotowych niezgodnosci
poprzez realizacje wprost zapiséw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Przedstawiajgc niezgodnosci z aktualnie obowigzujacymi
przepisami, nie wskazano powodéw, dla ktérych nalezy je pozostawi¢ w budynku.
Nie dokonano oceny mozliwosci realizacji wymagan przepisow techniczno-
budowlanych wprost, nie przedstawiono réwniez stosownej argumentacii,
w przypadku braku takich mozliwosci. W opinii tut. Komendy, przediozona analiza nie
wyklucza zastosowania rozwigzania techniczno-budowlanego spetniajacego
wymagania przepiséw techniczno-budowlanych bezpieczenstwa pozarowego,
np. poprzez zabezpieczenie do wymaganej cechy palnosci lub usuniecie elementow
wskazanych w pkt. 10 i 11 niniejszego postanowienia.

Rozwigzania przedstawione w ztozonej dokumentacji, w ocenie tut. Komendy,
nie zapewniajg akceptowalnego poziomu bezpieczenstwa budynku, z uwagi na brak
spetnienia nadrzednego celu ekspertyzy jakim powinno byc¢ wyeliminowanie
warunkéw zagrazajacych zyciu ludzi, o ktérych mowa powyzej, badz ograniczenia ich
oddzialywania. W zwigzku z powyzszym odmoéwiono wyrazenia zgody na
pozostawienie okladziny $ciennej, palnej w postaci drewnianej boazerii
o nieokreglonym stopniu palnosci w obudowie klatek schodowych K1 i K2 oraz na
korytarzu kondygnacji piwnicznej, jak réwniez pozostawienie oktadziny $&ciennej,
paneli w postaci drewnianych plyt boazeryjnych o nieokreslonym stopniu palnoéci
w obudowie §cian pomieszczenia sali konferencyjnej nr 28 na pierwszym pietrze.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencii.
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Dodatkowo informuje, ze:

postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektéw budowlanych
i projektow wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

w postanowieniu wyrazono zgode na spetnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego, w sposob inny niz okreslono w przepisach
techniczno-budowlanych,  wylgcznie dla  przypadkéw  wymienionych
w postanowieniu,

pozostate, ewentualne nieprawidtowosci niewymienione w postanowieniu
wymagajg realizacji zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-
budowlanych i ochrony przeciwpozarowej,

postanowienie nalezy rozpatrywac fgcznie z ,Ekspertyzg techniczng ...”,

po wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowej ,Ekspertyzie
technicznej ...” i warunkdéw niniejszego postanowienia nalezy pisemnie
poinformowa¢ Komendanta Miejskiego Parnstwowej Strazy Pozarnej
w Poznaniu.

Pouczenie
Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta

Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za
posrednictwem Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego

doreczenia.
WIELKOPOLSKI,
KOMENPANT ‘oyv%
Pafsyrowe] MrazyPozarke)
s
2
bryf. mgr Andreej Bartkowiak
Ofrzymuja:

1.

2.
3.

Demiurg Sp. z 0.0. Sp. K.

ul. Lubeckiego 2
60-348 Poznan

KM PSP w Poznaniu
Ala

Zatacznik:
4Ekspertyza techniczna ..." — 1 egz.
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