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Stacja wodociggowa w miejscowosci Grotniki, ul. Lipowa dziatka nr 13/9 - branza drogowa

Opis techniczny

Do projektu budowlanego:

Budowa stacji wodociagowej w miejscowosci Grotniki przy ul. Lipowej na dziatce nr 13/9

Branza drogowa

Projektowane nawierzchnie

Drogi i place wewnetrzne - dz. nr ew. 13/9 Grotniki

Nawierzchnia z kostki betonowe;j (szara) grub. 8cm — drogi i place 441 m2
Nawierzchnia z kostki betonowej (szara) grub. 6cm — chodniki i opaski 29 m?
Razem: 470 m2

Projektowane rozwigzania

W ramach inwestycji przewiduje sie budowe wewnetrznego uktad komunikacyjnego skfadajacego sie z
drég, placow manewrowych i chodnikéw. Nawierzchnie nawigzuje sie do istniejacego wjazdu bramowego. Cze$é
nowych nawierzchni lokalizuje sie w obszarze budynkdw przeznaczonych do rozbiérki.

Drogi i place wewnetrzne projektuje sie z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego.
Projekt dopuszcza zastosowanie podbudowy betonowej C8/10. Obramowanie nawierzchni zaprojektowano z
kraweznikow betonowych wtopionych o wymiarach 15x30x100cm posadowionych na tawie betonowej z oporem.
W obszarze bramy, na styku z istniejacq nawierzchnig projektuje sie krawezniki wjazdowe 15x22x100cm.
Pochylenia podtuzne i poprzeczne projektowane wynoszg od 0,6% do 2,6%.

Zalegajace w podtozu nasypy niekontrolowane nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora. W
zwigzku z wystepowaniem w podtozu gruntdw wysadzinowych G3/G4 projektuje sie ponizej podbudowy warstwe
z gruntu piaszczystego grub. 25cm. Warunek mrozoodpornosci dla hz=1m, KR1 oraz G4 wynosi 0,60hz ;.
0,60cm. Podtoze gruntowe pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych dla samochodow
ciezarowych nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is = 1.00 oraz uzyska¢ wymagany wtorny modut
odksztatcenia E2 2120MPa.

Grunty humusowe mozna zagospodarowaé do wyréwnania powierzchni dziatki w obszarach planowanej
zieleni. Powstate wykopy nalezy uzupetni¢ piaskiem do rzednej projektowanego dna koryta. Chodnik
ograniczono obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej i fawie betonowe;
C12/15 szer. 10cm. Opaski przy budynku szer. 0,50m o nawierzchni z kostki betonowej grub. 6cm z bocznym
ograniczeniem z 8x30cm.

Planuje sie powierzchniowe odwodnienie nawierzchni drogowych w przylegly teren. Wzdtuz krawedzi

zewnetrznych drég i placow projektuje sig zanizenie terenu w postaci muldy o gteboko$ci 10-20cm.
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a)  Nawierzchnie drogowe

Drogi i place wewnetrzne

Warstwa $cieralna z kostki betonowe; -8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie -25cm
lub destruktu betonowego

Warstwa piasku -25cm
RAZEM: -61cm

Chodniki i opaski

Warstwa $cieralna z kostki betonowe; -6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie -10cm
lub destruktu betonowego

Warstwa piasku -10cm
RAZEM: -29cm

e  krawezniki betonowe 15x30cm, 15x22cm na tawie z bet. C12/15 z oporem bez spoinowania szer.
15cm

e natukach — krawezniki profilowane

o podtoze gruntowe przygotowaé zgodnie z PN-S-02205

o chodniki i opaski ograniczony obrzezem betonowym 8x30cm na tawie betonowej C12/15

e jezdnie: kostka betonowa typu Behaton w kolorze szarym, chodniki: kostka betonowa typu Holland
w kolorze szarym — ostateczny ksztalt i kolorystyke kostki na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ z

Inwestorem

b) Uwagi koricowe

Niniejszy projekt branzy drogowej jest czescig kompleksowego opracowania zawierajacego
projekty wszystkich branz. W czasie wykonywania robot ziemnych stosowac zalecenia norm: PN-B-
02480 - Grunty budowlane, PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania, BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przepisami BHP.
Przed przystapieniem do robdt nalezy przeanalizowac projekt zagospodarowania pod wzgledem kolizji
z instalacjami podziemnymi. Szczegétowq lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomoca przekopdw

probnych. Wykopy w strefie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.
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