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Budowa i przebudowa chodnikow w miescie” - przebudowa chodnika przy ul. Karkonoskie;.

1. Zakres opracowania

Zadanie ,Budowa i przebudowa chodnikow w miescie” — przebudowa chodnika przy ul. Karkonoskiej polega
na wykonaniu projektu przebudowy chodnika w ciggu ul. Karkonoskiej na odcinku 86m po stronie wschodniej,
od przejscia dla pieszych przy Przedszkolu Niepublicznym ,Stokrotka” do skrzyzowania z ul. Bieszczadzka,
w zakresie:

- wykonania nowej konstrukcji chodnika w sladzie istniejgcego,

- utozenia nowych obrzezy betonowych od strony terenéw zielonych,

- utozenia nowego kraweznika betonowego od strony jezdni,

- likwidacji istniejgcych schodéw na skarpie,

- wykonania nowych schodéw na skarpie,

- wykonania nowej organizaciji ruchu.

2. Stan istniejacy

Opracowanie obejmuje odcinek ul. Karkonoskiej po stronie wschodniej, od przejscia dla pieszych przy
Przedszkolu Niepublicznym ,Stokrotka” do skrzyzowania z ul. Bieszczadzka.

Ulica Kujawska jest drogg gminng nr 107569D w Klasie L.

Na przedmiotowym odcinku ul. Karkonoska jest drogg jednojezdniowg. Po zachodniej stronie biegnie chodnik
na terenach Spoétdzielni Mieszkaniowej Piekary a takze budynki zamieszkania zbiorowego, zielence. Po
wschodniej stronie znajduje sie chodnik o nawierzchni bitumicznej w bardzo zlym stanie technicznym,
sgsiadujgcy z obszarami zielonymi zagospodarowanymi na skarpie.

Pas drogowy ul. Karkonoskiej na przedmiotowym obszarze jest wagski- obejmuje jezdnie oraz chodnik po
wschodniej stronie.

Odcinek ul. Karkonoskiej bedgcy przedmiotem opracowania znajduje sie na osiedlu mieszkaniowym Piekary.
Obszar opracowania znajduje sie w strefie Tempo 30.

Przedmiotowy obszar nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Obszar opracowania nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

3. Opis projektowanych rozwigzan

Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,15m brutto (1,92m brutto nie uwzgledniajgc szerokosci obrzeza i
kraweznika) w Sladzie istniejgcego chodnika. Szerokos¢ chodnika podyktowana jest ograniczong szerokoscig
pasa drogowego oraz szerokoscig jezdni. Od potudnia chodnik dowigzuje do odcinka chodnika z
nawierzchnig z kostki betonowej. W miejscu zaprojektowanego nowego przejscia dla pieszych nastepuje
poszerzenie chodnika zwigzanego z dojsciem do nowoprojektowanych schoddéw, dzieki czemu powstaje
miejsce na ew. mijanie sie pieszych.

Wysokosciowo projektowany chodnik dowigzuje do istniejacych sgsiadujagcych odcinkéw chodnika.
Pochylenie poprzeczne o wartosci 1-2% nastepuje w kierunku jezdni.

Istniejgce betonowe schody terenowe przewidziano do likwidacji. Nowe schody terenowe o wymiarach
h=15cm i s=33cm (5szt) zaprojektowano na wysokosci nowego przejscia dla pieszych.

W miejscu istniejgcego przedeptu zaprojektowano tgcznik pomiedzy istniejgcym chodnikiem na nasypie a
projektowanym, stanowigcym takze alternatywe np. do schodéw dla oséb niepetnosprawnych.

4.1. Przekroje konstrukcyjne

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje:

Nawierzchnie chodnika z kostki betonowej prostokatnej szarej:
e kostka betonowa prostokatna szara gr. 8 cm,
e podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3 cm,
e kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr.15 cm,
e warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem Co 40,5 gr. 10 cm,
e grunt rodzimy nosnosci >= 50 MPa;
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 36 cm.

Nawierzchnie chodnika z ptytki betonowej strukturalnej typu STOP 35x35 w kolorze z6ltym :
e ptytka betonowa 35x35 strukturalna zotta gr. 5 cm,
e podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 6 cm,
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e kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr.15 cm,
e warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem Co 40,5 gr. 10 cm,
e grunt rodzimy nosnosci >= 50 MPa;

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 36 cm.

Nawierzchnia stropni schodéw kostki betonowej prostokatnej szarej:
e kostka betonowa prostokatna szara gr. 8 cm,
e podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3 cm,
e kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr.15 cm,
e grunt rodzimy nosnosci >= 50 MPa;
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 26 cm.

Konstrukcje kraweznika betonowego:

kraweznik betonowy 15x30 cm,

e podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm,

¢ fawa betonowa C12/15 F=0,0675 m2 gr. 15 cm,
e podsypka piaskowa gr. 5 cm.

Konstrukcje kraweznika betonowego obnizonego:
kraweznik betonowy 15x22 cm,

e podsypka cementowo- piaskowa 1:3 gr. 3cm,

¢ fawa betonowa C12/15 F=0,0675 m2 gr. 15 cm,
e podsypka piaskowa gr. 5 cm.

Konstrukcje obrzeza betonowego:
e obrzeze betonowe 8x30 cm
e fawa betonowa C8/10 gr. 10 cm,
e podsypka piaskowa gr. 5 cm.

4.2. Schody

Na wysokosci projektowanego przejécia dla pieszych zaprojektowano schody terenowe wykonane z kostki
betonowej o szerokosci 2m i wymiarach:

e wysokos¢ stopnia (h) = 15cm,
e szerokos¢ stopnia (s) = 33cm,
(* 2h + s =30cm + 33cm = 63cm)

Schody zostaly wyposazone w elementy ostrzegawcze umozliwiajace wzrokowg i dotykowg identyfikacje
krawedzi i zmiany pochylen. Na krawedzi pierwszego i ostatniego stopnia zaréwno na czesci pionowej jaki i
poziomej na catej szerokosci uzytkowej schodéw nalezy nanie$Sé zotty kontrastowy pas ostrzegawczy o
szerokosci 0,05 m wykonany z kgtownika stalowego pomalowanego na kolor z6tty kontrastowy.

llustracja 1 Kontrastowe oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia biegu schodéw — zaréwno na
powierzchni poziomej jak i pionowej, zrodto: niepelnosprawni.pl
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Po obu stronach krawedzi poczatku i konca biegu schoddéw w odlegtosci ok. 0,5m od pierwszego
(/ostatniego) stopnia zaprojektowano pas ostrzegawczy o diugosci rownej szerokosci uzytkowej schodow
tji.1,84m i szerokosci 0,35m, barwy zéttej, fakturowany.

Na zewnatrz schoddéw po obu stronach otwartej przestrzeni przewidziano montaz balustrad wykonanych ze
stali nierdzewnej o wysokosci z poreczami umieszczonymi na dwoch wysokosciach 0,75 m i 0,90 m powyzej
ptaszczyzny ruchu. Porecz powinna by¢ okragta, z zaokraglonymi krawedziami, mie¢ srednice 3,5-4,5 cm,
bez ostrych elementéw i krawedzi.

Aby umozliwi¢ odptyw wody opadowej ze schodéw stopnie schodéw nalezy pochyli¢ ze spadkiem 0,5% w
kierunku chodnika dolnego.
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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu | od [ Do

KOSZTORYS: Budowa i przebudowa chodnikow w miescie” - przebudowa chodnika przy ul. Karkonoskiej.
1 [45113000-2 | Roboty na placu budowy 1 2
2145111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 20
3 145233252-0 | Krawezniki i obrzeza 21 24
4 (45233253-7 | Konstrukcja chodnika 25 29
5145233253-7 | Konstrukcja schoddw terenowych 30 33
6 145233290-8 | Instalowanie znakéw drogowych 34 37
7 145233221-4 | Malowanie nawierzchni 38 39
8 145112330-7 | Tereny zielone - trawniki 40 40
9 |45450000-6 | Roboty wykonczeniowe 41 43
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Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR: Budowa i przebudowa chodnikow w miescie” - przebudowa chodnika przy ul. Karkonoskiej.
1] 45113000-2 Roboty na placu budowy
1 D-M- | Koszty organizacji ruchu zastepczego na czas kpl.
d.1| kalk. wiasna |00.00. | remontu - ryczatt
00
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 2-21 |D- Zabezpieczenie drzew o srednicy ponad 30 cm na szt.
d.1l 0107-04 ]01.02. | okres wykonywania rob6t ziemnych
O1a
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2| 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
3| KNR 2-31 [D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2| 0803-03 |01.02. | mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm
0803-04 |04
189 m2 189,000
RAZEM 189,000
4] KNNRG6 [D- Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm m2
d.2| 0801-06 [01.02. | mechanicznie
04
poz.3 m2 189,000
RAZEM 189,000
5 KNR 2-31 |D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o m2
d.2| 0810-05 |01.02. | grubosci 25 cm - schody terenowe
0810-06 (04
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
6/ KNNRG6 [D- Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce m
d.2[ 0806-02 [01.02. | cementowo-piaskowe;j
04
95,38 m 95,380
RAZEM 95,380
7| KNR 2-31 |D- Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2| 0812-03 |01.02.
04
poz.6 * 0,06 m3 5,723
RAZEM 5,723
8| KNNR6 |D- Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 | m
d.2| 0806-08 ]01.02. [ cm na podsypce piaskowej
04
89 m 89,000
RAZEM 89,000
9 KNR 4-04 |D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy m3
d.2| 1103-04 [01.02. | mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
1103-05 |04 samochodem samowytadowczym - wywoz na
kalk. wtasna sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
<chodnik bitumiczny> poz.3 * 0,05 m3 9,450
<podbudowa betonowa> poz.4 * 0,15 m3 28,350
<nawierzchnia schodéw> poz.5 * 0,25 m3 2,000
<kraweznik betonowy> poz.6 * 0,15 * 0,3 m3 4,292
<tawa betonowa> poz.7 m3 5,723
<obrzeze betonowe> poz.8 * 0,08 * 0,3 m3 2,136
RAZEM 51,951
10 KNNR6 |D- Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakow lub szt.
d.2| 0702-08 (01.02. [ drogowskazéw
04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
111 KNNR6 |D- Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.2| 0808-08 |01.02.
04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
12| KNNR 6 |D- Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z m
d.2| 0808-01 [01.02. [ kgtownikéw - porecze schodéw terenowych
04
8 m 8,000
RAZEM 8,000
13| KNNR6 |D- Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z m
d.2| 0808-01 ]01.02. | katownikéw - ptotek wzdtuz obrzeza
04
28 m 28,000
RAZEM 28,000
14 KNR AT-06 [D- Przew6z materiatéw budowlanych na odlegtos¢ 4 km |kurs
d.2| 0108-01+ |01.02. [ po drodze o nawierzchni kl. | - przew6z elementéw
KNR AT-06 |04 oznakowania na baze przy ul. Ceglanej
0108-04
1 kurs 1,000
RAZEM 1,000
15| KNR 2-31 |D- Rowki pod obrzeza i tawy obrzezowe o wymiarach m
d.2| 0401-04 |08.03. | 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV
02
88,91 + 16,6 m 105,510
RAZEM 105,510
16| KNR 2-31 |D- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.2| 0401-06 |01.02. [ wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.Ill-IV
04
poz.6 m 95,380
RAZEM 95,380
17 KNR 2-31 |D- Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie | m2
d.2[ 0102-01 [04.01. | kat. lI-IV - 15 cm gtebokosci koryta - chodnik
0102-02 |01
192,84 + 2,1 m2 194,940
RAZEM 194,940
18] KNR 2-31 |D- Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie | m2
d.2| 0102-01 |04.01. [ kat. II-IV - 26 cm gtebokosci koryta - schody terenowe
0102-02 |01
6,28 +0,7 m2 6,980
RAZEM 6,980
19 KNNR 1 |D- Roboty ziemne wykonywane koparkami m3
d.2| 0205-02 |04.01. | przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat.
01 I-11l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi
<rowek pod obrzeza i tawy> poz.15* 0,3 * 0,3 m3 9,496
<rowek pod krawezniki i tawy> poz.16 * 0,3 * 0,4 m3 11,446
<koryto pod chodniki> poz.17 * 0,15 m3 29,241
<koryto pod schody> poz.18 * 0,26 m3 1,815
RAZEM 51,998
20l KNNR1 |D- Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi m3
d.2| 0208-02 |04.01. [ samochodami samowytadowczymi po drogach o
kalk. wtasna |01 nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
- wywoz gruntu na sktadowisko Wykonawcy wraz z
kosztami utylizaciji
Krotnos¢ = 9
poz.19 m3 51,998
RAZEM 51,998
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Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
3| 45233252-0 Krawezniki i obrzeza
21l KNNR 6 |D-08- [ Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 m
d.3] 0403-03 |01-01 | cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
87,38 m 87,380
RAZEM 87,380
22| KNNR 6 |D-08- | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22 m
d.3] 0403-03 |01-01 [ cm z wykonaniem faw betonowych na podsypce
analogia cementowo-piaskowe;j
8 m 8,000
RAZEM 8,000
23] KNNR6 |D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3] 0404-05 |08.03. | podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
01 zaprawg cementowg
poz.15 m 105,510
RAZEM 105,510
241 KNR 2-31 |D- tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.3| 0402-04 |08.03.
01
poz.23 * 0,028 m3 2,954
RAZEM 2,954
4| 45233253-7 Konstrukcja chodnika
25| KNR 2-31 [D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza m2
d.4| 0103-04 |04.01. [ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
01 -1V
poz.17 m2 194,940
RAZEM 194,940
26| KNR 2-31 |D- Warstwa gruntu stabilizowanego cementem m2
d.4| 0111-03 [04.05. [ Rm=1,5MPA gr. 10cm
0111-04 |01
poz.25 m2 194,940
RAZEM 194,940
27| KNNR 6 [D- Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych m2
d.4| 0113-06 [04.04. [ (0/31,5mm) o grubosci po zageszczeniu 15 cm
02
poz.25 m2 194,940
RAZEM 194,940
28 KNNR6 |D- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2
d.4| 0502-03 |08.02. [ na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
02 spoin piaskiem
poz.25 m2 194,940
RAZEM 194,940
29 KNR 2-31 [D- Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce | m2
d.4| 0502-01 |08.02. | piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - ptyty
02 strukturalne STOP
2,1 m2 2,100
RAZEM 2,100
5( 45233253-7 Konstrukcja schodéw terenowych
30 KNR 2-31 |D- Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.5| 0103-04 |04.01. | pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
01 I-IV
poz.18 m2 6,980
RAZEM 6,980
31| KNNR6 [D- Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych m2
d.5| 0113-06 [04.04. | (0/31,5mm) o grubosci po zageszczeniu 15 cm
02
poz.30 m2 6,980
RAZEM 6,980
-8-
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Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
32| KNNR6 [D- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2
d.5| 0502-03 [08.02. | na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
02 spoin piaskiem
poz.30 m2 6,980
RAZEM 6,980
33| KNR 2-31 |D- Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce | m2
d.5| 0502-01 |08.02. | piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - ptyty
02 strukturalne STOP
0,7 m2 0,700
RAZEM 0,700
6( 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
34 KNNR6 [D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6| 0702-01 |07.02.
01a
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35| KNNR6 |D- Pionowe znaki drogowe - stupki z wysiegnikiem z rur | szt.
d.6| 0702-01 ]07.02. | stalowych
analogia [01a
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
36/ KNNR 6 |D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.6| 0702-04 |07.01. | ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
O01a
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37 KNNR6 |[D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt.
d.6] 0702-05 |07.02. | ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
O1a
<D-6> 2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7| 45233221-4 Malowanie nawierzchni
38 D- Usuniecie istniejgcego oznakowania poziomego m2
d.7| kalk. wtasna [07.01.
O1a
19,13 m2 19,130
RAZEM 19,130
39| KNR AT-04 |D- Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na | m2
d.7| 0203-01 (07.01. [ zimno, za pomoca mas chemoutwardzalnych
01a grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym -
oznakowanie gtadkie (Plastiroc Agate)
<P-10>10 m2 10,000
<P-14> 2,07 m2 2,070
RAZEM 12,070
8( 45112330-7 Tereny zielone - trawniki
40 KNR 2-21 |D- Rekultywacja terenu przylegtego do chodnikoéw i m2
d.8| 0218-02 + |09.01. | Sciezek rowerowych, z obsianiem trawg, na szerokos$¢
KNR 2-28 |01 50 cm od obrzeza
0712-05
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
9( 45450000-6 Roboty wykonczeniowe
41| KNR 2-31 |D- Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.9] 1406-05 |03.02.
O1a
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
42 Wykonanie i montaz konstrukcji pasa ostrzegawczego| m
d.9| kalk. wtasna z ceownika
4 m 4,000

Norma EXPERT Wersja: 5.14.301.0 Nr seryjny: 8113



Budowa i przebudowa chodnikow w miescie” - przebudowa chodnika przy ul. Karkonoskie;.

Przedmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.

RAZEM 4,000

43 Dostawa i montaz balustrady przy schodach m

d.9| kalk. wtasna terenowych

4 m 4,000

RAZEM 4,000

-10 -
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Działy kosztorysu
	Przedmiar
	Dział:Roboty na placu budowy
	Pozycja: Koszty organizacji ruchu zastępczego na czas remontu - ryczałt
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych
	Obmiar: <edit>2</edit>


	Dział:Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm
	Obmiar: <edit>189</edit>

	Pozycja: Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie
	Obmiar: <edit>poz.3</edit>

	Pozycja: Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 25 cm - schody terenowe
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>95,38</edit>

	Pozycja: Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	Obmiar: <edit>poz.6 * 0,06</edit>

	Pozycja: Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej
	Obmiar: <edit>89</edit>

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - wywóz na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji
	Obmiar: <edit><chodnik bitumiczny> poz.3 * 0,05</edit>
	Obmiar: <edit><podbudowa betonowa> poz.4 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit><nawierzchnia schodów> poz.5 * 0,25</edit>
	Obmiar: <edit><krawężnik betonowy> poz.6 * 0,15 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit><ława betonowa> poz.7</edit>
	Obmiar: <edit><obrzeże betonowe> poz.8 * 0,08 * 0,3</edit>

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Rozebranie słupków do znaków
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Rozebranie poręczy ochronnych rurowych i z kątowników - poręcze schodów terenowych
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Rozebranie poręczy ochronnych rurowych i z kątowników - płotek wzdłuż obrzeża
	Obmiar: <edit>28</edit>

	Pozycja: Przewóz materiałów budowlanych na odległość 4 km po drodze o nawierzchni kl. I - przewóz elementów oznakowania na bazę przy ul. Ceglanej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rowki pod obrzeża i ławy obrzeżowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	Obmiar: <edit>88,91 + 16,6</edit>

	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV
	Obmiar: <edit>poz.6</edit>

	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 15 cm głębokości koryta - chodnik
	Obmiar: <edit>192,84 + 2,1</edit>

	Pozycja: Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 26 cm głębokości koryta - schody terenowe
	Obmiar: <edit>6,28 + 0,7</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi
	Obmiar: <edit><rowek pod obrzeża i ławy> poz.15 * 0,3 * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit><rowek pod krawężniki i ławy> poz.16 * 0,3 * 0,4</edit>
	Obmiar: <edit><koryto pod chodniki> poz.17 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit><koryto pod schody> poz.18 * 0,26</edit>

	Pozycja: Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - wywóz gruntu na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji

Krotność = 9
	Obmiar: <edit>poz.19</edit>


	Dział:Krawężniki i obrzeża
	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>87,38</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>8</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>poz.15</edit>

	Pozycja: Ława pod obrzeża betonowa z oporem
	Obmiar: <edit>poz.23 * 0,028</edit>


	Dział:Konstrukcja chodnika
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>poz.17</edit>

	Pozycja: Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5MPA gr. 10cm
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (0/31,5mm) o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>poz.25</edit>

	Pozycja: Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - płyty strukturalne STOP
	Obmiar: <edit>2,1</edit>


	Dział:Konstrukcja schodów terenowych
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>poz.18</edit>

	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (0/31,5mm) o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>poz.30</edit>

	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Obmiar: <edit>poz.30</edit>

	Pozycja: Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - płyty strukturalne STOP
	Obmiar: <edit>0,7</edit>


	Dział:Instalowanie znaków drogowych
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z wysięgnikiem z rur stalowych
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
	Obmiar: <edit><D-6> 2</edit>


	Dział:Malowanie nawierzchni
	Pozycja: Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego
	Obmiar: <edit>19,13</edit>

	Pozycja: Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie gładkie (Plastiroc Agate)
	Obmiar: <edit><P-10> 10</edit>
	Obmiar: <edit><P-14> 2,07</edit>


	Dział:Tereny zielone - trawniki
	Pozycja: Rekultywacja terenu przyległego do chodników i ścieżek rowerowych, z obsianiem trawą, na szerokość 50 cm od obrzeża
	Obmiar: <edit>40</edit>


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Wykonanie i montaż konstrukcji pasa ostrzegawczego z ceownika
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Dostawa i montaż balustrady przy schodach terenowych
	Obmiar: <edit>4</edit>





