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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowg chodnika przy ul.
Karkonoskiej w Legnicy w ramach zadania pn. ,,Budowa i przebudowa chodnikéw w miescie”.

2. Dane ogélne

NAZWA:

»Budowa i przebudowa chodnikéw w miescie” — przebudowa chodnika przy ul. Karkonoskiej

ADRES:
Legnica, ul. Karkonoska

STADIUM:
PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
INWESTOR:
Gmina Legnica - Zarzad Drog Miejskich
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ko projekty Katarzyna Chojnacka
Norwida 13/1 58-500 Jelenia Gora

502 663 462 biuro@koprojekty.pl

BRANZA:
DROGOWA

DATA:
10.2023r.

3. Podstawa opracowania

- Umowa nr 40/M/23 zawarta pomiedzy Gming Legnica- Zarzadem Drég Miejskich w Legnicy ul. Wojska
Polskiego 10 a Katarzyna Chojnackg, prowadzgcg dziatalno$¢ gospodarczg o nazwie ko projekty Katarzyna
Chojnacka, ul. Norwida 13/1, 58-500 Jelenia Goéra,

- kopia mapy zasadniczej,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych,

- Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wlasciwego ds. transportu, Wytyczne projektowania
infrastruktury dla pieszych, Cze$c¢ 2: Projektowanie infrastruktury liniowej,

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach,

- Zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw umieszczania ich na drogach- Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach,

- Zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw umieszczania ich na drogach- Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach,

- wytyczne Zamawiajgcego;

4. Umieszczanie znakow

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,5m — 2,0m od krawedzi jezdni. Odlegtos$¢ znaku od jezdni
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mierzy sie w poziomie od krawedzi jezdni (wystajgcy kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza sie do

chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.

Wysokos$¢é umieszczania znakéw powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi/ulicy oraz konkretnego
miejsca na drodze. Minimalna wysoko$¢é umieszczenia znaku w obszarze zabudowanym wynosi 2,0m (dla
znakow typu G1- 0,5m), natomiast w przypadku umieszczenia znaku na chodniku- 2,20m.

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramach, wysiegnikach, konstrukcjach
bramowych, wykonanych z materiatow trwatych z wyjgtkiem betonu. Dopuszcza sie tez wykorzystywanie
stupéw linii telekomunikacyjnych, latarni, stupow trakcyjnych, masztéw sygnalizatoréw oraz $cian budynkdéw i
elementow konstrukcyjnych obiektéw inzynierskich. Stupki konstrukcji wsporczych powinny mieé przekroj
kotowy lub eliptyczny. Odlegto$¢ miedzy znakami wynosi co najmniej 10m. Istnieje mozliwos¢ umieszczenia
dwaoch lub trzech tarcz znakéw na jednym stupku lub wysiegniku w uktadzie pionowym lub poziomym. Tarcze
znakow powinny byé odchylone w poziomie od linii prostopadtej od osi jezdni 0 0k.5%. Jesli znaki
umieszczone sg na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowac zaleznie od wielkoSci
promienia oraz jego kierunku.

5. Oznakowanie istniejace

Opracowanie obejmuje odcinek ul. Karkonoskiej po stronie wschodniej, od przejscia dla pieszych przy
Przedszkolu Niepublicznym ,Stokrotka” do skrzyzowania z ul. Bieszczadzka.

Ulica Kujawska jest drogg gminng nr 107569D w klasie L.

Na przedmiotowym odcinku ul. Karkonoska jest drogg jednojezdniowg. Po zachodniej stronie biegnie
chodnik na terenach Spétdzielni Mieszkaniowej Piekary a takze budynki zamieszkania zbiorowego, zielence.
Po wschodniej stronie znajduje sie chodnik o nawierzchni bitumicznej w bardzo ztym stanie technicznym,
sgsiadujgcy z obszarami zielonymi zagospodarowanymi na skarpie.

Pas drogowy ul. Karkonoskiej na przedmiotowym obszarze jest waski- obejmuje jezdnie oraz chodnik po
wschodniej stronie, wynosi 7,65m szerokosci.

Ulica Karkonoska na przedmiotowym odcinku znajduje sie w strefie Tempo 30.

Oznakowanie istniejace zostato przedstawione na rysunku nr 02.

6. Rozwiazania projektowe

Zaprojektowano droge dla pieszych o szerokosci 2,15m, gdzie pas buforowy oddzielajgcy pas ruchu dla
pieszych od jezdni wynosi 0,5m oraz pas ruchu dla pieszych 1,65m. Szeroko$¢ chodnika podyktowana jest
trudnymi warunkami, tj. ograniczong szerokoscig pasa drogowego (7,65m), procedurg realizacji zadania
(zgtoszenie robot niewymagajgcych pozwolenia na budowe dot. przebudowy wytgcznie pasa drogowego)
oraz czynnikami ekonomicznymi (budzetem przewidzianym na realizacje zadania nieuwzgledniajgcym
wykupu gruntéw niebedacych pasem drogowym). Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno- budowlanych dotyczgcych drog publicznych par. 29
ustep 2. ze wzgledu na mniejsza niz 1,8m szerokos¢ chodnika zapewniono miejsca do wymijania sie 0séb
ze szczegolnymi potrzebami, o diugosci min. 2,16 m. Odlegtos¢ miedzy tymi miejscami umozliwia wzajemng
widocznos¢ osob ze szczegdlnymi potrzebami.

Od potudnia chodnik dowigzuje do odcinka chodnika z nawierzchnig z kostki betonowej. W miejscu
zaprojektowanego nowego przejscia dla pieszych nastepuje poszerzenie chodnika zwigzanego z dojsciem
do nowoprojektowanych schoddéw, dzieki czemu powstaje miejsce na ew. mijanie sie pieszych. Przed
przejsciem dla pieszych przewidziano pas ze strukturalnej ptytki chodnikowej w kolorze zottym.

Wysokosciowo projektowany chodnik dowigzuje do istniejgcych sasiadujgcych odcinkéw chodnika.
Pochylenie poprzeczne o wartosci 1-2% nastepuje w kierunku jezdni.

Istniejgce betonowe schody terenowe przewidziano do likwidacji. Nowe schody terenowe o wymiarach
h=15cm i s=33cm (5szt) zaprojektowano na wysokosci nowego przejscia dla pieszych. Schody zostaty
wyposazone w elementy ostrzegawcze umozliwiajgce wzrokowg i dotykowg identyfikacje krawedzi i zmiany
pochylen. Na krawedzi pierwszego i ostatniego stopnia zaréwno na czesci pionowej jaki i poziomej na catej
szerokosci uzytkowej schodéw nalezy nanie$¢ 26ty kontrastowy pas ostrzegawczy o szerokosci 0,05 m
wykonany z kgtownika stalowego pomalowanego na kolor zoétty kontrastowy. Po obu stronach krawedzi
poczatku i konca biegu schodéw w odlegtosci ok. 0,5m od pierwszego (/ostatniego) stopnia zaprojektowano
pas ostrzegawczy o dtugosci rownej szerokosci uzytkowej schodoéw tj.1,84m i szerokosci 0,35m, barwy
z6ltej, fakturowany.
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Na zewnatrz schodéw po obu stronach otwartej przestrzeni przewidziano montaz balustrad wykonanych ze
stali nierdzewnej o wysokosci z poreczami umieszczonymi ha dwoch wysokosciach 0,75 m i 0,90 m powyzej
ptaszczyzny ruchu. Porecz powinna by¢ okragta, z zaokraglonymi krawedziami, mie¢ srednice 3,5-4,5 cm,
bez ostrych elementéw i krawedzi.

W miejscu istniejgcego przedeptu zaprojektowano tacznik pomiedzy istniejgcym chodnikiem na nasypie a
projektowanym, stanowigcym takze alternatywe np. do schodéw dla oséb niepetnosprawnych.

W miejscu likwidowanego przejscia dla pieszych na terenie SM Piekary istniejgce dojscie przewidziano do
likwidacji poprzez utozenie obrzeza betonowego, rozbidrke konstrukcji chodnika, wykonania zielenca.

W zakresie oznakowania pionowego projektuje sie znaki D-6 o0znaczajgce miejsce przeznaczone do
przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Znaki D-6 w miejscu aktualnie wyznaczonego przejscia dla
pieszych przeznaczono do likwidacji. Istniejgcy znak D-35 przewidziano do przeniesienia. Do
projektowanego oznakowania pionowego nalezy uzy¢ znakéw matych (M) pokrytych folig odblaskowg typu
2, zamontowanych na ocynkowanych stupkach stalowych lub na istniejgcych stupach lub latarniach
ulicznych. Po stronie przebudowywanego chodnika znak D-6 oraz D-35 nalezy umiesci¢ na wysiegniku
wbetonowanym w obszar zielony.

W ramach oznakowania poziomego projektuje sie oznakowanie P-10 oraz P-14. Oznakowanie poziome
nalezy wzbogaci¢ w materiaty poprawiajgce odblaskowos¢ oraz wykona¢ jako grubowarstwowe. Istniejgce
oznakowanie P-10 i P-14 w miejscu likwidowanego przejscia dla pieszych przewidziano do usuniecia.

Wszelkie wymagania dotyczgce oznakowania pionowego jak i poziomego zawiera sie w ,Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach”. Wykonawca robot zobowigzany jest do przestrzegania ich oraz zalecen producentéw
oznakowania.

Zaprojektowang statg organizacje ruchu z rozmieszczeniem znakdéw przedstawia rys. nr 02 i 03.

7. Termin wprowadzenia

Proponowany termin wprowadzenia statej organizaciji ruchu:
do 30.06.2024r.

8. Uwagi i zalecenia

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zawartych w tym opracowaniu zalecen oraz do
respektowania warunkéw i uwag zarzgdcy drogi.

Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykonac w technologii trwatej 0 minimum 3 letnim okresie
gwarantowanej wytrzymatosci.

Opracowat:

mgr inz. Katarzyina|Chojnacka
\
A
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