PREZYDENT
MIASTA LEGNICA
Legnica, 17 pazdziernika 2023 r.

RD.7220.144.2023.1X

Zatwierdzenie Nr 144/S-56/2023
Projektu statej organizacji ruchu drogowego

Na podstawie art. 10 ust. 6 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 t.j.) oraz § 8 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrze$nia 2003 r. — w sprawie szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784 t.j. ze zm.)

zatwierdzam

bez uwag projekt statej organizacji ruchu drogowego w zakresie drég publicznych,
w zwigzku z realizacjg zadania pn.:
,Przebudowa chodnika przy ul. Karkonoskiej”.

Termin na wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu - do 30 czerwca 2024 r.

Zgodnie z §11 ww. rozporzadzenia — upowaznionym do wprowadzenia stalej
organizacji ruchu jest zarzad drogi.

Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporzadzenia — wprowadzajgc organizacje ruchu nalezy
zawiadomi¢ organ zarzadzajgcy ruchem oraz komendanta miejskiego Policji
o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia
organizacji ruchu.

W przypadku braku zawiadomienia do 23 czerwca 2024 r. zatwierdzona organizacja
ruchu traci swa waznosé.

Otrzymuija:
é Zarzad Drég Miejskich w Legnicy
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica
2. Komenda Miejska Policji — Wydziat Ruchu Drogowego
ul. Staffa 2, 59-220 Legnica (droga gminna)
3. RD.7221.192.2023.I1X
4. RD-aa
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PROJEKT

STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

NAZWA:

»Budowa i przebudowa chodnikéw w miescie” — przebudowa chodnika przy ul. Karkonoskiej

ADRES:
Legnica, ul. Karkonoska

STADIUM:
PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

INWESTOR:
Gmina Legnica - Zarzad Drég Miejskich
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ko projekty Katarzyna Chojnacka
Norwida 13/1 58-500 Jelenia Géra

502 663 462 biuro@koprojekty.pl

BRANZA:
DROGOWA

DATA:
10.2023r.

Zawartos$¢ projektu:
Strona tytutowa,
1 CZESC OPISOWA

1. Spis tresci,
2. Opis techniczny;
Il CZESC RYSUNKOWA

Rysunki techniczne:

Rys. 01- Plan orientacyjny,

Rys. 02- Projekt statej organizacji ruchu,

Rys. 03- Projekt statej organizacji ruchu — docelowa organizacja ruchu.

FUNKCJA IMIE | NAZWISKO

DATA

PODPIS

PROJEKTANT [ mgr inz. Katarzyna Chojnacka
uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do projektowania i
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri nr 108/D0$/15

10.2022

biuro@koprojekty.pl ul. Norwida 13/1
502 663 462 58-500 Jelenia Goéra

NIP 691 204 79 22
REGON 020813673
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Spis tresci

| Cze¢$¢ opisowa
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4. UMIESZCZANIE ZNAKOW.......eii ittt ettt sttt v e s st e s st e e seteeesbnesenressasesssbessabessnseneneereensineas 2
5. OZNaKOWANIE ISTNIGJGCE. ... veiiriie it e erte et e et e s s es e eba e e bae s stt e s r e e st eeseneneeee e 3
8. ROZWIGZANIA PrOJEKIOWE. ... ..uiiitiiii ittt ettt et e e et e et e e s st e e e srt e e s eennessnneseennaeeserneess 3
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Il Cze$¢ rysunkowa

Rys. 01- Plan orientacyjny,
Rys. 02- Projekt statej organizacji ruchu,

Rys. 03- Projekt stalej organizacji ruchu — docelowa organizacja ruchu,

biuro@koprojekty.pl ul. Norwida 13/1 NIP 691 204 79 22
502 663 462 58-500 Jelenia Gora REGON 020813673
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nem Drogowv CHODNIK PRZY UL. KARKONOSKIEJ

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z przebudowg chodnika przy ul.
Karkonoskiej w Legnicy w ramach zadania pn. ,,Budowa i przebudowa chodnikéw w miescie”.

2. Dane ogdine

NAZWA:
»Budowa i przebudowa chodnikéw w miescie” — przebudowa chodnika przy ul. Karkonoskiej

ADRES:
Legnica, ul. Karkonoska

STADIUM:
PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

INWESTOR:
Gmina Legnica - Zarzad Drég Miejskich
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ko projekty Katarzyna Chojnacka
Norwida 13/1 58-500 Jelenia Géra
502 663 462 biuro@koprojekty.pl

BRANZA:
DROGOWA

DATA:
10.2023r.

3. Podstawa opracowania

- Umowa nr 40/M/23 zawarta pomiedzy Gming Legnica- Zarzgdem Drég Miejskich w Legnicy ul. Wojska
Polskiego 10 a Katarzyna Chojnacka, prowadzgcg dziatalno$é gospodarczg o nazwie ko projekty Katarzyna
Chojnacka, ul. Norwida 13/1, 58-500 Jelenia Géra,

- kopia mapy zasadniczej,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych,

- Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wiasciwego ds. transportu, Wytyczne projektowania
infrastruktury dla pieszych, Czes¢ 2: Projektowanie infrastruktury liniowej,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach,

- Zalgcznik nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw umieszczania ich na drogach- Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych

pionowych i warunki ich umieszczania na drogach,

- Zatgcznik nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw umieszczania ich na drogach- Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych

poziomych i warunki ich umieszczania na drogach,

- wytyczne Zamawiajgcego;
4. Umieszczanie znakéw

Znaki na ulicach umieszcza sig w odlegtosci 0,5m — 2,0m od krawedzi jezdni. Odlegto$é znaku od jezdni

biuro@koprojekty.pl ul. Norwida 13/1 NIP 691 204 79 22
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mierzy sig w poziomie od krawedzi jezdni (wystajgcy kraweznik drogowy typu miejskiego wlicza sie do
chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku (trojkata, kota, kwadratu, prostokata) lub tablicy.

Wysokos¢ umieszczania znakéw powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi/ulicy oraz konkretnego
miejsca na drodze. Minimalna wysoko$¢ umieszczenia znaku w obszarze zabudowanym wynosi 2,0m (dla
znakoéw typu G1- 0,5m), natomiast w przypadku umieszczenia znaku na chodniku- 2,20m.

Znaki umocowuje sie na konstrukcjach wsporczych, j. stupkach, ramach, wysiegnikach, konstrukcjach
bramowych, wykonanych z materiatow trwafych z wyjatkiem betonu. Dopuszcza sie tez wykorzystywanie
stupéw linii telekomunikacyjnych, latarni, stupow trakcyjnych, masztéw sygnalizatoréw oraz écian budynkow i
elementéw konstrukeyjnych obiektéw inzynierskich. Stupki konstrukgji wsporczych powinny mieé przekrdj
kotowy lub eliptyczny. Odlegto$¢ migdzy znakami wynosi co najmniej 10m. Istnieje mozliwo$é umieszczenia
dwdch lub trzech tarcz znakéw na jednym stupku lub wysiegniku w ukiadzie pionowym lub poziomym. Tarcze
znakow powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej od osi jezdni o ok.5%. Jesli znaki
umieszczone sg na tukach poziomych, odchylenie tarczy znaku nalezy skorygowaé zaleznie od wielkosci

promienia oraz jego kierunku.

5. Oznakowanie istniejace

Opracowanie obejmuje odcinek ul. Karkonoskiej po stronie wschodniej, od przejécia dia pieszych przy
Przedszkolu Niepublicznym ,Stokrotka” do skrzyzowania z ul. Bieszczadzka.

Ulica Kujawska jest drogg gminna nr 107569D w kiasie L.

Na przedmiotowym odcinku ul. Karkonoska jest drogg jednojezdniowa. Po zachodniej stronie biegnie
chodnik na terenach Spétdzielni Mieszkaniowej Piekary a takze budynki zamieszkania zbiorowego, zielence.
Po wschodniej stronie znajduje sig chodnik o nawierzchni bitumicznej w bardzo ztym stanie technicznym,

sgsiadujgcy z obszarami zielonymi zagospodarowanymi na skarpie.

Pas drogowy ul. Karkonoskiej na przedmiotowym obszarze jest waski- obejmuije jezdnie oraz chodnik po
wschodniej stronie, wynosi 7,65m szerokosci.

Ulica Karkonoska na przedmiotowym odcinku znajduje sie w strefie Tempo 30.

Oznakowanie istniejace zostato przedstawione na rysunku nr 02,

6. Rozwigzania projektowe

Zaprojektowano droge dla pieszych o szerokosci 2,15m, gdzie pas buforowy oddzielajgcy pas ruchu dla
pieszych od jezdni wynosi 0,5m oraz pas ruchu dla pieszych 1,65m. Szeroko$é chodnika podyktowana jest
trudnymi warunkami, tj. ograniczong szeroko$cig pasa drogowego (7,65m), procedurg realizacji zadania
(zgtoszenie robot niewymagajacych pozwolenia na budowe dot. przebudowy wylacznie pasa drogowego)
oraz czynnikami ekonomicznymi (budzetem przewidzianym na realizacje zadania nieuwzgledniajagcym
wykupu gruntéw niebedacych pasem drogowym). Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno- budowlanych dotyczgcych drég publicznych par. 29
ustep 2. ze wzgledu na mniejszg niz 1,8m szeroko$¢ chodnika zapewniono miejsca do wymijania sie oséb
ze szczegdlnymi potrzebami, o diugosci min. 2,16 m. Odlegtoé¢ miedzy tymi miejscami umozliwia wzajemng
widocznoéé oséb ze szczegbinymi potrzebami.

Od poludnia chodnik dowigzuje do odcinka chodnika z nawierzchnig z kostki betonowej. W miejscu
zaprojektowanego nowego przejécia dla pieszych nastepuje poszerzenie chodnika zwigzanego z dojsciem
do nowoprojektowanych schodéw, dzigki czemu powstaje miejsce na ew. mijanie sie pieszych. Przed
przejsciem dla pieszych przewidziano pas ze strukturalnej plytki chodnikowej w kolorze zéitym.

Wysokosciowo projektowany chodnik dowigzuje do istniejacych sgsiadujgcych odcinkéw chodnika.
Pochylenie poprzeczne o warto$ci 1-2% nastepuje w kierunku jezdni.

Istniejgce betonowe schody terenowe przewidziano do likwidacji. Nowe schody terenowe o wymiarach
h=15cm i s=33cm (5szt) zaprojektowano na wysokoéci nowego przejécia dla pieszych. Schody zostaly
wyposazone w elementy ostrzegawcze umozliwiajgce wzrokows i dotykows identyfikacje krawedzi i zmiany
pochylen. Na krawedzi pierwszego i ostatniego stopnia zaréwno na czesci pionowej jaki i poziomej na calej
szerokosci uzytkowej schodéw nalezy nanie$é zotty kontrastowy pas ostrzegawczy o szerokosci 0,05 m
wykonany z katownika stalowego pomalowanego na kolor z6ity kontrastowy. Po obu stronach krawedzi
poczatku i korca biegu schodéw w odlegtosci ok. 0,5m od pierwszego (/ostatniego) stopnia zaprojektowano
pas ostrzegawczy o diugosci rownej szerokosci uzytkowej schodéw tj.1,84m i szerokosci 0,35m, barwy

zéitej, fakturowany.
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Na zewnatrz schodéw po obu stronach otwartej przestrzeni przewidziano montaz balustrad wykonanych ze
stali nierdzewnej o wysoko$ci z poreczami umieszczonymi na dwéch wysoko$ciach 0,75 m i 0,90 m powyzej
ptaszczyzny ruchu. Porecz powinna byé okragta, z zaokraglonymi krawedziami, mie¢ $rednice 3,5-4,5 cm,
bez ostrych elementéw i krawedzi.

W miejscu istniejgcego przedeptu zaprojektowano tgcznik pomiedzy istniejgcym chodnikiem na nasypie a
projektowanym, stanowigcym takze alternatywe np. do schodéw dla oséb niepeinosprawnych.

W miejscu likwidowanego przejécia dla pieszych na terenie SM Piekary istniejgce dojscie przewidziano do
likwidacji poprzez utozenie obrzeza betonowego, rozbiérke konstrukcji chodnika, wykonania zielenca.

W zakresie oznakowania pionowego projektuje sie znaki D-6 oznaczajgce miejsce przeznaczone do
przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Znaki D-6 w miejscu aktualnie wyznaczonego przejscia dla
pieszych przeznaczono do likwidacji. Istniejacy znak D-35 przewidziano do przeniesienia. Do
projektowanego oznakowania pionowego nalezy uzy¢ znakéw matych (M) pokrytych folig odblaskowg typu
2, zamontowanych na ocynkowanych stupkach stalowych lub na istniejgcych stupach lub latarniach
ulicznych. Po stronie przebudowywanego chodnika znak D-6 oraz D-35 nalezy umiesci¢ na wysiegniku

wbetonowanym w obszar zielony.

W ramach oznakowania poziomego projektuje sie oznakowanie P-10 oraz P-14. Oznakowanie poziome
nalezy wzbogaci¢ w materiaty poprawiajgce odblaskowo$¢ oraz wykonaé jako grubowarstwowe. Istniejgce
oznakowanie P-10 i P-14 w miejscu likwidowanego przejscia dla pieszych przewidziano do usuniecia.

Wszelkie wymagania dotyczgce oznakowania pionowego jak i poziomego zawiera sie w ,Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego iwarunkéw ich umieszczania na
drogach”. Wykonawca rob6t zobowigzany jest do przestrzegania ich oraz zalecern producentéw

oznakowania.

Zaprojektowang stalg organizacje ruchu z rozmieszczeniem znakéw przedstawia rys. nr 02 i 03.

7. Termin wprowadzenia

Proponowany termin wprowadzenia statej organizaciji ruchu:
do 30.06.2024r.

8. Uwagi i zalecenia

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zawartych w tym opracowaniu zalecen oraz do
respektowania warunkéw i uwag zarzadcy drogi.

Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii trwatej o minimum 3 letnim okresie
gwarantowanej wytrzymatosci.

|

Opracowat: [
|
mgr inz. Katarzylna|Chojnacka

|
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