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1
kostka kamienna z rozbiórki 10/10  cm spoinowana grysem kamiennym #0/2

grys kamienny #0/5

gr. 10cm

gr. 5 cm

gr. 20 cmpodbudowa cementowa C12/16

gr. 10 cmwarstwa kruszywa związanego hydraulicznie C3/4

G2 (E2≥50 MPa; EVD≥25 MPa; E2/E1≤2,2

JEZDNIA

4
kostka bet. śrutowana szer. 5-14 cm i dł. 10-21 cm gr. 8 cm  - kolorystyka
do uzgodnienia z Inwestorem;
grys kamienny #2/5

gr. 8cm

gr. 5 cm

gr. 10 cmwarstwa kruszywa związanego hydraulicznie C1,5/2

gr. 15 cmpodbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych
(0/ 31,5 mm) stabilizowanych mechanicznie (C90/3)

ZJAZD

5
kostka betonowa, prostokątna, szara 10x20
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 8cm
gr. 3 cm
gr. 10 cmwarstwa kruszywa związanego hydraulicznie C1,5/2

6
kostka betonowa, prostokątna, grafitowa 10x20
podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 8cm
gr. 5 cm

gr. 10 cmwarstwa kruszywa związanego hydraulicznie C1,5/2

gr. 15 cmpodbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych
(0/ 31,5 mm) stabilizowanych mechanicznie (C90/3)

CHODNIK

ZJAZD

S W

Kostka kamienna 9/11
lub trapezowa

na ławie betonowej
C12/15 gr. 10cm

3
kostka bet. śrutowana szer. 5-12 cm i dł. 15-30 cm gr. 8 cm - kolorystyka
do uzgodnienia z Inwestorem
grys kamienny #2/5

gr. 8cm

gr. 3 cm
gr. 10 cmwarstwa kruszywa związanego hydraulicznie C1,5/2

CHODNIK

8
pogocze gruntowe gr. 10 cm wyprofilowane i zagęszcz. do Is=1,0 gr. 10cm

POBOCZE

2
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S KR3-4 gr. 4 cm

gr. 5 cmwarstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR3-4

JEZDNIA

gr. 20 cmpodbudowa z mieszanki kruszyw niezwiązanych
(0/ 31,5 mm) stabilizowanych mechanicznie (C90/3)

gr. 15 cmwarstwa kruszywa związanego hydraulicznie C3/4

G2 (E2≥50 MPa; EVD≥25 MPa; E2/E1≤2,27
humus z dowozu lub z budowy po oczyszczeniu gr. 10cm

ZIELEŃ
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